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Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedlce, ul. Pifsudskiego 100/102
tel.; (25) 640 25 27, fax: (25) 640 26 92

PGE Dystrybucja S.A.
/ \\ Oddziat Warszawa

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re06.ow@pgedystrybucja.pl Siedlce, dnia 25-04-2019r.

RM/KB/3371/(Z%\DO/OW/19

@9' q- ™
@ Gmina Skérzec

ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Dotyczy: warunkéw medernizacji oéwietlenia ulicznego w m. Skarzyn gm. Skérzec (stacja Skarzyn 1

[0917]).

W nawiazaniu do pisma dot. w/w sprawy, RE Siedice informuje, iz montaz opraw moze by¢

wykonany na nastepujacych warunkach:

1. Zamontowaé nowa szafke SON na stacji Skarzyn 1 [0917] istniejgce sterowanie oswietleniem
(SON wiasno$¢ PGE) zdemontowaé, materiaty przekaza¢ do magazynu RE Siedlce. Ukiad sieci
T-NC.

2. Na obwodzie nr 2 zasilanym ze stacji Skarzyn 1 [0917] od st. nr 2-6 wykonal linig
oéwietleniowa AsXSn 2x25 lub projektowac linie kablowa. Zamontowa¢ nowe oprawy zgodnie
dostarczonym z zatgcznikiem graficznym.

3. Dla demontowanych urzadzen bedgcych na majatku PGE Dystrybucja S.A. przeprowadzi¢ ich
likwidacje w RE Siedlce.

4, Przydziat mocy dla oéwietlenia: Skarzyn 1 nr. ew. PPE PL_ZEWD_1426000660_06 Pp= 6kW
(licznik 3-fazowy, 1b=25A). W przypadku zwiekszenia mocy UG wystapi do RE Siedlce o
przydziat mocy i warunki przytgczenia.

5. Zachowaé podzialy o$wietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi podziatami
sieci nN.

6. Prace zwigzane z modernizacjga oswietlenia ulicznego koordynowac z przebudowami sieci
prowadzonymi przez PGE Dystrybucja.

7. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia (bedace wiasnoscig UG) trwale oznakowac opisem UG.

8. Granica stron dla wynoszonych sterowan: zaciski na szynach zbiorczych w kierunku obwodow
odejéciowych w rozdzielni nN w stacji transformatorowej (szafke SON zasili¢ poprzez
roztacznik bezpiecznikowy w tylnej czesci szafki transformatorowej).

9. Zaktualizowa¢ umowe na dostawe energii.

10. Elementy oéwietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy zakidcen w
funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej.

11. Opracowa¢ i uzgodni¢ w RE Siedlce schemat sterowania oéwietlenia ulicznego (stan istniejacy
i projektowany).

12. W przypadku modernizacji sieci energetycznej wykonywanej przez RE Siedlce Urzad Gminy
zobowiazany jest do przebudowy os$wietlenia ulicznego na wiasny koszt.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: © 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
0D-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl




13. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod
napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Siedlcach.

14. Catkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi Wnioskodawca.

15. Przed realizacjg wykonawstwa nalezy zaktualizowa¢ zatacznik do umowy na udostepnienie
podpor linii energetycznej oraz dzierzawy elementéw instalacji oswietleniowe;.

16. Rozpoczgcie prac po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentaciji.

17. Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg oéwietlenia ulicznego, zgtosi¢ do odbioru w RE
Siedlce (wymagana obecnos¢ przy odbiorze pracownika RE Siedlce).

18. Termin waznosci warunkéw ustala sie na 12 miesigce od daty ich wydania.

Z powazianiem,

Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-83-855, 2z2
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO SA ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2850 5194, www.pgedystrybucja.pl
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzvnierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.). art.
12 ust. 1 pkt -3, ust. 3. art. 13 ust. 1.3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1. § 12 pkt 1. § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nt 96 poz. 817). w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek Moscicki
inzynier
urodzony dnia 29 styveznia 1974 roku w Lukowie , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

: el -
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek —"'h?—
. _:____ : q il )
2/ mgr inz. Irena Churska “Mﬂ./ui]"’f
i A il - B
3/ mgr inz. Krzysztof Booss \/,#f'.--y-.;....—..; ..... e




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
3/ Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.
‘sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
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Ii. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyvch w budownictwie, w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378),
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wvmienionej
specjalnoscei.

1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwiazku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryezne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Otrzymuja: Ny S
|. Pan Mariusz Jacek Moscicki it
ul. Prymasa Stetana Wyszynskiego 11 m. 32
08-110 Siedlce
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4P7-KNZ-2UV *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedice

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Projektant: Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 25.03.2020 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U.
z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam ze projekt budowlany:

Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oswietlenia ulicznego ze
stupami oswietleniowymi w miejscowos$ci Skarzyn gm. Skoérzec.

Skarzyn gm. Skorzec dzialki nr ew.: 205; 10/1; 169/3; 166/2; 140/1.

Inwestor: Gmina Skérzee, ul. Siedlecka 3; 08-114 Skérzec

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.




Starosta Siedlecki
08-110 Siedlce
ul. Pitsudskiego 40

Znak sprawy: G.6630.68.2020 z dnia 2020-03-17

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w SiedIcach
w dniu 2020-03-17

Whnioskodawca: PROELBUD USEUGI ELEKTROTECHNICZNE Mariusz Moscicki
08-110 Siedice
ul. Wyszynskiego 11/58

Inwestor: Gmina Skoérzec

Lokalizacja: gm. Skérzec obr. Skarzyn dz nr 205,10/1,140/1,169/3,166/2

Opis przedmiotu narady:

1 siecelektroenergtyczna eN-oswietlenie uliczne

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady - Danuta Kalicka, Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomoséciami

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji " Stanowisko uczestnika
a

Gmina Wisniew Mariola Sikora Nie dotyczy.

2020-03-11 08:27:08

Gmina Suchozebry Jarostaw Jasiriski brak uwag

2020-03-11 11:50:03

Polska Spélka Gazownictwa sp Michat Niewegtowski brak uwag
zoo Oddzial Zzkiad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w
Siedlcach

2020-03-13 12:51:23

1| Starostwo Powiatowe w Elzbieta Korporowicz brak uwag
Siedlcach Wydziat Drog

2020-03-12 08:17:54

2| Starostwo Powiatowe w Agnieszka Jarecka brak uwag
Siedlcach Wydziat Budownictwa

2020-03-11 11:27:11




Strona: 2

3| PGE Dystrybucja SA Oddziat Ryszard Lasocki brak uwag
Warszawa Rejon Energetyczny
Siedlce
2020-03-11 07:21:24
4| Gmina Skoérzec Marzanna Czarny brak uwag
2020-03-13 11:00:32
5| KBTO Sp 200 Pawet Przychedzien brak uwag
2020-03-11 08:12:38
6| Panstwowe Gospodarstwo Kamil Gajowniczek brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sokolowie Podlaskim
2020-03-17 10:57:22
7| DOMTEL TELECOM Dariusz Jacek Sniezek brak uwag
Dombek
2020-03-11 09:26:21
8| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Dariusz Gotawski brak uwag
Budowlanego w Siedlcach
2020-03-13 13:40:36
9| HAWE TELEKOM sp zoo Bartosz Pietka brak uwag
2020-03-17 10:53:30
10| ORANGE POLSKA SA Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
11| LIQUID SYSTEMS Spzoo kukasz Mirski brak uwag
INTERNET TELEWIZJA TELEFON
2020-03-11 10:31:05
12| Zaktad Gospodarki Komunalnej S Jacek Radziszewski brak uwag

2020-03-13 15:43:48




Strona; 3

Uwagi Przewodniczgcego:

Zgodnie z art.15.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm) — znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.
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Skorzec, dnia 02 grudnia 2019r.
Nr RIG.6733.5.2019

DECYZJA Nr5/19

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. 2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52
ust. 1 1 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z p6zn. zm.):

ustalam na rzecz
GMINY SKORZEC,
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej
ponizej 1 kV — napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego ze stupami oswietleniowymi na dziatkach

nr ewid. 205, 10/1, 169/3, 166/2 i 140/1 potozonych w miejscowosci Skarzyn, gmina Skérzec.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Obiekt infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym (gminnym).

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

a) projektowana inwestycje nalezy zlokalizowaé w terenie oznaczonym w zalaczniku
graficznym do decyzji liniami rozgraniczajacymi oraz literami ABCDEFGHIJ — A
b) budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV — napowietrznej linii o$wietlenia
ulicznego ze shupami oswietleniowymi.
Przepisy szczegolne:
— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz.
755 z poZn. zm.),
— ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz.
2068 z pézn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019r.
poz.10653),

2) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

1




a) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowiazany
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. |
ustawy Prawo ochrony srodowiska - tj. Dz. U. z2019r. poz. 1396 z p6zn. zm.),

b) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

¢) projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach obszaréow objetych szczegdlnymi

formami ochrony przyrody,

d) przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzegac¢ przepisow

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z p6zn. zm.),

Przepisy szczegolne:

3)

Przep

4)

5)

6)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z
poZn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z pdzn.
zm.),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z pdzn. zm.)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdtczesnej

na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty dobr
kultury wspodiczesnej.

isy szczegolne:
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r.
poz.2067 z pézn. zm.).

Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — na warunkach okreslonych przez Rejon Energetyczny
Siedlce.

Ochrony interesow oso6b trzecich

a) inwestycje projektowac i budowaé w sposob zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich o kreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6ézn. zm.) w zakresie ochrony
przed pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania i bezpieczenstwa pozarowego.

Ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych

nie dotyczy




3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
— teren inwestycji okreslono na trzech mapach w skali 1:500 stanowiacych zatacznik graficzny
do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Gmina Skorzec, ul. Siedlecka 3. 08-114 Skorzec, wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej
ponizej 1 kV — napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego ze stupami oswietleniowymi na dziatkach nr
ewid. 205, 10/1, 169/3, 166/2 i 140/1 potozonych w miejscowosci Skarzyn, gmina Skorzec.

Do wniosku zataczono trzy kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmujacej teren, na
ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja oraz obszar, na ktory ta inwestycja bedzie oddziatywac.

Na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 121 z péZn. zm.) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ jako
inwestycja celu publicznego .

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, stanu
faktycznego i prawnego terenu, w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacego przedmiotowy teren, na podstawie art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z p6zn. zm.)
ustala sie lokalizacje planowanej inwestycji jako inwestycji celu publicznego.

Organ | instancji, dzialajac w oparciu o art. 53 ust. 1 1 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pdzn. zm.) wszczat
postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i w formie obwieszczenia
podat je do publicznej wiadomosci. Wiasciciele i wieczysci uzytkownicy nieruchomosci, na ktdrych
ma by¢ zlokalizowana inwestycja zostali zawiadomieni na pismie. W okreslonym terminie strony nie
wniosty zastrzezen.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

W toku postepowania stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami
wynikajacymi z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz wymaganiami wynikajacymi z przepisow odrgbnych.

W oparciu o art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal uzgodniony ze Starosta Siedleckim w zakresie ochrony gruntdow rolnych i obszarow
przylegajacych do pasa drogi powiatowej oraz z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody
Polskie, Nadzér Wodny ul. Pitsudskiego 54, 08-110 Siedlce.

W zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji decyzji.

(F8 ]




POUCZENIE
. Wygasniecie decyzji stwierdza zgodnie z art. 65 ust.] i 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z p6Zn. zm.) organ, ktory ja
wydal jezeli:
— inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji. o

ile nie zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

]

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2018r. poz. 1945 z p6ézn. zm.) jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36 w/w ustawy, przepisy art. 36 i 37 stosuje si¢
odpowiednio.
3. Zgodnie z art.63 w/w ustawy:
— niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich,
— wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.
4. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe jest wykazanie prawa do uzytkowania terenu

objetego wnioskiem.

Lo

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Siedlcach

ul. Pifsudskiego 38 za posrednictwem Wojta Gminy Skorzec w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wojta Gminy Skorzec, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgezniki: 45

zatacznik graficzny do decyzji — mapa w skgli; 1:1000

Decyzje przygotowata:

A = dr Miros
Maria Wrobel uprawnienia urb. nr 395/88 i ) J
L4 . :}fi

Otrzymuja: 5
1. Pelnomocnik - PROELBUD Ustugi Elek{rotechmczne Manusz Moscicki ul. Wyszvnskleoo 11/58,

08-110 Siedlce Viobao slszsebariemia ninietre) gecTil pizes
2. &"’3 *u"l"' CACINO TN W harEsn I J"\r’ vl
Do wiadomosci: Ciwrym stzn £ig ORa W m.?f?/mlz AT
1. Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Pitsudskiego 40. Wydziat Drog Fomwemocss | posicgs wykopams.
2. Gmina Skorzec ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec i mcﬁa//,ﬂgq

-~

3. P. Eugeniusz Walas zam. Skarzyn 1, 08-114 Skorzec
4. P. AgnieszkaWozniak-Olczak zam. ul. Cmentarna 10/20, 08-110 Siedlce
5. P. Stanistaw Wozniak zam. Skarzyn 2, 08-114 Skorzec

Sprawe prowadzi: Z. Gurba tel. (25) 631-28-96




Rozdzielnik
Do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RIG.6733.5.2019 z dnia
02 grudnia 2019r.

Otrzymuja:

I. Pelnomocnik - PROELBUD Ustugi Elektrotechniczne Mariusz Moscicki ul. Wyszynskiego 11/38,
08-110 Siedlce

2.a/a

Do wiadomosci:

I. Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul. Pitsudskiego 40, Wydzial Drég

2. Gmina Skérzec ul. Siedlecka 3. 08-114 Skérzec

3. P. Eugeniusz Walas zam. Skarzyn 1, 08-114 Skérzec

4. P. AgnieszkaWozniak-Olczak zam. ul. Cmentarna 10/20, 08-110 Siedlce
5. P. Stanistaw WozZniak zam. Skarzyn 2, 08-114 Skérzec




ANALIZA WARUNKOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
ORAZ STAN FAKTYCZNY I PRAWNY TERENU

Analiza niniejsza przeprowadzona jest na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z p6zn. zm.).

Ilekro¢ w analizie powolywane beda przepisy bez podania ustawy, nalezy przez to rozumieé

przywotana powyzej ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.

Ll

Obowigzek sporzadzania planu miejscowego
W stosunku do terenu objetego wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
wystepuje obowigzek sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wynikajacy z przepisow szczegdlnych, w zwiazku z tym nie ma podstaw do zawieszenia
postepowania, stosownie do art. 58 ustawy.
Zagospodarowanie terenu
Analizy zagospodarowania terenu dokonano na podstawie mapy w skali 1:1000.
Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w drodze gminnej. terenach zabudowy zagrodowej
oraz w terenach rolnych. W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ tereny rolne oraz
zabudowa zagrodowa.
Na obszarze objetym inwestycja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Rodzaj inwestycji
Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV — napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego ze
shupem oswietleniowym na dziatkach nr ewid. 205, 10/1, 169/3, 166/2 i 140/1 potozonych w
miejscowosci Skarzyn, gmina Skorzec.
Inwestor
Gmina Skorzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec.
Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.
Inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami.
Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz zabytkéw i dobr kultury
Projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach obszaréw objetych szczeg6lnymi formami
ochrony przyrody.
Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytk6éw ani obiekty dobr kultury wspotczesnej.
Granice i sposéb zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych ochronie w oparciu
o przepisy odrebne.
Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
reguluje zasady ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci

uzytkowej gruntow.




Ochrona gruntéw rolnych i lesnych polega na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji
gruntow oraz szkodom powstajacym wskutek dzialalnosci nierolniczej i nielesnej .

Przez przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze lub nielesne rozumie sie ustalenie innego niz
rolniczy sposobu uzytkowania gruntéw rolnych oraz innego niz lesny sposobu uzytkowania
gruntoéw lesnych. Wnioskowana inwestycja nie narusza przepisow tej ustawy.

Stan faktyczny i prawny terenu.

1) Wrtascicielem dziatki nr ewid. 10/1 jest Gmina Skérzec,

2) Wiascicielami dziafek nr ewid. 166/2, 169/3, 205 sa osoby fizyczne,

3) Wrtascicielem dziatki nr 140/1 jest Skarb Panstwa (droga powiatowa).
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Umowa uzyczenia

Zawarta w dniu 18 wrzesnia 2019 roku w Siedlcach pomigdzy:

Powiatem Siedleckim, z siedzibg w Siedlcach, ul. Pilsudskiego 40, 08-110 Siedice, zwany dalej
..Powiatem”
reprezentowanym przez:

1.
2.

Karola Tchorzewskiego — Staroste
Matgorzate Cepek — Wicestaroste

a

Gmina Skoérzec, z siedzibg w Skorcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec
zwana dalej ,.Gming”,
reprezentowang przez.

1;

Jerzego Dlugosza - Wajta

na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2018 r.
poz. 2068 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresei:

§1

Powiat oswiadcza, ze jest whascicielem nieruchomosci o numerach ewidencyjnych:

(8]

140/1 obreb Skarzyn, gmina Skérzec, powiat siedlecki.
§2

Powiat uzycza Gminie grunty znajdujace si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3647W
wymienione w § 1 na cele zwigzane z potrzebami ruchu drogowego oraz z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, tj. sie¢ oswietlenia ulicznego (4 stanowiska slupowe oraz linia
napowietrzna o$wietlenia ulicznego na dhugosci ok. 125 mb.).

Szczegolowy zakres przedsigwzigcia zawiera zalacznik graficzny stanowiacy integralng czesé
niniejszej umowy.

Koszty zwiazane z budows i utrzymaniem o$wietlenia drogi wraz z urzadzeniami zasilajacymi
o ktorych mowa w pkt. 1 oraz poborem energii elektrycznej zwiazanej z ich
funkcjonowaniem, ponosi Gmina.

§3

Gmina zobowigzuje si¢ do uzywania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, o
ktérym mowa w § 2 ust 1 umowy.

Gmina nie moze odda¢ przedmiotu umowy do uzywania lub w inna forme posiadania innej
osobie bez zgody Powiatu wyrazonej na pismie.

Gmina jest obowigzana do utrzymania przedmiotu uzyczenia w stanie niepogorszonym.

Jezeli przebudowa lub rozbudowa przedmiotowej drogi wymagaé bedzie przelozenia
urzadzen, o ktérych mowa w § 2 ust 1, koszt tego przelozenia ponosi Gmina.




§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

2. Umowa moze byé rozwigzana przez kazda ze stron z zachowaniem trzymiesigcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiazujacym na koniec miesigca kalendarzowego.

§5

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§7
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
§8

Wszelkie spory wynikle z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny
miejscowo wiasciwy dla Powiatu.

UZYCZAJACY BIORACY IO UZYWANIA

,/STFAR TA WwIC ROSTA STINTA QSIZAR
'l . Maigakzkia Cepek
a

Telf6rAewski

&

INSPEKTOR
ifietdKorporowicz



afii A " .— e : ;
ifass mppayg LE SO MELUENG | MPILITAD) 1SRRG ¥ o s | A

it q g
yauaEayo poAvan Dligads ai sedoim GIsRInmm v auopspesed ST suney

unbie feeklnjuszssdes Agore | —p— ¥ ssapam pcler S
midpod) exmmeny hiuy % Iy Ry : B ._
4610 S0°6T “p oojpotg oy wimvern wna | L -""“_’;’P“‘: 00S*T BI¥AS |
. ; . FATESR Appikae it SEUBANS QR pEIZSuOIY ‘BIUAIsaupo pepn Aulizapoas
fﬂﬂﬂf F.’OZ QZI"I (J Aulisuapise sogeyyijuepy - pmozod prar Uomz‘qaqmld q:u(u 0 S pnﬁn
DIWUPDSOZ BADW | naosex npuenw amzvy | FONIOFT ukzeyg AU nua[pma 490
(BNEAZAGDAS IOV INERANOD| ' IS e s ’ . 00ZI0NS ‘pulfouaping eisoupar
AAdous 0 AMOLYIMOd Kiuepama‘i uakin I'H61'6T 1LT°L ‘Adew ojpo3 ¥ s D[B&J]p‘-!iﬂ L0
eBeuzayeiBoyEy | oEaUATEPOSD nasaeE sbomamsyRd THZDIN([VSVZ Ade V](IO)I $ i
;qm’/e njejseywi kjeyen zudey fexsjepu groupeliz by exspemyey /OW.—

- projektowany przewdd napowietrzny o$wietlenia ulicznego

- projektowane stanowisko stupowe oswietleniowe
- projektowana oprawa oswietlenia ulicznego
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STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedice, ul. J. Pilsudskiego 40

Nr kancelaryjny : G.6621. 9.479

.2019

Wojewodztwo : Mazowieckie

Powiat : Siedlecki

Jednostka ewidencyjna : 142609_2 Skoérzec
SKARZYN

Obreb : 16

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 18.07.2019

Jednostka rejestrowa :

G.96

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci / wiadania
1 AGNIESZKA WOZNIAK Rodzice: WACLAW BARBARA Wiasnosc 1/2
SKARZYN; SKORZEC;
2 STANISEAW KAROL WOZNIAK Rodzice:WACLAW, BARBARA Wiasnosé 172
SKARZYN; SKORZEC;
- T _— Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. | Polozenie dziatki Opis uzytku uzytkow i st drtatid dokicentvRasachd
konturow [ha] [ha]
klasyfikac.
205 1 grunty rolne zabudowane | Br-RIVb 0.24 0.24 | AN2040/98
SI18/00076618/8
|d dziatki: 142609_2.0016.205
Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753700
Razem powierzchnia dziatek : 0.24 ha
Stownie : dwadziescia cztery ar.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien: 18.07.20189
0 T E
£ :
en/ i\

Sporzadzit: Natalia Gatazka
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Strona: 3

loeydnia 18.07.2019




STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedice, ul. J. Pilsudskiego 40

Nr kancelaryjny : G.6621. 9.479

.2019

Wojewoddztwo : Mazowieckie

Powiat : Siedlecki

Jednostka ewidencyjna : 142609_2 Skérzec

Obreb : 16 SKARZYN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 18.07.2019

Jednostka rejestrowa : G.61
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA SKORZEC _ Wiasnosé 11
SIEDLECKA 3; 08-114 SKORZEC;
2 WOJT GMINY SKORZEG Wykonywanie zadan 17
SIEDLECKA 3; 08-114 SKORZEC; zarzadcy drog
publicznych
: o . Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. | Polozenie dzialki Opis uzytku uzytkow i utytku Gslalid dokameniabiensic
konturow [ha] [ha]
klasyfikac.
10/1 1 drogi dr 0.0013 0.0013 G.IV.7724-5-54-12/97
SI1S/00068707/0
Id dziatki: 142609_2.0016.10/11
Wartosc w tys. zk: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753700
10/2 1 drogi dr 0.4930 0.4930 G.IV.7724-5-54-12/97
SI1S/00068707/0
Id dziatki: 142609_2.0016.10/2
Wartos¢ w tys. zt: Rejestr zabytkow :

Rejon statystyczny : 753700

Razem powierzchnia dziatek :

Slownie :  cztery tysigce dziewiecset czterdziesci trzy m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :

Sporzadzit: Natalia Gatgzka

Strona: 4

0.4943 ha

(imie | nazwisko osoby reprezentujace) organ




STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedlce, ul. J. Pilsudskiego 40

Nr kancelaryjny : G.6621.

9.479

Wojewodztwo ;. Mazowieckie

Powiat :

Siedlecki

Jednostka ewidencyjna : 142609_2 Skodrzec
SKARZYN

.2019

Obreb : 16

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 18.07.2019

Jednostka rejestrowa :

G.25

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udziat
wiasnosci / wiadania
1 EUGENIUSZ WALAS Rodzice:STANISLAW, KONSTANCJA Wiasnose 11
SKARZYN 1; 08-114 SKORZEC;
2 PAWEL WALAS Dzierzawy - n
DABROWKA-STANY 113; 08-114 SKQRZEC; gospodarstwa rolne
e oo ey Oznaczenie Pow. Pow Nr KW lub inny
Nr dzialk Ark. | Polo e dzialk Opis uzytku : ) *
Locia . Soldos P Y uzytkow i uzytku dziatki dokument wiasnosci
konturow [ha] [ha]
klasyfikac.
166/2 1 grunty rolne zabudowane | Br-RlVa 0.04 0.59 SI15/00058492/6
grunty orne Rillb 0.36
grunty orne RlVa 0.19
|d dziatki: 142609_2.0016.166/2
Wartosc w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753700
169/3 1 grunty rolne zabudowane | Br-Rlllb 0.04 0.80 SI118/00058492/6
grunty rolne Br-RIVa 0.11
zabudowane
grunty orne Rillp 0.30
grunty orne RIVa 0.35
Id dziatki: 142609_2.0016.169/3
Wartosé w tys. zk: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753700
Razem powierzchnia dziatek : 1.39 ha

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzien :

Sporzadzit :

Stownie :

Natalia Gatazka

jeden ha.

trzydziesci dziewiedé ar.

18.07.2019

Strona: 1

(imig | nazwisko osoby re,

zentujgeej organ




STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedice, ul. J. Pilsudskiego 40

Nr kancelaryjny : G.6621. 9.479

.2019

Wojewddztwo : Mazowieckie

Powiat : Siedlecki

Jednostka ewidencyjna : 142609_2 Skorzec

Obreb : 16 SKARZYN

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 18.07.2018

Jednostka rejestrowa : G.39
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci/ wiadania
1 POWIAT SIEDLECKI Wiasnose 1M1
PILSUDSKIEGO 40; 08-110 SIEDLCE;
2 ZARZAD POWIATU W SIEDLCACH Wykonywanie zadan 17
J.PILSUDSKIEGO 40; 08-110 SIEDLCE; zarzadey drog
publicznych
5 s ; : : Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
f 1 Zytk L2
Nr dziatki | Ark Potozenie dziatki Opis uzytku uzytkow i et dziatki it st eI
konturow [ha] [ha]
klasyfikac.
140/1 1 drogi dr 212 2.12 DEC.WRR-3-7723-26-
69/05
5115/00068241/5
Id dziatki: 142609_2,0016.140/1
Wartosc¢ w tys. zi: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753700

Razem powiarzchnia dzialek :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :

Sporzadzit :

Slownie :  dwa ha. dwanascie ar.

Natalia Galazka

18.07.2019

Strona: 2

212 ha

(1mig 1 nazwisko osoby repregentujgce) organ




OSWIADCZENIE
Spisane w dniu 3/037?:“5) w Skarzynie

1. Pan(i) SIAVE LA b0 bd2ZIUBLE
Zamieszkaty w miejscowosci...S <A L 1as. 2. ?Z’.ff?ﬁ...ﬂ’%&?ét

Legitymujgcy sie dowodem osobistym z numerem

Legitymujgcy sie dowodem osobistym z numerem
PESEL.......coovivunnens

os$wiadcza, ze jest witascicielem (wspdtwtascicielem) dziatki (dziatek( o
numerze (numerach) geodezyjnym (geodezyjnych) ........ i S
usytuowanych w miejscowosci Skarzyn i wyraza zgode na

. . _— . : "7@1 o e
wybudowanie na terenie swojej dziatki nr ......£<. ... linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego bedacego wiasnoscig Gminy
Skorzec, oraz pdzniejszej jej eksploatacji i konserwacji.

Witasciciele dziatki(dziatek)

---------------------------------------------




OSWIADCZENIE
Spisane w dniu ‘38-]-20'&) W miejscowosci Sﬁm

1. Pani... pgm-wéi&a« O mmetde - Dok
Zamieszkata w miejscowosci ...... S“’Odu Wg &Mm"@ AO/-Z/O

Legitymujaca sie dowodem osobistym z numerem PESEL ?695{5‘40'}"88

oswiadcza, ze jest wiascicielem (wspétwiascicielem) dziatki o numerze geodezyjnym

205 usytuowanych w miejscowosci Skarzyn gm. Skérzec i wyraza zgode na
wybudowanie na terenie swojej dziatki nr 2’05- linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego bedacej wiasnoscia Gminy Skérzec, oraz pdiniejszej jej eksploatacji
i konserwacji.

Podpis wtagciciela dziatek




OSWIADCZENIE
Spisane w dniu 3/..25...22/5.. w Skarzynie

1. Pan(i) LYGZALQSE BILAS e
Zamieszkaty w miejscowosci. SLAR Y4 AL OF 415 SKNeC

Legitymujgcy sie dowodem osobistym z numerem

oswiadcza, ze jest wtascicielem (wspotwtascicielem) dziatki (dziatek( o
numerze (numerach) geodezyjnym (geodezyjnych) Z44./.2,. £ (8/7
usytuowanych w miejscowosci Skarzyn i wyraza zgode na
wybudowanie na terenie swojej dziatki nr 26£/2.. /€82, linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego bedgcego wtasnoscia Gminy
Skorzec, oraz pdiniejszej jej eksploatacji i konserwacji.

Wiasciciele dziatki(dziatek)

1 Lt Sy




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skorzec.

10.IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej
linii oswietlenia ulicznego ze stupami oswietleniowymi
w miejscowosci Skarzyn gm. Skdrzec.

Adres budowy: Skarzyn gm. Skorzec
dziatki nr ew. 205; 10/2; 10/1; 140/1; 169/3.

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: Gmina Skorzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skodrzec

OPRACOWAL: inZz. Mariusz Moscicki




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oéwietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skorzec.

1.Zakres robat:

budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego
budowa stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego
— montaz szafki SON

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

energetyczna siec¢ kablowa i napowietrzna nN 0,4 kV i SN 15 kV
budynki mieszkalne i gospodarcze
ulica i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZefn wystepujacych podezas realizacji robét budowlanych
objetych opracowaniem, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢ zagrozenia:
- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci taczeniowych i prob po montazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podczas montazu osprzgtu i przewod6w linii napowietrznej

Unikniecie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie zopracowanym projektem i
obowiazujacymi przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac
ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po uprzednim wylaczeniu zasilania, sprawdzeniu
braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokoéci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowac oraz zabezpieczy¢ w celu ostrzezenia i ochrony 0s0b
postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrebie pasa drogowego zachowa¢ szczegdlna ostroznosc.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac. Wskazac miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgioszenia w Zakladowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedice oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowiazujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

—  Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ wykonywane w stanie bez napigciowym, po
uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

—  Roboty na placu budowy winny byé¢ wykonywane pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami.

—  Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy. do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji i
potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé wylacznie sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

—  Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na danym
stanowisku.

—  Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu zabezpieczajacego przed upadkiem.

—  Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien zapoznac sig z projektem budowlanym,
treécia uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, iw trakcie prowadzonych prac
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
odwietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skérzec.

11.0PIS TECHNICZNY

11.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego (oswietlenie drogi powiatowej i gminnej
w miejscowosei Skarzyn gm. Skorzec) — zasilenie z istniejacej linii oSwietleniowej (zasilenie SON — stacja
transformatorowa ., SKARZYN 17 nr 0917

Zakres inwestvcji objety wnioskiem o zgloszenie budowy — nowa linia napowietrzna:

—  budowa stanowisk stupowych z oprawami oswietleniowymi — 6 szt.
—  budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm’ —186 m /201 m
— montaz szafki SON —1 szt.

11.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- warunkow nr RM/KB/3371/2800/0W/19 z dn. 25.04.2019r.
- prac w terenie

- obowiazujacych przepiséw i norm

- uzgodnien branzowych w RE Siedlce

11.3 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:
Gmina Skorzec

ul. Siedlecka 3

08-114 Skoérzee

11.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.

Opracowal:
Radostaw Ambroziak



Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skorzec.

11.5 Wplyw inwestyeji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia
strefy ochronnej.

11.6 Stan istniejacy — obreb st. tr. ~SKARZYN 1” nr 0917

W miejscowosci Skarzyn zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napigcia, wykonana na podbudowie
stupowej z zerdzi o wysokosci 9m i 10m przewodami AL 4x35mm’ +25mm’, o$wietlenie uliczne zasilana ze
stacji transformatorowej ,.SKARZYN 1" nr 0917.

Przewody o$wietleniowe zamontowane sa na linii napowietrznej obwéd nr 1 i 2 — sterowanie oswietleniem
odbywa si¢ za pomoca SON zamontowanej na zerdzi stacji ,SKARZYN 1" nr 0917. Istniejaca SON w stalowej
obudowie wraz z wyposazeniem nalezy zlikwidowac, a materiaty z demontazu przekaza¢ do PGE Dystrybucja
S.A. RE Siedlce.

11.8 Stan projektowany — budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego

Wybudowaé napowietrzna linie o$wietlenia ulicznego od istniejacego stanowiska stupowego nr 2-6 -typu
RN-10/ZN. Zastosowa¢ naprezenie przewodow & = 32,5 MPa. Linie napowietrzna oswietlenia ulicznego budowac
na zerdziach typu E, o wysokosci 10,5, oraz typu ZN 10m. Na istniejacym stanowisku stupowych nr 2-6
zamontowaé ochronnik przepie¢ ASA 0,5/10, oraz wykona¢ uziemienie o wartosei R < 5 Q. Na ostatnim
stanowisku stupowym nr UG-6 zamontowac zaciski do mocowania uziemien typu MALICO, ochronnik przepigc
ASA 0,5/10, oraz wykonaé¢ uziemienie o wartosci R <5 Q.

Oprawe o$wietlenia ulicznego montowac na wszystkich wybudowanych stanowiskach stupowych. na wysokosci
okoto 8.0m, na wysiggniku o diugosci 1,5 m.

W projekcie do obliczen parametréw oswietlenia ulicznego zastosowano oprawy typu LED URBINO LED ED
6100Im/740 O8 szary Il kl. 4000K 55 W / 6100 Im. Oprawg zabezpieczy¢ - wkladka topikowa o wartosci 2A
w oslonie bezpiecznikowej typu SV 20.25.

W projekcie dopuszcza sig zastosowanie innych materialéw o parametrach rownowaznych lub lepszych.

11.9 Stan projektowany — szafka SON

Zgodnie z warunkami nalezy zlikwidowac istniejaca szafke SON z zerdzi stacji ,SKARZYN 1" nr 0917, materialy
przekaza¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE Siedlce. Zgodnie z warunkami, istniejaca i projektowana linig
oéwietlenia ulicznego zasili¢ z projektowanej SON zamontowanej na stacji transformatorowej .SKARZYN 17
nr0917 nr 1779. SON zasili¢ z szyn w rozdzielni stacyjnej (brak mozliwosci zamontowania rozigcznika
RBK-00). Granica stron: zaciski na szynach zbiorczych w kierunku obwodéw odejsciowych w rozdzielni nN

w stacji transformatorowej. Z projektowanej SON zasili¢ istniejace obwody oSwietlenia ulicznego.

zstosowaé zabezpieczenie obwodow 10A.

riusz Moscicki
uprawnienia bud vigf® MAZ/0251/PWOEDSE

do projekiowanly .ng"":":
tami hido




Spadki napie¢ i dobdr zabezpieczenia w proj. SON - zabezpieczenie obwodu oswietleniowego

Zasilenie ze ST. "SKARZYN 1" nr 06-0017

Obwéd nr 1

Do obliczen opraw LED o mocy: 0,06 kW
Do obliczer opraw sodowa 0 mocy: 015 kW
Rodzai kabla nr Dtugosc liczba liczba liczba
Lp I .| slupa, | odcinka |przylaczy | przytaczy | Pk | odbior Pi Kj Pixkj| lobw du
przewodu: S
zlacza sieci 3-faz 1-faz cow
m szt szt kW szt. KW kKW A Yo
1] 4xAL25 1-9 95 1 0,15 1 0,15 1,000 [ 0,15 0,23 0,012
2| 4xAL25 1-8 45 1 0,15 2 0,3 1,000 | 0,30 0,47 0,011
3] 4xAL25 1-7 49 1 0,15 3 0,45 1,000 | 0,45 0,70 0,018
4] 4xAL25 1-5 100 1 0,15 4 0.6 1,000 | 0,60 0,93 0,049
5] 4xAL25 1-2 150 1 0,15 5 0,75 1,000 | 0,75 1,17 0,092
6] 4xAL25 SON 100 1 0,15 5 0.9 1,000 | 0,90 1,40 0,073
Razem: 539 0 6 6 0,9 0,90 1,40 0,255
Diugos¢ obwodu: 539 m
Liczaba opraw oswi 6
cos fi =093
Spadek napiecia: 0,255 %
Dobér wktadki bezpiecznikowej:
3-100 o
LG b =€7'<I-1R<cosw+.\-sm @)
foow = - 1,40 A
SER ¢ cos @
JB = ](u':nt’
Dobrano zabezpieczenie wkiadka topikowa o wartosci: 10 A




Spadki napig¢ i dobér zabezpieczenia w proj. SON - zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego

Zasilenie ze ST. "SKARZYN 1" nr 06-0917

Obwod nr 2

Do obliczeri opraw LED o mocy: 0,06 kW
Do obliczen opraw sodowa 0 mocy: 0,15 kW
i nr Diugosc liczba liczba liczba
Lp RomA kablla, stupa, | odcinka |przytaczy | przytaczy | Pk | odbior Pi kj Pixkj| Ilobw du
przewodu: i .
zlacza sieci 3-faz 1-faz cow
m szt szt KW szt KW KW A %
1] AsXSn4x25 | UG-5 35 1 0,06 1 0,06 1,000 | 0,06 0,09 0,002
2| AsXSn4x25 | UG-4 34 1 0,06 2 0,12 1,000 | 0,12 0,19 0,003
3| AsXSn4x25 | UG-3 34 1 008 3 0,18 1,000 | 0,18 0.28 0,005
4] AsXSn4x25 | UG-2 34 q 0,06 < 0,24 1,000 | 0,24 0,37 0,006
5] AsXSn 4x25 | UG-1 34 1 0,06 5 0,3 1,000 | 0,30 0,47 0,008
6] AsXSn 4x25 2-6 30 1 0,06 6 0,36 1,000 | 0,36 0,56 0,008
7] 4xAL25 2-5 45 1 0,15 7 0,51 1,000 | 0,51 0,79 0,019
8] 4xAL25 2-4 50 1 0,15 8 0,66 1,000 | 0,66 1,03 0,027
9| 4xAL25 2-2 100 1 015 9 0,81 1,000 | 0,81 1,26 0,066
10 4 x AL 25 2-1 50 1 015 10 0,98 1,000 | 0,96 1,49 0,039
11] 4 xAL25 SON 44 1 0,15 11 1,11 1,000 | 1,11 1.72 0,040
Razem: 490 0 11 11 1.141 1.14 1,72 0,223
Dtuges¢ obwodu: 490 m
Liczaba opraw oswi 11
cos fi= 0,93
Spadek napiecia: 0,223 %
Dobdr wkiadki bezpiecznikowej:
¥ 3 -100 L
AU, =3€—_——-{-:_R'cos @+ X +sin @)
P
Tobw = ——————— = 1,72 A
' A3 U - cos @
IB = L.u‘)u’
Dobrano zabezpieczenie wkiadkg topikowa o wartosci: 10 A




Zabezpieczany odcinek linii:

proj. SON - zasilenie ze stacji "skarivn 1" nr 06-0917

Obwdd Nr 1 - oswietlenia ulicznego

Obliczenia impedancji petli zwarcia.

L Rodzaj kabla, Moc trafo, Dtugosé R X
P przewodu: Rodzaj linii odcinka lini
m Q 0
1 Transformator 25 kVA 0,1843 01777
2 Linia L1 4 x AL 25 539 0,3342 0,3611
3 Linia L2 0 0,0000 0,0000
4 Linia L3 0 0,0000 0,0000
5 Linia L4 0 0.0000 0,0000
6 Linia L5 0 0,0000 0,0000
Razem: 539 0,5185 0,5388
Impedancja petli zwarcia: Z= 0,7478 Q
Rzeczywisty prad zwarcia Iz = 246,06 A
Zabezpieczenie b= 10A - WT-00/gG la= 46,00 A

Poniewaz Iz < la warunek skutecznoéci ochrony od porazen nie jest speiniony.

Zastosowac wkladke:

10A - WT-00/gG




Zabezpieczany odeinek linii:
proj. SON - zasilenie ze stacji "SKARZYN 1" nr 06-0917

Obwad Nr 2 - oswietlenia ulicznego

Obliczenia impedancji petli zwarcia.

L Rodzaj kabla, Moc trafo, Dlugosé R X
P przewodu: Rodzaj linii  |odcinka lini
m Q Q
1 Transformator 25 kKWVA 0,1843 01777
2 Linia L1 AsXSn 4x25 201 0,1246 0,0362
3 Linia L2 4 x AL 25 289 0,6786 0,1936
4 Linia L3 : 0 0,0000 0,0000
5 Linia L4 i 0 0,0000 0,0000
[ Linia L5 0 0,0000 0,0000
Razem: 490 0,9875 0,4075
Impedancja petli zwarcia: Z= 1,0683 Q
Rzeczywisty prad zwarcia Iz = 172,24 A
Zabezpieczenie |b= 10A - WT-00/gG la= 46,00 A

Poniewaz Iz < la warunek skutecznosci ochrony od porazen nie jest spetniony:

Zastosowac wkladke: 10A - WT-00/gG
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Skarzyn gm. Skorzec

Instalacja

Numer projektu

Klient
Projektowat: : magr. inz Marta Gawetda
Data : 20.03.2020

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrédia oswietlenia. W rzeczywistoéci moga sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
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Instalacja
Numer projektu

Data

1

14
1.1.1 Plan pomieszczenia

o NIRRT YT R AT

. 20.03.2020

Droga powiatowa

Opis, Droga powiatowa

ELUL

50

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

e-mail: Marta.Gawelda@lug.com.pl
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Instalacja

Numer projektu :

Data : 20.03.2020

1 Droga powiatowa

1.2 Skrot wynikéw, Droga powiatowa
1.2.1 Podglad wynikow, Droga powiatowa

- R e e R e R
82ng [ dnasai e e S R
& 31m >
—
LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamdwienia : 130222.5L.042.081
! | Nazwa oprawy : 4674 URBINO LED ED 6100Im/740 O8 szary Il kl.
{ Wyposazenie :1x LED 4000K 55 W /6100 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspéicz. utrzymania :0.80
Odlegios¢ opraw :31.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.20m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50 m Klasa odblasku : D5
Pobér pradu/km : 1774 W/km Klasa natezenia $wiatla G2
Droga
Szerokosé :550m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : =none-, g0=0.1 E
Luminancja Pole obliczen: 31m x 5.5m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : X=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Tl Rei
2:(y=4.13) 0.85 cd/m2 0.43 0.77 8 0.45
1:(y=1.38) 0.76 cd/m2 0.45 0.85 13 0.89
M4 >= 0,75 cd/m? >=0.40 >= 0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczeri: 31m x 5.5m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
12.2 Ix 548 Ix 0.45 0.21

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
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instalacja
Numer projektu :
Data : 20.03.2020

2 Droga szutrowa

2.1 Opis, Droga szutrowa
2.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
4 = —
R B S G S SN A TS }_ Sk M e AT | e TR B I P S Y ] PR T T
-2 —_— - ,
10 20 30 40 50 60 - 70

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z o.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Iug.com.pl
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Instalacja ;
Numer projektu I

Data : 20.03.2020

2 Droga szutrowa

2.2 Skrot wynikéw, Droga szutrowa
2.2.1 Podglad wynikow, Droga szutrowa

2?
£ e R e e e R e
< ; . - = % : G DT . v
| , 31 m
B ]
LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamoéwienia : 130222.5L042.081
| ' Nazwa oprawy  :4674 URBINO LED ED 6100im/740 O8 szary |l kl.
i Wyposazenie :1 x LED 4000K 55 W /6100 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Qdlegtos¢ opraw :31.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.20m
Oprawa - wysuniecie :-4.50m Nachylenie 115.00°
Abs. Pozycja :-4.50 m Klasa odblasku : DO
Pobér pradu/km : 1774 W/km Klasa natezenia $wiatta 1n/a
Droga
Szerokosé :4.00 m Jezdnia 49
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, g0=0.1 @
Luminancija Pole obliczen: 31m x 4m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Ti Rei
2:(y=3.00) 0.57 cd/m2 0.65 0.77 10 0.71
1:(y=1.00) 0.54 cd/m2 0.67 0.78 13 1.07
M5 >= 0.50 cd/m? >= 0.35 >= 0.40 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczeri: 31m x 4m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
10.2 Ix 5.57 Ix 0.55 0.29

mgr inz. Marta Gawelda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Iiug.com.pl
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Demontaz materiatow ze stacji transformatorowej

Obiekt: SON na zerdzi stacji "SKARZYN 1" nr 0917

L.p. Nazwa materiatu J.m. llose Uwagi
1 [obudowa SON (metalowa) szt. 1 przekaza¢ na magazyn RE
2 | tablica licznikowa 3-f + licznik szt 1 przekazac na magazyn RE
3 |podstawy bezpiecznikowe 63 A szt. 2 przekazac¢ na magazyn RE
4 |podstawy bezpiecznikowe 25A szt 5 przekazac na magazyn RE
5 |wktiadki bezpiecznikowe szt 5 przekazac na magazyn RE
6 [stycznik szt 1 przekaza¢ na magazyn RE
7 |przetacznik R-L szt 1 przekazac na magazyn RE
8 |zegar szt. 1 przekazaé¢ na magazyn RE




ZESTAWIENIE MONTAZOWE PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIOWEJ

Miejscowoic; Skariyn gm. Skorzec - obreb siagji transformatorowj "SKARZYN 1" nr 0917,
OBWOD OSWIETLENIOWY NR 2

Tn. Wiszcsegdiniente S alicmd i ”“‘}:"”;xﬁm bn 2-6 | proj UG-T | prof UG-2 | proj UGS | prof UG- | proj UGS | prof UG6 | oaopyy
5TSp 20000  |RN-102N | REK-10,56 | PReZN | Plodn P-10EN P-102N | K-10.54.3
ig
Linia ofwietleniowa napowietrzna

1 |Przewdd ASXSn2 x 25 mm’ KFK m 30 34 34 34 34 35 201
2 |S0T 21.116 M16x240 ENSTO szt 1 1
3 |50T 21.116 M16x200 ENSTO szt 1 1 1 1 1 1 [
4 |SOT29 ENSTO 521, 1 1
5 |Tasma stalowa 20=0.4 COT-37 .1 ENSTO m 2 2
& |Kiamerka COT-36 ENSTO m 4 2
7 _|Zacisk odgakeny SL 8.21 2 pokryws izolacying ENETO szt 2 2
8 |Uchwyt odciggowy SO 117.225 ENSTO szt 1 2 1 4
9 |Uchwyl przelotowy SO 13002 ENSTQ szt 1 1 1 1 4
10 |Uchwyt narazny SO 136 ENSTO a
11 |Ostona karica przewodu PK-93.025 ENSTO szt 2 2
12 |Uchwyt dystansowy SO-79.5 ENSTO szt 2 2

M ie opraw I ych

13 |Ostona bezpiecznikowa SV 28.25 ENSTO szt 1 1 1 1 1 1 6
14 |Zacisk odgatesny przebiajacy izolacie SL11.118 ENSTO st 2 2 F] 2 2 2 12
15 |Wkiadka topikowa gGi2A — szt 1 1 1 1 1 1 &
16 |Koficowka AL16 BELOS szt 5 1 1 1 1 1 L]
17 |Przewdd ALYd 16mm - m 2 2 2 2 2 2 12
18 |Przewsd YOY 3x2,5 mm — m ] 5 5 5 8 5 30
19 |Opaska PER 15 ENSTO szt 2 2 2 2 2 2 12
20 [Whysiegnik rurowy WR. 1500/1000 BELOS £zt 1 1 1 1 1 1 &
21 |Konsinukga mocuiaca wysiegnik oprawy KW-1 BELOS SIL 2 z
22 |Uchwyt do mocowania wysiegnika (glowica) BELOS i, 0

23 |Uchwyt do mocowania wysiggnika UW Il BELOS szt 2 2 2 2 2 10
24 |Oprawa odwieteniowa - lampa LED ELGO SZL 1 1 1 1 i 1 L]

Montaz skrzynki SON

25 |Przewod 1xDY 10mm - m 20 20

26 |Przewdd 4 xLgY 25mm - m 5 5
27 |Rura RL 28 m 25
28 |Szama SOM (wedhug schemata) - szt 1 1
Ochrona odgromowa + uziemienie ochronne

29 |Ogrenicznik przepied nn ASA 0,665 BEZPOL szt 1 1 2
3¢ |Przewdd ALYd S50mm = m 2 2 4
31 [Sruba M10x25 (kompiet) BELOS szt 2 2 4
32 |Kodcdwka AI50 BELOS szt 1 1 2

33 |8 FeZn 30=4 - m 15 15 30

34 |Tadma stalowa 20=0,4 COT-371 ENSTO m 6 6 12

35 |Klamerka COT-36 ENSTO m ] 6 12
36 |Pret stalowy ocyrkowany BELOS szt 4 4 8
| 37 |Zacisk uziemiajacy MALICO szt. 2 2

Zerdzie

38 |Zerdz E-105/8 WIRBET | szt 1 [l
39 |Zerdz E-10,5/4,3 1 1
40 |Zerdz ZN-10 WIRBET i 1 1 1 4
41 |Piyta UB2ZN WIRBET szt 1 1 1 ] 4
42 |Piyta U-85 WIRBET _[szt. 3 3 L
43 |Piyta Stopowa 0,3x0x3 WIRBET |szt 1 1 2
44 |Obejma OU-1a/VE BELOS szt 3 3 6
45 |Obejma do stupa ZN BELOS szt 1]
48 |Sruba znakretka 2 podk okragte i kwad M16x250 BELOS =7t 1 1 1 1 4

Przewéd AsXSn2x 25mm’ L=201m
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projektowana linia napowietrzna-eswietlenia ulicznego

oprawy np: URBINO LED ED 6100Im/740 O8 szary Il kl. 4000K 55 W /6100 Im

proj. UG-6
s K-10,5/4,3
o
proj--2x . _
am,\,ﬂ_mﬁ_mm_ﬂvcov e = J _ proj. C.Q 5
2. o= _ P-10/ZN
/,e/ _
=

—_— -
-32- ﬂ@“’é/ _—

przewodem AsXSn 2x25 mm - § = 32,5-MRa
(oswietlenie - wt. UG)

L=186m (201 m)

proj. UG-4
P-10/ZN
By, -

b R T

proj. UG-3
P-10/ZN
l,ew/ =
& —— —
.an: ﬂ.w/

istn. linia nap. nN 0,4 kV.-- OBWOD NR-2

4m) —

proj. UG#2
P-10/ZN
e AR
\A / —
@ “32<(34my

proj. UG+
RKK-10,5/6

ﬁ przewodem AL 4x35mm? = (1

S E

i 2-7 €l M
ON-9/2N !/

RK-9/ZN

proj. 1 x ASA 0,5/10

45-

istn. linia-nap. nN 0,4 kV - OBWOD NR2
przewodem AL 4x35mm?2 + AL 25mm? (oswietlenie uliczne)

LEGENDA:
——— ——— & - istniejgca linia napowietrzna SN 15 kV
- istniejaca linia napowietrzna nN 0;4:kV.
(X x) - istniejace stanowiska stupowe
= - istniejaca oprawa oswietlenia ulicznego
—— — —— =- projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego
(o - projektowana oprawa o$wietlenia ulicznego LED
(=i - projektowane zaciski uziemiejajace MALICO
—s=|. - projektowane odgromniki zaworowe typu ASA - 0,66/5

- UKLAD SIECInN 0,4 kV - TN-C

- WYSOKSC MONTAZU PUNKU SWIETLNEGO (OPRAWY) - 8,0 m
- DEUGOSC WYSIEGNIKA - 1,5 m

- TRWALE OZNACZYC WEASNOSC URZADZEN BEDACYCH
WEASNOSCIA UG SKORZEC tj. oprawy, wysiegniki, SON, przewody.
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- Rysunek nie stuzy do wytyczenia projektowanych urzadzen w terenie
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OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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INWESTOR: Gmina Skérzec NR RYSUNKU
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec mnm
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Plan budowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego 1:500
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1. Opis techniczny stacji:
Obiekt (nazwa) Skarzyn gm. Skérzec "SKARZYN 1"
Nr staciji 0917
Typ stacji ZH-15/B
Napiecie znamionowe Un =15/0,4 [kV/kV]
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) lzd= 15 [A]
Rezystancja wspolnego uziemienia ochronnego Ru £ 25 q]
Dotatkowa ochrona od porazen: strona SN UZIEMIANIE
strona nn ZEROWANIE
2. Schemat ideowy
= 26 212
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fr.
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—— ——— Gza 0,66/5
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RBK-1 3t
kWh
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/'g_ PGEIUG
proj. 3xLgY 25 mm I
#‘. 4 t
50A 50A :
250 ﬁ 250 % 1ng?r’rgl$ mm
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g 5 (zacisk) E‘ g [
| =l - |
2 LR
~ Uklad sieci T-NC |
e SRt e N e TR s v G e T L e e e B T S e e v
O e i Siizee. - DA o SRR SONCINY Pt 8 proe Ibud
: - napowietrznej linii owietienia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi. Ushugi Elektrotechniczne
B NWESTOR: Gmina Skérzec NR RYSUNKL
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec. E‘5
[ZAKRES OPRACOWANIA SKALA
Schemat projektowanej stacji WN 1" nr 0917 n/d
[ZESPOL AUTORSKI BRATCA
inz. Mariusz Moscicki T elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w sped. elekiryczne] MAZ/0251/PWOE/S 7 !
Sprawdzajacy: \\w TESe s comyeh | DATA
mgr inz. Tomasz Rybicki - 03.2020r.
Upr. bud. bez ogr. w spad. elekiryczne] MAZ/0132/POOE/0S
Opracowat BricsCad V13
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|

WyposaZ enie:

i

- skrzynka 40x50 z uchwytem do mocowania na stupie - 1kpl.

- wydgeznik S303 C25A - 1 szt.

- wyfacznik S301 CB6A - 1 szt. Z RS na stacji ”
- wytgeznik S301 C10A - 2 szt. © transformatorowej proj. SON wt, UG
- stycznik typu ESC 340 (40A) - 1 szt. e L e
- przelgeznik £K15 - 1 szt. ianie 4xLgY 25 RL 37
- listwa zaciskowa Lz-35 - 2 szt l Fr Crbe R S
- tablica licznikowa TL 3F - 1 szt. & ™[~ 7 do plombowania
- zegar sterujgcy - 1 szt. é s
pis Jr kWh
Zegar
CPA40
L-3f @
7! S301C6A
Skrzynka SON: r ;S-_'_:
Znam. napiecie izolacji - 500 V o o5
Znam. prad - 630 A T
Stopien ochrony - IP 44 % 7
Klasa ochronnosci - Il = i Sl
Korpus i drzwi z poliestru §301C10A ™ 71 71~ ~ THAGER|40A)
wzmacnianego wiéknem szkianym | ‘A |
Materiat samogasngcy S301C10A " | ]__ | }”’“mmr;ﬁ;{
1. automatyczne
2. reczne
1|2
manannnnns
1; 2 - obwody oswietleniowe - 1xDY 10 mm w RL 27
obwod 1 - 10A ’
obwod 2 - 104

L 2=E 3 e & @B T A S e T R

- | OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANLA:

Skarzyn gm. Skérzec - Budowa sisci elektrosnergetycznej ponizej 1 kV pro elbud
: - napowietrzne] linii oswietlenia ulicznego ze stupami oéwietleniowymi. Uslugi Elektrotechniczne
: INWESTOR: Gmina Skdrzec NR RYSUNKU
_ ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec. E-6
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
| Schemat projektowanej SON na stupie stacji trafo "SKARZYN 1 n/d
[ZESPoL i
: Prnjmm BRANZA
inz. Mariusz Moscicki elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w sped. slekiryczne] MAZ/0251/PWOE/E",
Sprawdzajgoy: DATA
mgr inz. Tomasz Rybicki 03.2020r.
Upr. bud. bez ogr. w speci. elekiryczns] MAZ/0132/PO0E/DS
Opracowat: BricsCad V13
Radostaw Ambroziak GstarCAD 2019
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ANALIZA MINIMALNYCH ODLEGLOSCI PIONOWYCH:
- obliczenia wykonano za pomocg programu f-my GENERIK-ENERGETYKA

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANLA:

Skarzyn gm. Skérzec - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV

~broelbud

- napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi. Ushugi Elektrotechniczne
INWESTOR: Gmina Skél'zec NR RYSUNKU
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec. E'7
| ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Profil skrzyzowania linii z drogg powiatowg. n/d
[ZESPOL AUTORSKI BRANZA
inz. Mariusz Moscicki elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w sped]. elekiryczne] MAZ/0251
Sprawdzajgoy: DATA
mgr inz. Tomasz Rybicki 03.2020r.
Upr. bud. baz ogr. w spedj. slekirycznej MAZ/0132/POOE/0S
Ol BricsCad V13
GstarCAD 2019
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\ projekitowana oprawa

zawieszenie przewodu LED
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Mapa wykonana bez ustalenia ograniczonych praw rzeczowych

ujawnionych w ksigdze wieczystej.

Jednostka ewidencyjna 142609 2 SKORZEC
wykonat: Siedlce , dn. 18.02.2020

Oznaczenie kancelaryjne : G.6640.416.2020
Ukfad wspotrzednych ptaskich 2000/7

Obreb 142609 _2.0016 Skarzyn, dz. Nr 140/1.
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LEGENDA:

—<—+">— - projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego ze stupami oswietlenowymi

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Skarzyn gm. Skérzec - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV
- napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi

proellbuad

Ustugi Elektrotechniczne
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ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
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Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej MAZ/0251/PWOE/06
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oéwietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skérzec.

15.0PIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

15.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego (o$wietlenie drogi powiatowej i gminnej
w miejscowosci Skarzyn gm. Skérzec) — zasilenie z istniejacej linii oSwietleniowe]j (zasilenie SON - stacja
transformatorowa ..SKARZYN 17 nr 0917

Zakres inwestvcji objety wnioskiem o zgloszenie budowy — nowa linia napowietrzna:

— budowa stanowisk stupowych z oprawami oswietleniowymi — 6 szt.
- budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm?> — 186 m /201 m
— montaz szafki SON —1 szt.

15.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach prywatnych, w drodze gminngj i powiatowe;j.

15.3 Projektowane zagospodarowanie dzialek

Projektowane zagospodarowanie dzialek obejmuje urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
okreslajac obickty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej w terenie zabudowy mieszkaniowej
Jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, ustugowej i ustugowo-handlowej.

Urzadzenia budowlane ujgte w projektowanym zagospodarowaniu przestrzennym terenu:

- siec energetyczne ponizej 1 kV z urzadzeniami — linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Uzupefienie czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

- zmiany ukladu komunikacyjnego — nie dotyczy

- zmiany uksztaltowania terenu i zieleni — nie dotyczy

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zeodne z decyzja o ustaleniu loalizacji inwestycji celu publicznego.

15.4 Zestawienie powierzchni zabudowy

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej nie podlegaja zestawieniu

poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

15.5 Charakterystyka terenu

Dzialki objete projektem zagospodarowania terenu, nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie
na podstawie zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki objgte projektem

zagospodarowania terenu nie znajduja sie w granicach terenu gorniczego.

th
LS




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV - napometrznej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skédrzec.

15.6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Obszar oddzialywania inwestycji zgodny z informacja o obszarze odzialywania obiektu, nie przewiduje sie
wycinki drzew. Podlaczenie do sieci energetycznej przewiduje sie z istnigjacej sieci energetycznej. Planowana
inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich, a szczegolnosci nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody. kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkéw tacznosei, nie ogranicza doplywy $wiatta dziennego.

15.7 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru ilstopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robé6t budowlanych

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z projektem technicznym |,
projektem budowlanym, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej. zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Cafos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.. przepisami PBUE
i obowiazujacymi normami elektrycznymi.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Siedlce i przedstawicieli UG Skérzec.

W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy
zorganizowaé sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia geodezyjnego trasy linii
kablowej. Wytyczenie linii w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac nalezy
dokona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przez upowaznione Jednostki geodezyjne, ktére stwierdza
zgodnos¢ lub niezgodnosé wykonanych prac z protokotem ZUD.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Po zakonczeniu prac wybudowane linie energetyczne podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny

odbidr techniczny warunkuje mozliwos$¢ zataczenia wybudowanej linii pod napiecie i rozpoczecie jej eksploatacji.

15.7 Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.

h
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oSwietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skérzec.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw:

- Dz.U.2015.469 — j.t.. ustawa 2001.07.18, dziat l11 rozdz. 2, art. 88(1)-88(q) — Prawo wodne

- Dz.U.2015.460 — j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

- Dz.U.2014.1512 — j.t., ustawa 2000.11.29, art.36(f)-36(h) — Prawo atomowe

- Dz.U.2014.1446 — j.t., ustawa 2003.07.23, rozdz. 3, rozdz. 4 — Ochrona zabytkéow i opieka nad zabytkami

- Dz.U.2013.1594 —j.t., ustawa 2003.03.28, rozdz. 9 — Transport kolejowy

- Dz.U.2013.1232 — j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony Srodowiska

- Dz.U.2013.627 — j.t.. ustawa 2004.04.16: art. 15 ust. 1 pkt I; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1
pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody

- Dz.U.1999.41.412 — ustawa 1999.05.07, art. 10 — Ochrona terendw bylych hitlerowskich obozéw zaglady

- Dz.U2014.1227 - j.t., rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych
W sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

- Dz.U.2013.523 —rozporzadzenie 2013.04.30 — Sktadowiska odpadow

- Dz.U.2010.109.719 — rozporzadzenie 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow.

- Dz.U.2002.12.116 — rozporzadzenie 2002.01.16 — Przepisy techniczno-budowlane dotyczace autostrad plamych

Obszar oddzialywania obiektow miesci sie w calosci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany tj. na
dziatkach nr Skarzyn gm. Skérzec dziatki nr ew. 205; 10/2; 10/1: 140/1: 169/3.
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — napowietrznej linii oéwietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Skarzyn gm. Skérzec.

17. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana sie¢ energetyczna ponizej 1 kV, bedzie prowadzona w prostych warunkach terenowych, rownolegle
do powierzchni terenu w bezposrednim sasiedztwie z istniejacym uzbrojeniem terenu tj. istniejaca linia
napowietrzna nN 0.4 kV., ogrodzenia i inne obiekty budowlane. Projektowane urzadzenia jako obiekty budowlane
(liniowe) zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obickty budowlane

w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreélenie wiasciwosci gruntu
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