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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na budowie napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego, montazu
opraw o$wietlenia ulicznego wraz z przewodem zasilajacym oprawy, oraz dostosowaniu uktadu sterowania
o$wietleniem ulicznym zgodnie z projektem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt zwiagzanych
z montazem opraw o$wietlenia ulicznego obejmuje:
Zakres robét obejmuje:
- budowa napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego
- montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm?
- montaz opraw o$wietleniowych typu LED
- montaz skrzynki SON na stacji transformatorowe;j.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Stup linii niskiego napiecia - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu lub ustoju.

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do do przesytania energii
elektrycznej, sktadajaca si¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.3. Elektroenergetyczna linia kablowa — przewdd (kabel), wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia. Powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-HD 603 S1.

1.4.4. Kabel/przewdd - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.6. Napiecie znamionowe (U) — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw
bhp, bezpieczenstwa ruchu i przepiséw drogowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy
nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania rob6t. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
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1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywalt pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagah
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego.

1.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 z pdzniejszymi
zmianami)

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu rob6t w/g niniejszej SST sa:

2.1. Stupy

Stupy powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03265:1987

Stupy nalezy magazynowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu poziomo obok siebie, na
przemian grubszym i cienszym koncem, na drewnianych podktadach odlegtych co 1/5 dlugosci stupa w dwdéch lub
trzech warstwach.

2.2. Konstrukcje wsporcze linii napowietrznej
Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywacé sity

pochodzace od zawieszonych przewoddéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby
w zadnym miejscu napre¢zenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla
warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s w PN-E-05100 .

Haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodéw i parcia
wiatru. Zaleca si¢ stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na
g0r3co.
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2.3. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujacych norm. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet
powinien wykazywa¢ si¢ wytrzymalo$cia mechaniczng nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktéra wspoétpracuje
oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje. CzeSci osprzetu przewodzacego prad
powinny by¢ wykonane z materialéw majacych przewodno$¢ elektryczna zblizong do przewodno$ci
przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia
z przewodem lub innymi czg¢$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od
mozliwo§ci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie
powodujacy nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.4. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody
z materialéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy
atmosferyczne i chemiczne.
Zaleca si¢ stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samono$ne
o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia.

2.5. Ochrona odgromowa
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac izolowane ograniczniki przepigc.

2.6. Oprawy

Oprawy oS$wietleniowe przeznaczone do zainstalowania winny posiada¢ nastgpujace
wladciwosci i parametry:

- typu LED o mocy 55W.

- musza posiada¢ znak CE,

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podioza, nie moga emitowaé $wiatta w gdrng
potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009
(DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

- muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

- skuteczno$¢ §wietlna opraw, rozumiana, jako strumien §wietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, jako
system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenéw/W,

- musza spelnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

- stopien szczelno$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

- zakres temperatur pracy od -35° do +45°.

- strumien $wiatla, rozktad natgzenia §wiatla i wydajno$¢ $wietlna musza by¢ zbadane wedlug
normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79

Korpus oprawy ma spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- ma by¢ wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczes$nie radiator oprawy,

- korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢ 0,039 m?,

- konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czesci
podczas deszczu,

- korpus ma by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o§wietlenia,

- korpus ma by¢ pomalowany proszkowo

- zrédlo $wiatla - panel LED ma by¢ ostonicty ptaska szyba ze szkla hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 09.

Uchwyt montazowy opraw ma umozliwic¢:
- montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o §rednicy 42-60 mm,
- regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°.
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Oprawy maja by¢ wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

- zywotnos$¢ co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta = 25" C,

- kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowa¢ $wiatto réwnomiernie na calg oSwietlang przez oprawe powierzchni¢. W przypadku
przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien $wietlny a nie rozsyt §wiatta,

- w przypadku przepalenia si¢ ktérej§ z diod, nie moga zmieni¢ si¢ parametry zasilania
majace wptyw na funkcjonowanie innych diod,

- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych,

- wspoiczynnik stopnia oddawania barw Ra/CRI > 70

- deklarowany strumien §wietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy
nie mniejszej niz 25°C

- maksymalna moc oprawy 55 W.

- barwa $wiatta 5700K

- waga oprawy — 6,5 kg +/-5%

Oprawy maja by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastgpujacych cechach:

- uktad zasilajagcy ma posiadaé trwalo$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 80 000 godzin

- uktad zasilajacy ma zabezpieczaé Zzrédlo §wiatta przed przepigciami o napigciu co najmniej
3kV, opcjonalnie do 10kV

- Efektywnos¢ zasilacza: >95%

2.7. Szafka sterowania o§wietleniem ulicznym z pomiarem energii elektrycznej
Korpus i drzwi z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym, lakierowane, odporne na UV,
materiat samogasnacy klasa odpornosci II, stopien ochrony IP44, IK 10, napigcie znamionowe 230V/400V,
napigcie znamionowe izolacji 500V/690V, temperatura pracy -25°C +55°C, glgbokos¢ szafek 32 cm.
2.8. Skladowanie materialéw

Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasno$ci technicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, = SST i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do montazu opraw oSwietlenia ulicznego i przewodu zasilajacego
oprawy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa
jakos$¢ robét tj.:

- samochdéd dostawczy o tadowno$ci min. 1,0 t.

- przyczepy do przewozenia kabli,

- zuraw samochodowy min. 6,0 t

- samochdd z podnos$nikiem koszowym
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

5. Wykonanie robét

Prace wykonaywa¢ zgodnie z PN-75/E-05100, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999r.).

5.1. Roboty przygotowawcze
W ramach prac wstepnych nalezy:
- przygotowa¢ droge dojazdowa do stanowiska pracy
- rozstawi¢ sprzet ochronny i ostrzegawczy
- uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. RE Siedlce czas i miejsce wylaczen linii energetycznych spod
napigcia.

5.2. Montaz wysiegnikow
Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach z samochodu z balkonem. Cz¢$¢ pionowa wysiggnika
nalezy nasung¢ na wierzchotek stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go
$rubami, znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy
obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy. Polaczenia wysigegnika ze stupem nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczna.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy).Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnig¢ciu przewoddéw zasilajacych do
wysiegnikéw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm? o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi. Ilo§¢ przewoddéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazde;j
oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielng para przewodéw. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w
potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.4. Montaz przewodow oswietleniowych

Nalezy zastosowa¢ przewody samonosne zgodnie z dokumentacja. Mocowanie uchwytéw
odciggowych, naroznych i przelotowych do stupéw typu ZN wykonaé za pomocg hakéw SOT 21 a do
zerdzi wirowanych SOT 29. Do montazu przewoddéw przystepuje si¢ po zamontowaniu na stupach rolek
montazowych. Przewody rozcigga¢ za pomocg przeciagnigtej wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach
montazowych. Do wciagania nalezy stosowa¢ wciagarki mechaniczne. Po zamontowaniu przewodéw na
uchwytach koficowych nalezy wyregulowa¢ naciag przewodéw dobrany z tabel zwiséw. Na stupach
krancowych konce przewodéw nalezy zabezpieczy¢ ostonkami wg przekroju przewodu. Montazu
odgromnikéw, oston bezpiecznikowych dla opraw o$wietleniowych, zaciskéw odgateznych nalezy
dokonywa¢ po kompletnym naciagu przewodu o$wietleniowego. Do montazu osprzetu linii napowietrznej
izolowanej stosowa¢ odpowiednie narzedzia.

5.5. Szafka sterowania o$wietleniem z pomiarem energii elektrycznej
Nalezy dostosowa¢ szafke do nowych warunkéw przylaczenia zgodnie z projektem technicznym.

5.6. Ochrona przed korozja
Wysiggniki maja by¢ ocynkowane. Grubo$¢ powloki powierzchni zewnetrznych jak i wewngtrznych
powinna by¢ nie mniejsza niz 450 g/m2 .
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
montazu opraw o$wietleniowych i przewodu zasilajacego oprawy.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa,
SST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez
badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérag moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej
jakosci.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow
Na zakupione materiaty, Wykonawca powinien uzyska¢ od dystrybutoréw lub producentéw
deklaracje¢ zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi i oznaczeniami.

6.3. Badania podczas wykonywania robot

6.3.1 Przewody napowietrzne - montaz

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania i pomiary:

- wysoko$¢ zawieszenia przewodu

- rezystancje izolacji i cigglosci zyt przewodu

Pomiar rezystancji i ciaggtosci zyt przewodu nalezy wykonac¢ dla calego odcinka przewodu.

6.3.2 Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ montazu na osprzgcie oraz przeprowadzi¢ kontrolg
wartos$ci naprezen zawieszonych przewodow.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych
w dokumentacji projektowej. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$cic¢
w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazuja odstgpstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. Obmiar robot

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa budowanych urzadzen sa:
- 1 szt. (sztuka) montaz oprawy o§wietleniowej
- 1 m (metr) montaz przewodu
- 1 szt. (sztuka) dostosowanie szafki sterowania o§wietleniem ulicznym

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Przy przekazywaniu o$wietlenia ulicznego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru z Rejonu Energetycznego (RE Siedlce) - montaz na istniejacej linii energetycznej
- atesty na wbudowane materialy i urzadzenia.

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenie materialéw z demontazu

8.2. Rodzaje odbioréow
Odbiér o$wietlenia ulicznego obejmuje:
- odbidr rob6t w Rejonie Energetycznym (RE Siedlce) — montaz na istniejacej linii energetyczne;j
- odbidr ostateczny
- odbidér pogwarancyjny

9. podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci oparta jest na zasadach zawartych w umowie.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty demontazowe w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie rob6t
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania
- roboty ziemne
- ustawienie stupéw
- roboty montazowe w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;j
- transport materialéw z demontazu do miejsca wskazanego przez Inwestora, Inspektora Nadzoru.
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjnej i powykonawczej technicznej)
- wykonanie pomiaréw elektrycznych
- uruchomienie linii energetycznej tj. podtaczenie do sieci energetycznej
- utrzymanie urzadzen do czasu ich odbioru ostatecznego.
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10. Przepisy zwiazane.

10.1 Wykaz przepis6w i norm

10.1.1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

10.1.2. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

10.1.3. PN-E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowane

10.1.4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa

10.1.5. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa

10.1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
z p6zniejszymi zmianami

10.1.7 PN-E 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzetu

10.1.8 PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Fundamenty konstrukcji
wsporczych — obliczenia statyczne i projektowanie

10.1.9 PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napig¢cie znamionowe 0,6/1kV

10.1.10 N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2.1. PN-EN 13201 Oswietlenie drég,
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