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I. Opis techniczny

1. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu ziemnego niskiego
cisnienia oraz adaptacji kotlowni zasilanej olejem opatowym lekkim na zasilanie gazem ziemnym.
Wewngetrzna instalacja gazu obejmuje dwa niezalezne uktady, jeden zasilat bedzie urzadzenia kottowni,
drugi zasilal bedzie taboret gazowy w obrgbie kuchni. Adaptacja pomieszczen obejmuje likwidacje
magazynu oleju opalowego, dostosowanie kotta do zasilania gazem ziemnym, budowe¢ Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, adaptacje¢ pomieszczenia kottowni i magazynu oleju
opatowego.

Projekt nie obejmuje sieci i przylacza gazu ziemnego Sredniego ciSnienia wraz z punktem
redukcyjno — pomiarowym. Elementy te zostang zaprojektowane i wykonane przez dostawce gazu, tj.
Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.

Opracowanie wykonuje si¢ dla budynku gimnazjum Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Skércu
przy ul. Siedleckiej 9, dz. nr 424/15, 424/34 1 430/5. Wiascicielem terenu, budynku oraz Inwestorem w/w
zadania jest Gmina Skérzec z siedzibg w Skorcu przy ul. Siedleckiej 3.

2. Podstawa opracowania .
- archiwalny projekt architektoniczny budynku,
- archiwalny projekt kottowni na olej opatowy lekki,
- warunki przylaczenia do sieci gazowej,
- obowiazujace przepisy i normy,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,

3. Stan istniejgcy.

Na potrzeby ogrzewania budynku gimnazjum pracuje kotlownia opalana olejem opatowym
lekkim, wyposazona w dwa kotty o mocy 200 i 56 kW prod. ACV, model CA200 i N3. Kotly zasilane sg
w olej opatowy z pieciu zbiornikéw o pojemnosci 2000 litréw kazdy zlokalizowanych w sgsiednim
pomieszczeniu. Spaliny z kottéw odprowadzane sg czopuchami i kominami dwuptaszczowymi ze stali
nierdzewnej. Wentylacja pomieszczen kottowni i1 magazynu oleju realizowana jest dwoma przewodami
@250 wyprowadzonymi ponad dach przez Sciang¢ zewnetrzng kottowni i magazynu oleju. Powietrze do
spalania dostarczane jest jednym przewodem (250 wprowadzonym do magazynu oleju przez $ciang
zewngetrzng. Posadzka pomieszczenia kottowni i magazynu oleju na poziomie ok. -1,65 ponizej poziomu
terenu, w pomieszczeniu kottowni brak okien.

W zwiazku z uzyskaniem warunkéw przytagczenia do projektowanego gazociggu S$redniego
ci$nienia od PSG Sp. z o.0. Inwestor podjat decyzje o wykonaniu przedmiotowej adaptacji kottowni.

Urzadzenia kuchenne zasilane sg energig elektryczng.

4. Roboty demontaZowe.

W zwiazku z koniecznoscig dostosowania pomieszczenia kottowni do wymagan technicznych,
normatywnych i pozarowych pozwalajacych na uzytkowanie jej jako zasilanej gazem ziemnym nalezy
zdemontowac lub rozebrac:

- drzwi wejsciowe do kotlowni, stalowe o wymiarach 90x200 cm wraz z o$cieznicg,

- palnik olejowy Riello z kotta o mocy 200 kW,

- palnik olejowy Riello z kotta o mocy 56 kW,

- zbiornik oleju opatowego o pojemnosci 2000 litréw — 5 szt.,

- instalacje zasilajaca palniki w olej opalowy wykonang z rurek miedzianych wraz z filtrami oleju,
- instalacj¢ odpowietrzajaca zesp6t zbiornikéw olejowych z rur stalowych @50,

- instalacj¢ do napelniania zespotu zbiornikéw z rur stalowych @50 wraz z szafkg z zaworem
wlewowym,

- przewody wentylacji grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy @250 — 3 szt.,

- okno PVC 110x110 cm — 3 szt.,

- fragment $ciany wewnetrznej 60x250x25 cm z cegly ceramicznej, pelnej,

- o$wietlenie zewnetrzne nad drzwiami do kottowni,

- calo$¢ o$wietlenia w kottowni i magazynie oleju.



5. Adaptacja pomieszczen.

Istniejaca kottownia zasilana olejem opatowym lekkim nie nadaje si¢ do bezposredniego montazu
urzadzen gazowych, nalezy podda¢ ja gruntownej adaptacji budowlanej i technicznej, ktéra pozwoli na
spetnienie wszystkich obowigzujagcych wymagan dla kottowni gazowych zasilanych gazem 1zejszym od
powietrza. W celu dostosowania kottowni do zasilania gazem ziemnym pomieszczenie dotychczasowego
magazynu oleju opalowego nalezy wiaczy¢ do opracowania, bedzie ono stanowito czes¢ kottowni.

5.1. Adaptacja budowlana:

- schody wejsciowe do kottowni oczysci¢, wyréwnaé, pokry¢ ceramikg mrozoodporng, antyposlizgowa,

- murek oporowy z balustradg nalezy wykonczy¢ na wierzchu i od strony zewnegtrznej tynkiem
dekoracyjnym na siatce w kolorze cokotu nowej cze¢sci budynku gimnazjum, po wczesniejszym skuciu
tynku istniejgcego i wyrdwnaniu powierzchni, balustrade oczysci¢ i dwukrotnie pomalowac,

- w miejsce drzwi stalowych, zwyktych, zamontowa¢ drzwi ognioodporne, atestowane, w klasie EI60,
szeroko$¢ przejscia po otwarciu 90x200 cm, otwierane na zewnatrz, z mozliwoscig otwarcia pod
naciskiem, bez naciskania klamki, wyposazone w samozamykacz,

- otwory po trzech przewodach wentylacji grawitacyjnej, instalacji nalewowej oleju i instalacji
odpowietrzania zbiornikdw zamurowac i otynkowac,

- calg $ciane¢ kotlowni od strony wejscia wykonczy¢ tynkiem w kolorach elewacji nowej czesci
gimnazjum,

- $ciany kottowni i magazynu oleju opatowego gruntownie oczysci¢, wyréwna¢ ubytki tynkarskie i
pomalowac¢ farba zmywalna,

- strop kottowni i magazynu oleju opatowego gruntownie oczysci¢, wyréwna¢ ubytki tynkarskie i
pomalowac farba epoksydowa, ktdra zapewni gazoszczelnosc,

- otwér w $cianie do magazynu oleju poszerzy¢ do wymiaru 150 cm, poszerzanie otworu rozpocza¢ od
wykucia gniazda na nadproze stalowe diugosci 200 cm, w nim nalezy osadzi¢ belk¢ HEB80 na
poduszkach betonowych C16/20 o grubosci 15 cm, belke nalezy osiatkowac i obrzuci¢ betonem, po
czterech dniach mozna przystapi¢ do wykucia fragmentu $ciany o wymiarach 60/250 cm,

- w miejsce dwdch zwyklych okien PCV zamontowa¢ okna nieotwieralne, ognioodporne, w klasie EI60,
o wymiarach 110x110 cm w §wietle otworu w murze, powierzchnia sumaryczna szyb w oknach nie moze
by¢ mniejsza niz 1,85 m? (1:15 w stosunku do powierzchni podtogi),

- otwoOr po oknie najblizszym $ciany tacznika gimnazjum zamurowac i otynkowac¢ w kolorze istniejacej
elewacji.

5.2. Adaptacja techniczna:

- w Scianie zewnetrznej kottowni, naprzeciwko kotléw, wykona¢ kanat nawiewny typu ,,Z” o wymiarach
30x55 cm, wlot i wylot kanatu zabezpieczy¢ kratkami o przekroju czynnym réwnym przekrojowi kanatu,
szczeliny pomiedzy kanalem 1 $ciang wypelni¢ materialem trwale plastycznym (np. pianka
poliuretanowg), odcinek pionowy o dtugosci ok. 2,7 m wewnatrz kottowni, dolna krawedz kratki po
stronie zewngtrznej budynku na wysokosci minimum 200 cm nad terenem, po stronie wewnetrznej 20 cm
nad posadzka, kanat nalezy zamkna¢ klapg pozarowa w klasie EIS120 z wyzwalaczem topikowym,

- w stropie kotlowni zainstalowa¢ wywietrzak dachowy o srednicy 250 mm, stalowy, ocieplany,
zamkniety zaworem przeciwpozarowym w klasie EIS120, z wyzwalaczem topikowym,

- w stropie kottowni zainstalowaé wentylator awaryjny, oddymiajacy o wydajnosci minimum 910 m*h
zapewniajacy 10 wymian powietrza, uruchamiany centralka sterowniczag ASBIG, wentylator w wersji
przeciwwybuchowej EX,

- wszystkie przejscia instalacyjne przez §ciany i stropy kottowni uszczelni¢ do klasy odpornosci EI1120,

- wykona¢ oswietlenie kottowni w wersji Ex, tj. jako przeciwwybuchowe,

- wykona¢ o$wietlenie awaryjne kottowni jak dla strefy wysokiego ryzyka, czyli minimum 15 Ix, zgodnie
z PN-EN 1838,

- zainstalowac¢ neutralizator skroplin ze zbiornikiem, podtagczony do obu komindw,

- zamontowac¢ nowe palniki, zgodnie z p. 6 niniejszego opisu,

- wykona¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, zgodnie z p. 8 niniejszego opisu.




6. Adaptacja kottow.

W kottowni zainstalowano dwa kotty firmy ACV, wigkszy o mocy maksymalnej 200 kW, typ
CA200 i mniejszy o mocy maksymalnej 56 kW, typ N3.

Praca kotta regulowana jest poprzez mikrokomputerowy system regulacyjny z ptynnie obnizang
temperaturg wody kottlowej, dostarczony razem z kotlem. Nie zamontowano sterownika pokojowego, a
regulacja temperatury zasilania odbywa si¢ na podstawie wskazah czujnika temperatury zewnetrzne;j.

Elektryczny uktad automatyki spelnia funkcje zabezpieczenia i wytacza kociot:

- przy braku wody w kotle na poziomie krdé¢ca odptywowego,
- przy przekroczeniu max. temperatury wody w kotle 95°C,
- przy blokadzie palnika.

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej odbywa si¢ z istniejgcej instalacji wodociggowe;.
Woda uzupetniajagca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-85/C-04601 oraz wytycznym
zawartym w instrukcji montazu i obstugi kottow.

Ze wzgledu na konstrukcje kottéw pomieszczenie kottowni musi posiada¢ wentylacje nawiewng
zapewniajacg odpowiednig ilos¢ powietrza do spalania gazu. W chwili obecnej stuzy temu kanat @250 w
pomieszczeniu magazynu oleju opatowego. Przekroj tego kanat jest zbyt maty, wykonano go z rur PVC i
zlokalizowano daleko od kottéw. Wobec powyzszego nalezy zlikwidowac¢ ten kanatl i wykona¢ nowy.
Podobnie wykonano wentylacje wywiewng, dwoma kanatami poziomym @250 z rur PCV. Takze te
kanaty nalezy zlikwidowac, a wszystkie otwory zamurowac.

Powietrze niezbedne do wentylacji kottowni — 0,5 m*/h kW = 130 m*/h = 0,0361 m?/s.

Powietrze niezbedne do proceséw spalania gazu ziemnego — 1,6 m*h kW = 416 m*h = 0,1156 m*/s.
Facznie ilo$é powietrza nawiewanego — 130 + 416 m*/h = 546 m*/h = 0,1517 m?/s.

Zakladajac srednia predkos$¢ przeplywu powietrza nawiewanego 1 wywiewanego na poziomie 1 m/s
powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,0361 m?, a kanatu
nawiewnego 0,1517 m2. Wobec powyzszego zaproponowano wykonanie dachowego wywietrzaka
stalowego o $rednicy czynnej 250 mm (F = 0,0491 m?) oraz kanalu nawiewnego typu ,,Z” z blachy
stalowej, o przekroju czynnym 300x550 mm (F = 0,165 m?). Kanat nawiewny zamkna¢ kratkami o
przekroju czynnym réwnym lub wigkszym niz przekrdj kanatu, np. 400x550 mm. Kazdy z kanatéw
nalezy zabezpieczy¢ klapg lub zaworem przeciwpozarowym w klasie EIS120.

Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
nalezy wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng, awaryjna, na wypadek pozaru. Wobec powyzszego nalezy na
dachu kotlowni posadowi¢ wentylator oddymiajgcy w klasie Ex o wydajno$ci zapewniajgcej minimum
10 wymian powietrza na godzine. Kubatura kottowni powigkszonej o dawny magazyn oleju to 91 m?,
wiec wentylator musi zapewnié¢ wydajno$¢ minimalng 910 m*/h.

Oswietlenie w pomieszczeniu kottowni wykonano w wersji bryzgoszczelnej. Nalezy je
zdemontowac i zainstalowac oswietlenie w wersji Ex (przeciwwybuchowej). Dodatkowo nalezy wykona¢
oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, o natezeniu 15 Ix, jak dla stref wysokiego ryzyka. Oswietlenie
awaryjne powinno réwniez pojawic si¢ nad drzwiami wejsciowymi do kottowni.

Kotlownia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy tzn.: gasnice proszkowa oraz koc gasniczy, w/w
sprzet zlokalizowa¢ w poblizu drzwi.

Pomieszczenia kottowni stanowig wydzielong strefe przeciwpozarows. Sciany i stropy kottowni
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg wymagania R E I 120, drzwi wejSciowe nalezy
wymieni¢ na atestowane w klasie E I 60, z samozamykaczem oraz mozliwo$cig otwarcia od wewnatrz
bez naciskania klamki. W zwigzku z granicg stref pozarowych nalezy takze wymieni¢ dwa z trzech okien
na ognioodporne w klasie E I 60. Trzecie okno zamurowac¢. Powierzchnia szyb w oknach musi stanowi¢
minimum 1/15 powierzchni posadzki, tj. 1,83 m?.

Adaptacja kotléw do zasilania gazem ziemnym polega na wymianie palnikow. W kotle CA200
proponuje si¢ montaz palnika RS 34 ze $ciezkg gazowag MBD 415 prod. Riello Burners. Konstrukcja
kotta wymaga dodatkowo przedtuzenia glowicy palnikowej oraz wymiany potaczenia antywibracyjnego.
W kotle N3 proponuje si¢ montaz palnika BS2/M z rampg gazowa CG 120 prod. Riello Burners. Montaz
tych palnikOw nie wymaga zmian w elektronice 1 sterowaniu kottem. Po wymianie nalezy dokonac
ponownej regulacji pracy kotla. Sugeruje si¢ powierzenie tych czynno$ci autoryzowanemu serwisowi
firmy ACV.

Dopuszcza si¢ montaz palnikéw innych producentéw pod warunkiem uzyskania akceptacji doboru od
producenta kottow.



7. Wewnetrzna instalacja gazu.

W przedmiotowym obiekcie projektuje si¢ dwie, niezalezne instalacje gazu. Jedna zasilala bedzie
dwa kotlty w kottowni, druga stuzyta bedzie zasilaniu urzadzen kuchennych. Obie instalacje wewnetrzne
zasilane bedg z przytacza gazu Sredniego ci$nienia poprzez wspOlny punkt redukcyjno — pomiarowy.
Zgodnie z warunkami przytaczenia oraz z warunkami technicznymi kazda z instalacji bedzie wyposazona
w odrgbne urzadzenie pomiarowe zainstalowane we wspdlnym punkcie red.- pom. Sugeruje si¢ montaz
punktu przy $cianie kottowni, poza okapem, od strony potudniowo — zachodniej. Zaréwno przytacze, jak
1 punkt nie sa przedmiotem niniejszego opracowania, schemat punktu zataczono jako przyktadowy.

7.1. Instalacja gazu dla kottowni:

Instalacja dla kottowni obejmuje montaz rur stalowych oraz armatury zgodnie z rzutem pomieszczen i
aksonometrig instalacji.

Bezposrednio za wyjSciem instalacji z obudowy punktu redukcyjno — pomiarowego, na $cianie
zewngtrznej, zainstalowa¢ kolnierzowy zawo6r samozamykajacy @80 w szafce nasciennej. Zawor jest
elementem Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej. Za zaworem wykona¢ przejscie
przez $cian¢ kottowni, przejscie musi spetnia¢ wymogi klasy EI120. Dalej instalacje prowadzi¢ po
scianie wewngetrznej, bezposrednio pod stropem. W odlegtosci okoto 2 metréw od $ciany zewnetrznej
wykona¢ odgatezienie @40 do Sciezki gazowej palnika RS34. Przewdd prowadzi¢ po stropie do
wysokosci poczatku $ciezki gazowej. Nastgpnie wykona¢ odcinek pionowy do wysokosci wlotu do
Sciezki. Bezposrednio przed nig zamontowaé kurek gazowy, kulowy. Sciezka wyposazona jest w filtr
gazu, podobnie jak punkt redukcyjno — pomiarowy. Za odej$ciem do pierwszego palnika zredukowac
ptynnie przekréj przewodu do @20 i wykona¢ podejécie po stropie, a nast¢pnie pionowo w doét do
wysokosci sciezki gazowej CG120. Bezposrednio przed sciezka zamontowac filtr siatkowy do gazu oraz
kurek gazowy, kulowy.

7.2. Instalacja gazu dla kuchni:

Instalacja dla kuchni obejmuje montaz rur stalowych oraz armatury zgodnie z rzutem parteru i
aksonometrig instalacji.

Bezposrednio za wyjSciem instalacji z obudowy punktu redukcyjno — pomiarowego, na $cianie
zewngtrznej, prowadzi¢ przewod gazowy pod okap i dalej po $cianach kottowni. Po dotarciu do $ciany
facznika gimnazjum nalezy wykona¢ odcinek pionowy, do géry i prowadzi¢ instalacje pod okapem przez
calg dlugos$¢ tacznika. Na koncu lacznika nalezy wykona¢ kolejny odcinek pionowy pod okap czesci
pictrowej szkoty. Odcinek ten bedzie przebijal okap, przejscie to nalezy wilasciwie uszczelni¢ 1 wykonac
obrobke z blachy. Kolejny odcinek instalacji prowadzi¢ pod okapem pigtrowej czg¢sci budynku i po
przejsciu pod rurg spustowg sprowadzi¢ instalacje w doét, do wysokos$ci okapu parterowej czesci jadalni.
Dalej pod okapem, po dwoéch $cianach jadalni i wprowadzi¢ przewdd do pomieszczen kuchennych.
Przejscie przez sciang wykona¢ w tulei stalowej, wystajacej 3 cm z obu stron $ciany. Przestrzen
pomiedzy tuleja i przewodem wypetni¢ materialem trwale plastycznym. W kuchni poprowadzié
instalacj¢ po stropie pomieszczenia do miejsca ustawienia taboretu gazowego i1 tam sprowadzi¢ w dot po
scianie wewngtrznej. Na wysokosci ok. 1,2 m nad posadzka zainstalowa¢ kurek gazowy, kulowy. Taboret
faczy¢ z instalacjg za pomoca we¢za elastycznego, atestowanego, z zaworem stopowym.

7.3. Wytyczne montazowe dla obu instalacji gazu:

Do instalacji z rur stalowych nalezy stosowac¢ rury czarne instalacyjne bez szwu tagczone przez spawanie.
Zastosowane rury muszg by¢ gladkie, czyste, bez rys oraz pozbawione smaréw zarOwno na zewngetrznej
jak 1 wewngtrznej powierzchni. Przy przej$ciu przez $ciany pomieszczen stosowac tuleje ochronne
wystajace po 3 cm poza przegrode z kazdej strony. Rury ochronne uszczelnia¢é materiatem trwale
plastycznym, np. przy pomocy pianki poliuretanowej lub innego materiatu elastycznego nie
powodujacego korozji. PrzejScia przez sciany kottowni wykonywac jako ogniochronne w klasie EI120.
Rury stosowane w instalacjach gazowych musza posiada¢ aprobate techniczng wydang przez Instytut
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa potwierdzong deklaracja zgodnosci przez producenta. Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2,0 cm — kondygnacje nadziemne, oraz w
odlegtosci 3,0 cm — kondygnacje podziemne (np. piwnice) i sciany gipsowe. Odleglos¢ projektowanych
przewodéw gazowych od innych instalacji i urzgdzen zachowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra




Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dziennik Ustaw 2019 poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami),

ktére wynosza:

- 10 cm od przewodoéw instalacji: wod—kan, c.o., elektrycznych i telekomunikacyjnych — w przypadku
prowadzenia rur gazowych wzdtuz w/w przewodow,

- 2.cm od w/w przewodoéw — w przypadku skrzyzowania rury gazowej z nimi,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek inst. elektrycznej, od bezpiecznikdéw, gniazd wtykowych 1
wiacznikow,

- 60 cm od innych urzadzen elektrycznych.

Nalezy pamie¢taé, Ze przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej w/w instalacji. Wszystkie

elementy instalacji przewodzace prad nalezy uziemic.

Trasy przebiegu rur gazowych ze srednicami przedstawiono na aksonometrii oraz na rzutach.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja prdébie szczelnosci. Przed probg instalacje gazowa nalezy

przedmucha¢ sprezonym powietrzem i sprawdzi¢ czy przewody nie s3 zatkane. Nastepnie szczelnie

zaslepi¢ wyloty rur i napetni¢ instalacj¢ czynnikiem prébnym (powietrzem lub gazem obojgtnym)

do cisnienia 0,10 MPa. Jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania si¢ cisnienia proby nie nastapi spadek

ci$nienia, to wynik gtéwnej proby nalezy uzna¢ za poprawny.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w urzadzenia gazowe muszg posiada¢ sprawnie dziatajaca

wentylacje grawitacyjng. Na wszystkich otworach nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne bez zaluzji o

przekroju odpowiadajacym przekrojowi czynnemu przewodéw wentylacyjnych.

Przed uruchomieniem urzadzen gazowych nalezy zleci¢ uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu

sprawdzenie skutecznosci wentylacji oraz wydanie opinii kominiarskie;j.

8. Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG).
8.1. Ogdlny opis systemu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), kottownia
gazowa o mocy catkowitej powyzej] 60 kW musi by¢ wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno —
odcinajace doptyw gazu.

W zwiazku z powyzszym nalezy zainstalowana¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej np. typ GX, prod. GAZEX Warszawa, w sklad ktérego wchodzg :

- detektor gazu typu DEX-12/N,

- zawor eksplozymetryczny z glowicg samozamykajacg typu MAG-3, DN80O
- modut alarmowy MD-2.Z,

- syrena alarmowa z sygnalizacjg Swietlng - SL-31 — 2 szt.

Ogoblna zasada dziatania systemu polega na wspolpracy poszczegdlnych elementéw. Detektory
DEX monitorujg st¢zenie gazu w pomieszczeniu kottowni. W przypadku wykrycia obecnosci gazu
ziemnego system sygnalizuje jego obecnos¢ lampka kontrolng w module alarmowym, po przekroczeniu
wartosci dopuszczalnych system wywoluje alarm optyczno dzwickowy oraz odcina doptyw gazu do
obiektu. Za prawidtowa prace detektorow oraz wywotanie alarmoéw odpowiedzialny jest modut alarmowy
MD-2.Z. Po wykryciu nadmiernej ilo$ci gazu wysyta on sygnal zamknigcia zaworu odcinajgcego, do
syren alarmowych oraz do wentylatora awaryjnego.

8.2. Szczegotowy opis elementow systemu i ich montazu.

Detektory DEX-12/N.

Detektor gazu typu DEX/F(Ex) o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng detekcje
wszystkich rodzajéw gazéw wybuchowych. Pewnos¢ dziatania pétprzewodnikowych sensoréw gazéow, w
polaczeniu z najnowsza technika SMD montazu uktadoéw elektronicznych oraz cyfrowa komunikacja z
modutem alarmowym powodujg, ze DEX jest niezawodnym i pewnym elementem systemu.

Detektor zamontowac na stropie pomieszczenia, pomiedzy kottami.

Modut MD-2.Z.

Mikroprocesorowy modut MD-2.Z jest przeznaczony do sterowania zaworami odcinajagcymi MAG-3 w
aktywnym systemie bezpieczenstwa instalacji gazowej. Umozliwia sterowanie wieloma zaworami z
odlegtych systeméw wykrywania gazu. Moze réwniez sterowa¢ innymi urzadzeniami z cewka
zwalniajacg typu COD lub podobna. Podstawowe cechy uzytkowe modutu to mozliwos¢ sterowania max.



czterema zaworami, dlugo$¢ potaczenia z systemem wykrywania do 400 m, monitorowanie awarii,
mozliwo$¢ rgcznego testowania zawordw, zasilany napigciem 12V.
Modut zamontowac¢ na $cianie kottowni, niedaleko drzwi, na wysokosci okoto 1,5-1,7 m nad posadzka.

Zawoér MAG-3 DNSO.

Zawor odcinajacy MAG-3 jest aktywnym elementem realizujagcym ide¢ zabezpieczenia instalacji.
Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub recznie), otwierany tylko recznie. Otwieranie zaworu tylko
r¢czne powoduje wymuszenie Swiadomej interwencji oséb nadzoru / obstugi instalacji. Wiadomos$¢ o
powaznym uszkodzeniu instalacji, zagrazajacemu bezpieczenstwu dalszej jej eksploatacji, wymusza
konieczno$¢ lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym wigczeniem gazu. Zawér MAG nie
wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna taczaca zawér MAG 1
modut MD jest wolna od napi¢cia = odporno$¢ systemu na zanik napigcia zasilania i brak komplikacji w
urzadzeniach zasilanych gazem. Obecno$¢ zasilania sieciowego nie wplywa takze na stan zaworu po
zamknieciu = niemozliwe jest jej przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia si¢ st¢zenia gazu (mimo nie
usunigcia przyczyn awarii) lub przepie¢ w instalacji elektryczne;.

Zawor zainstalowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
na $cianie zewnetrznej budynku, pomiedzy kurkiem gtéwnym i wejsciem instalacji gazowej do budynku.
ZawoOr samozamykajagcy montowaé w szafce gazowej, typowej, polaczy¢ z wyjSciem z punktu
redukcyjno — pomiarowego i wykona¢ wejscie do kotlowni przez $cian¢ zewnetrzng. Przej$cie przez
scian¢ w klasie E1120. Szafke z zaworem zlokalizowa¢ bezposrednio za punktem red.- pom.

Sygnalizator SL-31.

Sygnalizator akustyczno — optyczny SL-31 przeznaczony jest do dzwickowej i wizualnej prezentacji
stanow alarmowych pojawiajacych si¢ na wyjsciach sterujagcych modutéw alarmowych. Wyposazony jest
w przetworniki piezoceramiczne o duzym nat¢zeniu dzwicku oraz wysokowydajne diody
elektroluminescencyjne, co skutkuje wysoka trwatoscia i niezawodnoscig. Pozwala na niezalezne
sterowanie sygnalizacjg akustyczng i optyczng, zabudowany jest w szczelnej obudowie, co pozwala na
montaz zarOwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.

Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
nalezy zastosowa¢ dwa sygnalizatory. Jeden zamontowa¢ na zewngtrznej scianie budynku gimnazjum
przed schodami wejsciowymi do kottowni, na wysokosci okoto 3,5 m nad poziomem terenu. Drugi
sygnalizator zainstalowac¢ na $cianie tacznika wewnatrz gimnazjum, bezposrednio pod stropem.

8.3. Polgczenia elementow systemu.
Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wlasciwie potaczone w celu prawidlowego dziatania.

Modut MD-2.Z nalezy zasili¢ pradem zmiennym 230V z tablicy rozdzielczej kottowni. W tym
celu w tablicy zamontowa¢ wylacznik zabezpieczajagcy S 301 B-6, nastepnie polaczy¢ z modutem
przewodem YDY 3x1,5 mm? (dtugo$é¢ zalozona do 10,0 mb) ukladanym w korytku kablowym na
Scianach kottowni.

Detektor DEX-12/N podiaczyé do modutu MD-2.Z przewodem YDY 4x0,5 mm? prowadzonym
w korytkach kablowych na stropie i $cianach kottowni. Dtugo$¢ przewodéw — do 150 mb, w przypadku
koniecznosci poprowadzenia diuzszego przewodu nalezy zastosowa¢ YDY 4x1,0 mm?, wéwczas dtugo$é
przewodu mozna podwoi¢. W projektowanej kottowni dtugos$¢ przewodu ok. 10 mb.

Zawér MAG-3 polaczy¢ z modutem MD-2.Z przewodem YDY 2x1,5 mm? prowadzonym w
korytkach kablowych o dlugosci okoto 10 mb. Przy przejsciu przez §cian¢ zewnetrzng budynku nalezy
pamigtac o umieszczeniu przewodu w tulei ochronnej, spetniajacej wymagania klasy ochrony EI120.

Sygnalizatory SL-31 podtaczyé do modutu MD-2.Z przewodem YDY 4x1,0 mm? prowadzonym
w korytkach kablowych o dtugosci do 150 mb. Przy przejsciach przez $ciany oraz strop nalezy pamigtac
o koniecznosci zachowania klasy odpornosci przejscia EI120. W projektowanej kotlowni diugosc
przewoddw to w sumie ok. 25 mb.

9. Wylgcznik bezpieczenstwa poZarowego i oswietlenie.



W linii zasilania na $cianie zewngetrznej przed wejsciem do kottowni zamontowaé mechaniczny
przefacznik krzywkowy (wlacz/wylacz) PR21-25A-3P w obudowie hermetycznej. Przefacznik bedzie
petnit role wylacznika bezpieczenstwa pozarowego kottowni (WBK). Wytacznik umiesci¢ na wys. 1,3 m
nad stopniami wejsciowymi, a nad przetagcznikiem umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Wylacznik
Bezpieczenstwa Kottowni”. Poszczegélne obwody kotlowni zabezpieczone s3 wylacznikami
nadpradowymi S301. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikiem roéznicowopradowym
P304-25-30-A.

Jako oswietlenie wewnegtrzne 1 zewnetrzne stosowac energooszczedne, diodowe zrddla Swiatla z
wykorzystaniem opraw oswietleniowych hermetycznych, przeciwwybuchowych, atestowanych w klasie
Ex. Nalezy przewidzie¢ po jednej oprawie na kazda cze¢s¢ pomieszczenia o raz jedng nad drzwiami
wejSciowymi. Oprawa nad drzwiami powinna by¢ wyposazona w sensor ruchu i1 wiaczac sie
automatycznie. Oprawy wewngtrzne o strumieniu §wietlnym min. 1360 Im, co pozwoli uzyska¢ natezenie
oswietlenia na poziomie ok. 100 Ix. Oprawa zewngtrzna o strumieniu §wietlnym min. 600 Im, co pozwoli
na oswietlenie schodéw wejsciowych. Wszystkie 3 oprawy z funkcjg o$wietlenia awaryjnego przez czas
3 godzin. Wiacznik kazdej z opraw wewnetrznych umiesci¢ na wys. 1,3 m od ptaszczyzny podlogi w
poblizu drzwi. Zasilanie kazdej z opraw z tablicy kotlowni przewodem 2x2,5 mm?. Eaczna ilo$é
przewodu do zasilenia oswietlenia ok. 20 mb.

10. Uwagi koncowe.

1. Stosowane materialy w szczeg6lnosci rury i ksztattki winny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do
stosowania wymagane przepisami krajowymi 1 ocen¢ higieniczng wydana przez PIH.

2. Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomig¢dzy przewodem
1 tuleja wypetlni¢ materiatem elastycznym nie powodujacym korozji (np. kitem trwale
plastycznym lub piankg poliuretanowg).

3. PrzejScia przez $ciany i stropy kottowni wykonac¢ jako systemowe, w klasie odpornosci ogniowe;j
ET120/E1S 120.

4. Wszystkie instalacje z materiatow przewodzacych prad elektryczny oraz armatur¢ metalowg
nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

5. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z innych materiatow oraz zastosowanie innych urzadzen i
armatury niz podane w projekcie pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow
technicznych oraz rygoréw i rezimow technologicznych producentow.

6. Roboty montazowe instalacji gazowej nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowanym w
Dzienniku Ustaw 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- PN-87/B-02411,

- PN-B-02431:1999,

- Postanowienie WZ.5595.875.1.2019 MKWPSP,

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa B,

- Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania,

- Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- Po wykonaniu robét nalezy uzyska¢ pozytywnag opini¢ kominiarska uprawnionego mistrza
kominiarskiego.

7. Obstuge aparatow gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja,

8. Zadba¢ o prawidlowe przewietrzenie pomieszczen, w ktorych zainstalowane bedg aparaty
gazowe.

9. Raz w roku nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ uziomow.

10. Instalacje o$wietlenia i zasilania w energi¢ elektryczng wykona¢ w wersji przeciwwybuchowej Ex

11. Kottowni¢ wyposazy¢ w sprzet gasniczy w postaci koca gasniczego oraz gasnicy proszkowej o
masie $rodka gasniczego nie mniejszej niz 6 kg.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa, przebudowa i uruchomieniem instalacji i kottowni powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane 1 mogacych sprawowac
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samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
2019 poz. 1186) z pézniejszymi zmianami.

11. Obszar oddziatywania inwestycji, informacja o zagroZeniach.
11.1. Obszar odziatywania inwestycji.

Projektowana adaptacja kottowni nie oddziatuje na sgsiednie dziatki i obiekty. Jakiekolwiek
oddzialywanie inwestycji zamyka si¢ w obrebie dziatek numer 424/15, 424/34, 430/5, stwierdzono na
podstawie Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami).

11.2. Informacja o ochronie i zagrozeniach.

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie lezy na terenach
eksploatacji gorniczej, a projektowane roboty zwigzane z budowg instalacji gazowej i adaptacjg kotlowni
nie powodujg zagrozenia dla srodowiska ani dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw.

11.3. Klasyfikacja geotechniczna.

W zwiazku z projektowang adaptacja kotlowni nie planuje si¢ robét ziemnych ani posadawiania
obiektow w gruncie. Drobne roboty zwigzane z lokalizacja szafek gazowych klasyfikowane sa w
pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo wodnych zgodnie z §4 ust. 3
Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze
projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz adaptacji kottowni
zasilanej olejem opatowym lekkim na zasilanie gazem ziemnym w budynku gimnazjum
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Skorcu, przy ul. Siedleckiej 9, dz. nr 424/15,
424/34, 430/5, zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

OHWM. Pracownia Projektowa

- Bartosz Yikulski $4
Siedziba: 08 - 110 Siedlce ul. Kurpiowska 1/89
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TEMAT : Zespot Szkolno — Przedszkolny w Skércu.
Budowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego i adaptacja
kotlowni w budynku gimnazjum.

LOKALIZACIJA : Skorzec, ul. Siedlecka 9, dz. nr 424/15, 424/34, 430/5,
jedn. ew. 142609_2 Skorzec,
obreb ew. 142609_20017 Skérzec.

INWESTOR : Gmina Skorzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

PROJEKTANT :
mgr inz. Bartosz Mikulski

marzec 2020 r.

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu ziemnego niskiego
ci$nienia oraz adaptacji kottowni zasilanej olejem opatowym lekkim na zasilanie gazem ziemnym.
Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje dwa niezalezne ukiady, jeden zasilat bedzie urzadzenia kotlowni,
drugi zasilat bedzie taboret gazowy w obrgbie kuchni. Adaptacja pomieszczen obejmuje likwidacje
magazynu oleju opalowego, dostosowanie kotta do zasilania gazem ziemnym, budowe Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, adaptacje pomieszczenia kottowni i magazynu oleju
opatowego.

Projekt nie obejmuje sieci i przylacza gazu ziemnego Sredniego ciSnienia wraz z punktem
redukcyjno — pomiarowym. Elementy te zostang zaprojektowane i wykonane przez dostawce gazu, tj.
Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.

Opracowanie wykonuje si¢ dla budynku gimnazjum Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Skércu
przy ul. Siedleckiej 9, dz. nr 424/15, 424/34 1 430/5. Wiascicielem terenu, budynku oraz Inwestorem w/w
zadania jest Gmina Skorzec z siedzibg w Skorcu przy ul. Siedleckiej 3.

2. Wskazanie elementow robot moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace zwigzane z budowa wewng¢trznej instalacji gazowej oraz z adaptacjg kottowni do zasilania
gazem ziemnym nie s3 zaliczane do robdt szczegdlnie niebezpiecznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - §6 rozporzadzenia.

3.Uwagi ogdlne.

1. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi wymaganiami przepisOow BHP.

2. Kierownictwo nad robotami sprawowacé tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne
badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza itp.). Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.




