Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.|  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1| KNR 4-02 | Demontaz zbiornika o poj. 2000 | na olej opatowy lekki szt.
d.1| 0418-02
analiza
indywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNP 05 1260| Praca dzwigu szt.
d.1| -01.01
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 4-04 | Wywiezienie zbiornikdw z terenu rozbiorki przy m3
d.1l 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na odlegtos$¢ 1 km
2,66 m3 2,660
RAZEM 2,660
4] KNR4-04 | Wywiezienie zbiornikow z terenu rozbiorki przy m3
d.1| 1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 35
2,66 m3 2,660
RAZEM 2,660
5 Koszt utylizacji kpl
d.1| kalk. wiasna
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
6/ KNR4-01 | Demontaz skrzydel drzwiowych wejsciowych do kottowni, | szt.
d.1] 0903-01 | stalowe o wymiarach 90x200 cm wraz z oscieznica,
analiza naswietlem 70x50 nad nimi oraz fragmentem $ciany o
indywidualna | wysokos$ci ok. 55 cm pomiedzy drzwiami i nagwietlem,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 KPRR6 | Demontaz palnika olejowego Riello z kotta 0 mocy 200 szt.
d.1| 0502-143 | kw,
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KPRR6 [ Demontaz palnika olejowego Riello z kotta 0 mocy 170 szt.
d.1] 0502-143 [ kw,
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Demontaz instalacji zasilajacej palniki w olej opatowy kpl
d.1| kalk. wtasna | wykonang z rurek miedzianych wraz z filtrami oleju
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Demontaz instalacji odpowietrzajgcej zespot zbiornikow kpl
d.1) kalk. wtasna | olejowych z rur stalowych 750
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Demontaz instalacji do napetniania zespotu zbiornikéw z kpl
d.1| kalk. wiasna | rur stalowych ?50 w obudowie stalowej 2150 w obrebie
magazynu oleju i nad schodami wraz z szafkg z zaworem
wlewowym na podjezdzie przed budynkiem,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.1[ 0102-03 [ 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
06*25%*0,25 m3 0,375
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RAZEM 0,375
13| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1]  1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
14] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1[ 1103-05 [ zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 20
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
15 Demontaz o$wietlenia zewnetrznego nad drzwiami do kpl
d.1| kalk, wiasna | kottowni
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 Demontaz instalacji o$wietlenia w kotlowni kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY MONTAZOWE BUDOWLANE
17| KNR AT-38 [ Oczyszczenie i zmycie podioza - schody wejsciowe do m2
d.2| 0102-01 kottowni
46,6 m2 46,600
RAZEM 46,600
18| KNR 9-23 | Wyréwnanie poditozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 | m2
d.2| 0102-07 | mm - schody wejsciowe do kottowni
46,6 m2 46,600
RAZEM 46,600
19| KNR 2-02 | Okladziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.2| 1121-05 | metodg kombinowang - schody wejsciowe do kottowni
1,8 * 16,96 m2 30,528
RAZEM 30,528
20[ KNR-W 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 |wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - murek oporowy
66,5 m2 66,500
RAZEM 66,500
21| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podtoza - murek oporowy m2
d.2| 0102-01
66,5 m2 66,500
RAZEM 66,500
22/ KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.Ill z m2
d.2| 0711-01 Zaprawy cem.-wap. na $cianach i slupach prostokatnych
na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - murek
oporowy
66,5 m2 66,500
RAZEM 66,500
23| KNR AT-38 | Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkow m2
d.2| 0404-01 strukturalnych mineralnych - murek oporowy
66,5 m2 66,500
RAZEM 66,500
24| KNR5-15 | Skrocenie furtki od dotu o 15 cm, obecny wymiar to kpl.
d.2| 1006-05 | 180x130cm
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukgji kratowych do stopnia St 2 - stan m2
d.2| 0104-02 | wyjsciowy powierzchni B
(16,97 +1,8) * 1,1 m2 20,647
RAZEM 20,647
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26| KNR 0-25 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych m2
d.2| 0103-02
(16,97 +1,8)* 1,1 m2 20,647
RAZEM 20,647
27] KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych m2
d.2| 0202-02 | wyrobami dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o
0201 E 04 | grubosci do 25 mikrometrow (wydajnos¢ katalogowa 0.42
m2 / dm3)
(16,97 +1,8)* 1,1 m2 20,647
RAZEM 20,647
28| KNR2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.2| 1203-01 ognioodporne, atestowane, w klasie EI60, szeroko$¢
przejécia po otwarciu 90x200 cm, otwierane na zewnatrz,
z mozliwoscig otwarcia pod naciskiem, bez naciskania
klamki, wyposazone w samozamykacz,
09*20 m2 1,800
RAZEM 1,800
29| KNR-W 2-02 | okno nieotwieralne o wymiarach 100x60 cm, w miejscu m2
d.2| 1019-03 | okna istniejgcego okno otwieralne 75x155 cm
0,75*1,55 m2 1,163
RAZEM 1,163
30| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza - Sciany kottowni i m2
d.2| 0102-01 magazynu oleju opalowego
74,8 m2 74,800
RAZEM 74,800
31| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.2[ 0711-01 zaprawy cem,-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - sciany
kotlowni i magazynu oleju opatowego
74,8 m2 74,800
RAZEM 74,800
32[KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych $cian - ciany kotlowni i magazynu oleju
opatowego
74,8 m2 74,800
RAZEM 74,800
33 KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza - sufit kottowni i magazynu | m2
d.2| 0102-01 oleju opatowego
25,4 m2 25,400
RAZEM 25,400
34| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.2| 0711-01 Zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - sufit
kottowni i magazynu oleju opatowego
254 m2 25,400
RAZEM 25,400
35| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych $cian - sufit kottowni i magazynu oleju
opalowego
254 m2 25,400
RAZEM 25,400
36| KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd na nadproze stalowe gnia
d.2| 0347-07 zd.
analogia
2 gnia 2,000
zd,
RAZEM 2,000
37| TZKNBK lII - | Betonowanie réznych oddzielnych elementéw (stopnie, m3
d.2 45 stupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w
analogia | formach rozbieralnych
2*0,25*0,15* 0,15 m3 0,011
RAZEM 0,011
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38| KNR 9-17 | Nadproza - belka HEB80 m
d.2| 0109-01
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
38 KNNR3 | Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l o m2
d.2| 0602-02 |pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. ha stropach
ceramicznych, betonowych, podciagach, belkach, biegach
schoddw, ptytach widrowo-cementowych
20*0,15*3 m2 0,900
RAZEM 0,900
3 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACYJNE
40 KNNR4 | Przejscia przez $ciang betonowa o grubosci 20-30 cm dla  |przej
d.3| 2017-10 | rurociggéw o $r. 80 mm - wejscie instalacji do Scie
analogia | pomieszczenia z kottem o $r. 80 mm - E|120
1 przej 1,000
Scie
RAZEM 1,000
41| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, prostokatne, typ | m2
d.3] 0101-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
(04+04)*2*25 m2 4,000
RAZEM 4,000
42| KNR 2-17 | zawory przeciwpozarowe w klasie EIS120, z wyzwalaczem| szt.
d.3| 0208-01 | topikowym fi 180mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 2-17 | zawory przeciwpozarowe w klasie EIS120, z wyzwalaczem | szt.
d.3] 0208-01 | topikowym fi 130mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 2-17 | Wentylator awaryjny, oddymiajacy o wydajnosci minimum | szt.
d.3| 0208-01 850 m3/h zapewniajgcy 10 wymian powietrza,
analogia | uruchamiany centralkg sterowniczg ASBIG, wentylator w
wersji przeciwwybuchowej Ex fi 200mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3| 0113-02 | o $r. 180 mm - udziat ksztattek do 35 %
12*0,18* 0,18 * 3,14 m2 1,221
RAZEM 1,221
46| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.3| 0113-02 | o $r. 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
12*0,2%0,2* 3,14 m2 1,507
RAZEM 1,507
471 KNR 5-08 [ Montaz - mechaniczny przetgcznik krzywkowy szt.
d.3] 0308-03 | (wigcz/wytacz) PR21-25A-3P w obudowie hermetycznej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 5-08 | Montaz - wytacznik nadpradowy S301 szt.
d.3| 0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 5-08 | Montaz - wylgcznik roznicowopradowy P304-25-30-A szt.
d.3|] 0308-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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50| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.3| 0506-03 | o$wietleniowych zarowych zawieszanych
przeciwwybuchowych przemystowych w obudowie
wzmocnionej z gwintem E40 - diodowe Zrodta $wiatta z
wykorzystaniem opraw o$wietleniowych hermetycznych,
przeciwwybuchowych, atestowanych w klasie Ex, o
strumieniu Swietlnym min. 1360 Im. Spelniajgce
wymagania oswietlenia awaryjnego, zgodnie z norma
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.3| 0506-03 | oswietleniowych zarowych zawieszanych
przeciwwybuchowych przemystowych w obudowie
wzmochionej z gwintem E40 - diodowe Zrddta swiatta z
wykorzystaniem opraw o$wietleniowych hermetycznych,
przeciwwybuchowych, atestowanych w klasie Ex,
wyposazona w sensor ruchu i wigczac sie automatycznie.
Spetniajgce wymagania os$wietlenia awaryjnego, zgodnie z
norma
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 5-08 | Przewéd natynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m
d.3| 0209-02 | (podioze nie-betonowe) uktadany w korytku - 2x2,5 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
53| KNR 5-08 | Przewod natynkowy tgczny przekroj 2yt do 7.5 mm2 m
d.3| 0209-02 | (podioze nie-betonowe) uktadany w korytku - YDY 3x1,5
mm?2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
54| KNR5-08 | Przewod wtynkowy faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 m
d.3| 0209-02 | (podioze nie-betonowe) uktadany w tynku - YDY 4x0,5
mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
35| KNR 5-08 | Przewod wtynkowy fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm?2 m
d.3| 0209-02 | (podioZe nie-betonowe) uktadany w tynku - YDY 4x1,0
mm2
185 m 185,000
RAZEM 185,000
56| KNR 5-08 | Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m
d.3[ 0208-02 | (podioze nie-betonowe) uktadany w tynku - YDY 2x1,5
mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
57| KNR-W 2-15| atestowany waz do gazu m
d.3| 0514-01
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
58| KNR 2-02 | Reczny montaz tulei ostonowe;j fi 40 szt.
d.3[ 1912-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2
d.3| 1604-01
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
60| KNR 2-15 | neutralizator skroplin ze zbiornikiem, podtaczony do obu szt.
d.3| 0310-04 | kominow,
analogia
1,0 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
61| KNR 0-31 | Adaptacja kottow do zasilania gazem ziemnym polega na | kpl.
d.3] 0215-01 wymianie palnikéw. W kotle GE315 170 proponuje sie
analogia | montaz palnika BS3/M prod. Riello Burners.
i kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 0-31 | Adaptacja kottéw do zasilania gazem ziemnym polega na | kpl.
d.3| 0215-01 wymianie palnikow. W k kotle GE315 200 palnika BS4/M
analogia | prod. Riello Burners.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominainej 25 m
d.3| 051402 | mm i grubosci $cianek do 3.25 mm taczonych przez
analogia | spawanie
9,1+81+144+35+34+29+25 m 43,900
RAZEM 43,900
64| KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 m
d.3| 0514-02 | mm i grubosci $cianek do 3.25 mm taczonych przez
analogia | spawanie
28+1,3 m 4,100
RAZEM 4,100
65| KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 m
d.3| 0514-03 | mm i grubosci $cianek do 3.25 mm tgczonych przez
analogia | spawanie
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
66| KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 m
d.3[ 0514-06 | mm i grubosci Scianek do 4.05 mm tgczonych przez
analogia | spawanie
08+51+42+415+89+3+6+1,8 m 33,950
RAZEM 33,950
67| KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 m
d.3] 0514-06 | mm i grubosci $cianek do 4.05 mm tgczonych przez
analogia | spawanie
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
68 KNR AL-01 | Detektory DEX-12/N. szt.
d.3| 0401-11 + | Detektor gazu typu DEX/F(Ex) o konstrukcji
KNR 7-08 | przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng detekcje
0604-01 + | wszystkich rodzajéow gazéw wybuchowych. Pewnos¢
KNR 5-08 | dziatania pétprzewodnikowych sensoréw gazéow, w
0212-01 potaczeniu z najnowszg technikg SMD montazu uktadow
analogia | elektronicznych oraz cyfrowa komunikacja z modutem
alarmowym powoduja, ze DEX jest niezawodnym i
pewnym elementem systemu.
Detektor zamontowac¢ na stropie pomieszczenia, pomigedzy
kottami
1,0 szt, 1,000
Obmiar dodatkowy: m
5,0 m 5,000
Obmiar dodatkowy: m
5,0 m 5,000
RAZEM 1,000
RAZEM 5,000
RAZEM 5,000
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69
d.3

KNR AL-01
0401-11 +
KNR 7-08
0604-01 +
KNR 5-08

0212-01
analogia

Modut MD-2.Z.

Mikroprocesorowy modut MD-2.Z jest przeznaczony do
sterowania zaworami odcinajgcymi MAG-3 w aktywnym
systemie bezpieczenstwa instalacji gazowej. Umozliwia
sterowanie wieloma zaworami z odleglych systemoéw
wykrywania gazu. Moze rowniez sterowac innymi
urzgdzeniami z cewka zwalniajacg typu COD lub podobna.
Podstawowe cechy uzytkowe modutu to mozliwo$¢
sterowania max. czterema zaworami, diugo$¢ potaczenia z
systemem wykrywania do 400 m, monitorowanie awarii,
mozliwos$¢ recznego testowania zaworow, zasilany
napieciem 12V.

Modut zamontowac na $cianie kottowni, niedaleko drzwi,
na wysokosci okoto 1,5-1,7 m nad posadzka.

szt.

1,0
Obmiar dodatkowy:
5,0
Obmiar dodatkowy:
5,0

-

$Z

3 33 3

1,000
5,000

5,000

RAZEM

1,000

RAZEM

5,000

RAZEM

5,000

70

KNR AL-01
0401-11 +
KNR 7-08
0604-01 +
KNR 5-08

0212-01
analogia

Zawér MAG-3 DN80.

Zawdr odcinajgcy MAG-3 jest aktywnym elementem
realizujgcym ide¢ zabezpieczenia instalacji. Zamykany jest
impulsem elektrycznym (lub recznie), otwierany tylko
recznie. Otwieranie zaworu tylko reczne powoduje
wymuszenie $wiadomej interwencji oséb nadzoru / obstugi
instalacji. Wiadomo$¢ o powaznym uszkodzeniu instalacii,
zagrazajgcemu bezpieczenstwu dalszej jej eksploatacii,
wymusza konieczno$¢ lokalizacji i naprawy uszkodzenia
przed ponownym wigczeniem gazu. Zawor MAG nie
wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania).
Instalacja elektryczna tgczaca zawdr MAG i modut MD jest
wolna od napiecia = odporno$c¢ systemu na zanik napigcia
zasilania i brak komplikacji w urzadzeniach zasilanych
gazem. Obecnos¢ zasilania sieciowego nie wplywa takze
na stan zaworu po zamknieciu = niemozliwe jest jej
przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia sie stezenia
gazu (mimo nie usuniecia przyczyn awarii) lub przepie¢ w
instalacji elektrycznej.

szt.

1,0
Obmiar dodatkowy:
5,0
Obmiar dodatkowy:
5.0

§Z

3333

Id

1,000
5,000

5,000

RAZEM

1,000

RAZEM

5,000

RAZEM

5,000

1

KNR AL-01
0401-11 +
KNR 7-08
0604-01 +
KNR 5-08
0212-01
analogia

Sygnalizator SL-31.

Sygnalizator akustyczno - optyczny SL-31 przeznaczony
jest do dzwigkowej i wizualnej prezentaciji stanow
alarmowych pojawiajgcych sie na wyjsciach sterujgcych
modutéw alarmowych. Wyposazony jest w przetworniki
piezoceramiczne o duzym natezeniu dzwieku oraz
wysokowydajne diody elektroluminescencyjne, co skutkuje
wysokg trwaloscig i niezawodnoscig. Pozwala na
niezalezne sterowanie sygnalizacjg akustyczng i optyczna,
zabudowany jest w szczelnej obudowie, co pozwala na
montaz zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow

szt,

2

Obmiar dodatkowy:
5,0

Obmiar dodatkowy:
5,0

SZ

3333

—~

2,000

5,000

5,000
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Norma STANDARD 2 - 365 Waersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 2199 Uzylkownik: Jolanta Redzisz



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
RAZEM 5,000
RAZEM 5,000
72| KNR 2-15 | zawor kulowy DN-32 szt.
d.3| 0310-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNR 2-15 | zawdr kulowy DN-40 szt.
d.3] 0310-04
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 2-19 | Szafka gazowa kpl.
d.3| 0210-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Uruchomienie i regulacja kotlowni kpl
d.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76] KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebié fi130 w klasie EI1120 msc.
d.3| 0503-04
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
77] KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebié fi150 w klasie E1120 msc.
d.3| 0503-04
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
78| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebié fi180 w klasie EI120 msc.
d.3| 0503-04
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ fi150 w klasie EI120 msc.
d.3] 0503-04
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
80] KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ - komindw - fi 200 w k. EI msc.
d.3[ 0503-04 |120
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
81| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ - kanatu do wywietrzaka w kI. [msc.
d.3| 0503-04 |EI120
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebié¢ - kanatu od wentylatora w kl. [msc.
d.3| 0503-04 | El 120 fi 200
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebi¢ - kanalu nawiewnego w kl. El [msc.
d.3| 0503-04 | 120
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 2-17 | Klapa p-poz El 120 400x400 szt.
d.3] 0140-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
85] KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przebié fi50 w klasie EI1120 msc.
d.3| 0503-04
4 msc. 4,000
RAZEM 4,000
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Norma STANDARD 2 - 3656 Wersja: 5.11.200.45 Nr seryjny: 2199 Uzytkownik: Jolanta Redzisz



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86| KNR AT-38 | Uszczelnienie miejsc przej$¢ kablowych w klasie EI120 msc.
d.3| 0503-04
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000
87 Uruchomienie kottowni kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.11,200.15 Nr seryjny: 2199 Uzytkownik: Jolanta Redzisz



