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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy kottowni olejowej na opalana gazem ziemnym w budynku Szkoly Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku - pomieszczenia
w piwnicy kondygnacji podziemnej budynku Szkoty Podstawowej Zespolu
Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429 na kottownie
gazowg o mocy 370 kW. Dotychczas kottownia olejowa.

Niniejszg ekspertyze techniczng dot. stanu ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowej czgsci obiektu, wykonano na zlecenie inwestora, na podstawie:

1. Informacji udzielonych przez Zleceniodawce.

2. Inwentaryzacja budowlana budynku.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem wskazanie wszystkich wystepujacych

w omawianym pomieszczeniu budynku niezgodno$ci w zakresie przepisow

techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone do

stanu zgodnego z obowigzujagcymi przepisami, tj.:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

4. Polskiej Normy PN-B-02431-1. Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na
paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoly Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

Ilekro¢ w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytut
aktu prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym
odnoszacym si¢ do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale

niniejszej ekspertyzy.

1.3. Cel opracowania

Celem ekspertyzy technicznej jest okreslenie warunkow przeciwpozarowe;
ochrony biernej i czynnej w zwiazku z planowang przebudowg pomieszczenia na
kottlowni¢ opalang gazem o mocy kottow 370 kW, w tym przedstawienie
rozwigzan technicznych odbiegajacych od wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.).

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze nie jest
mozliwym zmiana lokalizacji kottowni ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture
techniczng obiektu.

Zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporzadzenia MI [1], przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkéw o powierzchni uzytkowe;
przekraczajacej 1000 m?, wymagania ww. przepisu mogg by¢ spelnione w sposdb
inny niz okreslony w Rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ekspertyza niniejsza okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,

ktorych realizacja zapewni znaczng poprawe bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

2. Ogolna charakterystyka obiektu
2.1. Opis ogolny budynku

Przedmiotowa ekspertyza dotyczy pomieszczenia budynku  Szkoty
Podstawowej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew.
429.

Budynek objety ekspertyza techniczng stanowi obiekt na dz. ew. 429 o dwu

kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, przeznaczony jako obiekt szkolny.

Podpiwniczenie przeznaczone jest na kottownie.

2.2. Usytuowanie budynku

Odlegtos¢ budynku od innych budynkéw ZL usytuowanych na sgsiednich
dziatkach wynosi powyzej 8 m.

2.3. Podstawowe parametry budynku
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
— ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,

— wysoko$¢ budynku — 8,5 m.

2.4. Konstrukcja budynku
1.) $ciany fundamentowe betonowe,
2.)Sciany czeSci nadziemnej: murowane z bloczkow wapienno-piaskowych,
gazobetonu, cegly ceramicznej — gr. 42 cm.
3.) $ciany wewngtrzne nos$ne — pelne murowane,
4.) przewody dymowe, wentylacyjne — z elementow prefabrykowanych,
5.) $cianki dziatowe — z cegly dziurawka 12 cm,
6.) stropy prefabrykowane — ptyty kanatowe typu Zeran gr. 30 cm,
7.) klatka schodowa — zelbetowe, wylewane,

8.) dach — ptyty prefabrykowane.

KOMENDA WOJEWODZK

PANSTWOWE] STRAZY POZARN

p w Warszawie

NYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWC:
Strona 6 z 18 I Damanioweaka 40 ND_R79 \Waraz=



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

2.5. Przeznaczenie budynku (program uzytkowy)
Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku, poszczegoélne jego czesci
klasyfikuje sie nast¢pujaco:
— czg$¢ podziemna (piwnice), facznie z pomieszczeniem przeznaczonym na
kotlowni¢ gazowg — strefa PM, o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m’,

— czes$¢ nadziemna — kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

3. Warunki budowlano-instalacyjne (ich stan techniczny zwigzany z ochrong
przeciwpozarows)

3.1. Wyposazenie budynku w instalacje techniczne

— elektryczna,

— gazowa (gaz ziemny),

— ogrzewcza c.o. zasilana z kottowni wtasnej,
— wodno-kanalizacyjna,

— instalacja odgromowa,

— wentylacja grawitacyjna.

4. Zakres przebudowy, ocena warunkow techniczno-budowlanych

Niezgodno$¢ istniejgcych rozwigzan z wymaganiami aktualnych przepisow
dotyczy:

1. Usytuowania kotlowni opalanej gazem w pomieszczeniu w piwnicy — brak
mozliwosci wykonania kotlowni na pierwszej lub ostatniej kondygnacji
nadziemnej budynku — niezgodnos¢ z § 176 Rozporzadzenia [1].

Planowana przebudowa pomieszczenia istniejgcej kotlowni olejowej na
kottownie opalang gazem, nie daje mozliwosci petnego dostosowania lokalizacji
pomieszczenia do aktualnych wymagan przepisow techniczno-budowlanych.
Przyczyng jest to, Zze instalacje 1izabezpieczenia funkcjonowania systemu
ogrzewania niemozliwe sg do przemieszczenia na inng kondygnagje:a WojEwOL .
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

Zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporzadzenia MI [1] dopuszcza si¢ spelnienie
wymagan Www. przepisu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy

Pozarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji
— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2,
— ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1,

— powierzchnia kotlowni — 26 m”.

5.2. Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych
Budynek usytuowany jest w odleglosci powyzej 8 m od innych budynkow ZL

usytuowanych na sgsiednich dziatkach.

5.3. Parametry pozarowe wystgpujgcych substancji palnych
W budynku nie przechowuje si¢ materialdéw niebezpiecznych pozarowo.

Budynek posiada instalacje gazowg zasilang gazem ziemnym.

5.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie
gestosci  obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak nalezy przyjacé, ze
w pomieszczeniach kotlowni, kwalifikowanych do PM  gestos¢ obcigzenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m®.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespohu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach
Budynek w ktéorym usytuowana jest kotlownia zakwalifikowany jest do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepuje.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w  budynku ZL Il
wielokondygnacyjnym niskim zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzadzenia MI [1]
wynosi 8000 m”.

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania bedzie stanowil dwie strefy
pozarowe:

— kotlownia — I strefa pozarowa — 26 m’, pozostate powierzchnie II strefa

pozarowa.

W  powyzszym zakresie w budynku wystepujg nastepujgce
nieprawidlowosci:

1. Kottownia gazowa o mocy 370 kW zlokalizowana na kondygnacji

podziemne;j.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla dwukondygnacyjnego budynku niskiego, zaliczanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111, wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.

Czes¢ podziemna ,,C”. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C” i ,,D”,
determinuje  zastosowanie  elementéw  nierozprzestrzeniajacych  ognia

o nastgpujacych klasach odpornosci ogniowej:
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoly Podstawowej
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

Lp. Elementy budynku Klasa Co,:ipornoéci poiz;;’gwej
1. | Gtowna konstrukcja nosna R 60 R 30

2. | Konstrukcja dachu R 15 (-) NRO
3. | Strop REI 60 REI 30

4. | Sciana zewnetrzna EI 30 (0<>1) EI 30 (0<>1)
5. | Sciana wewnetrzna EI 30 (-)1 E130
6. | Przekrycie dachu RE 15 (-) NRO
7. | Biegi i spoczniki klatki schodowe;j R 60 R 30

— $ciany oddzielenia przeciwpozarowego kottowni REI 120,
— strop oddzielenie przeciwpozarowego w kottowni REI 120,

— przejscia instalacyjne przez oddzielenia przeciwpozarowe EI 120 / EIS 120.

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

5.9. Warunki ewakuacji

Ewakuacja 0sob przebywajacych w strefie pozarowej kottowni umozliwiona

przez otwierane wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku o szerokosci 0,9 m.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji technicznych

stanowigcych wyposazenie obiektu

5.10.1. Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan.
Instalacje te wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Zgodnie z § 183 ust. 2 Rozporzadzenia MI [1] obiekt wyposazony
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kottowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoly Podstawowe;j
Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

5.10.2. Instalacja piorunochronna
Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa, zgodng

z wymaganiami Polskiej Normy.

5.10.3. Instalacja gazowa
Zgodnie z § 234 ust. 4 Rozporzadzenia MI [1] przejscia instalacji przez
zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

5.10.4. Instalacja ogrzewcza

Dotychczas ciepto do budynku dostarczane bylo z kotlowni olejowej
usytuowanej w piwnicy.

Instalacja ogrzewcza projektowana z kottowni gazowej o mocy 370 kW.
Przej$cia instalacyjne przez przegrody kotlowni w klasie EI 120 / EIS 120

odpornosci ogniowej oraz obudowa komina i czopucha w klasie EI 120.

5.10.5. Instalacja wentylacji
1. Wentylacja ogdlna powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2. Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci ogniowej

elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS).
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalana gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

5.11. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1. Stale urzqdzenia gasnicze

W Rozporzadzeniu MSWiA [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy
wyposazac¢ w stale urzadzenia gasnicze — wymaog ten nie dotyczy przedmiotowego

budynku.

5.11.2. System sygnalizacji pozarowej

W Rozporzadzeniu MSWiA [2] okreslono rodzaj obiektow, ktore nalezy
wyposaza¢ w system sygnalizacji pozarowej — wymog ten nie dotyczy

przedmiotowego budynku.

5.11.3. Diwiekowy system ostrzegawczy

W Rozporzadzeniu MSWiA [2] okreslono rodzaj obiektow, ktére nalezy
wyposaza¢ w dzwiekowy system ostrzegawczy — wymdg ten nie dotyczy

przedmiotowego budynku.

5.11.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W Rozporzadzeniu MSWiA [2], okreslono rodzaj obiektow, ktoére nalezy
wyposaza¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg DN 25 z hydrantami

25—-11s.

W obiekcie sg stosowane hydranty.

5.11.5. Urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu klatki schodowej lub stuzgce do
usuwania z niej dymu

Na podstawie Rozporzadzenia MI [1] nie ma obowigzku wyposazac klatki
schodowej w budynku w instalacje stuzacg do usuwania dymu lub zapobiegajaca

zadymieniu.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkolty Podstawowe;j
Zespohu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

5.11.6. Dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych

W Rozporzadzeniu MSWiA [2] okreslono rodzaj obiektéw, ktére nalezy
wyposaza¢ w dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych — wymoég ten nie

dotyczy przedmiotowego budynku.

5.12. Wyposazenie obiektu w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy oraz
oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Pomieszczenie kottowni gazowej nalezy wyposazy¢é w gasnice o masie srodka
gasniczego co najmniej 2 kg przystosowang do gaszenia pozaréw grupy C (gazy).

Ponadto w obiekcie i na terenie przyleglym, nalezy oznakowac znakami
zgodnymi z Polskimi Normami — drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, miejsce usytuowania kurka gtownego
instalacji gazowej, droge pozarowa oraz umiesci¢ w miejscu widocznym
instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

Wyposazenie obiektu w gasnice i oznakowanie znakami bezpieczenstwa

zostanie wykonane po zakonczeniu modernizacji budynku.

5.13. Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia poZaru

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia MSWiA [3], wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi
20 dm’/s — spelienie wymogu zapewniajg hydranty zewnetrzne zasilany sieci

wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od obiektu — pierwszy, drugi do 150 m.

5.14. Droga pozarowa

Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 5 Rozporzadzenia MSWiA [3], jest

wymagana droga pozarowa. Poza opracowaniem.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kottowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowe;j
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

W zwigzku z przeprowadzona analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku ustalono, ze w kontekscie planowanej przebudowy pomieszczenia na
kottownie opalang gazem o mocy 370 kW na kondygnacji podziemnej budynku,
nie spetnia ono wymagan przepisow zaréwno techniczno-budowlanych jak

1 przeciwpozarowych.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi
1. Kottownia o mocy powyzej 60 kW usytuowana w piwnicy — kondygnacja

podziemna — niezgodnos¢ z § 176 Rozporzadzenia [1].

6.2. Wskazanie wymagan w zakresie dostosowania do przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych

W celu osiagnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego

przedmiotowego budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie
nastepujacych prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym:

1. Pomieszczenie kottowni wydzieli¢ $cianami i stropem w klasie odpornosci
ogniowej REI 120, przejscia przez te elementy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej EI 120 / EIS 120. Czopuch i komin obudowa¢ w klasie
EI 120 w przestrzeni strefy, ktorej nie obstuguja.

2. Strop od spodu pomalowaé farbami epoksydowymi, aby spetnial warunek
gazoszczelnosci.

3. Wejscie do kottowni na zewnatrz budynku powinno posiada¢ drzwi
o szerokosci 0,9 m w $wietle oraz zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie
pod naciskiem.

4. Kottownia zostanie wyposazona w nawiewno — wyciggowa wentylacje
grawitacyjna.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

5. Kotlownia posiada bedzie jedng Sciane zewnetrzng budynku (czesciowo
ponad poziomem terenu), w ktorej zainstalowane zostanie okno o lgcznej
powierzchni co najmniej 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni.

6. Kotlownia wyposazona zostanie w system sygnalizacji optyczno-

akustycznej polaczonej z detekcjg gazu.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego 7 przepisami

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w budynek, ze wzgledu na jego konstrukcje i podziat funkcji, proponujg
zastosowanie rozwigzan technicznych, ktéore w maksymalnym stopniu poprawig
stan bezpieczenstwa pozarowego. Rozwigzania te zostaty przedstawione w punkcie
7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporzadzenia MI [1] warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob
modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego
i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany
w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej
przedstawionych ~w  ekspertyzie technicznej wskazan =z Mazowieckim

Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Ze wizgledow techniczno-ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest
obiektem istniejacym zaklada si¢ niespelnienie w nim nastepujgcych

wymagan:

1. Usytuowania kottowni opalanej gazem o mocy kottow 370 kW w piwnicy
na kondygnacji podziemne;.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoly Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

Uzasadnienie:

Usytuowanie kottowni na pierwszej kondygnacji nadziemnej jest niemozliwe
z uwagi na caly system grzewczy oparty wczesniej o kottownie olejowa od ktdrej
jest rozprowadzany z poziomu podziemnego.

Kottownia stanowi odrebng strefe pozarowa z wejsciem od zewnatrz.

W zwigzku z powyzszym, wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie o wyrazenie zgody na
pozostawienie wyzej wymienionych niezgodnosci w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych rozwigzan zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym

przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne, inne niz okreslajg to
przepisy techniczno-budowlane Zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuni¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow)

W celu osiagniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie
prac dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, poprawiajacych stan bezpieczenstwa

pozarowego w obiekcie, polegajacych na:

1. Wyposazeniu kottowni w urzadzenia do statlego pomiaru stezenia gazu (np.
urzadzenie Gazex) potaczone z zaworem automatycznego odciecia gazu
w przypadku przekroczenia zatozonego progu dopuszczalnego jego stezenia.
Odciecie gazu bedzie zapewnione przy wykryciu przez czujki po
przekroczeniu zatozonego dopuszczalnego stezenia wynoszgcego  10%
dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem,

2. Wyposazenie kotlowni w sygnalizator akustyczno — optyczny polgczony
z urzadzeniem do statego pomiaru gazu i automatycznym zaworem odciecia
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
przebudowy kottowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Skoércu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

gazu. Sygnalizator akustyczno-optyczny usytuowany zostanie takze
w przestrzeni komunikacyjnej czesci nadziemnej budynku.

3. Wyposazenie kotlowni w awaryjng mechaniczng wentylacje wyciggowa
z gornych przestrzeni pomieszczenia z wentylatorem w wykonaniu Ex
o odpowiedniej ilosci wymian. Uruchomienie wentylatora nastgpi
w momencie zadziatania automatycznego odciecia gazu do kottowni.
Powietrze nawiewne dostarczane bedzie przez otwor w dolnej czesci Sciany
zewnetrzne;j.

4. Zainstalowanie podstropowych punktéw S$wietlnych w  wykonaniu
przeciwwybuchowym Ex.

5. Wyposazenie kotlowni w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jako strefy
wysokiego ryzyka (15 Ix) zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia.
Os$wietlenie awaryjne.

6. Zrealizowania wszystkich prac wymienionych w punkcie 6.2 niniejszej

ekspertyzy.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku
w kontekscie niezgodnosci wystepujacych w obiekcie oraz zastosowanych
rozwigzan zamiennych okreslonych w niniejszej ekspertyzie, nalezy uwzglednié
przede wszystkim system detekcji i eliminowanie poprzez skuteczna wentylacje
zagrozenia wystgpienia przestrzeni zagrozenia wybuchem w  piwnicy.
Powiadomienie uzytkownikdw z najblizszych pomieszczen przy wystepujacym
progu 10% stezenia dolnej granicy wybuchowos$ci uczyni mozliwg szybka ich
ewakuacje z budynku. Ewentualny pozar przy wydzieleniu proponowanym
kottowni jako odrebnej strefy pozarowej uniemozliwi rozprzestrzenianie na
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
przebudowy kotlowni olejowej na opalang gazem ziemnym w budynku Szkoty Podstawowej
Zespohu Szkolno-Przedszkolnego w Skorcu, ul. Siedlecka 1, dz. ew. 429

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu

Zaproponowane rozwigzania zabezpieczajgce pomieszczenie kotlowni opalane;
gazem ziemnym zlokalizowanej w piwnicy — kondygnacji podziemnej budynku
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg warunkow

ochrony przeciwpozarowej budynku.
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Obiekt:

w Skorcu ul. Siedlecka 1

Przebudowa kotlowni olejowej na gazowa w budynku
Szkoly Podstawowej Zespolu Szkolno - Przedszkolnego

Temat:
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