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PGE Dystrybucja S.A.

Siedlce, 26-04-2019 r.
19-G5/5/00714
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-G5/UP/00714 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Skdrzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skérzec

Warunki przytaczenia nr 19-G5/WP/00714 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: os$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Skérzec, miejscowosc Czerniejew, nr dz. .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbéfowych warunkow
funkcjonowania systemu eiektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 Z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 08-04-2019, okreéla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nn zasilana ze stacji transformatorowej Czerniejew Masarnia nr 06-
1903 obw. 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylagczanego: zaciski
pradowe przewodéw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. przytgczenie nie Wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i Wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN w szafce SON

na stupie linii nN.

8. Wymagania dotyczace  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:




10.

11,

12.

13:

14,

15.

f
8.1. zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 k\ / 6

7 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii ?/

czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadow i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepigciami tagczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi W sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestyc)i zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przyltaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy O przytaczenie.

15.2. Whioskodawca uzgodni schemat zasilania oswietlenia ulicznego w RE Siedlce.

15.3. Z chwila przebudowy linii nn przez PGE Whioskodawca poniesie koszty dostosowania
oéwietlenia ulicznego do nowych warunkéw wynikajacych z przebudowy linii.

15.4. Przytaczenie kontrahenta po podpisaniu umowy na udostepnienie infrastruktury

elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oéwietlenia drogowegRGE Dystrybucija S.A.
ddzial Warszawa

Warunki przylaczenia opracowat: ergetyczny Siedice

Bogdan Borkowski
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MAZOWIECKA
OKREGCOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 162/ 06 /E . Warszawa. dnia 30 czerwea 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 3. art. 13 ust. 1,3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1. § 12 pkt 1. § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek Moscicki
inzynier
urodzony dnia 29 stycznia 1974 roku w Lukowie , syn Stanislawa

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgrinZ. Krzysztof Booss




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymienion3 specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanvch. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.

I1. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwiazku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja: Yy o P
1. Pan Mariusz Jacek Moscicki s
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11 m. 32
08-110 Siedlce
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala

Ll D



= = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4P7-KNZ-2UV *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedlce

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Projektant: Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 08.01.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U.

z2019r. poz. 1186 z pdZniejszymi zmianami, oSwiadczam ze projekt techniczny:

Montaz szafki SON - sterowania o$wietleniem ulicznym w miejscowosci Czerniejew gm.
Skorzec

Inwestor: Gmina Skérzec, ul. Siedlecka 3; 08-114 Skérzee

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.




Montaz szafki SON - sterowania oswietleniem ulicznym w miejscowosci Czerniejew gm. Skoérzec.

5. IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Montaz szafki SON - sterowania oswietleniem ulicznym
w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

Adres budowy: Czerniejew gm. Skorzec
— obreb stacji ,CZERNIEJEW MASARNIA" nr 06-1903.

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: Gmina Skorzec,
Ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

OPRACOWAL: inz. Mariusz Moscicki




Montaz szafki SON - sterowania o$wietleniem ulicznym w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

1.Zakres robot:
—  Montaz szafki SON
—  Wykonanie PODZIALU SIECI na o$wietleniu ulicznym (demontaz przewodu)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

energetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nN 0,4 kV i SN 15 kV
budynki mieszkalne i gospodarcze
ulica i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagcrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozefi wystepujgcych podcezas realizacji robot budowlanych
objetych opracowaniem, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢ zagrozenia:
- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci taczeniowych i préb po montazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

% upadku z wysokosci podezas montazu osprzgtu i przewodow linii napowietrznej

Unikniecie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie zopracowanym projektem i
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac
ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac po uprzednim wylaczeniu zasilania, sprawdzeniu
braku napiecia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

. w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ w celu ostrzezenia i ochrony 0s6b
postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrgbie pasa drogowego zachowa¢ szczegolna ostroznoéé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac. Wskaza¢ miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni poznaé podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystgpowaniu niebezpieczefistwom, wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych

—  Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgloszenia w Zakladowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedice oraz po dopuszezeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowiazujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

—  Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ wykonywane w stanie bez napieciowym, po
uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

—  Roboty na placu budowy winny byé¢ wykonywane pod nadzorem o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami.

— Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji i
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

—  Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na danym
stanowisku.

—  Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu zabezpieczajacego przed upadkiem.

—  Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym,
trescia uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, i w trakcie prowadzonych prac
przestrzegaé zawartych w nich zalecen.




Montaz szafki SON - sterowania o$wietleniem ulicznym w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest montaz skrzynki SON oraz wykonanie PODZIALU SIECI na istniejacym oswietleniu
ulicznym w miejscowosci Czerniejew — obreb stacji ,CZERNIEJEW MASARNIA” nr 06-1903.

Zakres inwestyciji obejmuje:

- montaz skrzynki SON na shipie -1 kpl.
- demontaz przewody (wykonanie PODZILU SIECI na o$wietleniu) — 1 kpl.

6.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- warunkéw przytaczenia nr 19-G5/WP/00714
— prac w terenie

- obowigzujacych przepiséw i norm

- uzgodnient branzowych w RE Siedlce

6.3 Inwestor i zleceniodawea

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:
Gmina Skorzec

ul. Siedlecka 3

08-114 Skérzec

6.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.

Opracowal:
Radoslaw Ambroziak

6.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na srodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia

strefy ochronne;j.




Montaz szafki SON - sterowania o§wietleniem ulicznym w miejscowosci Czerniejew gm. Skérzec.

6.6 Stan istniejacy

W migjscowosci Czerniejew zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napiecia - zasilana ze stacji
transformatorowej ,,CZERNIEJEW 3" nr06-1779 i ,CZERNIEJEW MASARNIA” nr 06-1903. Sterowanie
o$wietleniem odbywa si¢ za pomocg SON zamontowanej w rozdzielni stacyjnej stacji .CZERNIEJEW 3
nr 06-1779 — (wyniesienie SON na zewnatrz — odrgbna szafka na Zerdzi stacji wg warunkéw modernizacji
RM/KB/3373/2799/0W/19),

6.7 Stan projektowany —montaz szafki SON, wykonanie PODZIALU SIECI na o$wietleniu ulicznym

Zgodnie z warunkami, zamontowa¢ szafke SON na stupie nr 1-3 zasilanym ze stacji transformatorowej
~CZERNIEIEW MASARNA™ nr 06-1903.

Granica stron: zaciski pradowe przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji
odbiorcy.

Pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie jako bezposredni, jednofazowym licznikiem energii czynne;.
Sterowanie o$wietleniem ulicznym dokonywane bedzie z proj. SON.

W skrzynce SON zamontowac gléwne zabezpieczenie przed licznikowe 16 A, oraz zabezpieczenie obwodéow

oswietleniowych nadmiarowo-pradowe (10A).

Zdemontowac przewdd oswietleniowy pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 1-3 (ST. ,,CZERNIEJEW
MASARNA?” nr 06-1903) i stanowiskiem shupowym nr 1-9 (ST. ,CZERNIEJEW 3" nr 06-1779).

UWAGA:

- projektowane urzadzenia bedace whasnoscia Urzgdu Gminy trwale oznakowaé opisem UG (oprawy, przewody.
skrzynki, wysiegniki)

- Calosé robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004, PN-EN-05125, PN-E-05100-1

- Zdemontowane materialy bedace wiasnoscia RE Siedlce nalezy przekazaé¢ do RE Siedlce.

6.8 Podstawa prawna dotyczgca montazu urzadzen o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stanowiskach

stupowych

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, tekst ujednolicony (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
zwanej dalej Ustawa. Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art. 3 ust.7, polegajace na instalowaniu urzadzen,
oswietlenia ulicznego, na obiektach budowlanych jakimi sa istniejace stupy sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia, nie wymagaja Pozwolenia na Budowe wedtug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagaja

Zgloszenia wlasciwemu organowi wedlug przepiséw Art. 30 ust. 1 pkt 1.

ans MAZ/D251/PWOEDG
do projektogwénial sprafvdzania
i kiegp bud

10




Spadki napie¢ i dobér zabezpieczenia w proj. SON

Zasilenie ze stacji transformatorowej "CZERNIEJEW MASARNIA" nr 06-1903

Obwéd oswietleniowy nr 1- kier. st. 1-3

Pobdr mocy przez jedng oprawe URBINO 55 W: 0,055 kW
Pobdr mocy przez jedng oprawe OUS 150 W: 0,17 kW
Pobdér mocy przez jedng oprawe OUS 250 W: 0,28 kW
Przekrg Diugosé liczb Pk |liczba
Rodzaj |Przewodu odcinka C'.Cfa:r opraw Pi Pixkj| lobw
Lp| przewodu: | mm® |nrstupal sieci [m1]| P | ewpogdte| tkw) | kil kwi | [a] | dupw
1 AL. 25 SON 95,00 2 0,34 2 0,34 1] 034 | 15 0,02
Razem: 95 2 0,34 | 1,59 0,02
Dtugosc obwodu: 95 m
Liczaba opraw: 2 szt.
cos fi=0,93
Spadek napiecia: 0,02 %
Dobér wktadki bezpiecznikowej: 10A
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Wyposa z enie:

- skrzynka 40x50 z uchwytem do mocowania na sfupie - Tkpi.

- wytacznik S307 C16A - 1 szt.

- wyftacznik S301 C6A - 2 szt.

- wyfgcznik S301 C10A - 1 szt.

- stycznik typu ESC 340 (40A) - 1 szt.
- przelgeznik tK 15 - 1 szt

- listwa zaciskowa Lz-35 -2 szt.

- tablica licznikowa TL 1F - 1 szt.

- zegar sterujgey - 1 szt

Skrzynka SON:
Znam. napiecie izolacji - 500 V

Znam. prad - 630 A

Stopien ochrony - IP 44

Klasa ochronnosci - Il

Korpus i drzwi z poliestru
wzmacnianego widknem szklanym
Materiat samogasnacy

g

5301 C16

e stup nr 1-3 proj. SON
zasilanie 4xDY 10 mm w RL 37
If" | _I do plombowania
I ?I
2, S
KW Zegar sterujacy
CFPA4.0
L-1f
[ 1 —L

Fa=

[ N |

=

1 (.‘JCI 02_
S301C10A :— =3 | \-; |
! ! Wybor pracy
b ———d (sterowanie)
1. automatyczne
2. reczne
1
(RARRNERREN)

7 - cbwody oswigtleniowe - 1xDY 10 mm w RL 27

obwod 1 - 10A

_ |
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H - montaz szafki SON, wykonanie PODZIALU SIECI na oswietleniu ulicznym.
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Zestawienie montazowe

Obiekt: stacja "CZERNIEJEW MASARNIA" nr 06-1903

L.p. Nazwa materiatu J.m. llosé

1  [szafka SON wg schematu kpl. 1

2  |ochronnik przepie¢ ASA 0,5/10 szt. 1

3  |uziemienie ochronne kpl. 1

4  |przewdd zasilajacy SON (np.. DY 10) m 15

5 |zacisk pradowy szt. 3

6 |ostona z kolankami RL 37 kpl. 2

7  |zacisk petlicowy szt. 2
demontaz przewodu AL. 25 m J 32




