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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skérzec.
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PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Siedlce
08-110 Siedlice, ul. Pilsudskiego 100/102
tel.: (25) 640 25 27, fax: (25) 640 26 92 :
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re06.ow@pgedystrybucja.pl Siedlce, d nia%gq_zm_gr_

RM/KB/3373/ /OW/19

¢) Gmina Skorzec
= ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

Dotyczy: warunkéw modernizacji o$wietlenia ulicznego w m. Czerniejew gm. Skdrzec (stacja

Czerniejew 3 [1779]).

W nawigzaniu do pisma dot. w/w sprawy, RE Siedice informuje, iz montai opraw moze by¢

wykonany na nastepujacych warunkach:

1. Zamontowa¢ nowq szafke SON na stacji Czerniejew 3 [1779] istniejgce sterowanie
oSwietleniem (wlasno$¢ PGE) zdemontowaé, materialy przekazaé¢ do magazynu RE Siedlce.
Uktad sieci T-NC.

2. Na obwodzie nr 2 zasilanym ze stacji Czerniejew 3 [1779] od st. nr 2-6 wykonac¢ linie
oswietleniowg AsXSn 2x25 lub projektowa¢ linie kablowa. Zamontowa¢ nowe oprawy zgodnie
dostarczonym z zatgcznikiem graficznym.

3. Wykonac podziat oswietlenia ulicznego pomiedzy stupem nr 1-9 (ze stacji Czerniejew 3) a
stupem nr 1-3 (ze stacji Czerniejew Masarnia) oraz wystgpi¢ z wnioskiem o warunki
przytaczenia dla nowej szafki SON Czerniejew Masarnia [1903].

4. Dla demontowanych urzadzeri bedacych na majatku PGE Dystrybucja S.A. przeprowadzié ich
likwidacje w RE Siedice.

5. Przydziat mocy dla oswietlenia: Czerniejew 3 nr. ew. PPE PL_ZEWD_1426000602_06
Pp= 1,5kW (licznik 1-fazowy, Ib=20A). W przypadku zwiekszenia mocy UG wystapi do RE
Siedlce o przydziat mocy i warunki przytaczenia.

6. Zachowa¢ podziaty o$wietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejagcymi podziatami
sieci nN.

7. Prace zwigzane z modernizacja oswietlenia ulicznego koordynowaé z przebudowami sieci
prowadzonymi przez PGE Dystrybucja.

8. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia (bedace wtasnoscig UG) trwale oznakowaé opisem UG.

9. Granica stron dla wynoszonych sterowari: zaciski na szynach zbiorczych w kierunku obwodow
odejéciowych w rozdzielni nN w stacji transformatorowej (szafke SON zasili¢ poprzez
roztacznik bezpiecznikowy w tyinej czedci szafki transformatorowej).

10. Zaktualizowa¢ umowe na dostawe energii.

11. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujgcy zakidcen w
funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej.

12. Opracowac i uzgodni¢ w RE Siedlce schemat sterowania oswietlenia ulicznego (stan istniejgcy
i projektowany).

PGE Dystrybucja Spdtka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpiszana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000243124, NIP: 945-25-83-855,
REGON: 080552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacany. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawz, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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13. W przypadku modernizacji sieci energetycznej wykonywanej przez RE Siedlce Urzgd Gminy
zobowigzany jest do przebudowy oswietlenia ulicznego na wiasny koszt.

14. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod
napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Siedlcach.

15. Catkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi Wnioskodawca.

16. Przed realizacja wykonawstwa nalezy zaktualizowac zatgcznik do umowy na udostepnienie
podpér linii energetycznej oraz dzierzawy elementdw instalacji oswietleniowej.

17. Rozpoczecie prac po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji.

18. Po wykonaniu prac zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia ulicznego, zgtosi¢ do odbioru w RE
Siedlce (wymagana obecnos¢ przy odbiorze pracownika RE Siedlce).

19. Termin waznosci warunkdéw ustala sie na 12 miesigce od daty ich wydania.

Z powazaniem,

PGE Dy_strybucia S.A.
Cotirm Warsza\-\fﬂ J-—

PGE Dystrybucja Spélka Akeyina z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarskz 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
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REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 z! w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr40 1240 6016 1111 0010 285¢ 5194, www.pgedystrybucja.pl
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MAZIOWIECKA
DKREGOWA

svgn. akt. MAZ/7131-7132/ 162/ 06 /E ' Warszawa. dnia 30 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt -3, ust. 3. art. 13 ust. 1.3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. [. § 12 pkt |. § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817). w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek Moscicki
inzynier
urodzony dnia 29 stycznia 1974 roku w Eukowie , syn Stanislawa

_ uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecli, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracvjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvjnej Polskiej lzbv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. z zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej Wwymienionej
specjalnosei.

1I1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zwiazku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia -elektryczne 1
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

R TER e s
I. Pan Mariusz Jacek Moscicki Tempier
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11 m. 32
08-110 Siedlce
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala

tad [
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4P7-KNZ-2UV *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06
adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedice
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




Projektant: Mariusz Moseicki ' Siedlce, dn. 31.03.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U.

z2019r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami, o§wiadczam Ze projekt budowlany:

Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii o§wietlenia ulicznego ze slupami
oswietleniowymi w miejscowos$ci Czerniejew gm. Skérzec.

Czerniejew gm. Skorzec
dzialki nr ew.: 774/1; 800; 803.

Inwestor: Gmina Skoérzec, ul. Siedlecka 3; 08-114 Skérzec

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.

pis)prg_r‘ afftay




Starosta Siedlecki
08-110 Siedlce
ul. Pitsudskiego 40

Znak sprawy: G.6630.69.2020 z dnia 2020-03-17

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedicach
w dniu 2020-03-17

Whnioskodawca: PROELBUD UStUGI ELEKTROTECHNICZNE Mariusz Moscicki
08-110 Siedlce
ul. Wyszynskiego 11/58

Inwestor: Gmina Skoérzec

Lokalizacja: gm. Skérzec obr. Czerniejew dz nr 774/1,800,803

Opis przedmiotu narady:

1 siecelektroenergtyczna eN-oswietlenie uliczne

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady - Danuta Kalicka, Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Lol Stanowisko uczestnika
al

Gmina Wigniew Mariola Sikora Nie dotyczy.

2020-03-11 08:27:16

Gmina Suchozebry Jarostaw Jasinski brak uwag

2020-03-11 11:50:08

Polska Spolka Gazownictwa sp Michat Niewegtowski brak uwag
zoo Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w
Siedlcach

2020-03-13 12:51:31

1| Starostwo Powiatowe w Elzbieta Korporowicz brak uwag
Siedlcach Wydziat Drog

2020-03-12 08:18:05

2| Starostwo Powiatowe w Agnieszka Jarecka brak uwag
Siedlcach Wydzial Budownictwa

2020-03-11 11:28:16




Strona; 2

3| PGE Dystrybucja SA Oddziat Ryszard Lasocki brak uwag
Warszawa Rejon Energetyczny
Siedlce
2020-03-11 07:22:15
4| Gmina Skérzec Marzanna Czarny brak uwag
2020-03-13 11:02:49
5| KBTO Sp zoo Pawet Przychodzien brak uwag
2020-03-11 08:12:50
6| Panstwowe Gospodarstwo Kamil Gajowniczek brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewniw Sokotowie Podlaskim
2020-03-17 10:57:37
7| DOMTEL TELECOM Dariusz Jacek Sniezek brak uwag
Dombek
2020-03-11 09:26:56
8| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Dariusz Golawski brak uwag
Budowlanego w SiedlIcach
2020-03-13 13:40:40
9| HAWE TELEKOM sp zoo Bartosz Pietka brak uwag
2020-03-17 10:53:57
10| ORANGE POLSKA SA Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
11| LIQUID SYSTEMS Spzcoo tukasz Mirski brak uwag
INTERNET TELEWIZJA TELEFON
2020-03-11 10:31:12
12| Zaklad Gospodarki Komunalnej S Jacek Radziszewski brak uwag

2020-03-13 15:43:59




Strona: 3

Uwagi Przewodniczgcego:

Zgodnie z art. 15.1 ustawy Prawo geodezy|ne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pozn. zm) — znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

Dokument
Danuta K arostwo
Powiatowe




STAROSTA SIEDLECKI
Dokumentacja projektowa numer:G.6630.69.2020
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
zakonczonej w dniu 2020-03-20

[ [zeprowadzonej za pomocy Srodkéw komunikacji elektroni

Przewodniczgca narady koordynacyjnej
Z up. Starosty
mgr Danuta Kalicka
Inspektor Wydziatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
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Ustugi Elektrotechniczne

licznego ze stupami

Gmina Skérzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec

Czemiejew gm. Skérzec - Budowa sieci elekiroenergetyczne) ponizej 1KV~
- kablowe] linii oswietlenia ulicznego ze stupemi oéwietieniowymi

projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego
- projektowane stanowisko stupowe linii kablowej oswietlenia ulicznego
—— = projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego - do likwidagji

- projektowane osfony na kabel odwietleniowy
Plan budowy kablowej linii oéwietleni

Upr, bud baz ogr. wspes), elekdryceng MAZIDZE1/PWOEIS
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Skorzec, dnia 08 kwietnia 2020r.
Nr RIG. 6733.1.2020

DECYZJA Nr 1/20

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.256) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1 i
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.
22020 r. poz.293)
ustalam na rzecz
GMINY SKORZEC,
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajace] na budowie sieci elektroenergetycznej
ponizej 1 kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze slupem oswietleniowym na dziatkach nr ewid.

774/1, 800 i 803 potozonych w miejscowosci Czerniejew, gmina Skérzec.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Obiekt infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym (gminnym).

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce z
przepisow odrebnych:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

a) projektowana inwestycje nalezy zlokalizowa¢ w terenie oznaczonym w zalaczniku
graficznym do decyzji liniami rozgraniczajacymi oraz literami ABCDEF — A
b) budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego
ze stupami oswietleniowymi.
Przepisy szczegélne:
— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz.
755 z pdzn. zm.),
— ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2018r. poz.
2068 z pézn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2z 2019r.
poz.1065),

2) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi




a) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowiazany
uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1
ustawy Prawo ochrony srodowiska - tj. Dz. U. z2019r. poz. 1396 z p6zn. zm.),

b) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko,

c) projektowana inwestycja nie jest polozona w granicach obszaréw objetych szczegdlnymi
formami ochrony przyrody,

d) przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ przepisow

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z p6zn. zm.).

Przepisy szczegélne:

3)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z
poZn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.55),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko ( t. j. Dz. U. z2019r. poz.1839).

Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolezesnej
na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty débr

kultury wspotezesnej.

Przepisy szczegdlne:

4)

3)

6)

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018r.
poz.2067 z podzn. zm.).

Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — na warunkach okreslonych przez Rejon Energetyczny
Siedlce.

Ochrony intereséw 0sob trzecich

a) inwestycje projektowac i budowa¢ w sposdb zapewniajacy poszanowanie uzasadnionych
interesow 0sob trzecich o kreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) w zakresie ochrony
przed pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, bezpieczefistwa konstrukcji,
bezpieczenstwa uzytkowania i bezpieczenstwa pozarowego.

Ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych

nie dotyczy

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:500 stanowiacej zatacznik graficzny do

niniejszej decyzji.




UZASADNIENIE
Gmina Skdrzec, ul. Siedlecka 3. 08-114 Skorzec, wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej ponizej
1 kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupem oswietleniowym na dziatkach nr ewid. 774/1,
800 1 803 polozonych w miejscowodcei Czerniejew, gmina Skoérzec.

Na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ jako inwestycja celu
publicznego .

Po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, stanu
faktycznego i prawnego terenu, w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacego przedmiotowy teren, na podstawie art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.293) ustala si¢
lokalizacje planowanej inwestycji jako inwestycji celu publicznego.

Organ | instancji, dziatajac w oparciu o art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszczal postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji i w formie obwieszczenia podal je do publicznej wiadomosci.
Wihasciciele i wieczysci uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych ma by¢ zlokalizowana inwestycja
zostali zawiadomieni na pismie. W okreslonym terminie strony nie wniosty zastrzezen.

Inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

W toku postgpowania stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami
wynikajacymi z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych.

W oparciu o art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal uzgodniony ze Starosta Siedleckim oraz z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym,
Wody Polskie, Nadzér Wodny ul. Pitsudskiego 54, 08-110 Siedlce.

POUCZENIE
1. Wygasniecie decyzji stwierdza zgodnie z art. 65 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.293) organ, ktéry ja wydat jezeli:
— inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji,
o ile nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
2. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz.293) jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje

skutki, o ktérych mowa w art. 36 w/w ustawy, przepisy art. 36 i 37 stosuje si¢ odpowiednio.
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3. Zgodnie z art.63 w/w ustawy:
= niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0s6b
trzecich,
— wnioskodawcy, ktoéry nie uzyskal prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja.
4. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowg jest wykazanie prawa do uzytkowania terenu
objetego wnioskiem.
5. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach
ul. Pitsudskiego 38 za posrednictwem Wéjta Gminy Skérzec w terminie 14 dni od jej doreczenia.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Wéjta Gminy Skérzec, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalgezniki:
zalacznik graficzny do decyzji — mapa w

Inweésteyjno-Guspodarczego

Windac aistmiericnia pinieecre) :
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Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - PROELBUD Ustugi Elektrotechniczne Mariusz Moscicki ul. Wyszynskiego 11/58,

08-110 Siedlce
2.ala

Do wiadomosci:
1. Gmina Skorzec ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec
2. P. Zenon Zakrzewski

Sprawe prowadzi:
Z. Gurba tel. (25) 631-28-96




Rozdzielnik
Do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RIG.6733.1.2020 z dnia
08 kwietnia 2020r.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik - PROELBUD Ustugi Elektrotechniczne Mariusz Moscicki ul. Wyszynskiego 11/58,

08-110 Siedlce
7 Ll AN S
L C/a -

2.a/a

Do wiadomosci:
1. Gmina Skorzec ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

2. P. Zenon Zakrzewski zam. Czerniejew 71, 08-114 Skorzec




ANALIZA WARUNKOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
ORAZ STAN FAKTYCZNY I PRAWNY TERENU

Analiza niniejsza przeprowadzona jest na podstawie art. 53 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.293). llekro¢ w

analizie powolywane beda przepisy bez podania ustawy, nalezy przez to rozumie¢ przywolana

powyzej ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

&

e

Obowigzek sporzadzania planu miejscowego

W stosunku do terenu objetego wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
wystepuje obowiazek sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wynikajacy z przepiséw szczegblnych, w zwiazku z tym nie ma podstaw do zawieszenia
postepowania, stosownie do art. 58 ustawy.

Zagospodarowanie terenu

Analizy zagospodarowania terenu dokonano na podstawie mapy w skali 1:500.

Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w drodze gminnej, terenach zabudowy zagrodowej
oraz w terenach rolnych, W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ tereny rolne oraz
zabudowa zagrodowa.

Na obszarze objetym inwestycja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Rodzaj inwestycji

Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV —kablowej linii oswietlenia ulicznego ze

stupem o$wietleniowym na dziatkach nr ewid. 774/1, 800 i 803 potoZzonych w
miejscowosci Czerniejew, gmina Skorzec.

Inwestor

Gmina Skoérzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami.

Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz zabytkéw i débr kultury
Projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach obszardw objetych szczeg6lnymi formami
ochrony przyrody.

Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja obiekty wpisane do

rejestru zabytk6w ani obiekty dobr kultury wspotczesne;.

Granice i sposéb zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych ochronie w oparciu

o przepisy odrebne.

Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. 22017 r. poz. 1161)

reguluje zasady ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci




uzytkowej gruntéw. Ochrona gruntéw rolnych i lesnych polega na zapobieganiu procesom
degradacji i dewastacji gruntéw oraz szkodom powstajacym wskutek dzialalnosci nierolniczej i
nielesnej .

Przez przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze lub nielesne rozumie sie ustalenie innego niz
rolniczy sposobu uzytkowania gruntéw rolnych oraz innego niz lesny sposobu uzytkowania
gruntow lesnych. Wnioskowana inwestycja nie narusza przepisaw tej ustawy.

Stan faktyczny i prawny terenu.

1) Wtascicielem dziatek nr ewid. 800 i 803 jest Gmina Skorzec,

2) Wiascicielem dziatki nr ewid. 774/1 jest osoba fizyczna,



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
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STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedice, ul. J. Pitsudskiego 40

Nr kancelaryjny : G.6621. 9.75

.2020

Wojewddztwo : Mazowieckie
Powiat : Siedlecki

Obreb : 2

Jednostka ewidencyjna : 142609_2 Skérzec

CZERNIEJEW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 31.01.2020

Jednostka rejestrowa : G.151

Lp Podmict ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiadania
1 ZENON ZAKRZEWSKI Rodzice: STANISEAW,HALINA Wiasnose "
CZERNIEJEW 71; 08-114 SKORZEC;

Nr dziatki | Ark. | Potozenie dziatki Opis uzytku OFnecze |  Pows Pow.. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument wiasnosci
konturéw [ha] [ha]
klasyfikac.

774/1 1 grunty rolne zabudowane | Br-RV 0.23 0.33 AN1666/90

grunty orne RV 0.10 SI15/00040424/0
Id dziatki: 142609_2.0002.774/1
Wartosé w tys. zk: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753710

Razem powierzchnia dziafek :
Stownie :  trzydziesci trzy ar.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  31.01.2020

Sporzadzit: Natalia Gatazka

Strona: @

0.33 ha

(imig 1 nazwisko osoby reprezentujgcej organ




STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedlce, ul. J. Pilsudskiego 40

Nr kancelaryjny : G.6621. 9.75

.2020

Wojewddztwo : Mazowieckie

Powiat : Siedlecki

Jednostka ewidencyjna :142609_2 Skérzec

Obreb : 2 CZERNIEJEW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 31.01.2020

Jednostka rejestrowa : G.203

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA SKORZEC Wiasnosc 11
SIEDLECKA 3; 08-114 SKORZEC;
2 WOJT GMINY SKORZEC Wykonywanie zadan n
SIEDLECKA 3; 08-114 SKORZEG; zarzadey drég
publicznych
o . — Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub in
Nrdzialki | Ark. | Polozenie dziatki Opis uzytku 5 : : &
e uzytkéw i uZytku dziatki dokument wiasnosci
konturdw [ha] [ha]
klasyfikac.
786 1 drogi dr 1.69 169 | G.IV.7224-5-54-32/97
KWe8708
Id dziatki: 142609_2.0002.786
Wartos¢ w tys. zi: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753710
800 1 drogi dr 0.44 0.44 | G.IV.7224-5-54-34/97
KWE8706
Id dziatki: 142609_2.0002.800
Wartosé w tys. zk: Rejestr zabytkéw : Rejon statystyczny : 753710
Razem powierzchnia dzialek : 243 ha
Slownie: dwa ha. trzynascie ar.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :  31.01.2020

Sporzadzit

Naialia Galazka

Strona: 4




STAROSTA SIEDLECKI

08-110 Siedice, ul. J. Pilsudskiego 40

Nrkancelaryjny : G.6621. 9.571

.2019

Wojewddztwo :

Powiat :

Mazowieckie

Siedlecki

Jednostka ewidencyjna : 142609_2 Skérzec

Obreb : 2

CZERNIEJEW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.203

z dnia: 26.08.2019

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA SKORZEC Wiasnosé 11
SIEDLECKA 3; 08-114 SKORZEC;
2 WOJT GMINY SKORZEC Wykonywanie zadan 11
SIEDLECKA 3; 08-114 SKORZEC; zarzadcy drég
publicznych
Nrdzialki | Ark. | Polozenie dziatki Opis uzytku QuEikscotiv. |  Pow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument wiasnosci
konturéw [ha] [ha]
klasyfikac.
803 1 drogi dr 1.06 1.06 G.IV.7224-5-54-34/97
KW68B706
|d dziaiki: 142609_2.0002.803
Wartosc w tys. zk: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 753710
Razem powierzchnia dziatek : 1.06 ha
Stownie: jeden ha. sze$¢ ar.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  26.08.201 s'

Sporzadzit:  Agata Samociuk

Strona: 5
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oSwietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

i IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii
oswietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi
w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

Adres budowy: Czerniejew gm. Skorzec
dziatki nr ew.: 774/1; 800; 803.

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: Gmina Skodrzec
Ul. Siedlecka 3, 08-114 Skodrzec

OPRACOWAL: inz. Mariusz Moscicki




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

1.Zakres robdt:
budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego
— budowa stanowisk stupowych o$wietlenia ulicznego

[

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

energetyczna sie¢ kablowa i napowietrzna nN 0.4 kV i SN 15 kV
budynki mieszkalne i gospodarcze
ulica i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuije.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapi¢ zagrozenia:
- porazenia pradem elekirycznym (w czasie czynnosci faczeniowych i prob po montazowych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podczas montazu osprzetu i przewodow linii napowietrznej

Uniknigcie powyzszych zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie zopracowanym projektem i
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac
ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywaé po uprzednim wylaczeniu zasilania, sprawdzeniu
braku napigcia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysoko$ci prowadzié z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- W czasie wykonywania wykopéw nalezy je oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ w celu ostrzezenia i ochrony oséb
postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrebie pasa drogowego zachowac szczegbina ostroznoéé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac
budowlanych.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac. Wskazaé miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczenstwom, wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ po dokonaniu zgloszenia w Zakladowej
Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

— Wszystkie prace przy urzadzeniach elekirycznych winny by¢ wykonywane w stanie bez napieciowym, po
uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

- Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy. do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji i
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny i
przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

— Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na danym
stanowisku.

—  Prace na wysokodci prowadzi¢ z uzyciem sprzgtu zabezpieczajacego przed upadkiem.

— Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien zapoznaé sie z projektem budowlanym,
trescig uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, iw trakcie prowadzonych prac
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oSwietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skdrzec.

10. OPIS TECHNICZNY

9.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego (o$wietlenie drogi gminnej w miejscowosci
Czemiejew gm. Skérzec — zasilenie z istniejacej linii o$wietleniowe] (zasileniec SON — stacja transformatorowa

LCZERNIEJEW 3 ” nr 06-1779.
Zakres inwestycji objety wnioskiem o zgloszenie budowy lub pozwolenie na budowe:

= budowa stanowisk stupowych z oprawami o$wietleniowymi — 2 szt.

- budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego - 87 m/102 m

Zakres inwestvcji nie objety wnioskiem o zgloszenie budowy lub pozwolenie na budowe — montaz

przewoddw na istniejacej linii energetycznej:

- montaz szafki SON na stacji transformatorowej —1 kpl.

- demontaz sterowania o$wietleniem ulicznym wraz z ukladem pomiarowym -1 kpl.

9.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

= zlecenia Inwestora

- warunkéw nr RM/KB/3373/2799/0W/19 z dn. 25.04.2019r.
g prac w terenie

- obowiazujacych przepisow i norm

- uzgodnien branzowych w RE Siedlce

9.3 Inwestor i zleceniodawea

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:
Gmina Skérzec
ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec
9.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektéw w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.

Opracowal:

Radostaw Ambroziak




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skoérzec.

9.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na rodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia

strefy ochronnej.

9.6 Stan istniejacy — obreb st. tr. ,CZERNIEJEW 3” nr 06-1779

W miejscowoséci Czemiejew zlokalizowana jest linia napowietrzna niskiego napigcia, wykonana na podbudowie
slupowej z zerdzi o wysokosei 9m i 10 m typu ZN, przewodami 4XxALSOmm* + AL25mm’ oraz z zerdzi
wirowanej typu 12/10, przewodem AsXSn 4x50mm?’ - zasilana ze stacji transformatorowej ,,CZERNIEJEW 3"
nr 06-1779. Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ za pomoca SON zamontowanej w rozdzielni stacyjnej stacji
.CZERNIEJEW 3" nr 06-1779.

Oswietlenie uliczne zamontowane na linii napowietrznej nN 0,4 KV zasilanej ze stacji transformatorowej
»CZERNIEJEW MASARNIA” nr 06-1903 rowniez sterowane jest z SON zamontowanej w rozdzielni stacyjnej
stacji transformatorowej ,,CZERNIEJEW 3" nr 06-1779. Wéjt Gminy Skérzec wystapil o warunki przylaczenia
dla nowego ukiadu sterowania o$wietleniem ulicznym w obrebie stacji transformatorowej ,CZERNIEJEW
MASARNIA™ nr 06-1903 — warunki nr 19-G5/WP/00714 (dokumentacja uzgodniona w RE Siedlce — 13.01.2020).
Zdemontowac ukiad sterowania o$wietleniem ulicznym w rozdzielni stacyjnej.

Materialy z demontazu bgdace na majatku PGE Dystrybucja S.A. przekaza¢ do magazynu RE Siedlce

i przeprowadzié ich likwidacje.

9.7 Stan projektowany — budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego

Wybudowac stanowiska stupowe typu ORION PS o wysokosci 8,0 m. Oprawy montowaé bezposrednio na stupie
(bez wysiegnika). Wybudowa¢ linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x35 mm®
Projektowany kabel wyprowadzi¢ z istniejacego stanowiska slupowego nr 2-6 typu RK-8/ZN w kierunku stupa
UG-1. Od stupa nr UG-1 wybudowa¢ lini¢ kablowa w kierunku shipa nr UG-2. Stanowiska slupowe (stalowe)
uziemi¢, rezystancja uziemienia R<5Q.Na stupie nr 2-6 kabel umieéci¢ w rurze BE 75, oraz zamontowad
ochronnik przepig¢ ASA 0,5/10, wykona¢ pomiar istniejacego uziemienia, uzupehi¢ do wartosci R<5Q.

Stosowa¢ oprawy typu LED o mocy 55W np. URBINO 6450Im/740 O60 szary, II klasa, 4000K, 55W, 6450Im.
Oprawe zabezpieczy¢ wkiadka topikowa o wartosci 2A w ostonie typu [ZK-4.

W projekcie zastosowano osprzet firmy ENSTO, oprawy drogowe firmy LUG, oraz slupy firmy
ALUPLAST, dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw o parametrach przynajmniej réwnowaznych
lub lepszych.

Kable YAKXS 4x35mm?2 nalezy ulozy¢ na glgbokosei 70 em, na 10 em warstwie podsypki z piasku. Na ulozony
kabel nasypa¢ 10 ecm warstwg piasku, 25 cm warstwe gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ tasma w kolorze
niebieskim i uzupei¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczaé¢ warstwy
gruntu co ok. 0.2m. W miejscach skrzyzowan linii kablowej z innymi istniejacymi badz projektowanymi mediami
kabel ukfada¢ w rurach ostonowych DVK 75 prod. Arot. Przejscie pod wjazdami na posesje wykona¢ metoda

przecisku lub przewiertu (bez wykopowa) z zastosowaniem rury ostonowej typu SRS 75 prod. Arot. Korce rur

uszczelniac¢ dtawicami czopowymi.
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skérzec.

Kabel na calej dlugosci zaopatrzy¢ w oznaczniki, rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m. Na
oznacznikach umiedci¢ w sposob trwaly informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla

- napigcie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 w otwdr stupa, przewdd na calej dlugosci (w shupie
i wysiegniku) umiesci¢ w rurze ochronnej.

Uwaga:

- Po wykonaniu rob6t montazowo-budowlanych, wykonaé¢ powykonaweza inwentaryzacjg geodezyjna.

- Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z norma N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004

- Calo$¢ robét kablowych i sieci napowietrznych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
PN-76/E-05125 oraz PN-75/E-05100.

9.8 Stan projektowany — montaz szafki SON

Zgodnie z warunkami, zamontowa¢ nowa SON na stacji transformatorowej ,CZERNIEJEW 3” nr 06-1779.
Istniejacy uktad sterowania oswietleniem zamontowany w rozdzielni stacyjnej. zdemontowaé. SON zasili¢
poprzez montaz rozlacznika RBK-00 w rozdzielni stacyjnej. W rozlaczniku zamontowad bezpiecznik 32A.
Polaczenie projektowanego RBK-00 wykona¢ z istniejacych szyn, przewodem np. typu LgY 25.

Granica stron: zaciski na szynach zbiorczych w kierunku obwodéw odejéciowych w rozdzielni nN w stacji
transformatorowej.

Z projektowanej SON zasili¢ istniejace obwody o$wietlenia ulicznego.

UWAGA:

- projektowane urzadzenia bedace wlasnoscia Urzedu Gminy trwale oznakowac opisem UG (oprawy, przewody,

skrzynki, wysiegniki)
- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-003, PN-E-05100-1
- Zdemontowane materiaty bedace wiasnoscia RE Siedlce nalezy przekaza¢ do RE Siedlce

- Podzial Sieci na oswietleniu ulicznym wykona¢ po zrealizowaniu warunkow przyiaczenia nr 19-G5/WP/00714.

- Zlozy¢ do RE Siedlce wniosek o likwidacj¢ materialéw (konto likwidacyjne) , materialy z demontazu
oswietlenia ulicznego bedace na majatku RE Siedlce przekazaé na magazyn RE Siedlce.
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skdrzec.

9.9 Uklad pomiarowy

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie jako bezposredni,

jednofazowym licznikiem energii czynne;j.

W skrzynce SON zamontowa¢ gléwne zabezpieczenie przed licznikowe, S303 C20 A, oraz zabezpieczenie

obwodéw oswietleniowych nadmiarowo-pradowe odpowiednio
Obwod 1 - 10 A,
Obwod 2- 10 A,

’ i

0 oo robotam; b ]

iel k:r.-.ur';. orena | :::mm‘
“ICIgEtyeonych bey ogranicrad,
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Spadki napieé i dobér zabezpieczenia w proj. SON

Zasilenie ze stacji transformatorowej "CZERNIEJEW 3" nr 06-1779

Obwéd oswietleniowy nr 1- kier. st. 1_3-1

Pobér mocy przez jedna oprawe URBINO 55 W: 0,055 kW
Pobar mocy przez jedng oprawe OUR 125 W: 0,13 kW
Pobér mocy przez jedng oprawe OUS 250 W: 0,29 kW
Przekrdj Dlugesc | Pk |liczba
Rodzaj |Przewodu odcinka | fle2ba opraw|  pi Pix k| lobw
Lp| przewodu: | mm? |nrstupal sieci [m1] PP | ewp oot | rkwy | K| oW | [a] | du o)
1 AL. 25 1-8 99,00 1 0,13 1 0,13 1 0,13 | 0,61 0,01
2 AL. 25 1-6 73,00 1 0,13 2 0,26 1 0,26 1,22 0,01
3 AL. 25 1_3-4 78,00 1 0,13 3 0,39 1 0,39 1,82 0,02
4 AL. 25 1_3-3 35,00 2 0,26 5 0.65 1| 065 | 304 0,02
5 AL. 25 SON 92,00 1 0.13 6 0,78 1] 078 | 365 0,05
Razem: 377 6 0,78 | 3,65 0,11
Diugosc obwodu: 377 m
Liczaba opraw: 6 szt.
cos fi = 0,93
Spadek napiecia: 0,11 %
Dobér wktadki bezpiecznikowej: 10A




Spadki napiec i dobér zabezpieczenia w proj. SON

Zasilenie ze stacji transformatorowe] "CZERNIEJEW 3" nr 06-1778

Obwéd oswietleniowy nr 2- kier. st. 2.1

Pobdr mocy przez jedna oprawe URBINO 55 W: 0,055 kW
Pobér mocy przez jedng oprawe OUR 125 W: 0,13 kW
Pobor maocy przez jedng oprawe OUS 250 W: 0,29 kW
Przekrgj Diugosc . Pk |liczba
Rodzaj przewodu odcinka gc:'::r opraw Pi Pixkj| lobw
Lp| przewodu: mm? | nrstupal sieci [m] B [kw] | 0gdte | kW] ki | [kW] | [A] dU [%]
1 YAKXS 35 UG-1 47,00 i 0,085] 1 0,055 1| 006 | 0,26 0,00
2 YAKXS 35 2-6 55,00 1 0,055| 2 0,11 1] 0,11 | 0,51 0,00
3 AL. 25 2-4 77,00 1 0,13 3 0,24 1] 024 | 1,12 0,01
4 AL. 25 2-3 51,00 1 0,13 4 0,37 1| 037 | 173 0,01
5 AL. 25 2-1 87.00 1 0,13 5 05 1] 050 [ 234 0,03
6 AL. 25 SON 33,00 1 0,13 6 0,63 1] 063 | 295 0,02
Razem: 350 6 0,63 | 2,95 0,08
Diugosc obwodu: 350 m
Liczaba opraw: 6 szt.
cos fi=0,93
Spadek napiecia: 0,08 %
Dobér wkiadki bezpiecznikowsj: 10A




Demontaz materiatéw ze stacji transformatorowe;j

Obiekt: stacja. "CZERNIEJEW 3" nr 06-1779

L.p. Nazwa materiatu J.m. llose Uwagi
1 [stycznik szt. 1 przekazac na magazyn RE
2 | tablica licznikowa 1-f + licznik szt. 1 przekazaé na magazyn RE
3 |podstawa 63A szt. 1 przekazaé¢ na magazyn RE
4 |podstawa 25A szt. 2 przekazac na magazyn RE
5 |bezpiecznik topikowy 20A szt. 1 przekazaé na magazyn RE
6 |bezpiecznik topikowy 10A szt, 2 przekazaé¢ na magazyn RE
7 zegar SZI. 1 przekazac¢ na magazyn RE
8 |przefacznik R-L szt. 1 przekazaé na magazyn RE




Zestawienie montazowe rozdzielni stacyjnej

Obiekt: stacja "CZERNIEJEW 3" nr 06-1779

L.p. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1 przewod 4xLg¥Y 25mm m 5
2 |opaska z oznacznikiem wiasciciela urzadzen szt. 3
3 |rozlacznik bezpiecznikowy RBK-0 sZt. 1
4  |wkiadka bezpiecznikowa 32A gG szt 1
5 |ostona z kolankami RL 37 kpl. 1
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- RYSUNEK NIE StUZY DO WYTYCZANIA

PROJEKTOWANYCH URZADZEN W TERENIE
- UKLAD SIECInN 0,4 kV - TN-C

- TRWALE OZNACZYC WEASNOSC URZADZEN

BEDACYCH WEASNOSCIA UG SKORZEC {j. oprawy,

wysiegniki, SON

LEGENDA:
- istniejgca linia napowietrzna nN 0,4 kV
S e - istniejace stanowiska stupowe z istn. oprawg os$w. ulicznego
® - projektowane stanowisko stupowe - stalowe
||||||| - projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego
= ) - projektowana oprawa oswietlenia drogowego LED

- Rysunek nie stuzy do wytyczania projektowanych urzgdzen w terenie

- Uktad sieci T-NC
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1. Opis techniczny stacji:
Obiekt (nazwa) Czerniejew gm. Skérzec "CZERNIEJEW 3"
Nr stacji 1779
Typ stacji STSa 20/250 '
Napiecie znamionowe Un = 15/0,4 [kV/kV]
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) izd = 15 [A]
Rezystancja wspoélnego uziemienia ochronnego Ru £ 25 0
Dotatkowa ochrona od porazef: strona SN UZIEMIANIE

strona nn ZEROWANIE
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01408927 R &3
Ukiad sieci T-NC zdemontowac sterowanie i pomiaf
i e § o$wietleniem ulicznym

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA: )
_ Czemiejew gm. Skérzec - Budowa sieci elekiroenergetycznej ponizej 1 kV P roelbud
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1. Opis techniczny stacji:

Obiekt (nazwa) Czerniejew gm. Skérzec "CZERNIEJEW 3"
Nr staciji 1779
Typ stacji STSa 20/250
Napigcie znamionowe Un = 15/0,4 [KV/kV]
Prad zwarcia doziemnego (kompensowany) | zd = 15 [A]
Rezystancja wspdinego uziemienia ochronnego Ru £ 25
Dotatkowa ochrona od porazen: strona SN UZIEMIANIE
strona nn ZEROWANIE
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- skrzynka 40x50 z uchwytem do mocowania na sfupie - 1Kkpl.

- wy#tgeznik S301 C20A - 1 szt.

- wydacznik S301 C6A - 2 szt.

- wydgeznik S301 C10A - 2 szt.

- stycznik typu ESC 340 (40A) - 1 szi.
- przefgcznik £K15 - 1 szt.

- listwa zaciskowa Lz-35 -2 szl

- tablica licznikowa TL 1F - 1 szt.

- zegar sterujgcy - 1 szt.

Skrzynka SON:
Znam. napiecie izolacji - 500 V

Znam. prad - 630 A

Stopieri ochrony - IP 44

Klasa ochronnosci - |l

Korpus i drzwi z poliestru
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Z RS na stacji
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| Wybér pracy
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obwéd 2 - 10A |
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ULOZENIE JEDNEGO KABLA

UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

ULOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI

UWAGI:

1. KABLE W ROWE NAEZY UKLADAC FALISTO
2. NA ZALOMACH UNI PROMIEN ZGIECIA KABLA
NIE POWINIEN BYC MNIEJSZY OD 15 d
d - SREDNICA ZEWNETRZNA KABLA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Obreb 142609_2.0002 Czerniejew , dz. Nr 803.
Jednostka ewidencyjna 142609_2 SKORZEC
Oznaczenie kancelaryjne : G.6640. 3294 .2019
Uktad wspoétrzednych ptaskich 2000/7

Uktad wysokosci Kronsztadt 86

Mapa wykonana bez ustalenia ograniczonych praw rzeczowych
ujawnionych w ksigdze wieczystej.
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oSwietlenia ulicznego ze stupami
os$wietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

14. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego (oswietlenie drogi gminnej w miejscowosci
Czerniejew gm. Skérzec — zasilenie z istniejacej linii o$wietleniowej (zasilenie SON — stacja transformatorowa
LCZERNIEJEW 3 * nr 06-1779.

Zakres inwestycji objety wnioskiem o zgloszenie budowy lub pozwolenie na budowe:

— budowa stanowisk stupowych z oprawami o$wietleniowymi —2 szt.

- budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego -87 m/102 m

13.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowaria jest w dziatkach prywatnych i gminnych, wzdtuz drogi gminne;.

13.3 Projektowane zagospodarowanie dzialek

Projektowane zagospodarowanie dzialek obejmuje urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
okreslajac obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej w terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, ustugowej i ustugowo-handlowej.

Urzadzenia budowlane ujete w projektowanym zagospodarowaniu przestrzennym terenu:

- siec energetyczne ponizej 1 kV z urzadzeniami — linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Uzupekienie czescei rysunkowe] projektu zagospodarowania terenu:

- zmiany ukfadu komunikacyjnego — nie dotyczy

- zmiany uksztaltowania terenu i zieleni —nie dotyczy

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

13.4 Zestawienie powierzchni zabudowy

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej nie podlegaja zestawieniu

poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu.
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

13.5 Charakterystyka terenu

Dzialki objete projektem zagospodarowania terenu, nie s wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie
na podstawie zapiséw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dzialki objete projektem

zagospodarowania terenu nie znajduja sie w granicach terenu goémiczego.

13.6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow

Obszar oddzialywania inwestycji (wg informacji o obszarze oddzialywania obiektu), nie przewiduje si¢ wycinki
drzew. Podlaczenie do sieci energetycznej przewiduje si¢ z istniejace] sieci energetycznej. Planowana inwestycja
nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich, a szczegdlnosci nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznosei,

nie ogranicza doplywy swiatla dziennego.

13.7 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robé6t budowlanych

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca powinien zapoznaé sie z projektem technicznym ,
projektem budowlanym, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A., przepisami PBUE
i obowigzujacymi normami elektrycznymi.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Siedlce i przedstawicieli UG Skorzec.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy
zorganizowaé sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowiazany do wytyczenia geodezyjnego trasy linii
kablowej. Wytyczenie linii w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy
dokona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przez upowaznione jednostki geodezyjne, ktére stwierdza
zgodnos¢ lub niezgodnoéé wykonanych prac z protokotem ZUD.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac¢ jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Po zakonczeniu prac wybudowane linie energetyczne podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny

odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zalaczenia wybudowane;j linii pod napigcie i rozpoczecie jej eksploatacii.

13.7 Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.




Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie przepiséw:

-Dz.U.2015.469 —j.t., ustawa 2001.07.18. dziat I1I rozdz. 2, art. 88(1)-88(q) — Prawo wodne

-Dz.U.2015.460 —j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

-Dz.U.2014.1512 —j.t., ustawa 2000.11.29, art.36(f)-36(h) — Prawo atomowe

-Dz.U.2014.1446 —j.t., ustawa 2003.07.23, rozdz. 3, rozdz. 4 — Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami
-Dz.U.2013.1594 —j.t., ustawa 2003.03.28, rozdz. 9 — Transport kolejowy

-Dz.U.2013.1232 —j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony érodowiska

- Dz.U.2013.627 — j.t., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt 3; art. 17 ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.]
pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody

- Dz.U.1999.41.412 — ustawa 1999.05.07, art. 10 — Ochrona terendw bytych hitlerowskich obozow zaglady

- Dz.U.2014.1227 — j.t., rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych
w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston ods$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

- Dz.U.2013.523 —rozporzadzenie 2013.04.30 — Sktadowiska odpaddw

- Dz.U.2010.109.719 — rozporzadzenie 2010.06.07 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

- Dz.U.2002.12.116 — rozporzadzenie 2002.01.16 — Przepisy techniczno-budowlane dotyczace autostrad platnych

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sig w calosci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany tj.:

Czerniejew gm. Skorzec dziatki nr ew.: 774/1; 800; 803.
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Budowa sieci energetycznej ponizej 1kV — kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec.

16. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana sie¢ energetyczna ponizej 1 kV, bedzie prowadzona w prostych warunkach terenowych, réwnolegle
do powierzchni terenu w bezposrednim sasiedztwie z istniejacym uzbrojeniem terenu tj. istniejaca linia
napowietrzna nN 0,4 kV, ogrodzenia i inne obiekty budowlane. Projektowane urzadzenia jako obiekty budowlane
(liniowe) zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane

w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okre$lenie wiasciwoscei gruntu

Inz. MaNusz Moscicki
Uprawmiania budoy 251/PWOEAS
projektéw

%8 robotami budowdanymi
instalacii i Erfqdzeﬁ emrl',a nyct

I elektrmonarmatye -

i_kig

47



