
POLS
SP6LKA GAZOWNICIWA

Polska Sp6lka Gazoumictua Bp. z o.o,
ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. R6wnolegfa 4a 02-235 Warszawa
rel. 22 667 39 00 faks 22 667 37 46

Sekcja ObslugiKlienta w Mifisku
Mazowieckim
ul, Szczecifiska 4, 05-300 Mifisk Mazowiecki
rel. 25 756 48 40, faks 25 756 48 41

GMINA SKORZEC
SKORZEC, UL, SIEDLECKA 3

08.114 SKORZEC
NIP: 8212393379, REGON: 71 1582575

Miflsk Mazowiecki, 20.09.201 9
Naszzndk: WOSMA///39361|WP1212019

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w iloflci nie wigkszeJ nlt 'lO m3/h/
gazu ziem:nego zaazotowanego w ilo6ei niewigkszeJ ni2 25 m3/h.

W odp iu o Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dn 2 lipca
2o1o r- ania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. po 1158 z
P.zm.), sieci gazowel:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,

2, Miejsce paylqczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj5cia z syslemu gazowego); budynek uslugowy - szt.1,
adres; Dqbr6wka-Lug, ul. Ganrvoliriska 2, dz. 376, gm. Sk6rzec.

3. Cel wykozystania paliwa gazowego:

paygotowan ie cieplej wody, ogrzewanie pom ieszczen,

4. Rodzaj i ilos6 urzqdzeri gazowych, kt6re bgdq podlqczone do instalacji gazowej:

Uz4dzenie
Moc urzqdzenia

tkw
Liczba uzqdzei

[szt.]

Moc uzqdzefi

tkw
kociol gazowy dwufunkcyjny 64 1 64,00

Lqczna moc [kWl 84,00
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warunk6w technicznych nr

PSGWA/ZMSZOSM/763/03 4120191c (gazyfl kacja gm, Sk6rzec).

CiSnienie paliwa gazowego:
7.1 . w sieci dystrybucyjnej; minimalne; 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1 ,6 [kPa],maksymalne: 2,S [kPa]
Takres i parametry techniczne budowy gazociqgu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiqzku z przylqczeniem:

Nie dotyczy

8,1. Dodatkowe informac,ie techniczne dotyczqce budowy gazociqgu lub rozbudowy sieci gazowej

Realizacja paylqczenia do sieci gazowej moze nastEpid pod warunkiem budowy stacji regazyfikacji LNG
zintegrowanej ze stacjq redukcyjnq o nastgpujqcych parametrach technicznych: Q=120 nm3/h - 1 szt 1
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zbiornik =9,5 m3. Szczegolowe parametry techniczne SR LNG okre6lone sq w warunkach technicznych
nTPSGW MSZ7OSM/783/043/2019/LNG.

Oslateczne przylqczenie do sieci gazowej w oparciu o gaz sieciowy bgdzie mo2liwe pod warunkiem
wykonania gazociqgu Sredniego ciSnienia DN 110 PE realizowanego w ramach gazylikacji m. Zelk6w-
Kolonia oraz gm" Sk6rzec na podstawie warunk6w technicznych nr: PSG-
W400/DTIZMS/OSM/55i2017/G (etap l) oraz PSGWA/ZMSZOSMt763l134t2019/G (etap ll). Planowany
termin zakoriczenia inweslycji lo 31 .12.2A24 r.

Zakres i parametry techniczne budowy pzylqcza (odcinka od gazociqgu zasilajqcego do kurka glownego)
sluzqcego do przylqczenia instalacji ga-*".r1#j:,r?;i-, siq w obiekcie Ktienta:

Ci*nienie paylqczeniowa , rodzaj, lyp,
' [m3/h] typoszereg

JPE8,0

Srednica [rnm] | Dtugofd ok. [m] I Uwagl

110125 i 410t25;1:Sredniei
9. 1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczqce bud przylqcza gazowego:

Przylqcze (odcinek wspdlny) DN 110 dlugoSci ok. 410 rn zostanie pzekwalilikowane na gazociqg w
ramach wykonania projektu realizowanego na podstawie warunk6w technicznych nr
PSGW MSZ/OSM/7631034120191c(etap gazy{ikacji gm Sk6zec).

10. Wymagania dotyczqce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gl6wny

10 2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnqirz obiektu
10.3. Charakterystyka ukladu pomiariHt;.li 

II , t\94or .

L p ,"J;;'* ril?:[Tfl"'" i *ff" , {
i tu : ""}'v'evrr i6w jrsjvsuarur
i I :[mm]!i i :[mm]l'iiri

I r miechowY 1 z tylfc.ta 130 t, 1t1-G6 ' transmisji danych

1 0.4. Wymagania dotyczqce redukcji:

L,p , Typ reduktora llT:lszt.I

2 i do 10 m3/tt 1

Cisnienie
Pomiaru LoKallzacla

i Staius
i urzqdzenia/U
I wagt

i

I projektowany
w szafce gazowej

niskie . na zewnqtz
, obiektu

Lokalizacja l

punkt gazowy redukcyjno -

pomrarowy

Status uzqdzenia/Uwagi

projektowany
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Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp z o,o. j instalacji odbiorcy pzylqczanego stanowi: kurek
gt6wny zlokalizowany w szafce gazowej ne zewnqlrz obiektu.
Przylqczelpadziemne odcinki inslalacji powinny by6 zaprojektowane i wykonane, w trybie okreSlonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozpoaqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U 22013 r poz.
640), w oparciu o dokumentacjg technicznq oraz clokumenty wymagane prawem budowlanyrn.
Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wyrnogami Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaC fudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2O15r. paz. 1422 z p.zm.) w
oparciu o dokumentacjq technicznq, na ktorq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z
powy2szymi paepisami zabrania siq stosowania w iednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.
Dokumenlacjq projektowq nale2y uzgodnii w ODDZ. ZAKI-AD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie
rozwiqzan technicznych budowy pzylqcza oraz redukcji i/ pcmiaru paliwa gazowego
Oplata za paylqczenie jest ustalana i pobierana w wysoko6ci wynikajqcej z Taryfy obowiqzujqcej w dniu
zawarcia Umowy o pzyfqczenie

Optata za przylqczenie okre$lona zostanie w Umowie o przylqczenie, stanowiqcej podstawq do rozpoczgcia
pzez PSG sp. z o.o. ODDZ. ZAKI-AD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.
$zacunkowa wysokoSc oplaty za pzylqczenie wynosi 2 600,20 zl netto plus podatek VAT, to jest lqcznie 3
198,25 zl.

Zakres pzylqczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przylqczenia, nadz6r nad jego realizacjq, wlqczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjq reduktora cisnienia,
Pzylqczane do sieci urzqdzenia i instalacje muszq spelniaC wymagania lechniczne i eksploatacyjne
zapewniajqce:

20.'l . bezpieczeistwo funkcjonowania systemu gazowego,
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20.2. zabezpieczenie systemu gazowego pzed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaSciwq pracq
pzylqczonych uzqdzeri,

20.3. zabezpieczenie przylqczonych uzqdzei, instalacji pned uszkodzeniami w pzypadku awarii lub
wprowadzenia ograniezefl w poboze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przyfqczenia do sieci gazowej mo2e nastqpiC po zawarciu Umowy o pzylqczenie na pisemny
wniosek Klienta, i uzyskaniu pzez PSG sp. z o.o Oddzial Zaklad w Warszawie terenu pod budowq stacji
regazyfikacji LNG, o kt6rej mowa w p. 8.1 Warunkow oraz zg6d wla6cicieli dzialek, przez kt6re pzebiegai
bqdzie gazoci4glpzylqcze, bqdqcych we wladaniu os6b tzecich, Planowany lermin realizacjl paylqczenia
31.12.2019 r.

W pzypadku zmiany parametr6w odbioru paliwa gazowego naleiy ponownie wystqpic z Wnioskiern
o okreSlenie nowych Warunk6w przylqczenia do sieci gazowe1.

Warunki paylqczenia sq wa2ne pzez okres 24 miesiqcy od dnia ich wydania
Warunki przylqczenia sporzqdzono w dw6ch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

25.1. W realizacji przylqczenia (w tym w opracowaniach projektowych) naleiy stosowa6. rozwiqzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z o,o ODDZ.
ZAKLAD GAZOWNTCZY W WARSZAWIE, ktorych odpowiednie czgSci tematyczne bqdq udostgpnione
projektanlowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2, Projekt instalacji gezowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp z o.o,
25 3. PSG sp. z o.o nie ponosi odpowiedziafnoSci za dziatanie Klienta zwiqzane z pzylqczeniem, podjgte

przed zawarciem Umowy o pzylqczenie.

25.4. Jezeli Klient, w ciqgu 30 dni od dnia otaymania Warunk6w przyiqczenia nie wystqpi do PSG sp. z o.o.
z wnioskiem o zawarcje Umowy o paylqczenie, a zostaly okreSlone Warunki paylqczenia do sieci
dystrybucyjnej, dta realizacji ktOrych niezbgdne byloby wykozystanie tej samej przepustowoSci
lechnicznej systemu dystrybueyjnego lub zostaly okre6lone Warunki pzylqczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktdre dotyczq obszaru pokrywajqcego siq terytorialnie w caloici lub czqsci, PSG sp.
z o-o. zawiera Umowy o pzylqczenie do sieci z uwzglgdnieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Wniosk6w o zawarcie Umowy o pzylqczenie, w miarg istniejEoych warunk6w technicznych
w szczeg6lnoSci wolnych przepustowo6ci technicznych systemu dystrybucyjnego.

25.5. Zawarcie Umowy o przylqczenie podtaymuje waZno$c Warunk6w pzylqczenia

25.6. Wz6r Umowy o pzylqczenie udostqpniany jest na stronie internetowej PSG sp z o.o. . - vv\.,/w psgaz pr.

25.7. Inne istolne dla realizacji przedmiolowego pzylqczenia informacje

EBTORSTWO GMOWNICZE
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Opracowal: JOANNA ZALEWSKA
Dodatkowe informacje mo2na uzyskac pod numerem telefonu:

Data odbioru lub wyslania do Klienta:

Potwierdzam odbi6r niniejszych Warunk6w pzylqczenia do sieci gazowej

Otrzymujq:
1 Klient,

25 756 48 66


