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I. Opis techniczny

1. Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje projekt budowlany adaptacji kottowni zasilanej gazem propan — butan ze
zbiornika o poj. 6700 1 na zasilanie gazem ziemnym. Adaptacja obejmuje likwidacje zbiornika gazu lpg
wraz z plyta fundamentowq i ogrodzeniem, przebudowe wewngtrznej instalacji gazu, dostosowanie kotta
do zasilania innym rodzajem gazu, przebudowe Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;.

Projekt nie obejmuje sieci i przylacza gazu ziemnego S$redniego cisnienia wraz z punktem
redukcyjno — pomiarowym. Elementy te zostang zaprojektowane i wykonane przez dostawce gazu, tj.
Polska Spétke Gazownictwa Sp. z o.0.

Opracowanie wykonuje si¢ dla budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej ,,Zdrowie”
w Dabréwce Lug, przy ul. Garwolinskiej 2, dz. nr 376. Wtascicielem terenu, budynku oraz Inwestorem
w/w zadania jest Gmina Skorzec z siedzibg w Skorcu przy ul. Siedleckiej 3.

2. Podstawa opracowania .
- archiwalny projekt architektoniczny budynku,
- archiwalny projekt kottowni na gaz propan — butan,
- warunki przytaczenia do sieci gazowej,
- obowiazujace przepisy 1 normy,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,

3. Dane ogélne .

W chwili obecnej w przedmiotowym budynku ciepto produkowane jest we wiasnej kotlowni
zasilanej gazem propan — butan (Ipg) ze zbiornika o pojemnosci 6700 1, zlokalizowanego na dziatce
Inwestora.

W zwiazku z uzyskaniem warunkéw przytaczenia do projektowanego gazociggu S$redniego
ci$nienia od PSG Sp. z o.0. Inwestor podjat decyzje o wykonaniu przedmiotowej adaptacji kottowni.

4. Roboty demontaZowe.

Na potrzeby ogrzewania przedmiotowego budynku istnieje jeden naziemny zbiornik o Srednicy
1250 mm i dlugosci 5843 mm i pojemnosci 6700 litréw, posadowiony na ptycie fundamentowej,
betonowej o wymiarach 4500 x 1300 x 20 mm. Zlokalizowany jest na trawniku, pomi¢dzy drzewami,
przed budynkiem, od strony p6tnocnej, w odlegtosci 6,5 m od granicy dziatki i drogi publicznej, 12,0 m
od budynku 1 4,0 m od drogi wjazdowej. Otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej o wysokosci 2,0 m
na podmuréwce betonowej (4,3x9,0 m). W odlegtosci 1 metra od krawedzi plyty wykonano uziom
otokowy z bednarki stalowej.

W ramach adaptacji nalezy zdemontowa¢ ogrodzenie wraz z podmuréwka, ptyte fundamentowa,
uziom otokowy oraz zbiornik wraz z osprzgtem. Przewdd gazowy odcig¢ 30 cm ponizej poziomu terenu.
Szafke gazowa z reduktorem drugiego stopnia oraz zaworem samozamykajagcym zdemontowac.
Bezposrednio przed szafka zdemontowac podejscie gazowe od mufy elektrooporowej w gruncie do
szafki. Zawor MAG-3 wraz z szatkg do wykorzystania w modernizowanej instalacji.

5. Adaptacja pomieszczenia kottowni.

Istniejagca kottownia na gaz lpg speilnia wszystkie wymagania dla kottowni zasilanej gazem
ziemnym. Jedynym elementem zbednym jest otwor wylewowy w pdinocnej Scianie zewngtrznej, przy
posadzce pomieszczenia z kottem. Nalezy zamurowaé go cegla pelna, obustronnie otynkowac i
pomalowaé. Wymiary istniejacego otworu — 100x6 cm, $ciana grubosci ok. 60 cm.

6. Opis przebudowy wewnetrznej instalacji gazu.

Sugeruje si¢ montaz punktu redukcyjno — pomiarowego w miejscu dotychczasowej szafki z
reduktorem Ipg i zaworem samozamykajagcym. W zwigzku z taka lokalizacjg nalezy wykona¢ nowe
wejscie instalacji do pomieszczenia z kottem 1 odcinek potaczeniowy z instalacja istniejaca. Polaczenie to
nalezy wykona¢ jako ,,magazyn gazu” w postaci odcinka rurociggu o $rednicy 150 mm i dtugosci 100
cm. Taki fragment przewodu pozwoli na ptynny start palnika gazowego w kotle. Przewod zlokalizowac
wewnatrz kottowni, na p6étnocnej $cianie zewnetrznej, pod stropem pomieszczenia z kottem. Kurek, filtr,



redukcje i $rubunki mozna wykorzysta¢ ponownie. Istniejacy, zbedny otwdr w $cianie zewnetrznej
zapianowac, otynkowac i pomalowac.

Instalacja w budynku obejmuje demontaz rur stalowych oraz armatury i ponowny montaz zgodnie
z nowg aksonometrig. Instalacja wewngtrzna zasilana bedzie z przylacza gazu Sredniego cis$nienia
poprzez punkt redukcyjno — pomiarowy. Zaréwno przylacze, jak i punkt nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania.

Do instalacji z rur stalowych nalezy stosowa¢ rury czarne instalacyjne bez szwu lgczone przez
spawanie. Zastosowane rury muszg by¢ gtadkie, czyste, bez rys oraz pozbawione smaréw zar6wno na
zewngetrznej jak 1 wewnetrznej powierzchni. Przy przejéciu przez $cian¢ zewngtrzng zastosowac tuleje
ochronng wystajaca po 3 cm poza przegrod¢ z kazdej strony. Rure ochronng uszczelni¢ przy pomocy
pianki poliuretanowej lub innego materiatu elastycznego nie powodujacego korozji.

Rury stosowane w instalacjach gazowych muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng wydang przez
Instytut Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa potwierdzong deklaracja zgodnosci przez producenta.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2,0 cm — kondygnacje
nadziemne, oraz w odlegtosci 3,0 cm — kondygnacje podziemne (np. piwnice) i §$ciany gipsowe.
Odlegtos¢ projektowanych przewodéw gazowych od innych instalacji i urzadzen zachowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa (Dziennik Ustaw RP Nr 75 z dnia
15.06.2002r. z p6zniejszymi zmianami), ktére wynosza:

- 10 cm od przewoddw instalacji: wod—kan, c.o., elektrycznych i telekomunikacyjnych— w przypadku
prowadzenia rur gazowych wzdtuz w/w przewodow,

- 2 cm od w/w przewodow — w przypadku skrzyzowania rury gazowej z nimi,

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek inst. elektrycznej, od bezpiecznikow, gniazd wtykowych i
wiacznikow,

- 60 cm od innych urzadzen elektrycznych.

Nalezy pamie¢ta¢, ze przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej w/w instalacji. Wszystkie

elementy instalacji przewodzace prad nalezy uziemic.

Trasy przebiegu rur gazowych ze Srednicami przedstawiono na aksonometrii oraz na rzucie pomieszczen.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja prdbie szczelnosci. Przed proba instalacje gazowa
nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem 1 sprawdzi¢ czy przewody nie s3 zatkane. Nastepnie
szczelnie zaslepi¢ wyloty rur i napelni¢ instalacj¢ czynnikiem prébnym (powietrzem lub gazem
obojetnym) do ci$nienia 0,10 MPa. Jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania si¢ ciSnienia proby nie
nastgpi spadek cis$nienia, to wynik gléwnej proby nalezy uznac za poprawny.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w urzadzenia gazowe muszg posiada¢ sprawnie dziatajaca
wentylacje grawitacyjng. Na wszystkich otworach nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne bez zaluzji o
przekroju odpowiadajacym przekrojowi czynnemu przewodéw wentylacyjnych.

Pomieszczenie kotlowni posiada wentylacje grawitacyjng w postaci przewodu pionowego,
izolowanego, dwuptaszczowego, wyprowadzonego powyzej dachu, o $rednicy wewnetrznej 125 mm.
Przed uruchomieniem urzadzen gazowych nalezy zleci¢ uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu
sprawdzenie skutecznosci wentylacji oraz wydanie opinii kominiarskie;j.

7. Opis adaptacji kotta gazowego.

W kottowni zainstalowano kociot typu Logamax Plus GB162 70 V2 prod. Buderus, o mocy
nominalnej 63 kW. Kociot pracuje wylacznie na potrzeby centralnego ogrzewania.

Praca kotta regulowana jest poprzez mikrokomputerowy system regulacyjny z ptynnie obnizang
temperaturag wody kottowej, dostarczony razem z kottem. Nie zamontowano sterownika pokojowego, a
regulacja temperatury zasilania odbywa si¢ na podstawie wskazan czujnika temperatury zewnetrzne;j.

Elektryczny uktad automatyki speinia funkcje zabezpieczenia 1 wylacza kociot:

- przy braku wody w kotle na poziomie kré¢ca odptywowego,
- przy przekroczeniu max. temperatury wody w kotle 95°C,
- przy blokadzie palnika.

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej odbywa si¢ z istniejgcej instalacji wodociggowe;.
Woda uzupetniajgca powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-85/C-04601 oraz wytycznym
zawartym w instrukcji montazu i obstugi kottow.

Ze wzgledu na rodzaj kotla (z zamknigta komorg spalania) pomieszczenie kottowni nie musi
posiada¢ wentylacji nawiewnej, a tylko wywiewna.



Oswietlenie w pomieszczeniu kottowni wykonano w wersji bryzgoszczelnej.

Kottownia wyposazona jest w sprzet gasniczy tzn.: gasnice¢ proszkowag oraz koc gasniczy, w/w
sprzet zlokalizowano w poblizu drzwi.

Pomieszczenia kottowni stanowig wydzielong strefe przeciwpozarows. Sciany i stropy kottowni
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniaja wymagania R E I 60, drzwi wejsciowe z korytarza E |
30.

Adaptacja kotla do nowego zasilania w gaz polega na wyjeciu zainstalowanych dodatkowych
dysz w palniku oraz wymianie elementu regulacyjnego HCM 1338 (nr kat. 8-738-900-992). Po wymianie
nalezy dokona¢ ponownej regulacji pracy kotta. Sugeruje si¢ powierzenie tych czynnoS$ci
autoryzowanemu serwisowi firmy Buderus.

8. Adaptacja Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej (ASBIG).
8.1. Ogdlny opis systemu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §158 pkt. 5 (Dz.U.Nr 75, poz. 690),
kottownia gazowa o mocy catkowitej powyzej 60 kW musi by¢ wyposazona w urzadzenia sygnalizacyjno
— odcinajace doptyw gazu.

W zwiazku z powyzszym zainstalowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej np.
typ GX, prod. GAZEX Warszawa, w sktad ktérego wchodzg :

- detektor gazu typu DEX-15 — 1 szt.

- zawOr eksplozymetryczny z glowicg samozamykajaca typu MAG-3, DN-40
- modut alarmowy MD-2.Z

- syrena alarmowa z sygnalizacjg Swietlng - SL-31

Ogdlna zasada dziatania systemu polega na wspodlpracy poszczegdlnych elementéw. Detektory
DEX monitoruja stezenie gazu w pomieszczeniu kottowni. W przypadku wykrycia obecnosci gazu
ziemnego system sygnalizuje jego obecno$¢ lampka kontrolng w module alarmowym, po przekroczeniu
wartosci dopuszczalnych system wywoluje alarm optyczno dzwickowy oraz odcina doptyw gazu do
obiektu. Za prawidtowa prace detektorow oraz wywotanie alarméw odpowiedzialny jest modut alarmowy
MD-2. Po wykryciu nadmiernej ilosci gazu wysyta on sygnal zamknigcia zaworu odcinajacego oraz do
syreny alarmowe;.

8.2. Szczegbtowy opis elementéw systemu i ich montazu.

Detektory DEX-15.

Detektor gazu typu DEX/FA o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng detekcje
wszystkich rodzajow gazow wybuchowych. Pewno$¢ dziatania potprzewodnikowych sensorow gazow, w
polaczeniu z najnowszg technikga SMD montazu uktadéw elektronicznych oraz cyfrowa komunikacja z
modutem alarmowym powodujg, ze DEX jest niezawodnym i pewnym elementem systemu.

Detektor nalezy zdemontowac ze $ciany pomieszczenia kottowni, z pod kotta. Ze wzgledu na rodzaj gazu
(Izejszy od powietrza) detektor zamontowa¢ ponownie, tym razem na stropie pomieszczenia, nad kottem
gazowym.

Modut MD-2.Z.

Mikroprocesorowy modul MD-2.Z jest przeznaczony do sterowania zaworami odcinajagcymi MAG-3 w
aktywnym systemie bezpieczenstwa instalacji gazowej. Umozliwia sterowanie wieloma zaworami z
odlegtych system6w wykrywania gazu. Moze rowniez sterowa¢ innymi urzadzeniami z cewka
zwalniajacg typu COD lub podobng. Podstawowe cechy uzytkowe modutu to mozliwos$¢ sterowania max.
czterema zaworami, dlugo$¢ potaczenia z systemem wykrywania do 400 m, monitorowanie awarii,
mozliwos$¢ recznego testowania zawordw, zasilany napieciem 12V,

Modul zamontowano na $cianie szatni, obok drzwi kotlowni, na wysokosci okoto 1,6-1,7 m nad
posadzka. Nie ma potrzeby zmiany lokalizacji.

Zawor MAG-3 DN40.

Zawor odcinajacy MAG-3 jest aktywnym elementem realizujagcym ide¢ zabezpieczenia instalacji.
Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub recznie), otwierany tylko recznie. Otwieranie zaworu tylko
r¢czne powoduje wymuszenie Swiadomej interwencji oséb nadzoru / obstugi instalacji. Wiadomos¢ o



powaznym uszkodzeniu instalacji, zagrazajacemu bezpieczenstwu dalszej jej eksploatacji, wymusza
koniecznos¢ lokalizacji 1 naprawy uszkodzenia przed ponownym wiaczeniem gazu. Zawor MAG nie
wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna taczaca zawér MAG i
modut MD jest wolna od napigcia = odporno$¢ Systemu GX na zanik napigcia zasilaniai brak
komplikacji w urzadzeniach zasilanych gazem. Obecnos$¢ zasilania sieciowego nie wptywa takze na stan
zaworu po zamknig¢ciu = niemozliwe jest jej przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia si¢ st¢zenia gazu
(mimo nie usunig¢cia przyczyn awarii) lub przepig¢ w instalacji elektryczne;.

ZawoOr zainstalowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §158 pkt. 6 (Dz.U.Nr
75, poz. 690) na $cianie zewng¢trznej budynku, pomiedzy kurkiem gléwnym i wejsciem instalacji gazowej
do budynku. Nalezy go zdemontowa¢ wraz z calg armaturg i szafka. Istniejace podejscie gazowe
zlikwidowa¢, kurek gtéwny i reduktor lpg nie beda wykorzystane w nowej instalacji. Zawor
samozamykajacy pozostawi¢ w istniejacej szafce, polaczy¢ z wyjsciem z punktu redukcyjno —
pomiarowego i wykona¢ nowe wejscie do kotlowni przez S$ciang¢ zewnetrzng. Szafke z zaworem
zlokalizowa¢ bezposrednio przy Sciance punktu.

Sygnalizator SL-31.

Sygnalizator akustyczno — optyczny SL-31 przeznaczony jest do dzwickowej i wizualnej prezentacji
stanow alarmowych pojawiajacych si¢ na wyjsciach sterujagcych modutéw alarmowych. Wyposazony jest
w przetworniki piezoceramiczne o duzym natezeniu dzwicku oraz wysokowydajne diody
elektroluminescencyjne, co skutkuje wysoka trwatoscia i niezawodnoscig. Pozwala na niezalezne
sterowanie sygnalizacjg akustyczng i optyczng, zabudowany jest w szczelnej obudowie, co pozwala na
montaz zarOwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.

Sygnalizator zamontowano na zewng¢trznej $cianie budynku po stronie pétnocnej, nad szatkg z zaworem,
w poblizu komina spalinowego, na wysokosci okoto 5,0 m nad poziomem terenu.

8.3. Potaczenia elementdw systemu.

Wszystkie elementy systemu sg wtasciwie potaczone.

W celu przeniesienia detektora DEX-15 na strop pomieszczenia nalezy wykona¢ nowe
podtaczenie do modutu MD-2.Z przewodem YDY 4x0,5 mm? prowadzonym w korytkach kablowych.
Szacowana dtugo$¢ przewodu ok. 13 mb. Nie dopuszcza si¢ przedtuzania istniejagcego przewodu, moze to
spowodowac niewtasciwg komunikacj¢ pomiedzy elementami systemu.

9. Uwagi koncowe.

1. Stosowane materialy w szczeg6lnosci rury i ksztattki winny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do
stosowania wymagane przepisami krajowymi i ocen¢ higieniczng wydang przez PIH.

2. Przejscia przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy przewodem
i tulejg wypelni¢ materiatem elastycznym nie powodujacym korozji (np. kitem trwale
plastycznym lub pianka poliuretanowa).

3. Wszystkie instalacje z materiatdw przewodzacych prad elektryczny oraz armature¢ metalowg
nalezy objac¢ elektrycznymi potaczeniami wyrOwnawczymi.

4. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z innych materialéw oraz zastosowanie innych urzadzen i
armatury niz podane w projekcie pod warunkiem zachowania rygoréw i rezimow
technologicznych producentow.

5. Roboty montazowe instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowanym w
Dzienniku Ustaw nr 109 poz. 1156 z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

- Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

- Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

- Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Po wykonaniu robét nalezy uzyska¢ pozytywnag opini¢ kominiarskg uprawnionego mistrza
kominiarskiego.



6. Obstuge aparatow gazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja,

7. Zadba¢ o prawidlowe przewietrzenie pomieszczen, w ktérych zainstalowane bedg aparaty
gazowe,

8. Raz w roku nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ uziomow,

9. Zaleca si¢ wykonanie instalacji elektrycznej w wersji przeciwwybuchowej lub hermetyczne;j,

10. Do gaszenia pozaru gazu propanu stosowal zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe lub
halonowe,

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji i kotlowni powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane i mogacych sprawowac
samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2015 r., poz. 151, 200, 443, 528) z p6zniejszymi zmianami.

10. Obszar oddziatywania inwestycji, informacja o zagrozZeniach.
10.1. Obszar odziatywania inwestycji.

Projektowana adaptacja kottowni nie oddziatuje na sgsiednie dziatki i obiekty. Jakiekolwiek
oddzialywanie inwestycji zamyka si¢ w obrebie dziatki numer 376, stwierdzono na podstawie Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie §179 pkt. 4, 5, 6 (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

10.2. Informacja o ochronie i zagrozeniach.

Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie lezy na terenach
eksploatacji goérniczej, a projektowane roboty zwigzane z adaptacjg kottowni nie powodujg zagrozenia
dla srodowiska ani dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikow.

10.3. Klasyfikacja geotechniczna.

W zwigzku z projektowang adaptacja kottowni nie planuje si¢ rob6t ziemnych zakrojonych na
szersza skale ani posadawiania obiektéw w gruncie. Drobne roboty zwigzane z likwidacja podejsé
gazowych klasyfikowane sg w pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo
wodnych zgodnie z §4 ust. 3 Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze
projekt budowlany adaptacji kottowni zasilanej gazem propan — butan na zasilanie gazem
ziemnym w budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej ,,Zdrowie” w Dabrowce
— Lug, przy ul. Garwolinskiej 2, dz. nr 376, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Informacije dotyczace bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany adaptacji kottowni zasilanej gazem propan — butan ze
zbiornika o poj. 6700 1 na zasilanie gazem ziemnym. Adaptacja obejmuje likwidacje zbiornika gazu lpg
wraz z plyta fundamentowq i ogrodzeniem, przebudowe wewngtrznej instalacji gazu, dostosowanie kotta
do zasilania innym rodzajem gazu, przebudowe Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;.

Projekt nie obejmuje sieci i przylacza gazu ziemnego S$redniego cisnienia wraz z punktem
redukcyjno — pomiarowym. Elementy te zostang zaprojektowane i wykonane przez dostawce gazu, tj.
Polska Spétke Gazownictwa Sp. z o.0.

Opracowanie wykonuje si¢ dla budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej ,,Zdrowie”
w Dagbréwce Lug, przy ul. Garwolinskiej 2, dz. nr 376. Wtascicielem terenu, budynku oraz Inwestorem
w/w zadania jest Gmina Skorzec z siedzibg w Skorcu przy ul. Siedleckiej 3.

2. Wskazanie elementéw robot moggcych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace zwigzane z adaptacja kotlowni do zasilania gazem ziemnym nie sg zaliczane do robot
szczegOlnie niebezpiecznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - §6 rozporzadzenia.

3.Uwagi ogdlne.

1. Waszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi wymaganiami przepiséw BHP.

2. Kierownictwo nad robotami sprawowac tylko osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne
badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczeg6élnych stanowiskach pracy oraz
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza itp.). Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.




