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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna: Zlecenie z marca 2020 roku zawarte pomiedzy Urzedem Gminy Skorzec,
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec, a Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy,
ul. Grabianowska 23, 08-110 Siedlce

1.2 Podstawy prawne: - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065).
- Polska Norma PN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie Czes¢
1: ogblne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1186 z pdin. zm.)

1.3 Wizja lokalna: marzec 2020 r.
1.4 Projekt budowlany opracowano opierajac sie na:
- Wizji lokalnej — marzec 2020 roku.

- Zatozen projektowych okreslonych przez Inwestora.
- Ustalen z Uzytkownikiem — Sottys wsi Czerniejew.
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

2.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 23 kwietnia 2020 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdin.
zm.) oéwiadczam, iz projekt budowlany ,BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SWIETLICY W MIE/SCOWOSCI
CZERNIEJEW GM. SKORZEC” na dziatce nr ewid. 533/3 - obreb ewid. 142609 2.0002 Czerniejew, we wsi
Czerniejew 95; jednostka ewid. 142609 2 gm. Skdrzec zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

3.0 ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numeze weryfikazyjeey m:

MAZ-NFF-ES7-KIG *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217/01
adres zamieszkania ul. FLORIANSKA 7/22, D8-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okrggowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 1. o podpiske @ lektronikznym | D2, U. 2001 Nr 130 paz. 1450] dane w pastacl
alabtionkane) opatizone bezprecamym podpisem elektioniczry m weryfikawany m pray pomocy waznago kwalfikowanego cetyfikatu s3
idenaazne podwagldam skutkdw prawnych dokumentom opatizony m pod pisamiwlasnorgzanymi.|

* waryfikacys poprawnodzl damehw ninlegaym 2xdwiadaaniu mozna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaenia na

stronke Polskie) by In2ynierdey Budow nictwa wivw.piiborg.pl lub kontaktuge s, 2 biurem wiladomee) Okragowe) by In2ynierdw
Budany nitiwa.
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WjewSdzkis Bhire
Panawania Prrast rzego, Rrehiiektury

-Pudgwianego

Siedlce, dnia 15 maja 1984 re

rar b
BT P4 i EEH 1A

BP, 4224/ 1 / 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA  ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ustel, § 6 uste1 i 3, § 7 1 § 13 ust.
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSLAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada Sprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcjd
kierownika budowy i robdt w specjalnosSci konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSEAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyiagczeniem linii,
weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel ioracyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkow
i budowli,

a/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw,

b/ budowli nie bg¢dacych budynkami,

us. WOIRWOBY

prfpilad o0

Ob, Mirostaw Burta
zam., Siedlce Thgr 107, bogusiaw Chodorshi
ul., 22 Lipca 41 /90
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

5.0 OPIS TECHNICZNY
5.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie zawarte pomiedzy Gming Skorzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec, a Mirostawem Burta
prowadzacym dziatalnos$é jako Zaktad Ustugowy; ul. Grabianowska 23, 08-110 Siedlce.

5.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z wyposazeniem w miejscowosci Czerniejew, na
dziatce nr ewid. 533/3, obreb ewid. Czerniejew, jednostka ewid. Skorzec.

5.1.3 Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana i ogrodzona. Na terenie dziatki znajduje sie parterowy
budynek swietlicy wiejskiej.

Teren dziatki ptaski, porosniety trawg. Dziatka uzbrojona w sieci wodociggowsg, kanalizacyjng
i elektroenergetyczng. Dostep do przedmiotowej dziatki poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej — lokalna
droga gminna (dziatka nr 533/4).

5.1.4 Planuje sie nastepujacy zakres robét

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem realizacje placu zabaw w Il etapach:
Etap I:
1. Montaz urzadzen zabawowych oraz sitowni plenerowej zgodnie z zakresem PB i wytycznymi
producenta;
2. Rekultywacja nawierzchni trawiastej terenu przeznaczonego pod urzgdzenia.

Etap Il
1. Montaz urzadzen zabawowych, sitowni plenerowej oraz obiektéw matej architektury zgodnie
z zakresem PB i wytycznymi producenta;
2. Rekultywacja nawierzchni trawiastej terenu przeznaczonego pod urzgdzenia.

5.1.5 Dane w zakresie infrastruktury

Planowany zakres inwestycji nie zmienia istniejgcej infrastruktury technicznej dziatki. Planowana inwestycja
nie koliduje z sieciami zewnetrznymi.

5.1.6  Uciazliwosci projektowanej inwestycji

- W trakcie eksploatacji przedmiotu opracowania nie wystgpi wzrost zanieczyszczenia powietrza, woéd
podziemnych oraz wzrostu hatasu. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé, ktére
znaczgco oddziatujg na srodowisko.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (§ 2 ust. 1 punkt 53 lit a oraz punkt 55 lit. a)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Projektowana budowa placu zabaw nie wprowadza nowych zagrozen i nie uruchamia dziatalnosci
ucigzliwej dla srodowiska.
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

W zwigzku z powyziszym projektowana inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko.

5.1.7 Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5.1.8 Ochrona obiektéw na terenach gérniczych — nie dotyczy

5.1.9 Ochrona przyrody

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w obszarach ochrony przyrody. W celu realizacji inwestycji nie ma
potrzeby wycinki drzew. W ramach opracowania nie projektuje sie nasypow i wykopdw zmieniajgcych
stosunki wodne.

5.1.10 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1186 z pdin. zm.) okreslono obszar oddziatywania projektowanej inwestycji. Na podstawie §11-
13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065.), obszar
oddziatywania projektowanej budowy placu zabaw nie wykracza poza obszar nieruchomosci Inwestora
i ogranicza sie do terenu przedmiotowej dziatki.

5.1.11 Bilans miejsc parkingowych

Miejsca parkingowe bez zmian — poza opracowaniem.

5.1.12 Bilans terenu

Projektowana inwestycja nie zmienia bilansu przedmiotowe] dziatki.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen

Strona 8



PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

6.0 OPIS TECHNICZNY
6.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania czesci dziatki nr ewid. 533/3, obreb
ewid. Czerniejew, we wsi Czerniejew 95, jednostka ewid. Gm. Skdrzec na potrzeby budowy placu zabaw.

Opracowanie obejmuje projekt placu zabaw wraz z wyposazeniem oraz rekultywacje nawierzchni
trawiastej.

6.2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projekt ma na celu stworzenie miejsca integracji dzieci i mtodziezy. Urzadzenia wybrano i usytuowano
w porozumieniu z Urzedem Gminy Skoérzec oraz Sottysem wsi Czerniejew. Zakres opracowania przewidziano
do realizacji w Il etapach.

Etap I:
1. Urzadzenia zabawowe stanowig: zestaw metalowy z wiezg, zjezdzalnig i $ciankg wspinaczkowa oraz

urzadzenie sitowni zewnetrznej — odwodziciel + steper.
2. Powierzchnia terenu przeznaczona pod urzadzenia zabawowe réwna ~125 m? - obecnie nawierzchnia
trawiasta.

Etap II:
1. Urzadzenia zabawowe stanowig: bujak ,,motor” na sprezynie, hustawka ,wazka” pojedyncza oraz

urzadzenie sitowni zewnetrznej — orbit rek. Ponadto zaprojektowano tawke z oparciem; $mietnik oraz
regulamin placu zabaw.
2. W obrebie urzadzen zabawowych projektuje sie rekultywacje nawierzchni trawiaste;.

Istniejgce ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian.

6.3 WYPOSAZENIE

Urzadzenia, stanowigce wyposazenie placu zabaw, powinny posiada¢ aktualny certyfikaty

bezpieczeistwa oraz co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczeistwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczestwie
produktéw.
Ponadto urzadzenia powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych i bezpiecznych. Wszystkie elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo, a potaczenia Srubowe
winny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia majgce na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownika. Elementy
drewniane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez korozjg biologiczng; elementy heblowane
z zaokraglonymi krawedziami.

Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzadzeniami. Strefy poszczegdlnych urzadzen mogga na siebie nachodzi¢. W strefach ochronnych
nie powinno sie umieszcza¢ zadnych innych urzadzen i elementéw typu drzewa, krzewy, kosz na $mieci,
tawka itp. Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.

CERTYFIKAT wydany przez akredytowang jednostke.
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

ETAP I

1. ZESTAW METALOWY —1 szt.

Rys. Zestaw metalowy — przyktadowe urzqdzenie

Dane techniczne: - konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej farba proszkowa, odporng
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
- ptyty scianek wykonane z polietylenu o grubosci 15 mm — materiat odporny na
dziatanie warunkow atmosferycznych, niewymagajgcy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy sie,
- podesty z antyposlizgowej wodoodpornej sklejki p[okrytej filmem fonolowym,
odporna na Scieranie, grubos$¢ 15 mm.
- $lizgi wykonane z blachy nierdzewnej gr. 2 mm, ksztattowane w technice CNC,
- wszystkie sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane,
- czeSci metalowe zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu urzgdzenia powinny by¢
zakryte plastikowymi zaslepkami,
- strefa bezpieczna —640 x 690 cm
- krytyczna wysokos$¢ upadku: 100 cm
- urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-1-2009

Wymiary urzqdzenia: - dtugosc¢: 340 cm
- szerokos$¢: 270 cm
- wysokos$¢: max. 267 cm
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

2. ODWODZICIEL + STEPER — 1 szt.

Rys. Odwodziciel + steper — przyktadowe urzqdzenie

Zastosowanie: - Odwodziciel - wzmacnia miesnie nég i brzucha, poprawia koordynacje
ruchowa.

- Steper - angazuje miesnie ndg, poprawia kondycje fizyczna.

Trudnos¢ (stopier): - tatwy/$redni.

- urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych.
- maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Dane techniczne: - elementy wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkami farbami poliestrowymi; elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie; sruby ostoniete zaslepkami.

- kotwienie: fundament min. 10 cm ponizej poziomu gruntu; min. Wymiary
fundamentu 50x50x50 cm.

- strefa bezpieczenstwa: 437 x 374 cm;

- produkt wykonany w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”. Klasa uzytkowania:
S, Klasa dokfadnosci: A

Wymiary urzqdzenia: - szerokos$é: 740-880 mm
- dtugosé: 1340 mm
- wysoko$¢: 1500 mm
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

ETAPII

3. Hustawka ,wazka” pojedyncza — 1 szt.

%

Rys. Hustawka “wazka” pojedyncza — przyktadowe urzgdzenie

Dane techniczne: - hustawka metalowa
- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej farba proszkowsg,
- wszystkie sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane,
- czeSci metalowe zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu urzgdzenia powinny by¢
zakryte plastikowymi zaslepkami,
- elementy zfaczne: nakretki, sruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej,
- siedziska wykonane z ptyt HDPE z polietylenu o grubosci 15 mm - materiat
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajgcy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy sie.
- uchwyty wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowg,
- wysokos$¢ swobodnego upadku: 75 cm
- strefa bezpieczenstwa: 370 x 600 cm;
- produkt wykonany w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”.

Wymiary urzqdzenia: - szerokos$é: 300 cm
- dtugosé: 70 cm
- wysokos¢: 65 cm
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

4. Bujak sprezynowiec ,motor” — 1 szt.

(o

Rys. Bujak sprezynowy ,,motor” — przyktadowe urzqdzenie

Dane techniczne: - siedzisko wykonane z ptyt HDPE z polietylenu o grubosci 15 mm - materiat
odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niewymagajgcy konserwacji, nie
rozwarstwiajacy sie,

- elementy stalowe (np. sprezyna) malowane proszkowo farbami odpornymi na
warunki atmosferyczne,

- sprezyna wykonana ze stali sprezynowej @20mm,

- wszystkie sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane,

- czeSci metalowe zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu urzadzenia powinny by¢
zakryte plastikowymi zaslepkami,

- uchwyty wykonane z poliamidu formowanego metodg natryskowg,

- przedziat wiekowy: 3 —12 lat

- strefa bezpieczna — @250 cm

- krytyczna wysokos$¢ upadku: 40 cm

- urzadzenie wykonane zgodnie z normga PN-EN 1176-1-2009

Wymiary urzqdzenia: - dtugos¢: 80 cm
- szerokos$¢: 50 cm
- wysokos$¢: 80 cm
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

5. ORBITREK — 1 szt.

Rys. Orbitrek — przyktadowe urzqdzenie

Zastosowanie: - wzmacnia miesnie ndg i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwieksza
wydolnos¢ organizmu.

Trudnos¢ (stopier): - tatwy/$redni.

- urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych.
- maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Dane techniczne: - elementy wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkami farbami poliestrowymi; elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $srutowanie i cynkowanie; sruby ostoniete zaslepkami.

- kotwienie: fundament min. 10 cm ponizej poziomu gruntu; min. Wymiary
fundamentu 50x50x50 cm.

- strefa bezpieczenstwa: 433 x 354 cm;

- produkt wykonany w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ,B”. Klasa uzytkowania:
S, Klasa doktadnosci: A

Wymiary urzqdzenia: - szerokos$é: 540 mm
- dtugosé: 1320 mm
- wysokos$¢: 1550 mm
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———————————————————————————————————————

6. Stot z tawkami — 1 szt.

Rys. tawka z oparciem — przyktadowe urzgdzenie

Dane techniczne: - konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej farba proszkowa, odporng
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
- deski tawkowe gr. 4 cm i szer. 12 cm, impregnowane od dziatania czynnikow
atmosferycznych i biologicznych. Kolor impregnatu: wenge/ ciemny braz.
- wszystkie sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane,
- czeSci metalowe zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu urzadzenia powinny by¢
zakryte plastikowymi zaslepkami,

Wymiary urzqdzenia: - dtugos¢: 150 cm

- szerokos$é: 54 cm
- wysokos¢: max. 90 c¢cm

/. Kosz na smieci — 1 szt.

Dane techniczne:
- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej farba
proszkowag, odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
‘ - deski tawkowe gr. 4 cm i szer. 12 cm, impregnowane od dziatania
czynnikdw atmosferycznych i biologicznych. Kolor impregnatu:
wenge/ ciemny braz.
- wszystkie Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane,

- czesci metalowe zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu urzadzenia
powinny by¢ zakryte plastikowymi zaslepkami,

Rys. Kosz na sSmieci — przyktadowe Wymiary urzqdzenia:

urzqgdzenie - dtugosé: 40 cm
- szerokos$é: 40 cm

- wysokosé: 70 cm
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8. Requlamin —1 szt.

mavs Dane techniczne:
REGULAMIN

SDBDDS

- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej farba

5""5’;’5’7 proszkowa, odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

\

- wszystkie Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane,

- czesci metalowe zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu urzadzenia
powinny by¢ zakryte plastikowymi zaslepkami,

Wymiary urzqdzenia:
- dtugos¢: 50 cm

- szerokosé: 10 cm

- wysokos$é: 180 cm

Rys. Regulamin — przyktadowe
urzgdzenie

6.4 FUNDAMENTY POD URZADZENIA
Pod projektowane urzgdzenia wykona¢ fundamenty betonowe w gruncie. Projektuje sie fundamenty -

50x50x50 cm oraz 30x30x50 cm z betonu kl. C16/20 (B20) — wierzch fundamentu min. 10 cm ponizej
poziomu terenu. Fundamenty wykona¢ na podbudowie z chudego betonu kl. C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Uwaga: Jezeli wytyczne producenta sg inne niz zatozenia projektowe to urzadzenia montowac nalezy zgodnie
z zaleceniami producenta.

6.5 NAWIERZCHNIE

Pod projektowany plac zabaw przeznaczono powierzchnie terenu réwna ~ 125 m?’. W miejscu
uszkodzen istniejgcej nawierzchni trawiastej - wokét nawierzchni z piasku oraz w obrebie urzadzen
zabawowych - dokonac¢ prac naprawczych nawierzchni, tj. teren wyréwnac; nadmiar gruntu (pozostatos¢ po
wykopach pod fundamenty) wywiezé.

Ponadto projektuje sie rekultywacje istniejagcej nawierzchni trawiastej wokot nawierzchni z piasku oraz
w obrebie urzadzen sportowych, ktora ulegta zniszczeniu w trakcie realizacji zadania — nalezy recznie
przekopac nawierzchnie i obsiaé trawa.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen
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7.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463 z pdzn. zm.).
Na podstawie badan odkrywkowych przeprowadzonych w terenie stwierdzono, ze struktura geotechniczna
gruntu przedstawia sie nastepujgco:
- 0,00-0,30 humus, grunt nasypowy
- 0,30-1,60 glina piaszczysta
-1,60-4,00 glina
i jest uksztattowana réwnolegle do powierzchni terenu, zatem projektowane fundamenty bedg posadowione
na gtebokosci -0,70 m od poziomu terenu w glinie piaszczystej (najgtebszy fundament).
Stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia projektowanych
urzadzen. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdzam, ze wystepujg przy posadowieniu ,proste warunki
gruntowe,, (§4 punkt 2 ustep 1 Rozporzadzenia).
Sposdb i zakres badania uzgodniono z geologiem.
Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
(§ 4 punkt 3 ustep 1 Rozporzadzenia) - obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow.
W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych niz opisane wyzej, nalezy wstrzymaé budowe,
wezwac Projektanta w celu ustalenia sposobu dalszego prowadzenia robét.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1 OPIS TECHNICZNY

8.1.1 Zakres prac dotyczy nastepujgcych robot:
- roboty ziemne (reczne);
- roboty fundamentowe;

- roboty montazowe urzgdzen.

8.1.2 Teren przedmiotowej dziatki jest zabudowany. Na terenie dziatki znajdujg sie parterowy budynek

Swietlicy wiejskiej. Teren czesciowo utwardzony i ogrodzony.

8.1.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na przedmiotowej dziatce nie stwarzajg zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.1.4 Szczegdlne warunki bezpieczeristwa nalezy zachowac przy realizacji nastepujacych robot:
- roztadunek elementéw wyposazenia oraz ich montaz;

- praca maszyn i narzedzi budowlanych.

8.1.5 Instruktaz pracownikow realizujacych rozbudowe budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 47, poz. 401 z dnia 06 lutego 2003r.)

8.1.6 Przy wykonywaniu robdt budowlanych wymienionych wyzej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé,
wszystkim pracownikom udzieli¢ instruktazu BHP przed rozpoczeciem robdt. Teren prac budowlanych

wydzieli¢ tak, aby uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczen
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———————————————————————————————————————

9.0 RYSUNKI
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PB budowy placu zabaw w miejscowosci Czerniejew gm. Skorzec

9.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI O NR EWID. 533/3, OBREB EWID. CZERNIEJEW, JEDNOSTKA
EWID. GM. SKORZEC — RYS. NR PB-01
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9.2 ROZMIESZCZENIE URZADZEN PLACU ZABAW - RYS NR PB-02
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9.3 MONTAZ URZADZEN SPORTOWYCH - RYS NR PB-03
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