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2.STARA DABROWKA |- ETAP.ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDOWA PLACU ZABAW - ETAP |
1.1 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odktad w gruncie kat. Il
1
fundamenty |(0.5*0.570.7*8)+(0.7*0.3*0.7*3)+(0.60.3*0.7*3) m3 2.219
pod zabawki
RAZEM 2.219
2/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
1|z.sz.5.4.
9913
(0.5*0.5*0.1*8)+(0.7*0.3*0.1*3)+(0.6*0.3*0.1*3) m3 0.317
RAZEM 0.317
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
1
stopy pod (0.5*0.5*0.5*8)+(0.7*0.3*0.5*3)+(0.6*0.3*0.5*3) m3 1.585
zabawki
RAZEM 1.585
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
1
zabawki poz.1-poz.3-poz.2 m3 0.317
RAZEM 0.317
5/KNR 2-02 Montaz urzadzenia na placu zabaw wg PB- hustawka wazka pojedyncza - szt.
d.1.{1220-01 analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-02 Montaz urzadzenia na placu zabaw wg PB- hustawka podwojna z siedzis- szt.
d.1.{1220-01 kiem typu kosz-analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-02 Montaz urzadzenia - karuzela tarczowa - analogia szt.
d.1./1220-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-02 Montaz urzadzenia - zjezdzalnia - analogia szt.
d.1./1220-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Montaz urzadzenia - karuzela potréjna - analogia szt.
d.1./1220-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-02 Montaz tawki z oparciem - analogia szt.
d.1./1218-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Montaz kosza na smieci - analogia szt.
d.1./1218-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-02 Montaz tablicy z regulaminem- analogia szt.
d.1./1218-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-02 Montaz urzadzenia na placu zabaw wg PB- linaria stozek maly - analogia szt.
d.1./1220-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
2




2.STARA DABROWKA |- ETAP.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.6"3.65+3.46"5.75+3.1472.45"2.45 m?2 66.483
RAZEM 66.483
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2 Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 66.483
RAZEM 66.483
16|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
2
poz.14 m2 66.483
RAZEM 66.483
17|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il
2
poz.14*0.30 m3 19.945
RAZEM 19.945
18/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 9
2
poz.17 m3 19.945
RAZEM 19.945
19/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej |m2
d.1./0104-05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie-poziomowanie terenu
2
poz.14 m2 66.483
RAZEM 66.483
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.1./0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.-poziomowanie
2 terenu
Krotnos¢ = 20
poz.14 m2 66.483
RAZEM 66.483
21/KNR 2-31 Rowki wraz z osadzenie obrzezy trawnikowych z polietylenu wysokosci 10 cm |m
d.1./0401-05
2
(3.65+7.6+3.45+5.75)*2+2*3.14*2.45 m 56.286
RAZEM 56.286
1.3 OGRODZENIE 4/ZT.02. - CPV 45342000-6 OGRODZENIE PLACU ZABAW
22|KNR 2-23 Ogrodzenie placu zabaw z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych wg |m
d.1./0401-01 projektu , ogrodzenie ocynkowane , na stupkach z rur stalowych kwadratowych
3 o rozstawie 250 cm wysokosci 150 cm
6.7+6.5+24+17.1 m 54.300
RAZEM 54.300
23|KNR 2-23 Brama 400 cm wysokosci 150 cm - panelowa z klamka - panelowa powlekane, |szt.
d.1./0404-04 na stupkach z rur stalowych kwadratowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-23 Furtka 1,0 wysokosci 150 cm - panelowa z klamkg - panelowa powlekane, na |szt.
d.1./0404-04 stupkach z rur stalowych kwadratowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996
2/ORGBUD wyd. spec. 1998
3|/ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996
4/MGPiB wyd.IV 1995
5/ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996
6|Polsport wyd. | 1984, biuletyny do 9 1996
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