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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

"PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

POMIESZCZEN Z.S.P. W SKORCU NA BIBLIOTEKE GMINNA”
dz. nr geod. 5424/15 08-114 Skorzec ul. Siedlecka 9

1.2. Przedmiot i zakres SSTWiOR

1.2.1.  Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t sanitarnych w zakresie wykonanie zew. instalacji
kanalizacji sanitarnej i wew. instalacji wod. - kan. i c.o.

1.2.2.  Zakres stosowania SSTWiOR

Specyfikacja techniczna opracowana w niniejszej formie ze wzgledu na rodzaj zadania inwestycyjnego,
spetnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego jednolity tekst ( Dz.U. 2013 poz.1129 z p6zn.
zm.) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.3.3.

Specyfikacja niniejsza jest integralng czgscig projektu budowlanego i przedmiaru robot.

1.3.  Zakres robot objetych SSTWiOR

1.3.1. Zatozenia wykonawcze:

Inwestor przewiduje realizacj¢ zamowienia w zakresie wykonanie zew. instalacji kanalizacji sanitarnej

i wew. instalacji wod. - kan. i c.o

1.3.2.  Przygotowanie robot w zakresie rozpoczecia prac:

Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie budynku i terenu na czas przeprowadzenia

robot rownolegle z robotami budowlanymi i elektrycznymi oraz uzytkowanym budynkiem.

1.3.3.  Szczegdlowy zakres robot objety specyfikacjq jest zgodny z przedmiarowym, ktory jest integralng
czescig projektu.

Przedmiotem zakresu robo6t sg:

L. Roboty ziemne rozbidérkowe

I1. Roboty instalacyjne

I11. Armatura i urzadzenia

1.4. Wyszczegolnienie oraz opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych -

sa to prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych.

Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych w tym:

- zorganizowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie elementow pomieszczen i budynku, wyposazenia przej$¢ komunikacyjnych przed

zniszczeniem i zaprészeniem ognia przy spawaniu,



- uprzatnigcie i doprowadzenie pomieszczen i terenu po wykonaniu robot,

- usunigcie gruzu, ztomu i materialow odpadowych z budynku z wywozem

- uprzatnigcie placu budowy

Koszt prac towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa

wlaczone w cene ofertowq.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1.  Organizacja robot budowlanych.

Za prawidlowa organizacj¢ robot budowlanych jest odpowiedzialny Wykonawca robot. Organizacj¢ robot
nalezy dostosowa¢ do zakresu robdt objgtego projektem, przedmiarem, niniejszg specyfikacja, do
istniejacego stanu budynku i terenu oraz wymogéw Zamawiajacego. Budynek uzytkowany.

1.5.2.  Przekazanie placu budowy — frontu robot.

Zamawiajacy w terminie i na zasadach okreslonych w umowie ( kontrakcie ) przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarze
projektu budowlanego i jeden egzemplarz szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ elementow pomieszczen, budynku, urzadzen,
bezpieczenstwa osob trzecich i wykonywanych robot do chwili koncowego odbioru calego przedsigwzigcia.
Uszkodzone lub zniszczone urzadzenia, wyposazenie czy elementy budynku Wykonawca odtworzy
ewentualnie zamontuje nowe na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymanie ruchu publicznego w
budynku i na placu budowy od momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego calego
przedsiewzigcia, oraz zabezpieczenia robdt na czas budowy.

1.5.3.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnic
ochrone¢ wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej Zamawiajacego lub osoby
trzeciej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan naprawionej
wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres trwania robot do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem urzadzen i instalacji. Budynek uzytkowany.

1.5.4.  Wymagania dotyczgce ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione dziatania majace na
celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na placu i budynku oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

- miejsca na sktadowiska materiatow nie moga powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy utrzymany w stanie nie powodujacym zniszczen w srodowisku naturalnym,

- zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami

zbiornikow i ciekow wodnych, zanieczyszczeniem, mozliwoscig powstania pozaru.
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Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawece.

1.5.5.  Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca podczas realizacji robot obowigzkowo bedzie stosowat przepisy:

- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych stosownie do
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku / Dz.U.2003.47.401/

- w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku / Dz. U.1997.129.884 z pozn. zm / - jednolity tekst

/ Dz. U.2003.169.1650./

- w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku / Dz. U. 2004.180.1860 / z p6zniejszymi zmianami

/ Dz.U.2005.116.972/.

- w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia stosownie do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U.
2003.120.1126.

- w sprawie dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi, stosownie do Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. /
M.P.1996.19.231 /.

Przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik budowy — Wykonawcy w oparciu o informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracuje — sporzadzi PLAN OCHRONY ZDROWIA 1
BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. a sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U.2003.120.1126 /, oraz INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBOT i zapozna z ich trescia pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
wykonania robot.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednimi odpowiednich przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.5.6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje pomieszczenia na cele zaplecza budowlanego dla jego potrzeb, we wiasnym
zakresie 1 na wilasny koszt.

1.5.7.  Warunki dotyczqce organizacji ruchu i skladowania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany:

- do utrzymania porzadku w budynku i na placu budowy,

- do wlasciwego zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- do utrzymania w czystosci na terenie robot i ciggdw komunikacyjnych w okresie prowadzonych prac jak

i ewentualnych przerw technologicznych.

1.5.8.  Zabezpieczenie terenu robot.

Teren, budynek gdzie beda prowadzone roboty oraz przejscia komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz kazdorazowo oczysci¢ po ewentualnym zabrudzeniu przez Wykonawcg na jego koszt.
Zabezpieczenie budynku i terenu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktory obowigzany jest po zakonczeniu
robot pozostawi¢ go w stanie nie gorszym od przyjetego. Koszt zabezpieczenia ternu nie podlega odrebnej

zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng robot.



1.6. Nazwy i kody zakresu robot objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych zamowieniem wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV)

Roboty instalacyjne wodne
i kanalizacyjne

Kod 45332000-3

Grupa 453

robot

Klasa 4533

robot

Kateg 45332

oria

robot

1.7.0kreslenia podstawowe.

Instalacja wodociggowa - rurociagi wewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody zimnej i cieplej do
urzadzen sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociagi zew. i wewnetrzne do odprowadzenia $ciekéw z urzadzen
sanitarnych.

Instalacja c.o. - przeniesienie grzejnika

SSTWiOR —Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajace, ze wyrodb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych i
instalacyjnych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot — sktada si¢ w
szczegblnosei z projektu budowlanego wielobranzowego, projektu budowlanego instalacji wod-kan, c.w.u.,
rysunkow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza — sklada si¢ z projektu budowlanego z naniesionymi ewentualnymi
zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot.

Europejskie zezwolenia techniczne — oznaczenia aprobujaca ocene¢ techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Grupy, Kklasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien —
(CPV)

Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie z
przynaleznoscia do Izby Inzynierow Budownictwa i ubezpieczeniem oc. zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor reprezentuje
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy / robét / - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie z
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przynaleznoscig do Izby Inzynieréw Budownictwa i1 ubezpieczeniem oc. zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego odpowiedzialna za prawidlowe prowadzenie robot zgodnie z projektem budowlany.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane i sanitarne.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robéot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robét budowlanych — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,, odbior koncowy”.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w
obickcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,, odbiorem koncowym
,» polegajacym na protokdlarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego —
bedacego zakresem umowy, przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Wykonawce — kierownika budowy faktu zakonczenia robot calego
przedsigwzigcia, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Wspélny Slownik Zamowien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamodwienia przez
Zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
roku. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW - MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materiatow i wyrobow.
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Przy wykonywaniu robdt sanitarnych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby o wlasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych. Okreslonych w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami w projektach budowlanych, przedmiarach robét i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania w budownictwie, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo
znakiem budowlanym. Wszystkie materiaty i urzadzenia sanitarne stosowaé w gatunku I.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany
przez okres wykonania robot przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego, oraz projektantowi, wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Zamienne stosowanie materialbw wymaga akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta. Dopuszczenie
przez inspektora nadzoru do zastosowania materiatdbw zamiennych ( zwlaszcza o odmiennej charakterystyce
np. kolorze, fakturze, strukturze ) winno odby¢ si¢ w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

Wszystkie nazwy uzyte w SSTWiOR, w przedmiarze i projekcie nalezy traktowaé jako definicje standardu,
a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych dostarczonych materialéw i urzadzen do realizacji robot.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty pozyskania materialow i urzadzen oraz dostarczenia ich do
wbudowania.

Wszystkie urzadzenia i armatura musy by¢ zastosowana w gat. 1.

2.2, Wymagania ogélne zwiqgzane z przechowywanie, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na plac budowy. Tymczasowe
miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialty, do czasu wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem,

zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz w projekcie i niniejszej specyfikacji.

Oznacza to, ze kazdy produkt budowlany dostarczony na plac budowy bedzie oznaczony znakiem ,,CE”, albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Wraz z tymi znakami winna by¢ dotagczona informacja zawierajaca;

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakltadu produkujacego dany wyréb budowlany,



9
- identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang, gatunek i klas¢ wg

PN lub AT,

- numer i rok produkcji PN wyrobu lub aprobaty technicznej z ktora potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego,

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci

wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usunac, wskazany w
PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym lub na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie
umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a

takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

24. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy,

w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru a uzgodnieniu z projektantem oraz z Zamawiajacym

( inwestorem ) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petna

odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
W przypadku wariantowego stosowania materialow na podstawie zapisow w dokumentacji projektowej,

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.

2.6. Materialy podstawowe.
Materialy stosowa¢ wg opisow w projekcie oraz wg danych podanych w niniejszej specyfikacji dla

materiatéw wystepujacych w poszczegdlnych rodzajach robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZECE SPZRETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprz¢tu, jaki nie spowoduje negatywnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegodtowej
specyfikacji technicznej dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacji technicznej niezb¢dna jest akceptacja sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
w specyfikacji przewidziani mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem

nadzoru wybor sprzetu.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegélowej specyfikacji
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzeh wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatéw i pomieszczen przez ktore bedzie transportowany material. Liczba i rodzaje
srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Transport poziomy i dowiezienie materiatow w ramach koszow zamierzenia bez dodatkowej zaptaty.
Transport pionowy

Przewiduje si¢ wylacznie rgczny transport pionowy w ramach koszow zamierzenia bez dodatkowej zaptaty

wg warunkow j.w.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang i wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektem -
harmonogramem robdt, obowigzujacymi przepisami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementdow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni czynniki ktore majg wptyw na ich jakose.
Polecenia inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy beda przez niego spelniane nie pozniej niz

W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jakosci materiatow i robot

Celem kontroli wykonania prac jest osiaggni¢cie wymaganych standardéw wykonania robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot, wykonaniem prob,
rozruchu urzadzen dostosowanych do zakresu robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca na zlecenie Inspektora Nadzoru bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow
ktore budza watpliwos¢é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte

z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
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niezgodnosci z normami aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy i Robot.

Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy dokumenty oznaczone b¢da kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Roboty zanikajace podlegaja odbiorowi przez Inspektora nadzoru, a ich odbiér udokumentowany

w dzienniku Budowy lub protokoétem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa
i szczegolowa specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilo§ci robdt podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach Inwestycji jest
dokumentacja budowlana.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior kornicowy
Odbiodr ostateczny — koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu ( ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i na pi$mie dostarczony do Zamawiajacego.
Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie calego zamierzenia inwestycyjnego.
8.2. Odbior w okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbiér — przeglad gwarancyjny wykonanych robét.
8.3. Odbior — gwarancyjny
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz wystepujacych w okresie trwania okresu gwarancji.
Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych.
8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i uruchomienia urzgdzen, dokumenty do
odbioru
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji robot, ktore umozliwiaja przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa budowlang podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,
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- protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiordéw czesciowych i prob,
- dokumenty potwierdzajace wbudowane materialy,

- wyniki préb i badan i oznaczen laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIA ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa wielobranzowa

2. Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane - jedn .tekst ( Dz. U 2020.1333) z p6zniejszymi
zmianami i wydanymi do ustawy Rozporzadzeniami.

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2004.19.177), tekst jednolity
/Dz. U. 22019 poz. 1843 / z pdzn. zmianami

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych jednolity tekst (Dz. U 2020 poz. 215)
z p6zn. zmianami

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska — tekst jednolity

/2020 poz. 797 / z pbzn. zmianami

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — O odpadach ( Dz. U. 2001.62.628) — tekst ujednolicony

/2010 r nr 185 poz. 1243 / z p6zn. zmianami

8. Rozporzadzeniem M S z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw jednolity tekst ( Dz.U.2013
poz.21)

9. Rozporzadzenie M I z dnia 6 lutego 2003 r - (Dz.U.2003.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy jedn.tekst (
Dz.U.2003.169.1650)

11. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z p6zn. zm. Dz.U.2005.116.972)
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
rozporzadzenie.

12. Rozporzadzenie MI z dnia 11 sierpnia 2004 r - w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. 2013 poz. 898 )

13. Rozporzadzenie MI z dnia 14 pazdziernika 2004 r — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. 2013 poz. 898 )

14. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

L. Roboty ziemne rozbiérkowe
II. Roboty instalacyjne
I11. Armatura i urzadzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zew. instalacji kanalizacji
sanitarnej i wew. instalacji wod. - kan. i c.o. przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen Z.S.P.
w Skoércu na bibliotek¢ gminna na dz. nr geod. 5424/15.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacjqg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zew. i wewngtrznej instancji wod. — kan. zgodnie z projektem budowlanym, niniejsza

szczegblowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt zwigzang z wykonaniem w/w
wymienionych robot:

1.4. Ogolne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegblowa specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materialow ielementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentow.
2. MATERIALY

Do wykonania w/w instalacji, armatury i urzadzen mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych jedynie w gat. I wg cech technicznych i parametréw okreslonych w projekcie.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ atest, certyfikaty, aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca przed zastosowaniem i wbudowaniem
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wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany

wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Instalacja zew. i wew. wod.- kan.

Rury kanalizacyjne PVC ¢ 160, 110 i 50 mm , dodatki do podej$¢ z rur i ksztattek PVC
Czyszczak z PCV kanalizacyjny o ér. 110 mm

Zawor napowietrzajacy o §r. 110 mm

Drzwiczki rewizyjne 150 x 150 mm

Trojnik z Zeliwa ciggnionego ocynkowany o §r. 15 cm

Rurociagi z polipropylenu o §r. Zew. 20 mm, dodatki z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm
Studzienki VAWIN o $ér. 315 kompletne

Beton C8/10

Pospotka

Wyktadzina Tarket

Glazura

Zawory proste, przelotowe kulowe, czerpalne, mosi¢zne w inst. z rur PP o $r. 15 mm
Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej z ociekaczem na blacie

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa o ér. 50 m

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem na pétpostumencie i wpuszczana w blat
Potpostument

Bateria umywalkowa mosi¢zna chromowana o $r. 15 mm jednouchwytowa z dwoma zaworami
Bateria j. w zlewozmywakowa stojaca z wezem natryskowym

Ustep wiszacy na stelazu z przyciskiem i deska ustepowa wolnoopadajaca

Elektryczny ogrzewacz wody V=30 1

Zawor termostatyczny grzejnikowy 15 mm

Ztaczka prosta mosi¢zna do grzejnika 15 mm

Rury stalowe c.o0. o §r. 15 mm

Wszystkie urzadzenia w gat. 1.

2.2. Armatura, urzqdzenia i przybory sanitarne
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa:
. Armatura musi spelnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:

- PN/M-75110-+11,
- PN/M-75113+19,
- PN/M-75123-+26,
- PN/M-75144,
- PN/M-75147,
- PN/M-75150,
- PN/M-75167,
- PN/M-75172,
- PN/M-75180,
- PN/M-75206
Armatur¢ dostarczong na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.

2.3. Uwagi!
Projektant dopuszcza uzycie materiatow i technologii wg wlasciwosci technicznych i waloréw
funkcjonalno-uzytkowych rownowaznych lub lepszych niz okre$§lono w projekcie, lecz po

uprzedniej zgodzie projektanta i inspektowa nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek

nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami.

Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy prze-

chowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé

w magazynach zamknigtych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres i opis wykonania robét

e  Wykonanie zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej — od istniejacego
przylacza do budynku

e Demontaz grzejnika Zeliwnego czlonowego ze Sciany zewnetrznej z miejsca
projektowanego otwory drzwiowego i umieszczenie go na Scianie wewnetrznej

e Zdjecie pasa wykladziny podlogowej w miejscu projektowanej kanalizacji oraz
plytek glazury w miejscu wlaczenia instalacji wodociagowej z ponownym
ulozeniem w kolorach podobnych oraz wykonanie bruzd i otworéw pod
projektowane rurociagi

e Ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z podejsciami odptywowymi

e  Wykonanie instalacji wodociagowej i cieplej wody

e  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zewnetrznego odcinka

e kanalizacji sanitarnej

e Przeprowadzenie prob i badan

5.1.1. Roboty ziemne

Teren na ktérym prowadzone beda roboty zewnetrzne starannie wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostgpem osdb postronnych.

Po zdjeciu nawierzchni z kostki brukowej i rozbiorce podbudowy wykopy wykona¢ mechanicznie i
recznie. Urobek wywiez¢ poza teren budowy. Wykopy przekraczajace 1,0 m glebokosci wykonywaé z
obustronnym umocnieniem S$cian. Po wykonaniu podsypki piaskowej i ulozeniu rurociaggu nalezy
przystapi¢ do zasypki. Wykop zasypa¢ gruntem sypkim kat. II warstwami 0,30 m z jednoczesnym
zageszcezeniem do uzyskania wspdtczynnika Is < 1,0. Ulozy¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej uprzednio

rozebrane;j.
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5.1.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacje zewngtrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 ¢ 160 x 4,7 mm (SDR 34)
szeregu ,,S” jednorodnych taczonych na wcisk.

Rurociagi uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej z 2 % spadkiem w kierunku przylacza .

Po nadaniu projektowanych spadkow rurociag nalezy obsypa¢ piaskiem z jednoczesnym zaggszczeniem po
obu stronach. Niedopuszczalne jest regulowanie spadkow poprzez podkladanie desek, cegiet itp.
Zaprojektowano dwie studzienki inspekcyjne o §r. 315 mm. Na studzienkach zamontowa¢ wlazy zeliwne kl.

D 400. Wierzch wlazéw dostosowac Scisle do wykonanej nawierzchni.

5.1.3. Instalacja wewnetrzna Kkanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC o $rednicy 160, 110 i 50 mm kielichowych
taczonych na wcisk z uszczelka gumowa. Poziomy uktada¢ pod posadzka wg rys. S1. Podejscia odptywowe
wykonac¢ jako kryte w bruzdach i obudowach. Rury uktadaé na 10 cm podsypce piaskowej ze spadkiem 5%
w kierunku odptywu. Przed podej$ciem do miski ustgpowej zamontowac rewizje i zawor

napowietrzajacy.

5.1.4. Instalacja zimnej wody

Rurociggi rozprowadzajace zimna wode¢ do poszczegédlnych przybordw zaprojektowano z rur
polipropylenowych PN 20 taczonych przez zgrzewanie. W pomieszczeniu gospodarczym i korytarzu
rurociag uktada¢ po wierzchu $cian, a w pomieszczeniu socjalnym i fazience jako kryte w bruzdach.

Wszystkie rury kryte izolowaé ostong z rury karbowanej ,,peszel” w kolorze niebieskim. Podejscia
wyplywowe wykona¢ z ksztaltek z gwintem. Zmontowana instalacj¢ poddac probie na cisnienie = 0,6 mPa.
Zaopatrzenie w wode odbywaé si¢ bedzie z sieci wiejskiej poprzez istniejaca instalacje w budynku.
Projektowany odcinek instalacji wlaczy¢ do instalacji w pomieszczeniu lazienki poprzez wbudowanie

trojnika 1 zaworu odcinajacego.

5.1.5. Instalacja cieplej wody

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w elektrycznym ogrzewaczu o pojemnosci 30 1
umieszczonym w szafce pod zlewozmywakiem. Na poczatku instalacji na przewodzie zasilajacym
zaprojektowano zawory odcinajace, 1 zawory bezpieczenstwa. Przewody instalacji cieplej wody
zaprojektowano si¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych.

przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, a podejscia wykona¢ w bruzdach w $cianach. Rury
izolowac otuling z pianki polietylenowej o gr. 20 mm. Podejscia doptywowe wykonac¢ z ksztattek z gwintem

tak by ciepta woda byla z lewej stromy.

5.1.6.Instalacja c.o.

Grzejnika zeliwny czlonowy ze $ciany zewngtrznej z miejsca projektowanego otwory drzwiowego zdemontowac i

zamontowaé na $cianie wewngtrzne;j.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem w/w instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
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iodbioru robot budowlano-montazowych” cz. II ( COBRTI ,Instal”’, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” ( PKTSGGiK ) i instrukcjami producentow
uzywanych materialow.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za

niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioré6w migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupekniania w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci i rozruchu wszystkich instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji i rozruchu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II OBRTI ,,Instal
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” ( PKTSGGiK )

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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Instrukcjami producentdow uzywanych materiatow.

10.1. Dokumenty bedgce podstawq do wykonania robot budowlanych:
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. Projekt budowlany wielobranzowy,
. Postanowienia zawarte w umowie o wykonanie robot.
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opracowanych przez COBR Instal

i Instytut Techniki Budowlane;.

. Przepisy Prawa Budowlanego i inne dotyczace zakresu robot objetego specyfikacja,
. Przepisy Ustawy o wyrobach Budowlanych z obowigzujacymi Rozporzadzeniami.
. Wytyczne w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i warunkéw umowy.
10.2. Normy

PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/02

PN-83/B-10700/04

PN-84/B-01440

PN-84/B-01701

PN-91/M-54910

PN-92/B-01706

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z

rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z

polichlorku winylu i polietylenu.

Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych

wielkosci.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach.

Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodociagowych w potaczeniach

wodociggowych.

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004 (U)Systemy przewodow rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czgs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 5 : Przydatno$¢ do

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123

PN-74/M-75124
PN-75/M-75125
PN-77/M-75126
PN-80/M-75144
PN-78/M-75147
PN-76/M-75150

PN-70/M-75167
PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1519-1:2002

stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

wydhuzone.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociagowe;.

i zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociagowe;.
Armatura domowej sieci wodociagowe;.

i umywalkowe stojace.

Armatura domowej sieci wodociagowe;.
Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Glowice suwakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

i umywalkowe stojace rozsuwalne.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

kryte.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

jednowarstwowe.

Armatura domowej sieci wodociggowe;.
Armatura domowej sieci wodociagowe;.
Armatura domowej sieci wodociagowe;.
Armatura domowej sieci wodociagowe;.

Zawory wyptywowe
Zawor umywalkowy stojacy.
Zawor z ruchomg wylewka

Baterie umywalkowe

Baterie natryskowe.
Baterie zlewozmywakowe

Baterie wannowe stojace.
Armatura toaletowa.

Baterie zlewozmywakowe
Baterie umywalkowe stojace
Baterie umywalkowe stojace
Wylewki ruchome.
Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.
Przedtuzacze.

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci

i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze ) wewnatrz konstrukeji
budowli. Nieplastikowany polichlorek winylu.

(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do odprowadzania



. PN-ENV 1519-2:2002(U)
. PN-EN 1451-1:2001(U)
. PN-EN 1451-2:2001(U)
. PN-85/M-75178.00

. PN-89/M-75178.01

. PN-79/M-75178.03

. PN-89/M-75178.05

. PN-89/M-75178.07

10.3. Inne dokumenty.
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nieczystosci
i $ciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze ) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
Odprowadzania nieczystosci i $ciekoéw ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
Odprowadzania nieczystosci i $ciekoéw ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
Odprowadzania nieczystosci i $ciekdw ( o niskiej i wysokiej
temperaturze ) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ :
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do
wanien

o Projekty budowlane wielobranzowe

o Uzgodnienia projektowe

II1. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

wokot budowy, oraz w pomieszczeniach jakie uzytkowat badz z nich korzystal. Uprzatnigcie terenu budowy

stanowi wymog okreslony przepisami Prawa Budowlanego i przepisami administracyjnymi o porzadku.

Mieczystaw Jan PYTEL

Upr. projekt. specjalno$¢

instalacyjno-inzynieryjna
Nr GPB 4224/110/96b/89
przynaleznos¢ do MOIIB
MAZ/1S/2239/01



