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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce

wykonania i odbioru okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).
Inwestor: Gmina Skérzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec

Temat:

Projekt Budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia Sali
lekcyjnej ZSP w Skdércu na biblioteke gminng.

przewidziany do realizacji w miejscowosci Skdrzec, przy ul. Siedleckiej 9, gmina Skérzec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji $cian i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiatéw tradycyjnych

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu
konstrukcyjnego,  wykonywane sg recznie z ptyt  gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do

niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie

roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
rozumiec wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
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procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,,jak, kiedy, gdzie i kto“'?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w normie PN- 72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe Suche tynki Wymagania i badania
przy odbiorze"

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKF GKFI
: GKB ; GKBI
Lp. VWymagania ognicodporn wodo- |
awykia a wodoadporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow | krawedz|
2 Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgec
odklejania sig od rdzenia
grubosc 9,5+0,5, 12,540,5; 16+0,5; 218:0,5
szerokost 1200 (+0, -5,0)
3. Wymiary | tolerancje [mm] dhugose [2000+3000] (+0, -6)
proalogadioé réznica w diugoscl przekatnych <6
9!5 29‘5 = s ~
4 Masa 1m: piyty o 12,5 £12,5 11,0130 12,5 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5-16,0 £15,0 13,5+15,0
=18,0 =<15,0 16,0-19,0 - i
5 Wilgotnost [%] <10,0
6. Traatoss strl.l'icnt:'r‘y]pmy opalaniu . 20 ) 20
T Nasigkliwose [%] - = <10 =10
napis na
tylne nazwa, symbol redzaju phyty, grubosé; PN ..o =+
stronie data produke)
8 Oznakowanie m
Kartonu | SZArYlasny | szary jasny | ziglony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska CZerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Obciazenie niszczace Ugigcie
Gkt Odleglost IN] [mm]
nominalna Py | oo (mm) ;
gipsowe) [mm) podp prostopadle do | rownolegle de | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku kigrunku kierunku kierunku
widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - =
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 800 180 0.8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008.2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskane] z procesdow produkcji betonu" Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul
2.5 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych.

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoélne” pkt. 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety
tasma stalowaq dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.
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Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowe] dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.3 Transport

Odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm
Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone 2
gruzu i odpadow

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +52C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 09C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1 Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-72/B- 10122 ,Roboty oktadzinowe Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2 Przygotowanie podfoza.

podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

stare powtoki malarskie olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,
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przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackdéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci

5.4 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

5.4.1 Oktadziny wykonywane na ruszcie stalowym

Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty
> Dla ptytogr. 9,5 mm - 500 mm
>Dla ptyt o gr. 12,5 mm -650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i
akustycznych przegrody w przestrzen miedzy latami wktada sie wetne mineralng W tym
przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubosé wetny) . Rozstaw
miedzy listwami - 600 mm . Elementami tgczgcymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane
typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podfozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia
sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwosé ta
moze jeszcze zostaé podwyziszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy
ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnosé
wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos$é¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang

$ciang,

z uzyciem Sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami

typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoza elementami tgczacymi

typu ES.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o
paru podstawowych zasadach:
styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do pfaszczyzny Sciany z
oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosé zblizong do potowy dtugosci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okftadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.4.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe ). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitdow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng
wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg
posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12.5 mm. Jedli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej 0 gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg
by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposdb:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéow

nosnych rusztu.

mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle

do nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
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5.4.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach:

Grubos¢é phyty [mm] Kierunek mocowania Dﬁfﬁ:&;;ﬁﬁgﬁﬁﬂ‘ﬁfw
poprzeczny 420
95 podhuzny 320
12,5 popreey -
* podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-1 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna Z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rownosé powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnosé i nasigkliwosé,

obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt
6.2.2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
7

7.2 Jednostka | zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy

wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
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kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m”.
7.3 Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktdrych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8

8.2 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych z ptyt gipsowe-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuiszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe Suche tynki
Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

O

) rodzaj zastosowanych materiatow,

O

przygotowanie podtoza,

o

)
) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
)

D

wichrowatos$¢ powierzchni
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadad rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia pfaszczyzn powinny by¢  prostoliniowe Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
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pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach)
taty kontrolnej o dtugosci ok 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchri | krawedzl od kierunku Qdchylenie
suchego tynku od przecinajacych sig
plaszczyzny | plaszczyzn od kata
odchylenia krawedz) od ploncAvego poziomega przewdzianego w
Iinii proste] dokumentac)

nie wieksza niz 2 mm | w| nie wieksze niz 1,5 mm na | nie wigksze niz 2 mm na 1] rue wigksze mz 2 mm
Iiczbie me wigkszej niz 2| 1 mb | ogélem nie wiece) [ mb | ogdlem nie wigce) niz

na cate) dlugosci faty niz 3 mm w Ammna caiej_powmrzchm
kontrolnej ¢ diugodci 2 | pomieszozeniach do 3,5 ograniczonej Sclanami,
mb ITHT WySOKoSC! oraz nie belkami tp
WISCE| NZ 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosc

9. PODSTAWA PYtATNOSCI

Ptatnosci regulowane umowg z Wykonawcg robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornosé¢ ogniowa

PN-EN 1008.2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-79IB-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin
Sciennych i sufitéw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-
Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" —
wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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