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PB PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Siedlce, 14 pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac si¢ na art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z p6zn. zm.) o$wiadczam, iz projekt budowlany ,,PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI LEKCYJNEJ ZSP W SKORCU NA
BIBLIOTEKE GMINNA”  zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:

mgr inz. arch. Agnieszka Burta

upr. nr MA/O71/17 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy br. architektura:

mgr inz. Czestaw Sprycha

UPR.227/Wa/75 w specjalnoé¢ architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
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1.2 OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PRZYEACZENIA DO SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Siedlce, 14 pazdziernik 2020 r..

OSWIADCZENIE

Powolujac sie na art. 33 ust. 2 pkt 10 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1186 z po6zn. zm.) oswiadczam jako projektant, iz dla opracowania p.n. PROJEKT
BUDOWALNY PRZEBUDOW I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZENIA SALI LEKCYJNEJ ZSP W SKORCU NA BIBLIOTEKE GMINA

na dzialce nr ewid. 424/12, obreb Skorzec; nie istnieje mozliwo$¢ podigczenia do sieci

cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b Prawa Energetycznego (Dz. U. z
2019 poz. 755 z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego o§wiadczenia.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. Agnieszka Burta

upr. nr MA/O71/17 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy br. architektura:

mgr inz. Czestaw Sprycha

UPR.227/Wa/75 w specjalnoé¢ architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
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NA BIBLIOTEKE GMINNA

1.3 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

5

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka BURTA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/071/17,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2974.

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2974-6C88-Y378-E371-Y734

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PB PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

/ ® POLSKA
/7 §§| Z B A
\ S N ZYNIEROW

A
%lﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numar2e we yfikayjry m:

MAZ-NFF-ES7-KIG *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2217/01

adres zamieszkania ul. FLORIANSKA 7722, D8-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wr2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkznym | D2, U. 2001 N 130 pozx. 1450| dane w postacl
elektionkzng) opatizong bazpreczmym padpisem elektionicany m weryfikawany m pray pomocy waznego hwalfikowanego caityfikatu <3
idvnanvazne padwagledam skutkdww prawnych dokumentom opatizony m podptsamivdasnorgzanymi.|

* waeryfikacys poprawnodzl dame hw ninlegaym 2@dwiadoaniu mozna sprawdai 2a pamacy numaruweryfikazy nego 2adwiadenia na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa ww. piiboig.pl lub kontaktuige sk 2 biurem wiadonve) Okrggowe) by In2ynierdw
Budow niztwva.
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1.4 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIS
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 450/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnieri: MA/071/17

DECYZJA nr 206/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) W zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 2 pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Burta
urodzona w dniu 04 maja 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

M A ———

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastegpca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrze/j S/c?.w?_\
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak o C
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalews I 2
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter \
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz k
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuija:

1. Wnioskodawca: Agnieszka Burta
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzj)
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyz)

a/a

>0
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PB PRZEBUDOWY [ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

Whjowsdsts aro
Famowanly Prast o, Mrehfiektn Siedlce, dnia 15 waja 13684 r.

wdrery Drissigiree

Spdenianegy

BPR. 4224/ 1 / 2 /84

do

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA  ZAWODOWEGO
peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwlie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1 1 3, § 741 § 13 uste1

pkt 2 rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,

ze

Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inZynier budownictwa, urodzo-

ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada éprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcjd
kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel MIROSEAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

2/

3/

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, 2 wyzaczeniem linii,
wiztéw 1 stac)i kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel io racyjnych,

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdw
i budowli,

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzai architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i ?gspodaxczych adaptac)i projektéw
typowych 1 powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacjq
tych budynkdw,

b/ budowli nie bydacych budynkami,

Otrzymujes 7 o WOIEWORYR

Ob, Miroszaw Burta
zam., Siedlce
ul, 22 Lipca 41 /90

U &y 12

i baguiiaw G

—
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PB PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR EWID. 424/15, OBREB SKORZEC; UL. SIEDLECKA 9, 08-114 SKORZEC

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 424/15, obrgb Skorzec
ul. Siedlecka 9, 08-114 Skorzec

Inwestor: Gmina Skoérzec ;
ul. Siedlecka 3 ;
08-114 Skorzec

Sprawdzajacy br. architektura: Projektant:

mgr inz. Czestaw Sprycl}a ' ' mgr inz. arch. Agnieszka Burta
UPR.227/Wa/75 w specjalnos¢ a}rchltektonlczna MAJ/071/17 17 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
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PB PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

2.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 424/15

2.1.1 Podstawa formalna opracowania:

e Umowa na opracowanie PB z Inwestorem.
e Inwentaryzacja budynku czgséci szkoty w Skoércu wykonana przez Zaktad Ushugowy
Mirostaw Burta, ul. Grabianowska 23, 08-110 SiedlIce.

2.1.2 Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.
2020 po0z.1609)

2.1.3 Przedmiot i zakres opracowania:

Na cze$ci dzialki nr ew. 424/15,0br¢b Skorzec; Siedlecka 9 , 08-113 Skorzec objetej
opracowaniem, zlokalizowana jest cz¢$¢ budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Skoércu.
Cze$¢ ta, zwana dalej ,starg” czeScig szkoty zostala adaptowana na funkcje Gimnazjum
Gminnego w 1999r. Zakres opracowania obejmuje jedno pomieszczenie w poziomie parteru,
usytuowane w zachodniej czesci istniejgcego budynku, obecnie peligca funkcje Sali lekcyjnej -
swietlicy.

Opracowanie zaktada zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia jak wyzej na funkcje
biblioteki Gminnej z oddzielnym wejsciem oraz wydzielonym pomieszczeniem socjalnym i
sanitarnym dla pracownika. Projektowane zmiany nie zmieniaja powierzchni zabudowy,
gabarytow budynku, a projektowana funkcja nie zmienia ilo$ci uzytkownikéw tego
pomieszczenia. W zwigzku z czym projekt zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

2.1.4 Stan istniejacy:
Omawiany teren znajduje si¢ na dzialce ewidencyjnej 424/15 obreb Skorzec, gm. Skorzec.

Teren wokot budynku utwardzony kostka, parking dla budynku zlokalizowany na dziatce nr
ew. 424/34, dojazd droga dojazdowa nr ew. 424/14. W dalszej cz¢sci ternu znajduje sie teren
zielony, boiska oraz nowa cze$¢ szkoty z hala sportowa.

Czes$¢ budynku objeta opracowaniem od strony wschodniej styka si¢ z budynkiem Ustugowym.
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Istniejacy budynek o wysokosci w kalenicy 10,06m, i o krawedzi elewacji frontowej na
wysokosci 7,56. Wszystkie parametry bez zmian, Zmiana dotyczy powierzchni uzytkowej oraz
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia

Podstawowe parametry istniejacego budynku:

Powierzchnia zabudowy -Pup - 411,25 m?
Powierzchnia uzytkowa - Pusyic. - 722,22 m?
Kubatura ~K  -3022m®
Ilo$¢ kondygnacji - 2 nadziemne
Powierzchnia dziatki nr ew. 424/15 1242 m®
Czes$¢ dziatki objeta opracowaniem 833 m?

2.1.5 Planowany zakres robot

Planowany zakres robdt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu i nie zmienia jego
charakterystycznych paramentéw oraz liczby obecnych uzytkownikow budynku.

2.1.6 Dane w zakresie infrastruktury technicznej:

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z  istniejgcego  przylgcza  sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z zawartg umows;

- Zaopatrzenie w wode — zasilanie istniejacego przytacza gminnej sieci wodociggowe;j,
zgodnie z zawartg umowa;

- Odprowadzenie $cickow — do istniejgcej kanalizacji gminnej

- Odpady state - gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzong
powierzchnig. Wywéz $mieci na wysypisko, zgodnie z zawartymi umowami.

- Ogrzewanie — z istnicjgcej w budynku kotlowni;

- Teren posiada dostep do drogi publicznej: Droga Wojewodzka Nr 803

- Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wilasny teren;

- Teren czesciowo utwardzony kostka betonowg wg poziomoOw istnicjgcego terenu z
odwodnieniem na teren zieleni w obrgbie terenu szkoty.

- Miejsca parkingowe bez zmian

2.1.7 Uciazliwosci projektowanej inwestycji.

W trakcie eksploatacji budynku nie wystapi wzrost zanieczyszczenia powietrza, wod
podziemnych oraz wzrostu hatasu. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzie¢, ktore znaczaco oddzialujg na srodowisko.

2.1.8 Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetych ochrona konserwatorska.
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2.1.9 Ochrona obiektoéw na terenach gorniczych

Nie dotyczy.

2.1.10 Ochrona przyrody

W celu realizacji inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzania wycinki drzew.

2.1.11 Obszar oddziatlywania

Zgodnie z Art.3 ust.21 Ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. z
2020r., poz. 1186 z p6zn. zm.), okreslono obszar oddzialywania projektowanej

PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN SALI
LEKCYJINEJ ZSP W SKORCU NA BIBLIOTEKE GMINNA
Na podstawie § 11 - 13 oraz §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ), obszar oddzialywania PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY 1 ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W
SKORCU NA BIBLIOTEKE GMINNA nie wykracza poza obszar nieruchomoséci Inwestora i
ogranicza si¢ do terenu dziatki nr ewid. 424/15 obregb Skorzec, ul Siedlecka 9, 08-114 Skorzec.
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NA BIBLIOTEKE GMINNA

2.1.12 Bilans terenu czesci dzialki nr 424/15 objetego opracowaniem

Bilans dziatki, objgtej zakresem opracowania, jak ponizej w tabeli:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI NR 424/15 OBJETEGO
OPRACOWANIEM

POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZESCI ]
BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM 411,25 m
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY BEZ ZMIAN |-
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU
OBJETEGO OPRACOWANIEM BEZ ZMIAN |~
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY | BEZ ZMIAN |-
POW. UTWARDZONA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA DZIALKI OBJETEJ .
OPRACOWANIEM 833 m
Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Czestaw Sprycha

UPR.227/Wa/75

Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania
bez ograniczen

mgr inz. arch. Agnieszka Burta
upr. nr MA/O71/17 w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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2.2PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 424/15- RYS. PB-1
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3.0 INWENTARYZACJA
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3.1 OPIS OGOLNY

Pomieszczenie objete opracowaniem, zmiany sposobu uzytkowania znajduje¢ sie¢ w budynku
ZSP w Skorcu. Budynek ten w 1999r zostal zaadaptowany i dostosowany z funkcji biurowo-
handlowej na pomieszczenia szkolne Gminnego Gimnazjum.

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony zaprojektowany na planie prostokata, o
konstrukcji $cian murowanej i o dwodch traktach podstawowych i rozdzielajacym je traktem
komunikacji w tym pionowej

Stopy na belkach zelbetowych typu DMS, klatka schodowa monolityczna, Slusarka okienna 1
drzwiowa z PCV. Uklad §cian no$nych mieszany.

Scianki dzialowe z plyt K-g z welng mineralng Scm

Dach — konstrukcja drewniana wigzarowa. Krycie dachu blacha trapezowa. Dach dwu
spadowy o nie rownych spadkach potaci. Obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe wykonane
z blachy stalowej ocynkowane;j.

Wejscie gtowne zlokalizowano od ul. Siedleckiej, dojazd na teren dziatki od ul. Siedleckiej
lub droga dojazdowa nr ew. dziatki 424/14.

Budynek obecnie wykorzystywany na potrzeby ZSP w Skorcu. Budynek posiada wlasng
kotlowni¢ dobudowang w trakcie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenie na funkcje
Gimnazjum.

Najblizszy budynek na dzialce sgsiedniej — Dz. ewid. Nr. 424/16 - budynek ustugowy,
Sciana na granicy dziatki jest §ciang oddzielenia pozarowego.

3.2 PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Podstawowe parametry istniejacego budynku:

Powierzchnia zabudowy -Puab. - 411,25 m?
Powierzchnia uzytkowa - Pusytc. - 722,22 m?
Kubatura ~K  -3022m°
Ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne
Powierzchnia dzialki nr ew. 424/15 1242 m?
Czes$¢ dziatki objeta opracowaniem 833 m?

3.3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy przedstawia si¢ jak nizej:

e W poziomie parteru sale lekcyjne oraz wezel sanitarny,

e W poziomie pietra sale lekcyjne, sekretariat oraz pokdj dyrekcji, sanitariaty
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3.4 OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU — OPINIA TECHNICZNA

FUNDAMENTY — tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe budynku monolityczne — stan
techniczny dobry.

SCIANY ZEWNETRZNE — &ciany murowane ocieplone styropianem o gr. 10 cm.
Termomodernizacje wykonano na podstawie projektu z 1999r zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen biurwo- handlowych na pomieszczenia gimnazjum. — stan techniczny dobry.

SCIANY WEWNETRZNE — no$ne $ciany murowane , dzialowe murowane z cegly pehnej oraz
wykonanych z ptyt GK z ewlng mineralng 8cm — stan techniczny dobry.

STROPY —
= Stropy DMS na belkach Zelbetowych— stan techniczny dobry.
DACH -
= Konstrukcja dachu drewniana z 1999r, kryta blachg- stan techniczny dobry.

SCHODY
e Wewngtrzne zelbetowe- stan techniczny dobry.

TYNKI - wewnetrzne cementowo-wapienne; tynki zewnetrzne akrylowe na siatce — stan
techniczny dobry.

POSADZKI — na posadzkach lastyko- przykryta wyktadzing PCV, lub panelami, natomiast w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazurg i terakotg. Schody wewnetrzne wykonczone
lastryko — stan techniczny dobry.

STOLARKA - okienna typowa PCV, okna dwuszybowe; drzwi wejsciowe PCV;,— stan
techniczny dobry.

PARAPETY - z lastryko lub z konglomeratu — stan dobry.

POWEOKI MALARSKIE — tynki wewngtrzne malowane farbami emulsyjnymi 1 olejnymi— stan
techniczny dobry.

3.5 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU | OCENA STANU PODtOZA
GRUNTOWEGO

W oparciu o przeprowadzone ogledziny podczas pomiardw inwentaryzacyjnych oraz
informacje uzyskane od inwestora stwierdza si¢, ze elementy konstrukcyjne budynku,
fundamenty, §ciany zewngtrzne i wewngtrzne , nadproza sag w nalezytym stanie technicznym.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne nie wykazuja oznak zagrozenia lub istotnych wad. Nie
wystepuja peknigcia, Sciany nie wykazuja widocznych odksztatcen. Brak zaciekow wskazuje, iz
izolacja pozioma posadzki zostata wykonana wlasciwie. Powierzchnie $cian pomalowane farba
emulsyjng. Widoczne sg miejscowe zabrudzenia wynikajace z uzytkowania pomieszczen. Nie
przewiduje si¢ burzenia czy tez wykonania nowych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Pomieszczenia o$rodka objete zmiang sposobu uzytkowania, przebudowa i remontem sg w
dobrym stanie technicznym i nie powoduja zagrozenia podczas uzytkowania zarowno dla samej
konstrukcji jaki i 0sob je uzytkujacych pod warunkiem wykorzystania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie wizji w terenie stwierdza si¢ ze w poditozu wystepuje piasek gliniasty . Grunty
te stanowig wystarczajaco nosne podioze dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

NA PODSTAWIE WYKONANEJ INWENTARYZACJI ORAZ OGLEDZIN
STWIERDZAM, ZE STAN TECHNICZNY BUDYNKU I POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW UMOZLIWIA WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH Z
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
SALI LEKCYJNEJ ZSP W SKORCU NA BIBLIOTEKE GMINA

Projektant br. kontr.-bud.:

mgr inz. Mirostaw Burta

upr. nr BP.4224/1/2/84 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wykonawcze bez ograniczen
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3.6 RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA - RYS. NR IN-1
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3.7 ELEWACIJE - INWENTARYZACJA - RYS. NR IN-2
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3.8 PRZEKROJ - INWENTARYZACJA — —RYS. NR IN-3
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4.0 PROJEKT - OPIS
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4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia sali lekcyjnej ZSP w Skorcu na bibliotekg gminng. projektowana
przebudowa bedzie polegala wydzieleniu z pomieszczenia sali lekcyjnej , S$wietlicy
pomieszczenia sanitarnego 1 socjalnego dla pracownika biblioteki. projekt zaklada zamknigcie
otworéw drzwiowych podwoéjna ptyta k-g w klasie odpornosci ogniowej REI 120, wyming
istniejacych drzwi na drzwi EI 60 szerokosci 90cm w o$cieznicy, oraz zaprojektowanie
dodatkowego otworu drzwiowego, zewngtrznego, szerokosci 120x200 z naswietlem 96cm w
istniejacym otworze okiennym- ze wzgledu na rézne szerokosci profili oscieznicowych otwor
wykona¢ po wyborze producenta okien. . Nad wejSciem zaprojektowano daszek systemowy
szklany szeroko$ci 220cm i 88cm wysiegu na ciggach stalowych. Za projektowanym drzwiami
wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzna. W strefie wejscia nalezy wykona¢ dwie
wycieraczki systemowe, wewnetrzng wpuszczang w posadzke 1 zewnetrzng wpuszczang w
kostke.  Powierzchnia biblioteki 83,20m? powierzchnia okien  12,15m2 co zapewnia
odpowiednie przeszklenie pomieszczenia zgodnie z warunkami technicznymi. Wentylacja
projektowanego pomieszczenia sanitarnego oraz socjalnego z istniejagcych przewodow
wentylacyjnych, zaprojektowano dodatkowe mechaniczne wspomaganie wentylacji poprzez
zamontowanie W otworze wentylacyjnym wentylatorOw uruchamianych wilgcznikiem $wiatla
opoznionym wylgczaniem . Wentylacja pomieszczenia biblioteki nalezy wykona¢ w $cianie
szczytowej, poprzez wykonanie 3 otworow wentylacyjnych typu ,,Z” o wymiarach 14*14 cm .

Projektowana zamiana sposobu uzytkowania pomieszczenia zaklada wydzielenie
pomieszczenia biblioteki jako oddzielng strefe pozarowa. W pomieszczeniu nie bedzie
przebywalo wigcej niz 50 0sob

Obszar opracowania obejmuje wyzej wskazane pomieszczenia. Nie zmienia warunkow
bezpieczenstwa pozarowego dla pozostalej czesci szkoly. Nie wplywa rOwniez na zmiang
zagospodarowania terenu ani charakterystycznych parametrow budynku poza powierzchnig
uzytkowa wynikajacej z koniecznosci budowy $cian dzialowych. Projektowane zmiany nie maja
réwniez wplywu na zaopatrzenie i1 pobor poszczegdlnych medidw jak réwniez instalacje

wewnetrzne.
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4.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

e Wykonanie $cianek dzialowych murowanych gr. 12cm , pomieszczenia sanitarne i
socjalne, doprowadzenie wody i kanalizacji do projektowanych pomieszczen. Wykonanie
glazury do wysoko$ci 2m w pomieszczeniu sanitarnym, oraz pas wysokosci 60cm i
dlugosci 188 w pomieszczeniu socjalnym, oraz wykonanie fartuch za umywalka w
pomieszczeniu socjalnym. Projektowane $ciany dzialowe tych pomieszczen o wysokosci
3,27m

e Wykonanie zamkniecia otworéw drzwiowych Sciankami w systemie REI 120 2XGKF o
grubosci 10 cm z welng mineralng 10cm

e Montaz drzwi EI 60 o wymiarach 90x200 w istniejacym otworze drzwiowym,
uzupetnienie otworu $ciankg systemowa REI 120 2xGKF o grubosci 10 cm z welng
mineralng 10cm

e Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami

e Demontaz jednego okna, rozbidrka $ciany zewngtrznej wysokosci 90cm w miejscu
otworu okiennego, oraz montaz drzwi wejsciowych, zgodnie z rysunkami PB

e Wykonanie napraw tynkéw wewnetrznych $cian i1 sufitow oraz wykonanie malowania

4.3 PODSTAWOWE PARAMETRY

Podstawowe parametry istniejacego budynku:

Powierzchnia zabudowy -Puab. - 411,25 m?
Powierzchnia uzytkowa - Pusytc. - 722,22 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie - Puzyc. - 720,65 m?
Kubatura ~K  -3022m®
Tlo$¢ kondygnacji - 2 nadziemne
Powierzchnia dziatki nr ew. 424/15 1242 m?
Czes$¢ dziatki objeta opracowaniem 833 m?

Poza powierzchnia uzytkowa pozostale parametry nie ulegaja zmianie.
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4.4 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIE OBJETE OPRACOWANIEM- POWIERZCHNIA ISTNIJACA
0.03 SWIETLICA 90,48 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PO PRZEBUDOWIE

0.03 BIBLIOTEKA 83,20m2 TERAKOTA
0.03a POM. SCOJLANE  4,48m2 TERAKOTA
0.03b TOALETA 2,90m2 TERAKOTA

* - pomieszczenia objete opracowaniem

4.5 KONSTRUKCJA

Projektowane roboty budowlano-remontowe nie naruszajg gtdéwnego uktadu konstrukcyjnego
budynku.

4.6 OPIS SZCZEGOLOWY ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

1. SCIANY PROJEKTOWANE:

SCIANKI DZIALOWE SYSTEMOWE Z PLYT G-K:

e projektowane $cianki, stanowigce wyodrgbnienie pomieszczen — wykonacé jako
systemowe z ptyt kartonowo-gipsowych obustronnie GKF 2x12,5 mm na konstrukcji
stalowej; wykona¢ izolacj¢ akustyczng S$cianek z plyt z welny mineralnej lub
szklanej gr. min 80 mm.

e Na polaczeniach nowych 1 istniejacych $cian w konstrukcji g-k wstawi¢ listwy
maskujace;

ww ogL-00L
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Rys. 4.1 Przyktadowy system Scianek dziatowych systemowych z GK gr. 2x12,5 mm
1-Plyta gipsowo-kartonowa GK 2x12,5 mm, 2- profil UW 75/100, 3- profil CW 50, 4- kotki rozporowe, 5-
wkrety do plyt g-k 3,5x20 mm, 5- wkrety do plyt g-k 3,5x35 mm, 6- tasma uszczelniajqca, 7- wetna
mineralna szklana lub skalna, 8- masa szpachlowa + tasma przektadowa, 9- tasma akustyczna, 10- masa

szpachlowa + tasma spoinowa.

Osadzenie nowych drzwi wewnetrznych w Scianach G-K zgodnie z rozwigzaniami
systemowymi.

2. WYKONANIE OTWORU

W SCIANIE OSEONOWEJ : Wykonanie otworéw przejéciowych wykona¢ przestrzegajac
nastepujacej technologii robot:

podstemplowa¢ jednostronnie (od strony pomieszczenia) lub dwustronnie strop
przed rozpoczgciem robot;

wyku¢ otwory w miejscach oparcia belek;

wykona¢ poduszki betonowe (B-20) o wym. (gr. $ciany) *30 cm*20 cm;

wyku¢ jednostronnie bruzd¢ w celu zamontowania belki;

osadzi¢ belke¢ stalowa dwuteowsa 160;

wykona¢ podbicie $ciany nad belka stalowa;

nawierci¢ 5 otworow w murze (w belkach nalezy wywierci¢ wczesniej) w celu
zamontowania $rub M- 12 mm;

po stwardnieniu wykonanych podbi¢ nad belka (okolo 3 dniach) wykué bruzde z
drugiej strony, osadzi¢ belke stalowa, podbi¢ osadzong belke;

potaczy¢ zamontowane belki stalowe srubami M12 mm,;

wycigé fragment §ciany w celu poszerzenia otworu.
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3.

NADPROZA — w $cianach istniejacych podlegajacych przebudowie, nad otworami
drzwiowymi wykona¢ nadproza prefabrykowane o przekroju prostokatnym np. wykonane ze

zbrojonego betonu komodrkowego; nie stosowaé nadprozy typu ,.L”; dlugo$¢ oparcia

nadproza min. 20 cm;

|

RS

e

Rys. 4.2 Przyktadowa prefabrykowana belka nadprozowa z betonu komorkowego.

ROZBIORKA FRAGMENTU SCIANY DZIALOWEJ: Przewiduje si¢ wylacznie rozbiorke
reczng, ktorg wykonuje si¢ kilofami oraz r¢cznymi urzadzeniami mechanicznymi. Rozbiorke
wykonuje si¢ warstwami, a cegly usuwa na ziemi¢. Przyjeto, ze materiaty z rozbidrki nie
beda si¢ nadawa¢ do dalszego wykorzystania. Gruz oraz zlom nalezy zagospodarowac
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797). Szczegotowe
rozliczenie ilosci gruzu i1 ztomu z rozbidrki zostanie przeprowadzone po zakonczeniu robot
rozbiorkowych.

POSADZKI: w miejscach nowoprojektowanych $cianek dzialowych skué istniejgce warstwy
posadzki do warstwy podtoza posadzkowego . Po wykonaniu $cianek dzialowych nalezy
dokona¢ prac naprawczych skutej posadzki — uzupeti¢ wylewke betonowg oraz utozyc
nowe warstwy wykanczajace posadzki, materiat wykonczeniowy oraz jego kolorystyke
dobrac¢ tak, aby byly jak najbardziej zblizone do warstw istniejacych.

Oktadziny podtogowe powinny spetnia¢ nastepujace parametry:
e antyposlizgowe w klasie R10,
e S$cieralno$¢ w klasie V.
e plytki gres w pom. nr -1.50 i -1.50a (KL.4) w odcieniach szarosci.

TYNKI I GLADZIE:
W przypadku:

e nowoprojektowanych oraz podlegajacych przebudowie (np. zwigzane] =z
WYKONANIEM otworéw drzwiowych) $cian murowanych wykonaé tynki
cementowo-wapienne kat 111 lub wykonane jako maszynowe cementowo-wapienne,
systemowe 0 max ziarnie 0,50mm;

Nastepnie wykona¢ malowanie $cian farbami emulsyjnymi o parametrach jak w ust. 8;

WYKONCZENIE:
W projektowanych pomieszczeniach wykonaé prace remontowe polegajace na wykonaniu
nowych oraz od$wiezeniu istniejacych powlok malarskich §cian i stropu:

str. 30



PB PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

e do wysokosci 2,0 m wykona¢ ,Jlamperi¢” — zaleca si¢ system ztozony z 3 produktéw:
Grunt szczepny - grunt podkladowy sczepno-izolujacy, poprawiajacy przyczepnosé
oraz likwidujacy nasigkliwo$¢ s$rednio chlonnych podlozy, matowa emulsja
akrylowa oraz akrylowy Lakier Lamperyjny — transparentna powloka tworzaca
satynowe wykonczenie powierzchni $cian odporne na dzialanie wody. Kolory: biaty
lub $rednio nasycone uzgodnione z Inwestorem;

e powyzej lamperii do wysokosci sufitbw) wykonaé malowanie $cian farbami
emulsyjnymi w kolorze zblizonym do istniejacych o parametrach jak nizej;

8. Farba emulsyjna o nastepujacych lub lepszych parametrach:

e kolory: biata oraz $rednio nasycone uzgodnione z Inwestorem,
e lepkos¢ (18-22°C) = 6500-9000 mPas,

e wyglad powloki = matowy,

e odpornos¢ na szorowanie = Klasa 3.

9. DRZWI — drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowa, rama z drewniang z wypetnieniem z plyta
wiorowa otworowa. skrzydlo pelne w kolorze zblizonym do istniejacych. Drzwi wraz z
klamka i wktadke patentowa; szczegoly dot. stolarki zgodnie z rysunkami i wg wykazu
stolarki !

4.7 INSTALACJE WEWNETRZNE

Zaopatrzenie w  energi¢ elektryczng — z  istniejacego  przylacza  sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z zawartg umows;

Zaopatrzenie w wode — zasilanie istniejgcego przytacza gminnego sieci wodociggowe;j,
zgodnie z zawartg umowa;

Odprowadzenie $ciekow — do istniejacej kanalizacji lokalnej

Odpady stale - gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzong
powierzchnig. Wywoz $mieci na wysypisko, zgodnie z zawartymi umowami.
Ogrzewanie — z istniejacej w budynku kotlowni;

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Czestaw Sprycha mgr inz. arch. Agnieszka Burta
UPR.227/Wa/75 upr. nr MA/071/17 w specjalnosci
Specjalnos¢ architektoniczna architektonicznej do projektowania bez ograniczen

do projektowania bez ograniczen
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5.0 WARUNKI OCHRONY PPOZ.

UWAGA! Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia

warunkow ochrony przeciwpozarowej istniejacego budynku szkoly

5.1 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

5.1.1 POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACIJI, WYSOKOSC

Podstawowe parametry istniejgcego budynku:

Powierzchnia zabudowy -Pup - 411,25 m?
Powierzchnia uzytkowa - Pusyic. - 722,22 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie - Puzy . - 720,65 m?
Kubatura ~K  -3022m®
Ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne
Powierzchnia dziatki nr ew. 424/15 1242 m?
Czes$¢ dziatki objeta opracowaniem 833 m?

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ ok. 10,06 m od najnizej potozonych drzwi
wejsciowych do budynku do kalenicy dachu nad najwyzszg kondygnacja uzytkows tj. ponizej 12
m zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich.

5.1.2 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ZSP w Skorcu —zakwalifikowany jest do ZL I1l1. W budynku nie przewiduje si¢
pomieszczen do przebywania ponad 50 oséb. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania
zaklada wydzielenie projektowanej biblioteki gminnej jako odrebng strefe pozarows, projektujac
$ciang o klasie odpornos$ci ogniowej REI 120 i stolarce drzwiowej EI 60 oraz oddzielne
bezposrednie wyjscie na zewnatrz z budynku. Projektowana funkcja pomieszczenia zaliczana
jest do ZL I11 kategorii zagrozenia ludzi

5.1.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W obiekcie nie przewidywane jest zagrozenie wybuchem oraz nie przetrzymuje si¢

materialow niebezpiecznych pozarowo.

5.1.4 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. Nie mniej jednak dopuszcza si¢ w budynku ZL korzystanie z
pomieszczen technicznych, gospodarczych gdzie gesto$¢é obcigzenia ogniowego nie przekracza
500 MJ/m2
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5.1.5 ZAGROZENIE WYBUCHEM W BUDYNKU

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak 1 w obiektach sgsiadujacych nie wystepuje.

5.2 KLASA ODPORNOSCI POZAROWE]

Dla omawianego budynku niskiego ZL kategorii zagrozenia ludzi wymagana klasa

odpornosci pozarowej ,,C”. Determinuje ona klase odpornosci ogniowej przegrod:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
odpornosci glowna : $ciana $ciana :
. : .| konstrukcja 1) 1)| przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop zewngtrzna | wewnetrzna dachu®
budynku nosna 1),2), ,
1 2 3 4 5 6 7
2 C” R 60 R 15 REI 60 | EIl 30 (0~i) El 30 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

3)

no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
Klasa  odpornosci  ogniowej
z polaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i1 okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

dotyczy pasa  miedzykondygnacyjnego  wraz

5.3 PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III kategorii zagrozenia ludzi — budynku

niskiego wynosi 8000 m2. Projektowana funkcja biblioteki zaktada wydzielenie biblioteki jako
odrebnej strefy pozarowej w budynku ZSP w Skorcu 0 powierzchni 90,48 m? .

5.4 WARUNKI

EWAKUACIJI
e Warunki ewakuacyjne zapewnione przez otwieranie 0,9m wyjscia ewakuacyjne z

pomieszczen pobytu ludzi

e Dhugos$¢ przejscia nie przekracza 40m.

e Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci min. 2,4m (nie zawgzone przez skrzydta
drzwi otwieranych na korytarz)

e Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu do 10 m, przy dwu kierunkach
doj$cia do 40m.

e Wyjscie z budynku o szeroko$ci min. 1,2 m (skrzydto 0.9m)
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5.5 DROGI POZAROWE
Obiekt objety opracowaniem ze wzgledu na powierzchni¢ strefy pozarowej ponizej

1000m2 nie wymaga drogi pozarowe;.

5.6 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Czg$¢ budynku objeta opracowaniem nie wymaga wyposazenia w hydranty wewngtrzne .

5.7 PODRECZNY SPRZET GASNICZY I TABLICE POZARNICZE
W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypada¢ jedna jednostka masy $rodka

gasniczego 2 kg/3 dm®. Obiekt wyposazony zgodnie z wymaganiami.

5.8 ODLEGLOSC OD JEDNOSTEK STRAZY POZARNEJ
Budynek znajduje si¢ w odleglosci ok. 300m od najblizszej OSP w Skorcu. Jednostka

Ratowniczo - Gasnicza dysponuje sprzg¢tem, ktory moze by¢ wykorzystany podczas akcji
ratowniczo-gasniczej tj. samochody pozarnicze $rednie i cigzkie.

5.9 WYSTROJ WNETRZ

Do aranzacji 1 zabudowy wnetrz oraz jako wykladziny podfogowe powinny by¢ stosowane
materiaty co najmniej trudno zapale oraz niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem

ognia. Materialy te podczas spalania nie powinny posiada¢ wlasnosci, ktore powodowatyby

intensywne dymienie 1 wysoka temperatura spalania.
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Czestaw Sprycha mgr inz. arch. Agnieszka Burta
UPR'.227/’V’Va/75. ) MAJO71/17 17 w specjalnosci architektoniczne;
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczef

do projektowania bez ograniczen
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6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZENIA SALI LEKCYJNEJ ZSP W SKORCU
NA BIBLIOTEKE GMINNA

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 424/15, obrgb Skorzec
ul. Siedlecka 9, 08-114 Skorzec

Inwestor: Gmina Skorzec ;
ul. Siedlecka 3 ;
08-114 Skorzec

Branze: budowlana
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Czestaw Sprycha mgr inz. arch. Agnieszka Burta

UPR.227/\Wal75
Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

MAV/O071/17 17 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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6.1 OPIS TECHNICZNY

Informacja zostala opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. Osobg odpowiedzialng za sporzgdzenie planu BI1OZ jest kierownik budowy
(§ 3.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

6.1.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot budowlanych dotyczacych przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia sali lekcyjnej ZSP w Skorcu na Biblioteke Gminng

e roboty murowe §cian wewngetrznych dzialowych;

e roboty zwigzane z wykonaniem prefabrykowanych nadprozy w $cianach istniejacych;

e roboty zwigzane z wykonaniem wsporczej konstrukcji stalowej z ksztattownikdéw
zamknietych w miejscu montowania drzwi.;

e tynki i okladziny wewnetrzne;

e roboty posadzkowe — rozbiorka do warstwy no$nej w  miejscach
nowoprojektowanych $cian;

e demontaz istniejgcej oraz montaz nowej stolarki drzwiowej;

e rozbiorka fragmentu §ciany murowane;j

6.1.2 OBIEKTY ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE OBJETYM PROJEKTEM
Na terenie dziatki nr ewid 424/15 znajduje si¢ cze$¢ budynku ZSP w Skoércu. Teren dziatki

czgsciowo utwardzony, pozostata cze$¢ biologicznie czynna.

6.1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA

Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na dzialce 424/152 nie stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Zwroci¢ uwage na roboty zwigzane z wykonaniem nadprozy w

Scianach istniejacych i wyburzeniem $ciany dzialowe;.

6.1.4 SZCZEGOLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowac przy realizacji nast¢pujacych robot:

- roboty murowe $cian wewngtrznych (praca na wysokosci);;
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- wykonywanie  prefabrykowanych nadprozy w  $cianach istniejacych  oraz
nowoprojektowanych (praca na wysokosci);
- tynki i okladziny wewng¢trzne (praca na wysokosci);

- rozbidrka Sciany dzialowej (praca na wysokosci, mozliwo$¢ przygniecenia).

6.1.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Instruktaz ~ pracownikdw  realizujacych ~ przedmiot opracowania nalezy prowadzi¢
zgodnie z :
— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.

U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z dnia 06 lutego 2003r.)

6.1.6 ROBOTY PRZY, KTORYCH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA
OSTROZNOSC

Przy wykonywaniu robdt wymienionych w punkcie 6.1.4 nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, dodatkowo nalezy dokona¢ wygrodzenia stref bezpieczenstwa w celu zapobiezenia

wstepu 0sob postronnych.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Czestaw Sprycha mgr inz. arch. Agnieszka Burta
UPR'.227/’V’Va/75. ) MAV/O71/17 17 w specjalnosci architektonicznej
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

do projektowania bez ograniczen
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7.0 PROJEKT — RYSUNKI
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7.1 RZUT PARTERU - PROJEKT — RYS. NR 5
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7.2 RZUT PARTERU TECHNOLOGIA - PROJEKT-RYS. NR 6
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7.3 ELEWACJE - PROJEKT-RYS.NR 7
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7.4 PRZEKROJ A-A - PROJEKT-RYS. NR 8
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7.5 DASZEK SYSTEMOWY - PROJEKT —RYS. NR 9
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7.6 ZESTAWIENIE STOLARKI - PROJEKT — RYS. NR 10
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7.7 NADPROZE - PROJEKT - RYS. NR 11
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8.0 INSTALACJE SANITARNE
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8.1 OPIS TECHNICZNY SANITARNY

l. Zakres robot

- Wykonanie zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej — od istniejacego
przylacza do budynku

- Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego ze Sciany zewnetrznej z miejsca
projektowanego otwory drzwiowego i umieszczenie go na Scianie wewnetrznej

- Zdjecie pasa wykladziny podlogowej w miejscu projektowanej kanalizacji oraz
plytek glazury w miejscu wlaczenia instalacji wodociagowej z ponownym
ulozeniem w kolorach podobnych oraz wykonanie bruzd i otworéw pod
projektowane rurociagi

- Ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z podej$ciami odplywowymi
- Wykonanie instalacji wodociagowej i cieptej wody

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zewnetrznego odcinka
kanalizacji sanitarnej

- Przeprowadzenie prob i badan

1. Roboty ziemne
Teren na ktérym prowadzone beda roboty zewngtrzne starannie wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
postronnych.
Po zdjeciu nawierzchni z kostki brukowej 1 rozbiorce podbudowy wykopy wykona¢ mechanicznie i rgcznie.
Urobek wywiez¢ poza teren budowy. Wykopy przekraczajace 1,0 m glgbokosci wykonywaé z obustronnym
umocnieniem $cian. Po wykonaniu podsypki piaskowej i ulozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do zasypki.
Wykop zasypa¢ gruntem sypkim kat. II warstwami 0,30 m z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania

wspotczynnika Is < 1,0. Utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej uprzednio rozebrane;.

2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 ¢ 160 x 4,7 mm (SDR 34)
szeregu ,,S” jednorodnych taczonych na weisk.
Rurociagi uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej z 2 % spadkiem w kierunku przylacza .
Po nadaniu projektowanych spadkéw rurociag nalezy obsypac piaskiem z jednoczesnym zaggszczeniem
po obu stronach. Niedopuszczalne jest regulowanie spadkéw poprzez podkladanie desek, cegiet itp.
Zaprojektowano dwie studzienki inspekcyjne o $r. 315 mm. Na studzienkach zamontowaé wlazy zeliwne
kl. D 400. Wierzch wlazéw dostosowac $cisle do wykonanej nawierzchni.

3. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC o $rednicy 160, 110 i 50 mm kielichowych
faczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Poziomy uklada¢ pod posadzka wg rys. S1. Podejscia

odptywowe wykonac¢ jako kryte w bruzdach i obudowach. Rury uklada¢ na 10 cm podsypce piaskowej ze
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spadkiem 5% w kierunku odplywu. Przed podejSciem do miski ustgpowej zamontowaé rewizje

1 ZawOr napowietrzajacy.

Zestawienie przyborow sanitarnych

Hos¢
L.p. Nazwa przyboru Jedn. jedn.
1. Umywalka pojedyncza porcelanowa 65 x 48 cm na kpl. 1
potpostumencie z bateria jedno-uchwytowa stojaca
2. Umywalka 45 x 56 cm  z baterig jednouchwytows stojaca kpl. 1
wpuszczana w blat
3. Miska ustepowa wiszaca na stelazu z twarda deska kpl. 1
sedesowa i przyciskiem
4. Zlew pojedynczy z ociekaczem ze stali nierdzewnej na kpl. 1
blacie z baterig stojaca z wezem natryskowym
5. Elektryczny podgrzewacz wody V=30 | kpl. 1

UWAGA! Przed dokonaniem zakupu i montazu obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie szczegolowych
uzgodnien z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru — odnosnie modelu i wzoru urzadzenia.

4. Instalacja zimnej wody

Rurociaggi rozprowadzajace zimng wode do poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano z rur
polipropylenowych PN 20 faczonych przez zgrzewanie. W pomieszczeniu gospodarczym i korytarzu
rurocigg uktada¢ po wierzchu $cian, a w pomieszczeniu socjalnym i tazience jako kryte w bruzdach.

Wszystkie rury kryte izolowac¢ ostong z rury karbowanej ,,peszel” w kolorze niebieskim. Podejscia
wyplywowe wykona¢ z ksztattek z gwintem. Zmontowang instalacj¢ podda¢ probie na ci$nienie = 0,6
mPa. Zaopatrzenie w wode odbywac si¢ bedzie z sieci wiejskiej poprzez istniejacg instalacje w budynku.
Projektowany odcinek instalacji wlgczy¢ do instalacji w pomieszczeniu tazienki poprzez wbudowanie

trojnika 1 zaworu odcinajacego.

5. Instalacja cieplej wody

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w elektrycznym ogrzewaczu o pojemnosci 30 |
umieszczonym w szafce pod zlewozmywakiem. Na poczatku instalacji na przewodzie zasilajgcym
zaprojektowano zawory odcinajace, i zawory bezpieczenstwa. Przewody instalacji cieplej wody
zaprojektowano si¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych.

przewody prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, a podejscia wykonaé¢ w bruzdach w §cianach. Rury
izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o gr. 20 mm. Podejscia doplywowe wykona¢ z ksztaltek z

gwintem tak by ciepta woda byla z lewej stromy.

6. Instalacja c.o.

Grzejnika zeliwny czlonowy ze $ciany zewngtrznej z miejsca projektowanego otwory drzwiowego zdemontowac i

zamontowac na §cianie wewngtrzne;j.
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7. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robét montazowych przed izolacja i zabudowa poszczegolnych instalacji, przewody poddaé
badaniom w zakresie szczelnosci.
Po wykonaniu wszystkich instalacji i montazu przyborow sanitarnych ponownie podda¢é instalacje prébie na
szczelno$é i dokonaé¢ badania bakteriologicznego wody.
Zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ I gatunku i posiada¢ certyfikaty i1 atesty do stosowania
w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych tekst posiada akt
jednolity ( Dz. U. 2020 poz. 215 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu lub dostgpnych na rynkach krajowych
(Dz. U. 2020. poz. 1508) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2009 r w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. 2019 poz. 1230 ) oraz pozostatych rozporzadzen do
Ustawy o wyrobach budowlanych.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997.129.844) — jednolity tekst / Dz. U. 2003.169.1650 /
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003.47.401).
- Nadzo6r nad robotami powinna prowadzi¢ osoba z uprawnieniami, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia

7 lipcal994r, Prawo Budowlane — ujednolicony tekst ( Dz. U. z 2020 poz. 1333 ) oraz z przepisami techniczno —
budowlanymi.
- Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il ( COBRTI ,,Instal”),
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,,(PKTSGGIK), i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatow — zastosowane materiaty musza posiadac atesty i opinie higieniczne PZH oraz
COBRTI , Instal”.
- Projektant dopuszcza uzycie materiatdéw o wasciwosciach technicznych i walorach funkcjonalno uzytkowych
rownowaznych lub lepszych od okreslonych w projekcie.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, ( PKTSGGiK ) i instrukcjami

producentow uzywanych materiatow.

Mieczystaw Jan PYTEL
nr GPB 4224 /110/96b /89

upr. projekt. w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

i sieci wodociggowo - kanalizacyjnych
nr ew. MAZ/1S/2239/01
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8.2 RYS SI RZUT PARTERU ROBOT SANITARNYCH
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9.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. ZALOZENIA
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenien ZSP w Skorcu na biblioteke gming

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- ulozenie kabla zasilajacego;
- montaz tablic rozdzielczych wewngetrznych
- instalacje elektryczne wewnetrzne: oswietleniows i gniazd wtykowych;
- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
- ochrong przeciwporazeniowa,
- instalacjg przeciwprzepigciowa;
- instalacjg¢ komputerows.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Projekt architektoniczno - budowlany;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Katalogi i dane techniczne urzadzen i systemow;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia
o$wietlenia elektrycznego w budynkach,

- Obowiazujgce przepisy i przywotane normy.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008 [IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD 60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD
60364-4-41:2007 [IDT]).

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne. (Wprow.: HD 60364-5-51: 2009 [IDT]). Zastepuje: PN-HD
60364-5-51:2009 (oryg.).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-52:2011 [IDT]). Zastepuje PN-HD 603-5-
52:2002.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych (oryg.). Zastepuje: PN-HD
60364-5-54:2010

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk. (Wprow.: HD 60364-7-
701:2007 [IDTY).

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. Wprow.: HD 308
S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.

PN-EN 60027-3:2007Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 60598-1:2011 Oprawy o$wietleniowe Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o§wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy
oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
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PN-HD 60364-4-41:2017-091Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 5-54: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢ 5-51: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne. (Wprow.: HD 60364-5-51: 2009 [IDT]).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-52:2011 [IDT]).

EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

EN 50173-2:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -Czes¢ 2: Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze:

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cz¢$¢ 1-Specyfikacja i zapewnienie
jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 -Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 3 -Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzgtem informatycznym;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1 Zasilenie biblioteki w energie elektryczna

W celu zasilania tablicy elektrycznej TE przewidzianej dla obwodow zasilajacych pomieszczenie biblioteki, nalezy z
tablicy gtéwnej budynku szkoty wyprowadzi¢ przewodd zasilajacy typu N2XH-J 5x10 mm2 ukfadany w listwie kablowej PCV
40x40. W tablicy gtéwnej nalezy dobudowac roziacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie zadziatania 40A
dla zabezpieczenia WLZ-tu do tablicy TE. Nalezy rowniez zainstalowaé elektroniczny wzorcowany licznik energii
elektrycznej pradu przemiennego trdjfazowego w ukladzie bezposrednim.

2.2  Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o
klasie odpornosci ogniowej EI elementu przez ktory przechodza. Zabezpieczenie przejs¢ kablowych w stropach i
Scianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz $cianach o odpornosci ogniowej nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja techniczng producenta opracowang dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajaca polskie
przepisy i wymagania aprobaty techniczne;j.

Stosowane w obiekcie zabezpieczenia powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB
i Atest Higieniczny PZH. Przejscie nalezy oznakowac tabliczka znamionowa.

2.3  Rozdzial energii elektrycznej

Do budowy tablicy TE nalezy zastosowa¢ obudowe podtynkowa 0 stopniu ochrony min. IP4X.

Instalowana aparatura musi spetia¢ wymagania odpowiednich norm  okreslajacych szczegdtowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa
funkcjonalnego.

Stosowa¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modulowej i umozliwiajagce ich wzajemne
konfigurowanie w zestawy.

Wszystkie rozdzielnice i tablice musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, Sterowania i
sygnalizacji.

Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 30% rezerwe miejsca dla pdzniejszej
rozbudowy.

W tablicy nalezy zabudowac takie elementy jak: roztacznik glowny, wyltaczniki nadpradowe, wytgczniki
réznicowopradowe, lampki sygnalizacyjne, oraz ogranicznik przepig¢ klasy C. Kable i przewody nalezy
doprowadzi¢ do w rurkach instalacyjnych przez otwory pomigdzy elementami konstrukcyjnymi obudowy.
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Przewody oraz cze¢sci bedace pod napigeciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢ maskowane i
niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwa identyfikacj¢ obwodu
przez uzytkownika.

2.4  Instalacja o$wietlenia podstawowego

Na rzucie przy kazdej oprawie podano adres obwodu, z ktorego jest zasilana.

Wymagania o§wietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 i wymaganiami Inwestora. W miejscach
stalego pobytu, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 200IX, zgodnie z zaleceniem
Inwestora.

Stosowane w obickcie oprawy o$wietleniowe muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1:2011 oraz
wymagania szczegotowe okreslone dla typéw opraw w odpowiednich arkuszach normy.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE i F, wyposazone w zrodla $wiatta. Typy i rodzaj opraw
dostosowane do wymagan wynikajgcych z polskich norm o$wietleniowych, standardow Inwestora, wymagan
architektonicznych oraz warunkéw panujacych w poszczegoélnych pomieszczeniach.

We wszystkich pomieszczen dla zapewnienia wysokiego natgzenia o$wietlenia zastosowano energooszczedne
oprawy LED. Oprawy beda mocowane do stropu lub wbudowane w sufit podwieszony.

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych przewidziano oprawy hermetyczne.

Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe
obwodow. Ponadto kazdy obwod zabezpieczony zostanie wytacznikiem réznicowopradowym o pradzie roznicowym
30mA, stanowigcym $rodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczes$nie $rodek ochrony przeciwpozarowe;j.
Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami miedzianymi o przekroju 1,5 mm?, 750V ukladanymi pod tynkiem.

Laczniki oswietleniowe i kasety sterujace instalowa¢ na wysokosci 140 cm od poziomu podtogi w odleglosci,
co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odlegtosci, co najmniej
10cm od w/w elementow.

W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowany bedzie osprzet hermetyczny 1P44.

2.5 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W obiekcie zaprojektowano o$wietleniec awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach. Do drog ewakuacyjnych nalezy zaliczy¢ trakty komunikacyjne poziome (korytarz) i pionowe
(klatka schodowa). Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 nat¢zenie o$wietlenia w 0si drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢
co najmniej 1 lux oraz 5 lux przy urzadzeniach pozarowych. W strefie otwartej na niezabudowanym polu czynnym
natezenie o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 0,51x. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te musza by¢ rowniez
spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach awaryjnych. System o§wietlenia
awaryjnego powinien posiadaé, co najmniej 1-godzinng autonomi¢ zasilania i zapewniaé wytworzenie na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego o$wietlenia natgzenia w ciagu Ss pelnego poziomu natgzenia o$wietlenia w ciagu
60s.

Puszki rozgalezne oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy oznaczyé kolorem Zoéttym. Oprawy oznaczy¢ w
sposob nie zaklocajacy wystroju wnetrza. Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy Kierunkowe.
Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 dotyczacej uktadow
testujacych do opraw awaryjnych. System awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z norma
PN-EN 50172:2005

Wszystkie znaki kierunkowe oznaczajace wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢é rownomierne w barwie i
formacie, a luminacja tych znakéw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1838:20013-11.

2.6 Instalacja gniazd wtykowych

Na rzucie przy kazdym gniezdzie wtyczkowym podano adres obwodu, z ktérego gniazdo jest zasilane.
Wylaczniki instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwodow.
Ponadto poszczegoélne grupy obwodow zabezpieczone zostang wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie
réznicowym 30mA, stanowigcymi $rodek dodatkowej ochrony od porazen i jednoczes$nie srodek ochrony
przeciwpozarowej.

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami miedzianymi bez halogenowymi  3(5)x2,5mm2,750V.
Przewody nalezy uktada pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalowane bgda w odleglosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej.
Puszki instalacyjne montowane bedg w odleglosci, co najmniej 10cm od w/w elementow.
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2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ w systemie ochronnym TN-S. Przewody PE przylaczy¢ do szyny PE
rozdzielni gtéwnej oraz do dostgpnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz do szyny PE w tablicy
TE. Zgodnie z norma PN-90/E-05023, przewod PE powinien by¢ oznaczony barwa zielono-zotta, a przewod N
jasnoniebieska. Do przewodu ochronnego PE faczy¢ kotki ochronne gniazd wtykowych. Ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowanie
wytacznikow roznicowo-pradowych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne uziemié
- przewod neutralny N izolowa¢ od ziemi

Samoczynne wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji odpowiedni prad
roznicowy powstalty w przypadku pojawienia si¢ napigcia na czeSci przewodzacej dostepnej urzadzenia
chronionego.

2.8 Ochrona przepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepi¢ciami tgczeniowymi i atmosferycznymi - 1 stopien ochrony-
stanowig ochronniki przepieciowe typu 1 wg PN-EN 61643-11 ( klasy B wg E DIN VDE 0675-6) instalowane w
rozdzielni RG budynku oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. W rozdzielnicy TE przewidziano
zastosowanie ogranicznikdéw przepiec typu 2 wg PN-EN 61643-11 ( klasy C wg E DIN VDE 0675-6) stanowigcych
2 stopien ochrony przepigciowej. Ochronniki te ograniczaja przepiecia do wartosci 1-1,5 kV. Uzupetniajgca ochrona
przepieciowa (bezposrednio przy lub w samych urzadzeniach takiej ochrony wymagajacych) po stronie
uzytkownika

2.9 Proby i pomiary instalacji elektrycznej

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61
nizej wymienione proby instalacji dotyczace:

»  ciaglosci przewodow ochronnych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktorego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania, przy czym wszystkie taczniki nalezy zataczy¢, odbiorniki natomiast odtaczy¢ (wykrecone
zrodta swiatta, wyjete wtyczki odbiornikoéw przenos$nych, odpigte przewody odbiornikow statych),

* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylaczenia zasilania. W uktadzie sieci
TN-S skuteczno$¢ s$rodkdéw ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajac: pomiar impedancji petli
zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych, pomiar rezystancji uziomu, sprawdzenie
charakterystyk urzadzenia ochronnego, proby urzadzen réznicowopradowych;

*  sprawdzenia biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej; dziatania;

*  spadku napiecia 0raz réwnomiernosci obcigzenia faz;

2.10  Uwagi dotyczace caloSci instalacji

e Calo§¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i przywotanymi normami, w
szczegblnosci normg N SEP-E-004, normami PN-IEC 60364 oraz rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.

*  Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci
lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

*  Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sa przyktadowe i stuzg wytacznie do okreslenia
standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatow zostanie dokonany w trakcie realizacji robdt sposrod
wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

*  Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w  punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny kKoszt.

* Rysunki i czg¢$¢ opisowa sa w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie
zagadnienia uj¢te w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
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niniejszego opisu, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwe kwestie z Inwestorem,

ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

* Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm
1 przepisow oraz protokolarny odbior w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zataczy¢é rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z

projektem
2.11 Obliczenia

2.11.1 Obliczenie parametrow os§wietlenia

) Natezenia oswietlenia dla poszczegoélnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1 2012 —
Swiatto i o§wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy

programu wspomagajacego producenta opraw. Wyniki obliczen znajduja si¢ w archiwum projektanta.

2.11.2 Bilans mocy

Zapotrzebowanie mocy przez budynek na podstawie normy N-SEP-E 002:2003 - Instalacje elektryczne w

budownictwie. Instalacje elektryczne w obiektach. Podstawy planowania., moc zapotrzebowana wyniesie:

Tablica RG Pi [kW] = 12,8
Wspotczynnik jednoczesnosci naktadania si¢ szczytow .
L, ; S kj = 0,6
obcigzen poszczegdlnych grup odbiornikow
Moc szczytowa zapotrzebowana Ps [kW] = 7,7
Prad (cos<fi>=0,95) Is[A] = 12,0
2.11.3  Dobér przewodow i zabezpieczen
Kabel zasilajacy do TG (na podstawie N-SEP-E 002):
P 7700
Iy = 52 ~ 12,04

\/§*Un*cos<p_\/§*400*0,93

Nalezy przyja¢ zabezpieczenie WTN-00/Gg32A i na tej podstawie wyznaczyé wymagany przekrdj przewodu na
dtugotrwala obcigzalno$¢ pradowa i przeciazalnosc:

I; =120A<1,=324<1I,

k,+I, 1,6%32
I; = =
1,45 1,45

~ 35,34

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyja¢ kabel N2XH-J 5x10 mm2, dla ktérego
=42 A

Obliczenia spadkéw napieé

U_100*Pi*l_100*7700*40
a y*S*Uﬁ "~ 56 %10 * 4002

~ 0,88%

v — przewodno$¢ wiasciwa przewodu
S — przekrdj przewodu
| — dlugo$é¢ przewodu
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2.11.4  Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja uziemienia dla wylacznika réznicowopradowego:
-warunki srodowiskowe U, =25V

-prad réznicowy wyzwalajacy I, =30mA

U
RA = —-m———--
In
dla pradu réznicowego 30 mA
Ra =833 Q przyjeto Ra < 200 Q
Opracowat:
mgr inz. Marcin Barczak

3. INSTALACJA KOMPUTEROWA

3.1 Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje:
« Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajaca transmisj¢ danych dla urzadzen: komputerowych,
telefonicznych.
o Budowe Punku Dystrybucyjnego
e Montaz okablowania poziomego
« Ulozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego swiattowodowego

3.2 Struktura projektowanej sieci

Proponowana sie¢ jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajacym Uzytkownikom dowolng konfiguracje
laczy na polach krosowych niezaleznie od rodzaju przesylanego sygnatu jak i miejsca odbioru i dotaczenie w
miejscu lokalizacji gniazd zar6éwno aparatéw telefonicznych, jak i komputeréw. Projekt opracowano zgodnie z
zaleceniami Inwestora, majac na uwadze elastyczno$¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzadzen transmisji
danych.

Gtowny punkt dystrybucyjny GPD projektowanego budynku zlokalizowany jest w pomieszczeniu
sekretariatu. Punkt ten potaczony jest z siecig kablem $wiattowodowym.
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W celu podiaczenia nowoprojektowanego punktu PPD nalezy utozy¢ kabel swiattowodowy jednoomowy 12
witoknowy do projektowanej szafy tacznie z dwoma kablami miedzianymi FTP kat 5e¢ w korycie kablowym PCV
typu 25x18

Potaczenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w bibliotece beda wykonane kablami FTP 4x2x0,5
kategorii 5e wyprowadzonymi z przynaleznego do danego obszaru punktu.

Dla zapewnienia duzej elastycznosci sieci, przewiduje si¢ zainstalowanie na kazdym stanowisku pracy 2
gniazd.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentow musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy EN
50173-1:2007 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi badz amerykanskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub
TIA/EIA568B.

3.3 Punkt dystrybucyjny

Szafa powinna spelia¢ wymagania normy IEC-297-1/2.

Wszystkie kable transmisji danych powinny by¢ zakonczone na panelach rozdzielczych z zapasem 5m dla
kabli §wiattowodowych i 2m dla pozostatych kabli.

Panel krosowy $wiattowodowy powinien posiada¢ wysuwang szufladg, w celu umozliwienia tatwego dostepu
przy montazu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji potaczen. Panel rozdzielczy kabli miedzianych powinien by¢
metalowy, w kolorze czarnym, z tylna
prowadnicg kabli i konektorem uziemiajagcym. Niezajete porty w modutach powinny by¢ zamknigte za pomocy
przeston lub wtykow przeciwkurczowych RJ45.

Do krosowania uzywane moga by¢ jedynie kable krosowe wykonane i zmontowane w
fabryce, przetestowane z certyfikatem. Kable krosowe $wiattowodowe powinny by¢ zakonczone wtykami LC z
kazdej strony. Swiattowodowe kable krosowe powinny by¢ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze
wzgledu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i
polerowanych recznie.

Kable krosowe powinny by¢ utozone w szafie w taki sposob, aby nie przeszkadzaty w
dokonywaniu innych potaczen na polach krosowych.

Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego
kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany ztaczy na kablach krosowych powinny zapewnié
pelng szczelnos¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztacza. Stelaze powinny by¢ uziemione.

3.4 Okablowanie poziome

Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory nalezy rozprowadzi¢
zgodnie z trasami pokazanymi na planach poszczegdlnych kondygnacji.

System okablowania musi spelniaé albo przewyzsza¢ wymagania Klasy EA ( kategoria 5E ) i pozwala¢ na
obstuge wszystkich aplikacji specyfikowanych do 200MHz, wiaczajac warianty Ethernet:10Base-T, 100Base-T9X,
1000Base-T(X) i 10Gbase-T.

Uwzgledniajac duza koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddzialywan pomigdzy nimi jako
medium transmisyjne nalezy zastosowa¢ podwojnie ekranowany kabel typu FTP 200 MHz w ostonie zewngtrzne;j
LSZH (ostona zewngtrzna niepalna).

Okablowanie musi by¢ utozone jako jedno ciagte facze (tor transmisyjny) bez zadnych spawow i ztaczy. Pary
wewnatrz kabla nie powinny by¢ rozdzielone i wszystkie pary musza
by¢ zakonczone.

Wszystkie kable transmisji danych powinny by¢ zakonczone na panelach rozdzielczych z zapasem 2m.Kable
sieci strukturalnej w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zakonczy¢ gniazdami RJ 45 kategorii 5e.

Wszystkie pary kabla nalezy rozszy¢ wedlug kodu kolorowego zgodnie z ISO/IEC 11801:2002 przy
zastosowaniu schematu rozszycia T568B. Dodatkowo modul powinien, bez modyfikacji modutu, pozwalaé¢ na
zakonczenie wedtug schematu T568A. Konieczne jest stosowanie jednej sekwencji dla calej sieci. ( uzgodnié¢ z
Informatykiem)

Moduty RJ45 muszg by¢ certyfikowane w zgodnosci ze spelnieniem norm kategorii 6a
odnos$nie komponentéw i klasy E Permanent Link oraz Channel. Wszystkie gniazda przylaczeniowe powinny by¢
kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki i adaptery i trwale przymocowane do poditoza. Kazde
gniazdo powinno by¢ jednoznacznie oznaczone etykieta. Etykieta powinna by¢ przejrzysta, usytuowana w
widocznym i bezpiecznym miejscu, a tekst powinien by¢ czytelny i wyrazny umozliwiajacy tatwa identyfikacje.
Wszystkie nieuzywane porty nalezy zabezpieczy¢ przestonami lub wtykami
przeciwkurzowymi.

Proponowane oznaczenie gniazd: symbol punktu dystrybucyjnego-numer pomieszczenia -numer kolejny
gniazda w pomieszczeniu.
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Polaczenia migdzy gniazdem, a terminalem powinno by¢ realizowane przy Uzyciu odpowiedniego kabla
potaczeniowego.

3.5 Konfiguracje punktu PEL

Punkt logiczny (PEL) wystepuje w nastepujacej konfiguracji:
Zestaw instalacyjny z uchwytem montazowym Mosaic 45 wyposazony w jeden ekranowany modut RJ45,
spelniajacy wymagania rzeczywistej kategorii 5 plus (z certyfikatem De-Embedded). Zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm gniazdo ma stanowi¢ trwate zakonczenie czteroparowego kabla. Gniazdo ma by¢ zamocowane
w ramce pojedynczej. Gniazda teleinformatyczne, tak jak i elektryczne, sag zamontowane podtynkowo (w
odpowiednich puszkach podtynkowych elektrycznych) przy zachowaniu uchwytu montazowego Mosaic.

3.6 Sposéb prowadzenia instalacji

Kable w poszczegdlnych pomieszczeniach bedg uktadane w rurach elektroinstalacyjnych PCV typu RKGL
22 uktadanych pod tynkiem. Schemat blokowy instalacji przedstawiono na zataczonych rysunkach.

3.7 Zalecenia instalacyjne

e  Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny by¢ jednoznacznie
0znaczone.

o Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytaczeniowych Uzytkownikoéw oraz na panelach.

e Stosowac opaski rzepowe typu Velcro, recznie zaciskane. Opaski powinny luzno obejmowaé powtoke
kabli.

e Wszystkie kable powinny by¢ instalowane i1 mocowane zgodnie z wytycznymi producenta.

e W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztacza, zarowno w gniazdach koncowych jak i panelach musza by¢ zarabiane za
pomoca narzedzia uderzeniowego 110. Z tych samych powodow nie dopuszcza si¢ zlaczy zarabianych
metodami beznarzedziowymi. Zalecane sg takie rozwigzania, do ktérych montazu mozliwe jest
zastosowanie narzedzi zautomatyzowanych zapewniajacych powtarzalne 1 niezmienne parametry
wykonywanych potaczen oraz maksymalnie duze marginesy bezpieczenstwa pracy.

e Podczas ktadzenia kabli, instalator powinien dba¢ o to, aby kabel nie byl narazony na nacisk i zagigcia.
Rozciaganie, zwijanie, sptaszczanie albo skrecanie kabli moze spowodowac zmiang wewngtrznej struktury
kabla i zmiang jego wlasciwosci elektrycznych.

« Po instalacji kabla nalezy si¢ upewni¢, ze kabel zamocowany jest poprawnie i nie wystepuja zadne
niedopuszczalne naprgzenia.

e Szczegodlng uwagg nalezy zwrdcic¢ na okreslony przez producenta dopuszczalny promien gigcia kabli, przy
czym kable miedziane kat.6 nie powinny mie¢ mniejszego promienia gigcia niz 8x $rednica kabla podczas
instalacji i 4x $rednica kabla podczas eksploatacii.

e Zaleca si¢, aby maksymalne wykorzystanie przekroju koryt i kanatow kablowych nie przekraczato 50%
(docelowo 75%).

e  Zaleca si¢ prowadzenie kabli logicznych i kabli zasilajacych w osobnych korytach.

e Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
dhugich traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng rownolegle do siebie na
odlegtosci wigkszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odleglo$¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub
stosowa¢ metalowe przegrody

3.8 Odbidr i pomiary sieci

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spelnione nastepujace
warunki:

o Wykonano komplet pomiaréw (pomiary czeSci miedzianej i $wiattowodowej okablowania).

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedlug aktualnie obowiazujacych standardow. Analizator pomiaréw
musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ si¢ minimum III
poziomem doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX).

e Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,,Permanent Link™) - przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tacza statego Kategorii 6/Klasy E (nie
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3.9

specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka
konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analiz¢ catego tacza, ktére znajduje si¢ ,,w $cianie”, lacznie z
gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie Uzytkownika.

Adaptery pomiarowe ,}acza stalego” musza by¢ wyposazone w koncowki pomiarowe, oznaczone
symbolem PMO6 (pasuja do wyzej podanych typow analizatorow okablowania).

Na  raportach pomiardw  powinna  znalezé si¢ informacja opisujaca  wysokos¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu Dbezpieczenstwa, tj. roznicy pomicdzy
wymaganiem normy, a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach  odpowiednich
dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych  przypadkach. Parametry
transmisyjne musza by¢ poddane analizie W calej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci.  Zapas ~ (margines  bezpieczenstwa) musi  by¢é  podany na  raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub  kazdego
oddzielnego wiokna $wiattowodowego.

Wykonanie okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak
rowniez procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenie parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujacymi
normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.
Wykonano dokumentacje powykonawcza

Dokumentacja wymagana do odbioru instalacji sieci logicznej

Techniczna dokumentacja powykonawcza zawierajaca:

zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt wykonawczy, uzupeliony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami, z rzeczywistymi trasami prowadzenia kabli, oznaczeniami poszczegdlnych szaf,
gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych, lokalizacja przebi¢ przez $ciany i podtogi, itd.;

specyfikacje techniczne;

dokumentacj¢ odbiorowa

instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja
parametrami technicznymi i sposobem Uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czeSci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza, ktora powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania wykonawstwa;
dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw cze$ciowych;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnos$ci robot.

Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nastepujace elementy:

liste przeprowadzonych testow;

wyniki testow okablowania;

rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;
wypelione protokoty pomiardw;

liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

Dokumentacja powykonawcza sieci strukturalnej powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami

Producenta systemu.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i

przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy
przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia Inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezplatnej
gwarancji

3.10

uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przywotanymi normami.
Stosowac¢ si¢ nalezy do zalecen producenta systemu.
Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwo
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sa przyktadowe i stuza wylacznie do okreslenia
standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materiatdow zostanie dokonany w trakcie realizacji robot sposrod
wskazanych w projekcie lub rownowaznych.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzoroéw, winny rowniez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne.

Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym opracowaniu. Projektowane
urzadzenia moga byC zastgpione urzadzeniami innych producentéw pod warunkiem spetnienia
identycznych warunkéw technicznych, co urzadzenia projektowane oraz posiadajacych $wiadectwa
homologacyjne dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu orurowania i okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas rur i przewodow dla
ulatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich ewentualnego
przesuniecia.

Ekrany kabli i obudowy urzadzen uziemia¢ zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia p¢tli sprzezen, zaktocen, przestuchow itp.

Prace nalezy koordynowac¢ z projektem wnetrz i projektem stropdw podwieszonych.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcami innych branz i wczesniej
wykonanymi instalacjami.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapigciowej od instalacji elektroenergetycznej i
piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan. Stosowac si¢ nalezy do norm i zalecen
producentdéw systemow.

Przepusty instalacyjne przez S$ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci tych przegrod

Opracowat:

mgr inz. Marcin Barczak
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4.

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

.| OKREGOWA
S Z B A
=" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131-7132/226/19/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1-5,ust.2,3i4dcpkt3,art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Piotr Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna prawomnocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. K I U
dr ini. Jerzy Idzikowski .....-{qg& h

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ........J,../Jf:/......................
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L

II.

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Marcinowi Piotrowi Barczak
ur. dnia 10 stycznia 1980 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0104/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do;

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzagdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w  specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:

L. Wnioskodawca

2. Okregown Rada Mazowieckiej Okrggowej Lzby Inynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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5.

Pepi st |
Y

ZASWIADCZENIE IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-84D-WV8-SF3 *

Pan MARCIN PIOTR BARCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0478/19

adres zamieszkania ul. CEGLANA 85, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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6. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

Urzd Volowsdak

W w € cQCh : Siodloc. dn‘l 3‘ 020'0-001200:00150-000
ydzial GJS’ 1 “”m X%
| bodownictgy, Y N

GPB .~ 4224/:57 /.50 /89
Nl' (A AR YRR R R R RN R R R E R R R RN ]
'STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVODOUEOO
do polnhnu samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
: Na podstawie ..\’.A......J.:\.z.{.;.J?..“.?‘i‘...?l‘:c..l’.....
}oioto.o'od;ooooc.oooooooooo-oo rozporzadzenia Ministra Ooapodarll
Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska £ dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
samodzielnych funkoji technioczanych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.
46/ z péiniajszymi zmiamnami /Dz.U.nr loz z 1988 r., poz.334/
= stwierdza s8i1e¢, 2e

Obmttl ..:Imz.\:..g}jlj?é\yﬁ.l(.'[.....gj..s.f.e.r‘..i;r.xéy:l.i.e}"":'e.lft.:‘l:y..""."_
WM:W dn‘. ....?}?F ‘j'a 1?'?..r‘....w..\’éi‘??}.c?‘c.....".......'..

‘posieda przygotowznie zawodowe

upowazniajace do wykonywanla samodzielne) funkcji
Rﬁggektqqta

w specjalnodci .413 tal=py.i1q 03 IRZVNIANNING . M ZAKLESI ciscean
‘Stioocijiol }p§ Alb%qqz ?]’?I{ot;r‘&‘ngprlonoocooc-.l-o'o-o.ocoo-.aucooo

o‘m‘“l .m.‘q}‘xw‘e“;’y{n......l.l.....‘.lll...‘l.....‘..l..l..
Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,
obejmujjcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

— 2/ w budownictwie 0s86b fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania -
konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznyeh,

Otrzymuje:
kier Wydziah

Ob, Jerzy Chudawski . W

zam. Siedlce

¥ s J 5
ul. Spottowa 7 m.1 Boguslaw Chodorshi
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7. ZASWIADCZENIE I1ZBY INZYNIEROW SPRAWDZAJACEGO

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PC5-E88-DCQ *

Pan JERZY CHUDAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2245/01
adres zamieszkania ul. GEN. JANA SKRZYNECKIEGO 25, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Siedlce, 14 pazdziernik 2020 r..

OSWIADCZENIE

Powolujac si¢ na art. 33 ust. 2 pkt 10 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.)
oSwiadczam jako projektant, iz dla opracowania p.n. PROJEKT BUDOWALNY PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIEN ZSP W SKORCU

NA BIBLIOTEKE GMINA

na dziatce nr ewid. 424/12, obrgb Skorzec; nie istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b Prawa Energetycznego (Dz. U. z 2019 poz. 755 z p6zn. zm.).
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Projektant br. elektryczna:

mgr inz. Marcin Barczak
MAZ/0104/PWBE/19

w specjalnosci sieci instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen

Sprawdzajacy br. elektryczna:

mgr inz. Jerzy Chudawski
GPB-4224/57/50/89

w specjalnosci sieci 1 instalacje elektryczne bez
ograniczen
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9.

SPIS RYSUNKOW
nr Opis rysunku nrrys. Str.
1 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ TE PB-E-01
SCHEMAT INSTALACJI KOMPUTEROWEJ PB-E-02
3 RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA PB-E-03
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