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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Inwestor: Gmina Skérzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skérzec

Temat: Projekt Budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia Sali

lekcyjnej ZSP w Skércu na biblioteke gminna.
przewidziany do realizacji w miejscowosci Skérzec, przy ul. Siedleckiej 9, gmina Skorzec.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane] oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu stolarki z pcv, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw robot montazowych.

1.5. Okresélenia podstawowe i definicje

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegdlnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno - ruchoma lub stata czes¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosé i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.
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Grubos¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto - ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a
po zamocowaniu w oscieznicy (krodnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdéw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma czes¢ $ciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle - ruchoma Ilub stata czes¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami Naswietle sktada sie z odcieznicy i oszklonego skrzydtfa lub z samej oszklone;j
oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w
ktérych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet,
w ktéorym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce
otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewngatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewngatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy
skrzydet, w ktérym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewngatrz a wewnetrzne do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oScieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oScieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne - okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub
wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe - okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto
lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) - okno, ktére w widoku miedzy progiem i
nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzeddw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) - okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub
krosnie.
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Okno otwierane stale - okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane
przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzgce] przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzgce] przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydfa sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez gérng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej
nie przechodzace] przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzgcej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane - ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka fadunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1 5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALtOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedgce w mysl Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny miec¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sy to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia

oraz daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatéw

- Okna: stolarka okienna PCV w kolorze biatym. Okna z funkcjg otwierania i uchylania. Okna
montowane okoto 100 cm nad podtoga.

Grzejniki montowane na $cianach, na grzejniki w stotéwce wykonac przestony zabezpieczajgce
dzieci przed oparzeniem i uderzeniem sie. Obudowy grzejnikow z ptyt MDF lakierowanej z
otworami. Ponizej podano przyktadowe rozwigzanie oston grzejnikowych.

- Drzwi wewnetrzne: Do toalety drzwi jednoskrzydtowe szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy,
otwierane na zewnatrz, z otworami w dolnej czesci o powierzchni min. 0,022 m?. Drzwi z
korytarza gtéwnego drewniane ze zdobieniami — do malowania. Drzwi w_pomieszczeniach

kuchennych i magazynowych do wymiany na drzwi jednoskrzydtowe szerokosci 90 cm w

Swietle oscieznicy (poza pomieszczeniem socjalnym i schowkiem - drzwi jednoskrzydtowe
szerokosci 80 cm w $wietle oscieznicy). Drzwi do obieralni i pomieszczenia chtodni do

wymiany na drzwi jednoskrzydtowe szerokosci 100 cm w $wietle oscieznicy, otwierane na
zewnatrz. Wszystkie drzwi (poza drzwiami z korytarza gtéwnego szkoty i drzwiami do toalety)
wymieni¢ na odporne na $cieranie, i uszkodzenia mechaniczne, ze wzmocnionymi zawiasami
oscieznicami odpornymi na dziatanie wilgoci.
Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry
techniczne oraz wtasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych drzwi powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.
2.2.1. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progdéw drzwi balkonowych
i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.2. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu.

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,
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Sruby, wkrety,
elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,
podktadki, kgtowniki stalowe,
elementy wykonczeniowe,
listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
katowniki, éwieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju S$ciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do montazu okien i drzwi.
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng
identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczyé przed
zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
ich producenta.
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Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach pdtotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami witasciwych dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i
materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +52C a ponizej +352C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome, rowne Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiaé na
legarach utozonych réownolegle do siebie. Wysokos$¢ legaréw powinna wynosié¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W
zaleznosci od stopnia wykoniczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju
podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i
wyrobow.
Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:
a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w
osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczagce srodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-
0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

4.3, Zasady fadowania okien i drzwi na $rodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi
— na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okué zamykajgcych wystaja
ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta
okiennego.

4.3.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu (srodka ptywajgcego), z tym ze:
a) okna - na progach oscieznic,
b) drzwi:
o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na
progu oscieznicy,
o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokos$ci bocznych $cian wagonu na
stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie
skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydfa.

Zaleca sie tadowanie wyrobdéw w dwadch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢
bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢é go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
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b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajgcych,
d) faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdér a w
transporcie drogowym za pomocg elementdw mocujgcych,
e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposdb, aby
nie blokowaty drzwi
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyd
podobnie jak dolng

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego,
przykryciu budynku i zakoriczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywaé przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic¢:

prawidtowos¢ wykonania Scian,

rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,

zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otwordw umozliwiajg prawidfowe

ustawienie i podparcie okien z zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.
5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1. Usytuowanie okna i drzwi w osciezu
e Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzgce do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oscieza.
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Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura

wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania

okien:

w Scianie jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany,

w S$cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie
umieszczenia izolacji termicznej,

w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi
Sciany z dosunieciem do warstwy ocieplenia.

e W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$é nie wiekszg niz potowa
szerokosci ksztattownika oscieznicy

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
e Ustawienie okien /drzwi powinno zapewniac
luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany
wymiaréw okna / drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu
konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,
miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kagtowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osSciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy
5i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czesc B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB -
2011 rok.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem fgcznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie
oscieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju Sciany
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(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i
Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

e Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

e Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac S$ruby
dostosowane do materiatu osSciezy.

e Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach $cian warstwowych.

e W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi w/w
tagczniki mocowane s3 do komory wewnetrznej ksztattownika lub  w osi
zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

e Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico sciany zewnetrznej mocuje sie
przy uzyciu kotew lub katownikow stalowych badz za pomocg systemowych konsoli
stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osSciezem przed
whnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z
pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

oczyszczenia powierzchni przylegania,

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w

formie tasm, folii uszczelniajgcych, kitéw trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych
powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).
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Paroszczelno$é uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z pofgczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktdre zapewniajg
izolacje termiczng i akustyczna potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy osScieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) me mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktérej mogg byc¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny
Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczes$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
lub tasm warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy
oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzié¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegétéw
odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systemow).

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych
5.4.1. Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:
osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,
parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2
cm,
mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
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miejsca potfgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione
tasmami rozpreznymi i silikonem,
potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny
zapewniac ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na
styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych Czesé B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien
i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 r.),
przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy osScieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potgczenia),
przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony w miejsce
tzw. wydry w ramiaku progowym,
osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢
poprzedzone utozeniem na styku osScieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej
wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych
(pkt. 54.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:
zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),
podparcie i zabezpieczenie parapetdéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,
wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego
rozwigzania elewacji. UWAGA: Przyktady szczegétdw zamocowania i uszczelnienia
parapetéw zewnetrznych przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes$é B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systemow).
5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.
Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do
przestrzeni pod progiem oscieznicy.
UWAGA: Przyktady szczegétédw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é B
- Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok
oraz w dokumentacjach systemowych.

160



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Pazdziernik 2020

5.5. taczenie okien w zestawy
Okna mozna tgczyé w zestawy.

poziome,

pionowe.

Potgczenia okien w zestawach muszg zapewniaé szczelno$é na przenikanie wody opadowe;j i
powietrza oraz wtasciwg wspdtprace tgczonych elementéw.
5.5.1. Zestawy poziome

Pofaczenia w zestawy poziome okien drewnianych moga by¢ wykonywane na ,obce
piéro”, osadzone we wrebach stojakdw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem
silikonowym i skrecone za pomocg wkretéw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. OScieznice
okien drewnianych mogg by¢ rowniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu
posredniego lub stupka.

Pofaczenia w zestawy poziome okien z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowsy i zaleceniami producenta systemu.

Potgczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu
miedzy oScieznicami stykajgcych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan S$cian i
przygotowania osciezy do robdét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i
materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowyg specyfikacja
techniczng,
rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,
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mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a

oscieznica.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane
w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic.

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng

dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci

wykonania,

zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektows i

niniejszg specyfikacjg techniczng,

w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty

Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego

zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnosé¢, szczelnosé) oraz sposdb przechowywania wyrobdéw i

terminy przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robdét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
montazowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami
technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaé na
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie

oscieznicy (zachowania odstepdw miedzy tgcznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem

uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze

szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i

przestrzegania zalecen technologicznych,

obrébek progu drzwi balkonowych,

osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w

zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt.

5.4. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok:

a)

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanych robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;, sprawdzenia
zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardw dtugosci i
wysokosci,

sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm
facznie,

sprawdzenie rdéznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - rdznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 mi 3
mm przy dtugosci powyzej 2 m,

sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywad sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie
powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci
regulacji oku¢ - zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt.

5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
- w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otwordéw

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w
trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan pordwnac¢ Z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowy) i zezwolic na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéow zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych)

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu me
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawecy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt. 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

164



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Pazdziernik 2020

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robdt,

dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych

materiatow,

wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej

ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej iw pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonac oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie
powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznosé

regulacji oku¢), usung¢ niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi

165



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Pazdziernik 2020

w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych,
zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy Protokot powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikdéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi
balkonowych z zamdwieniem.
Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi
balkonowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi
balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi wg umowy zawartej z wykonawca robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 107.2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
2. PN-EN 41012001 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych

wtasciwosci oszklenia. PN-EN 41022001/Ap112003
PN-EN 410'2001/Ap2.2003

3. PN-ENISO 717-121999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - Izolacyjnosé
od dzwiekdw powietrznych. PN-EN ISO 717-121999I1A1'20

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027'2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosé — Metoda badania
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktdrych karta charakterystyki nie musi by¢
dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2011
rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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