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6.BIBLIOTEKA .ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1 ROBOTY MUROWE
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2Tn12
d.1./0354-08 m2 |
1
1.50*2.10"2 m2 6.300
RAZEM 6.300
2/KNR 4-01 Rozebranie écianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1./0348-03 piennej :
1
2.61*2.20-1.5'2.05 m2_ | 2.867
| | RAZEM 2.667
3 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
1
1.2 Im 1.200
| RAZEM 1.200
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtosé 10 km wraz z utylizacjg
1/0108-12
p0z.2*0.16+poz.1*0.05 m3 0.742
RAZEM | 0.742
5/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2 |
d.1./0120-02
1]0120-09
pom WCi  |(22.22+1.88+1.30"2+0.24)"3.27 m2 29.953
|socjalne
! RAZEM 29.953
6/ NNRNKB (z.XI) écianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych rusz- |m2
d.1./202 2026-03 |tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obus-
1 tronnym 100-REI 120
1.5*2.10+2.65*2.20-1.0"2.10 m2 6.880
RAZEM 6.880
7IKNR K-09  |Gtadzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1./0201-04
1
poz.6 m2 6.880
RAZEM 6.880
8/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2
d.1.|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
1
poz.6 m?2 6.880
RAZEM 6.880
2 ROBOTY WEWNETRZNE
2.1 POSADZKI
9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
1
3.42*2.66 m2 9.097
RAZEM 9.097
10|KNR K-29r08|Gruntowanie wzmacniajgce podtoze m2
d.2.|0101-02
1
poz.9 m2 9.097
RAZEM 9.097
11|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-  |m2
d.2./1109-05 prawie klejowej uktadane metoda regularng - 2 mm zaprawy klejowej
1(1109-06
poz.10 m2 9.097
RAZEM 9.097
12|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2./1115-02
1
2.23*4+1.88"2+1.33"4+2.66+3.42 m 24.080
RAZEM 24.080
13/KNR 2-02 Dostawa i montaz wpuszczanych w posadzke wycieraczek systemowych o szt.
d.2.{1219-03 wym. 100cm x 130cm - analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-03 podtogach- pod wycieraczke-R*2
1
1.0*1.30 m2 1.300
RAZEM 1.300
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15/KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-  |m2
d.2.{1109-05 prawie klejowej ukladane metodg regularng - 2 mm zaprawy klejowej
1/1109-06
poz.13 m2 1.000
| RAZEM 1.000
16/KNR 2-02 Obramienia z katownika 30°30x3 mm ze stali nierdzewnej 'm
d.2./1217-05
1
2°(1.0+1.30) m 4.600
RAZEM | 4.600
2.2 ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
17[KNR K-09 | Wyréwnanie nieréwnosai scian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw |m2
d.2./0103-05
2
(11.60+7.8)°2°3.27 m2 126.876
| RAZEM 126.876
18/KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych m2
d.2.|/0301-05
2
poz.17 m2 126.876
| RAZEM 126.876
19/KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.2./0201-04
2
poz.17 m2 126.876
RAZEM 126.876
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy|m2
d.2.{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2
poz.17 m2 126.876
RAZEM 126.876
21|NNRNKB (zVIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchni stropow m2
d.2.|202 1134-02
2
90.48 m2 90.480
RAZEM 90.480
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2
poz.21 m2 90.480
RAZEM 90.480
23|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych m2
d.2.|/0301-05
2
poz.21 m2 90.480
RAZEM 90.480
24|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.2.{2009-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku-
2
poz.21 m2 90.480
RAZEM 90.480
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1505-03 lozy gipsowych z gruntowaniem
2
poz.21 me 90.480
RAZEM 90.480
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos¢ 10 kim wraz z utylizacjg
2|0108-12
poz.9°0.005 m3 0.045]
RAZEM | 0.045
2.3| ZAMUROWANIA, GLAZURY
27|KNR 2-02 Podktad pod glazure m2
d.2.|0803-01
3
(2'2.22+1,30°4)"2.2-(0.8°2.0°2-0.9"2.0)+(2.23+1.88)"1.0 m2 23.918
RAZEM 23.918
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na $cianach i stupach  |m?2
d.2.|0803-03
3
(4*2.22+1.88*2+1.30%4)*3.27-(0.8"2.0"2+0.90"2.0*2"2) m2 47.937
-poz.27 m2 -23.918
RAZEM 24.019
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29 KNR K-09  |Gtfadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm mz2 |
d.2./0201-04
3 |
poz.28 m2 24.019
RAZEM 24.019
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy|mz2
d.2./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3
p0z.28 m2 24.019
RAZEM 24.019
31|KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.2.|0805-03
3
poz.27 |m2 23.918
I RAZEM 23.918
2.4 WENTYLACJE GRAWITACYJNE
32/KNR 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.{0333-04 nej
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33']KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|10339-04 towo-wapiennej
4
poz.32*2.0 m 10.000
| | RAZEM 10.000
34 KNR-W 2-02 |Montaz szlagow wentylacvyjnych z rur stalowych ocynkowanych statych d- m
d.2./0529-02 160 wraz z ksztaltkami - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
4| ocynkowanej i blachy z cynku
l poz.33 m 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.2.|0326-04 mi w $cianach z cegiet
4
poz.34 m 10.000
RAZEM 10.000
36|/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murachz |m
d.2./0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
4 cegtami lub dachéwkami
p0z.34 m 10.000
| RAZEM 10.000
37|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na elewacji szt.
d.2.|0322-02
4
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 4-01 Obsadzenie wentylatorkdw z niskim poziomem szumu, o wydajnosci 300 m3/h, |szt.
d.2.10322-02 jednofazowych , z opdznionym wylaczaniem wraz z podlgceniem elektrycz- |
4 nym do oéwietlenia - analogia
2+5 szt 7.000
RAZEM 7.000
2.5 STOLARKA WEWNETRZNA
39|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych , Drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowe m2
d.2./1024-08 szklone od wyskosci 90cm szktem bezpiecznym, malowane w kolorze jasno
5 szarym z samozamykaczem, drzwi wyposazone w zamki na klucz drzwi w kla-
sie EI 60
1.1*2.15 m2 2.365
| RAZEM 2.365
40/KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych syste- |m
d.2.|0126-05 mowych w $ciankach dziatowych
5
1.2"3 m 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR-W 2-02 | Oscieznice systemowe fabrycznie wykonczone-analogia m2
d.2.{1026-01
5
1*0.90*2.10+2*1.0*2.10 m2 6.090
RAZEM 6.090
42|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydlowe fabrycznie wy- |m2
d.2./1022-01 konczone ramiak drewniany wzmocniony ,pokryty laminatem CPL ,wypetnienie
5 z plyty widrowej otworowanej z okuciami i zamkiem systemowym z trzema klu-
czami
2*0.90*2.00+1*0.80*2.00 m2 5.200
RAZEM 5.200

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705




6.BIBLIOTEKA .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNR-W 2-02 |Pélka z ptyt HPL pod umywalki z podkonstrukcijq systemowa- analogia m2
d.2.|1040-05
5
1.88*1.2 m2 2.256
RAZEM 2.256
3 ROBOTY ZEWNETRZNE , DASZEK
3.1 DASZEK
44|KNR-W 2-02 |Montaz daszkéw systemowych szklonych w konstrukeji ze stali nierdzwwnej, |m2
d.3./1220-04 daszkow jednospadowe
1
1.20"1.00 m2 1.200
RAZEM 1.200
45/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3./0312-10 gruntu IIl)
1
2 dot. 2.000
| RAZEM 2.000
46|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukltadanie be- |m3 |
d.3./0203-01 tonu |
1
0.30"0.3070.9 m3 0.081
| RAZEM 0.081
47 KNR 2-02  |Moniaz perygoli stalowej ocynkowanej 80*250 cm ; malowane] praszkowo szt.
d.3.[1220-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 DRZWI ZEWNETRZNE
48 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3./0349-02
2
1.4070.90°0.40+2.06*0.22*0.40 m3 0.685
RAZEM 0.685
49/KNR 4-01 Wykucié z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
2
1.5"2.10"2+1.16*2.06 m2 8.690
RAZEM 8.690
50 KNR 4-01 Stemplowanie w wysoko$ci do 4 m deskowan konstrukgji m2
d.3./0201-01
2
6"3.27 m2 19.620
RAZEM 19.620
51/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla |m3
d.3./0313-02 belek
2
2*1.8"0.20*0.15*2 m3 0.216
RAZEM 0.216
52 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3./0313-04 |dzenie belek stalowych do | NP 160 mm
2
3*1.90 m 5.700
RAZEM 5.700
53|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej m2
d.3./0703-02
2
1.90%0.5*3 m2 2.850
RAZEM 2.850
54|KNR 13-12 | Podlewki i uzupetnienia obetonowania wezlow i pachwin zaprawg cementows | m3
d.3.|0406-01
2
0.4070.30"0.3"2 m3 0.072
RAZEM 0.072
55|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3./0112-01 na wysokosci do 22 m
2
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
56 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncow | szt.
d.3./0313-06 belek stalowych do | NP 160 mm - jako oddzielna robota
2
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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57 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.3.10711-02 piennej na $cianach i slupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
2 ramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1 miejscu)
(3.05°2+1.35)*0.40 Im2 2.980
RAZEM 2.980
58|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zewnetrzne szklone szklem bezpiecznym - [m2
d.3./1040-02 uwzgledni¢ wymiar oscieznicy w zaleznosci od przyjetego systemu.U<1,3 W/
2 m* K
1.36%2.20 m2 2.992
| | RAZEM | 2.992
59/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] 14x12 cm lub zuzlowe] 14x14 cm  |m2
d.3.10807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
1.5"2.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
60 KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.3.{1217-05
2
2"(1.0+1.30) m 4.600
| RAZEM 4.600
61/ KNR 2-02 Dostawa i montaz wpuszczanych w kostke brukowa zewnelrzznych wyciera-  |szt.
d.3./1219-03 czek systemowych o wym. 100cm x 130cm - analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-31 Przelozenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-|m2
d.3./0511-03 sypce cementowo-piaskowe] bez kostki
2
1.5*2.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 19396
ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
wyd.l 2005

wyd.l 2009

WACETOB wyd.VI/V 2017/2003

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
wyd.l 1998 R
ORGBUD wyd.il 1987 biuletyny do 8 1996

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996 B o
Energobudowa wyd.|, biuletyny do 9 1996
12[POLCEN 1996
18|WACETOBwyd.v2003
14| ORGBUD wyd.Ill 1993, biuletyny do 9 1996
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