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STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 
 

 

Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ew. 1053/2  

w miejscowości Ozorów gm. Skórzec 

 

Działki: 1053/2  – obręb Ozorów, jednostka ewidencyjna Skórzec 

 

Inwestor: Wójt Gminy Skórzec 

ul. Siedlecka 3 

08-114 Skórzec 

 

Branża:  Inżynieria ruchu 

 

 Imię i nazwisko Podpis 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Projekt przedstawia stałą organizację ruchu po przebudowie drogi wewnętrznej 

działka nr ew. 1053/2 w miejscowości Ozorów gm. Skórzec. 

 

2. Dane wyjściowe 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 

[1] Mapy sytuacyjne w skali 1:500 

[2] Inwentaryzację oznakowania istniejącego 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami) 

[4] Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.) 

[5] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami). 

 

3. Stan istniejący, charakterystyka drogi i warunki ruchu 
 

Droga, na której planowana jest przebudowa, stanowi ciąg drogi wewnętrznej.  

Przebiega ona przez teren w większości niezabudowany. Obecnie istniejąca droga 

posiada nawierzchnię żwirową szerokości około 3.0 m ÷ 5.0 m oraz gruntowe pobocza. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi około 6.0 m. 

W pasie drogowym brak jest urządzeń podziemnych. 

Na drodze występuje ruch samochodów osobowych i pojazdów rolniczych. Droga 

wewnętrzna stanowi połączenie z drogą powiatową Nr 3645W. 
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4. Stan projektowany 
 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nawierzchnię jezdni z betonu 

asfaltowego szerokości 5.0 m oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego 4/31.5 mm 

szerokości 0.5 m. Na początkowym odcinku należy wykonać zjazd na drogę powiatową 

o promieniach R = 5.0 m. W km 0+005,90 należy wymienić przepust PEHD Ø40 cm  

dł. 7.0 m. 

 

5. Oznakowanie 
 

5.1. Oznakowanie pionowe 

Brak istniejącego oznakowania pionowego.  

Przewiduje się ustawienie znaków D-46, D-47, D-52, D-53) – średnie. 

5.2. Oznakowanie poziome 

Brak istniejącego oznakowania poziomego. 

Nie przewiduje się zmiany oznakowania poziomego. 

5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Brak istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Nie przewiduje się zmiany urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

 

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewiduje się bezpośrednio 

po zakończeniu robót drogowych związanych z przebudową drogi (lipiec 2020 r.) 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Dariusz Zbieć 






