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1.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarnawanenu przebudowy drogi
wewretrznej dziatka nr ew. 1053/2 w miejscoéed Ozorow gm. Skorzec, na odcinku
od km 0+002,97 (zjazd od km 0+002,97 do km 0+00¥¢bokm 0+711,00.

Opracowanie przedstawia rozwania bramy drogowej. Pocgiek i koniec
opracowania znajdujeesiv miejscowdci Ozordéw, odpowiednio w km 0+002,97 oraz
w km 0+711,00. Diug& odcinka wynosi 708,03 m.

Inwestycja zlokalizowanackizie na dziatkach:

* 1053/2 — obgb Ozordw, jednostka ew. Skorzec

Podstawa opracowania

Mapy zasadnicze w skali 1:500
Pomiary uzupetniage i inwentaryzacja
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Tranggbto Warszawa 1982 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych (2013 r.)

Zakres opracowania

* roboty rozbiérkowe
* roboty ziemne

* wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni.

Stan istniejacy

Droga, na ktorej planowana jest przebudowa, stac@gidrogi wewgtrznej.

Przebiega ona przez teren wehkszaci niezabudowany. Obecnie istnjeq droga
posiada nawierzchgizwirowa szerokdéci okoto 3.0 m + 5.0 m oraz gruntowe pobocza.
Szerokdc¢ istniegcego pasa drogowego wynosi okoto 6.0 m.

W pasie drogowym brak jest udzen podziemnych.

Roboty rozbidrkowe obejmaiprzepust w km 0+005,90.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawczeel okrélenia rodzaju
gruntéw wysgpujacych w podtau. W trakcie wykonywania wieréeprzeprowadzono

makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgétio gruntdbw. Na podstawie



przeprowadzonych bafla geotechnicznych podie gruntowe zakwalifikowano
do grupy G4. Warunki wodne okteno jako przegitne. W poditau wystpuja proste

warunki gruntowe zaliczone do | kategorii geotechngj.

. Stan projektowany

W ramach przedsivzigccia planuje si wykona nawierzchng jezdni z betonu
asfaltowego szerokoi 5.0 m oraz pobocza z kruszywa niezzginego 4/31.5 mm
szerokdci 0.5 m. Na pocgkowym odcinku nalgy wykon& zjazd na drog powiatowg
0 promieniach R = 5.0 m. W km 0+005,90 nglevymieni przepust PEHD @40 cm
dt. 7.0 m.

Profil podiuzny drogi zaprojektowano tak, aby spadki padier umaliwiaty
sprawne odprowadzenie wody oraz dgm@ino s¢ do istniejcych rzdnych na
przyjetym pocatku i na kacu opracowania. Odwodnienie korpusu drogi zostanie
zachowane. Wody opadowe zostaodprowadzone na pobocze w granicach pasa
drogowego.

Rdéznice zatama niwelety wiksze od 0.7 % wyokglono tukami pionowymi
wklestymi o odpowiednich promieniach.

Projektowany przekréj szlakowy:

— jezdnia szerokai 5.0 m
— odwodnienie powierzchniowe na pobocze w granicadamrogowego.
W przekroju poprzecznym jezdni zaprojektowano skad®&o (daszkowy) oraz

jednostronny na tukach poziomych.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

— klasa techniczna drogi — wewtrena

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

— kategoria ruchu — KR1

— szerokd¢ pasa drogowego — ok. 6.0 m
— szerokdc¢ jezdni — 5.0 m (2%)

— szerokd¢ pobocza—0.5m

— grupa nénosci podiaza — G4

— warunki wodne — przegine



Konstrukcja drogi
4 cm — warstwadcieralna z AC 11 S 50/70

4 cm — warstwa vgizaca z AC 16 S 50/70

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyezaviazanego
0/31.5 mm Gosz

20 cm — podbudowa pomocnicza z CBGKLC

Kolizje, urzaadzenia obce

Nie przewiduje s przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. W przipad
wystgpienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowamalery zgtost problem
do Inwestora i Zacy danej sieci.

W wypadku wysipienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykryciamaiach
podziemnych Wykonawca robo6t drogowych ma olaek zglost ten fakt
do wi&ciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpie&zyprzed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdha inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przesdée je we
wilasnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powiigtworzy¢ punkty we wtasnym

zakresie.

Gospodarka zieleami

Uporzadkowanie pasa drogowegoedzie wymagato wycinki drzew, na ktore

Inwestor musi uzyskazgod.



