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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka nr ew. 1053/2 w miejscowosci Ozoréw gm. Skérzec
INWESTOR : Gmina Skérzec

ADRES INWESTORA  : ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec

BRANZA :  Drogowa

Sporzadzit: mgr inz. Dariusz Zbie¢

Data opracowania: listopad 2019



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
1.1|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
1.2|Usuniecie drzew lub krzakéw 2 3
1.3|Rozbidrka elementéw drog 4 4
2|ROBOTY ZIEMNE 5 6
2.1|Wykonanie wykopéw 5 5
2.2|Wykonanie nasypéw 6 6
3/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 7 7
3.1|Przepusty drogowe 7 7
4/|PODBUDOWY 8 11
4.1|Profilowanie i zageszczanie podioza 8 8
4.2|Podbudowa i ulepszone podtoze z CBGM 9 9
4.3|Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 10 10
4.4|Warstwy z betonu asfaltowego 11 11
5/NAWIERZCHNIA 12 12
5.1|Warstwa Scieralna 12 12
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE 13 13
6.1|Pobocza 13 13
7|OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 14 15
7.1/0Oznakowanie pionowe 14 15

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 22079




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 22079

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  §ciowych
1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
dl.1 wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
0.711-0.00297 km
0.708
1.2 Usuni ecie drzew lub krzakéw
2|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew (dtuzyca na plac Inwestora) z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.1.2 26-35 cm z wywiezieniem na odl. do 15 km
2 szt.
2.000
3|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw ha
d.1.2
0.02 ha
0.020
1.3 Rozbidrka elementéw drog
4|/D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm wraz z wywozem na sktadowisko m
d.1.3
7 m
7.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopéw
5|D-02.01.01 |Wykonanie wykopow koparka w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odktad samo- m3
d2.1 chodami samowytadowczymi na odlegto$é do 5 km
1930 m3
1 930.000
2.2 Wykonanie nasypéw
6|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego sa- m3
d.2.2 mochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem
140.7 m3
140.700
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Przepusty drogowe
7|D-03.01.03a |Wykonanie przepustéw z rur PEHD spiralnie karbowanych o $r. 40 cm, na tawie z posp6tki | m
d.3.1 zwirowej o gr. 30 cm z wykonaniem obruku skarp i dna rowu
7 m
7.000
4 PODBUDOWY
4.1 Profilowanie i zag eszczanie podio za
8|D-04.01.01 |Profilowanie reczne z zageszczaniem mechanicznym podtoza w gruncie kat. 1I-1V pod war- | m?2
d4.l stwy konstrukcyjne
708.03*5.84+17.2 <tuki> m?2
4 152.095
4.2 Podbudowa i ulepszone podio ze z CBGM
9|/D-04.05.01a |Wykonanie podbudowy pomocniczej z CBGM 0/22.4 C 3/4 gr. 20 cm pod konstrukcje drogi| m?2
d.4.2
708.03*5.84+17.2 <tuki> m?2
4 152.095
4.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwi gzanego C90/3
10|D-04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm C90/ | m?2
d.4.3 3 pod jezdnie o grubosci 20 cm po zageszczeniu mechanicznym
708.03*5.24+17.2 <tuki> m?2
3727.277
4.4 Warstwy z betonu asfaltowego
11|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem miedzy- m2
d.4.4 warstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania
708.03*5.12+17.2 <tuki> m?2
3642.314
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Warstwa scieralna
12|D-05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem miedzy- | m?2
d.5.1 warstwowym emulsjg asfaltowa, z transportem z wytworni na miejsce wbudowania
708.03*5+17.2 <tuki> m?2
3557.350
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Pobocza
13|D-06.03.01a |Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 4/31,5 mm C90/3 | mz2
d.6.1 0 grubosci 26 cm
706.84*2*0.5+1.19*2*0.75 m?2
708.625
7 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 Oznakowanie pionowe
14|D-07.02.01  |Ustawienie stupkéw do pionowych znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o szt.
d.7.1 Srednicy 70 mm




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
2 szt.
2.000
15|D-07.02.01  |Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych o wielko$ci $redniej z bla- | szt.
d.7.1 chy stalowej ocynkowanej, folia Il typu (D-46, D-47, D-52, D-53)
4 Szt.
4.000
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