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CZESC |. WSTEP

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt

Terenem realizacji projektu jest dziatka o numerze ewidencyjnym 81/2 w miejscowosci Skérzec. Staw
znajduje sie w poétnocnej czedci miejscowosé, w bliskim sgsiedztwie cmentarza, zabudowy
mieszkaniowej i budynku Urzedu Gminy. Teren nie jest obecnie zagospodarowany, w wiekszosci jest
porosniety trawg. Teren uzytkowany jest przez mieszkancow gminy jako teren wypoczynkowy.
Powierzchnia opracowania wynosi 8 113 m?

1.2. Lokalizacja

Skwer znajduje sie w pdtnocnej czesci miejscowosci  Skoérzec, w Gminie Skorzec. Skwer
zlokalizowany jest przy ulicy Cmentarnej.

1.3. Charakterystyka obiektu
Po potudniowej stronie teren sgsiaduje z ulicg cmentarna, po stronie potnocnej z polami uprawnymi.

Po stronie zachodniej z parkingiem i terenem cmentarza, natomiast od strony wschodniej z zabudowg
mieszkaniowg jednorodzinna.
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CZESC Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SKWERU

1. Dane ogodlne
1.1. Uzasadnienie kompozycji projektu

Ogédlna koncepcja zostata przedstawiona:
= Zalgcznik 1 (Rysunek 1 - Projekt koncepcyjny)

Gtéwnym celem projektu jest poprawa jakosci zycia mieszkarncéw poprzez stworzenie miejsca, ktore
pozwoli na wygodny i swobodny wypoczynek mieszkancow oraz turystow z nastawieniem gtéwnie
na rekreacje i uzupetniajgco na turystyke. Miejsce to bedzie potgczeniem infrastruktury turystycznej
powiatu i gminy. Utworzenie skweru ma réwniez podnie$¢ warto§¢ estetyczng tego miejsca
i miejscowosci.

Projekt zapewnia mozliwos¢ korzystania z przestrzeni swobodnie osobom niepetnosprawnym przez
brak barier terenowych. Uktad komunikacyjny na terenie skweru pozwala na swobodng i szybkg
komunikacje.

Dla zwiekszenia komfortu na terenie planuje sie nasadzenia z dekoracyjnych krzewow. Zastosowanie
wybranych roslin ma nie tylko zazadanie podnies¢ walory estetyczne, ale rowniez zwiekszyé
bioréznorodnos¢ terenu m.in. wabigc ptaki dzieki swoim owocom stanowigcym dla nich pokarm oraz
stwarzajac odpowiednie warunki do zasiedlania i gniazdowania ptakow. Dobér gatunkowy oraz
kompozycja majg réwniez zapewni¢ ograniczenie pielegnacji tego terenu, gdyz zastosowane gatunki
sg gatunkami odpornymi na warunki atmosferyczne.

W projekcie zwrdcono réwniez uwage na poprawe jakosci powietrza oraz wplyw na poprawe zdrowia
ludzi przebywajacych na terenie. Rosliny izolujg wnetrze stwarzajac mite lekko zacienione miejsce,

ktére wptynie na poprawe samopoczucia.

Dwoma gtéwnymi elementami zagospodarowania bedzie altana oraz pomost. Cato$¢ zatozenia jest
uzupetniona przez ustawione tawki i kosze na $mieci, ktére pozwolg na wygodne uzytkowanie terenu.

1.2. Uzasadnienie wyboru i lokalizacji urzadzen oraz doboru gatunkowego

Lokalizacja elementéw wyposazenia zostata przedstawiona:
= Zalacznik 3 (Rysunek 3 - Ukiad elementéw wyposazenia)

Altana z wyposazeniem

Altana zaprojektowana zostata w pétnocno-wschodniej czesci terenu.

Piywaiacy pomost

Pomost zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci terenu. Przy wschodnim brzegu. Ta
lokalizacja zapewnia dobre miejsce obserwacji.

Elementy malej architektury

Pigé¢ tawek zostato ustawionych wzdiuz ciggu pieszego, towarzyszg im kosze na $mieci. Na terenie
zaprojektowano trzy kosze.
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Roslinnos¢

Ukiad rodlinnosci zostat zaprojektowany tak, aby wytyczy¢ wnetrza i rozdzieli¢ poszczegodlne strefy
rekreacji i wypoczynku. Drzewa rozmieszczono na catym terenie w taki sposob, aby w przysztosci
dawaty cien w strefach wypoczynku oraz podkreslaly ciggi piesze.

Do nasadzen wybrano gatunki odporne na czynniki atmosferyczne oraz nie wymagajgce specjalnej
pielegnacji. Kluczem w doborze gatunkéw jest dekoracyjno$¢ i przydatnos§¢ przyrodnicza. Gatunki
drzew i krzewdw majg dekoracyjne owoce, ktére réwniez bedg ozdobg w zime. Wiekszo$¢ wybranych
gatunkow przebarwia sie bardzo atrakcyjnie na jesieni. Czes¢ gatunkéw posiada zimozielone liscie.

1.3. Bilans terenu

Bilans projektowanego terenu objetego opracowaniem zostat zestawiony w tabeli nr 1

Tabela nr 1
Rodzaj pokrycia terenu Powierzchnia w m?
Staw 5 521,60
Utwardzenie terenu z kostki o grubo$ci 6 cm 41,00
Utwardzenie terenu ze zwiru 100,40
Nasadzenia krzewow/drzew 650,00
Powierzchnie trawiaste 1 800,00
Razem: 8 113,00 m?

1.4. Zakres robot
Zakres prac:

= Whykonanie utwardzenia z kostki betonowej;
= \Wykonanie utwardzenia ze zwiru;

= Montaz altany

= Montaz plywajgcego pomostu;

= Montaz elementéw matej architektury;

= Nasadzenia z drzew i krzewéw;

= Wykonanie trawnikéw.

Specyfikacja techniczna obejmuje(wediug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV):

= 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby;
= 45122700-2 - roboty w zakresie ksztaftowania terenu;
v 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

1.5. Harmonogram prac

Planowany jest nastepujacy harmonogram prac:

Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej;
Wykonanie utwardzenia ze zwiru;

Montaz altany

Montaz ptywajgcego pomostu,

Montaz elementow matej architektury;

ok wON S
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6. Nasadzenia z drzew i krzewdw;
7. Wykonanie trawnikow.

2. Materiaty
2.1. Utwardzenie

Uktad utwardzenia terenu zostat przedstawiony na:
= Zatacznik 2 (Rysunek 2 - Projekt utwardzenia terenu)

Utwardzenie terenu w formie podiogi pod altang oraz ,placykdéw’ na lawki, na terenie skweru
zaprojektowane zostato z kostki betonowej brukowej o wymiarach: 12x9x6 cm, 12x12x6 cm i 12x18x6
cm w kolorze szarym. Utwardzony teren od trawnikéw oddzielajg obrzeza betonowe szare o
wymiarach 6x20x100 cm.

Wskazane jest, aby kostka o grubosci 6 cm byta ukladana na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (frakcja 0-8 mm) oraz warstwie podbudowy z klirica (frakcja 4-31mm). Wszystkie obrzeza

powinny ustawione na tawie fundamentowe;j.

W tabeli nr 2 zostato przedstawione zestawienie ilosciowe materiatéw na utwardzenie z kostki.

Tabela nr 2

Rodzaj materiatu llos¢ zuzytego materiatu
Kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm 41 m?
Podsypka piaskowo-cementowa 0-8mm 328 m°

Kliniec frakcja 4-31mm 41m®
Obrzeze 54 mb
Zaprawa betonowa 2m’

Natomiast utwardzenie terenu w formie ciggéw spacerowych pieszych, na terenie skweru zostalo
zaprojektowane w formie $ciezki zwirowej. Utwardzony teren od trawnikéw oddzielajg obrzeza
betonowe szare o wymiarach 6x20x100 cm.

Wskazane jest, aby 2wir o frakcji 5-25 m i grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm byta uktadana na
warstwie pospotki (frakcja 0-16 mm) oraz warstwie podbudowy z klifca (frakcja 4-31mm). Wszystkie
obrzeza powinny ustawione na fawie fundamentowe]. Warstwa zwirowa powinna zostaé oddzielona od
pospotki warstwa widkniny o gramaturze 70g.

W tabeli nr 3 zostato przedstawione zestawienie ilosciowe materiatéw na utwardzenie ze zwiru.

Tabela nr 3

Rodzaj materiatu llos¢ zuzytego materiatu
Zwir o frakgji 5-25 5,02 m*
Whoknina 100,4
Pospétka 0-8mm 8,0m°

Kliniec frakcja 4-31mm 10,01 m®
Obrzeze 142 mb
Zaprawa betonowa 6m®
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2.1.1. Wymagania dotyczace utwardzenia z kostki betonowej

1.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2. Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkleéniecia nie
powinny przekraczaé — 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm. Tolerancje wymiarowe
wynosza;

= nadtugosci £ 3 mm;
= naszerokosci 3 mm;
= nagruboscit 5 mm,

3. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedyncze] kostki nie powinna byc
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmnigj 10 kostek).

4. Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

5. Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

= probka nie wykazuje peknieg;
= strata masy nie przekracza 5%.

8. Obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

7. Scieraino$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

8. Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-06712.

9. Kruszywo naturalne uzyte do powierzchni bezpiecznej piaskowej na placu zabaw powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy
wg BN-64/8931-01 [4] dia mieszanki o uziarnieniu:

= od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40;
= od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
2.2, Altana

Lokalizacja miejsca altany zostata zaznaczona:

Zalacznik 3 (Rysunek 3 - Ukfad elementdw wypaosazenia)

Altana prostokatna o wymiarach 6m x 5m wykonana z drewna sosnowego, zbudowana jest na
stupach 12cm x 12cm. Dach wykonany jest z desek boazeryjnych, pokryty gontem bitumicznym.
Altana powinna by¢ malowana dwukrotnie ekologicznym impregnatem drewnochron z domieszkg
wosku. Montaz altany powinien odby¢ sie poprzez przykrecenie do kostki.
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Dane techniczne:

= Altana wykonana z drewna sosnowego
»  Stupy nosne 12cm x 12cm

= Wysokos¢ catkowita ok 3,20 m

#=  Wysokos$c¢ w kalenicy ok 2,90 m

s Wysokos¢ $cian bocznych 2 m

= Kat nachylenia dachu 30 stopni

Altana powinna zosta¢ wyposazona w 2
fawostoty

tawostol — 2 szt.

Dane techniczne:

= bale o wymiarach okofo 16 x 8 cm.
= materiat: $wierk

= mocowanie : brak

= szeroko$¢ siedzisk: 30 cm

= Szerokos$¢ stolu okoto 80 cm

= Szerokos¢ siedzisk okoto 30 cm

= Diugosé 200 cm

Fot.2 Przyktadowe zdjecie
2.3. Pomost plywajacy

Lokalizacja miejsca pomostu zostata zaznaczona:
* Zaftacznik 3 (Rysunek 3 - Ukfad elementéw wyposazenia)

Zaprojektowany pomost sktada sig z 3 paneli
o wymiarach 3x1,5m i 4 paneli o wymiarach
2x2m.

Pod pomostem znajdujg sie ptywanki. Ptywaki
wypetniajg cata powierzchnie pod pomostem,
przez co pomost jest stabilny i posiada bardzo
duzg wyporno$¢, a nawet w przypadku
uszkodzenia mechanicznego jest catkowicie
niezatapialny (poprzez system komor
wyporno$ciowych), wykonany jest z poliestru, Fot.3 Przykiadowe zdjecie
materiatu catkowicie odpornego na warunki wodne i atmosferyczne.

Zewnetrzna cze$¢ pomostu pokryta powinna by¢ ryflowanym modrzewiem syberyjskim
impregnowanym na goraco i barwionym w dowolnym kolorze wybranym przez inwestora. Pomost
zaprojektowano tak, aby z kazdej strony byt otoczony balustradg o wysokosci.1,2 m.

2.4. Elementy matej architektury oraz wymagania ich dotyczace

Lokalizacja miejsca elementow matej architektury zostata zaznaczona:
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= Zatacznik 3 (Rysunek 3 - Ukfad elementéw wyposazenia)
Lawki 5 szt. - wolnostojgce tawki z oparciem.

Wykonanie: Elementy stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo. Elementy drewniane deski
drewniane lite malowane drewnochronem. tby $rub,
nakretki  ostonigte  plastikowymi  nakretkami.
Urzadzenie na state posadowione w gruncie,
betonowane betonem klasy min. B-15.

Elementy stalowe + drewno iglaste;

Ditugos¢ fawki 180 cm Fot.4 Przykladowe zdjecie
Wysokosé 80 cm

Glebokosé 48 cm

Kosze na $mieci - 2 szt.

Wykonanie;
konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Deski o wymiarach 8 x 3

cm Swierkowe. Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie
malowane lakierobejcg. Wkiad wykonany z blachy ocynkowane;.
Ruchomy daszek do oprézniania kosza. Urzadzenie na state
posadowione w gruncie, betonowane betonem kiasy min. B-15.

Elementy stalowe + drewno iglaste;
Wysokosé 82 cm

Szerokosc 38 cm

Pojemnosé 701

2.5. Materiat roslinny Fot.5 Przyktadowe zdjecie

Tabela nr 4. Wykaz roslin projektowanych

L.p. l Nazwa tacifiska | Nazwa polska , Pojemnik* J Rozmiar* [ llosé
Drzewa projektowane
1 | Picea omorika | Swierk serosi | c2s | 150-200 | 28
Krzewy projektowane
2 | Salix purpurea 'Nana' wierzba purpurowa 'Nana' C3 30-40 65
Cornus sanguinea A . "
‘Compressa’ derer $widwa 'Compressa C3 60-70 85
Cornus sanguinea DEREN SWIDWA 'WINTER
4 | 'Winter Beauty’ BEAUTY' & 00 110
5 | Berberis julianae berberys Juliany Cc2 30-40 70
6 | Berberis thunbergii Berberys Thunberga'Erecta’ C2 30-40 50
Salix integra 'Hakuro- Wierzba calolistna japoriska
7| nishiki Hakuro-nishiki e o040 =0
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Byliny projektowane

Pennisetum L . , ,

8 alopecuroides 'Hameln’ rozplennica japoriska ‘Hameln C3 20-30 50
Calamagrostis xacutiflora | Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl

° 'Karl Foerster Foerster' C3 20-30 50

10 | Miscanthus sinensis Miskant chiriski 'Gracillimus' c3 20-30 50
Gracillimus

Zestawienie materiatdéw pomochiczych podano w tabeli nr 5.

2.5.1. Wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normami: PN-87/R-67023, PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, odmiana oraz
producent. Sadzonki roslin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju i barwy
charakterystycznej dla gatunku i odmiany. Dopuszczaine jest zastgpienie odmiany podobng,
zachowujacg ten sam pokroj i rozmiary.

Krzewy powinny charakteryzowac sie nastepujiacymi cechami:

= gystem korzeniowy powinien by¢ skupiony i dobrze rozwiniety, na korzeniach gtéwnych
powinny wystepowad liczne korzenie boczne;

= dostarczony materiat powinien by¢ pojemnikowany;

= krzewy powinny posiadaé co najmniej 3-5 pedow.

Wady niedopuszczalne:
= silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
= $lady zerowania szkodnikow;
= oznaki chorobowe;

= zwiedniecie | pomarszczenie korzeni i czesci nadziemnych;
s uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

2.5.2. Materialy pomocnicze oraz wymagania ich dotyczace
Zestawienie materiatow pomochiczych podano w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Wykaz materiatdw pomocniczych

Rodzaj materiatu llo§é zuzytego materiatu
Kora sosnowa 36 m?
Mieszanka traw 36 kg (1kg/50m?)

Kora sosnowa powinna by¢ zapakowana, aby utrzymywata wiasciwy dla niej poziom wilgoci.
Minimalna warstwa kory, ktéra powinna pokrywaé podioze to 4cm. Scidtkowanie nalezy wykonaé
wokot krzewodw tworzacych grupe na catej powierzchni grupy. Powinna by¢ kompastowana nie wiecej
niz raz aby spetniata swoja fizjologiczna funkcje, czyli lekko zakwaszata glebe. Ponadto kora powinna
by¢ gruba, aby dluzej utrzymywata sie na terenie.
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Mieszanka traw powinna by¢ zapakowana, a na opakowaniu powinny sie znajdowaé nastepujgce
informacje: procentowy skiad gatunkowy, klasa, norma, wedtug ktérej mieszanke sporzadzono oraz
zdolnos$é¢ kielkowania nasion. Preferowany skfad gatunkowy mieszanek traw zamieszczono w tabeli
nr 6 Ukfad elementdéw wyposazenia.

Tabela nr 6. Preferowany skfad gatunkowy mieszanek traw

llosc w % | Nazwa polska Nazwa tacinska
Mieszanka 1

10 2ycica trwata Lolium perenne

30 kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea
30 kostrzewa czerwona Festuca rubra

10 kostrzewa owcza Festuca ovina

10 wiechlina tgkowa Poapra tensis

10 kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla

3. Wykonanie roboét
3.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w odziezy ochronnej, z uwzglednieniem przepiséw BHP.
Wszelkie narzedzia i maszyny stuzgce do wykonywania robot powinny by¢ uzywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci. Wszystkie narzedzia i maszyny powinny by¢
uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3.2. Wykonanie utwardzenia z kostki

Koryto pod utwardzenie wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi i poprzecznymi, zgodnie z:

= Zatacznik 2 (Rysunek 2 - Projekt utwardzenia terenu)

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce oraz podbudowie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania utwardzenia.

Do ubijania utozonego utwardzenia z kostek brukowych, stosuje sie wibratory piytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania utwardzenia z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.
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Po ubiciu utwardzenia nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$é utwardzenie.
Utwardzenie z wypethieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

3.3. Roboty montazowe elementéw malej architektury

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét oséb niepowotanych. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ drzewa w bliskim sasiedztwie
przed ewentualnym obiciem, uszkodzeniem pnia.

Altane, pomost, Lawki oraz kosze na $mieci halezy zamontowaé na terenie skweru zgodnie z:
= Zalacznik 3 (Rysunek 3 - Ukiad elementéw wyposazenia)

Montaz urzadzeh musi odbywaé sie Scisle wg wytycznych ich producentéw. Podczas prac nalezy
stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementéw montazowych
producenta. Wykonawca powinien zapewni¢ instrukcje konserwacji urzgdzenia, rysunki i schematy
niezbedne do konserwacji urzadzenia i sprawdzenia prawidlowego dziatania urzagdzenia.

Uwaga! Kolejnos¢ wykonania robdt - montazu urzgdzen wzgledem montazu utwardzenia—
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

3.4. Nasadzenia roslinne

Sadzenie roélin w miare mozliwosci powinno odbywaé sie w dni chtodne i wilgotne. Nalezy unika¢
wykonywania nasadzen w bardzo upalne i stoneczne pory dnia. W przypadku niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych, ktére znaczaco mogg wptynaé na przyjecie sie roslin oraz przyczynic sie
do degradacji gleby, nalezy przerwa¢ prace zwigzane z wykonywaniem nasadzen. Wszystkie
nasadzenia jak i wysiew nasion traw wykonywane sg wiosng, po ustgpieniu przymrozkow.

3.4.1. Sadzenie drzew

Drzewa powinny zosta¢ posadzone w miejscu i iloéci zgodnej z zatozeniem projektowym
= Zalacznik nr 4 (Rysunek 4 — Nasadzenia)

Sadzenie nalezy wykonywaé partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej rosty rosliny
w pojemnikach, przy czym wykop powinien by¢ okoto 2 raz szerszy od pojemnika. Po wiozeniu
drzewa do dotu nalezy go obficie podlaé wodg (minimum 15| wody na rosline). Nastepnie zasypa¢ |
ugniesc¢ lekko ziemie. Ziemie wokét drzewa nalezy dokfadnie ugniesé, a na koniec powierzchnie misy
wysciotkowaé 10 cm warstwg kory.

3.4.2. Sadzenie krzewow

Krzewy powinny zosta¢ posadzone w miegjscu i ilosci zgodnej z zatozeniem projektowym
w  Zalacznik nr 4 (Rysunek 4 — Nasadzenia)

Sadzenie nalezy wykonywac partiami, na giebokosci podobnej do tej na jakiej rosty rosliny
w pojemnikach, przy czym wykop powinien byé okolo 10 cm szerszy od pojemnika. Po posadzeniu
krzewu nalezy go obficie podlaé wodg (minimum 5| wody na roéling). Ziemie wokét krzewu nalezy
doktadnie ugniesé, a na koniec powierzchnie miedzy krzewami wyscidtkowaé 4 cm warstwg kory.
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3.4.3. Zaktadanie trawnika

Trawniki powinny byé¢ zalozone w miejscu z odpowiedniej mieszanki zgodnie z zatozeniem
projektowym
= Zalacznik nr 4 (Rysunek 4 — Nasadzenia)

Teren, na ktorym ma powstaé trawnik nalezy spulchni¢ recznie szpadlem, uwazajgc na korzenie
sasiadujgcych drzew. Nastepnie teren nalezy wyréwnaé za pomocg grabi. Ostatnim etapem jest
wysiew nasion traw w dawce 1kg/50 m? przykrycie ich cienka warstwg ziemi oraz ubicie
z jednoczesnym przewietrzeniem terenu przy pomocy watu kolczastego.

Do siania nasion nalezy uzyé siewnika w celu uzyskania réwnomiernego wysiewu. Zakiadanie
trawnika powinno odbywaé sie w bezwietrzng pogode bez opadow atmosferycznych. Skiad mieszanki

nasion traw podano w tabeli nr 6.
NIP 825 -|: /)
WW.0pen ) /
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4. Wykaz zatacznikéw

hroDN =

Rysunek 1 - Projekt koncepcyjny

Rysunek 2 - Projekt utwardzenia terenu
Rysunek 3 — Ukfad elementéw wyposazenia
Rysunek 4 — Nasadzenia
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e Granica opracowania
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Il Utwardzenie terenu projektowane 8
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