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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

svgn. akt. MAZ/7131-7132/ 162 /06 /E i Warszawa. dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach

zawodowych architektow, inzvnieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.}, art.
12 ust. 1 pkt [-5, ust. 3. art. 13 ust. 1. 3 i 4. art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1. § 12 pkt 1. § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Jacek Moscicki
inZynier
urodzony dnia 29 stycznia 1974 roku w Lukowie , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0251 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

T O



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzanma tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanvch, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

Il. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych tunkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578),
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zwigzku z §
28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci. instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Otrzymuja: g, AR
I. Pan Mariusz Jacek Moscicki
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11 m. 32
08-110 Siedlce
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



MAZDWIECCKA
OKREGOWA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 159 /09 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm)) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust |
rozporzadzenia Ministra Transportu i‘ Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynier6w Budownictwa stwierdza, ze: '

Pan Tomasz Piotr Rybicki
magister inZynier
urodzony dnia 4 marca 1979 roku w m. Sokeléw Podlaski, syn Ryszarda

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0132/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE :
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. .
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

: _ POUCZENIE T :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych- funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora

-Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ... g% .|

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ©ist. 3.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wWyze] wymienionej
specjalnosci.-

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budoewlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowarﬁaﬂ-—:;.é\
: YR

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Piotr Rybicki
ul. 8 Sierpnia 10 m. 8
08-300 Sokotéw Podlaski
- Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a
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" ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-235-ZIR-X9C *

Pan MARIUSZ JACEK MOSCICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0976/06
adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 11 m. 58, 08-110 Siedlce
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



" ® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35V-XYS-IE9 *

Pan TOMASZ PIOTR RYBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0502/09

adres zamieszkania ul. 8 SIERPNIA 10 m. 8, 08-300 SOKOtOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Projektant - Mariusz Moscicki Siedlce, dn. 18.03.2021 r.
Sprawdzajacy — Tomasz Rybicki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami, o$wiadczam Ze projekt budowlany:
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV -  rozbudowa kablowej linii oswietlenia
ulicznego ze stupami oswietleniowymi w miejscowosci Teodoréw gm. Skorzec — zasilenie ze
stacji tr. ,, TEODOROW 2 ” nr 06-2140
Inwestor: GMINA SKORZEC ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami

wiedzy technicznej.




Starosta Siedlecki
08-110 Siedlce
ul. Pitsudskiego 40

Znak sprawy: G.6630.43.2021 z dnia 2021-03-12

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach
w dniu 2021-03-12

Whioskodawca:  PROELBUD UStUGI ELEKTROTECHNICZNE Mariusz Moscicki
08-110 Siedice
ul. Wyszynskiego 11/58

QRLabel23
Inwestor: Gmina Skorzec
Lokalizacja: Gm. Skérzec obr. Teodoréw

Identyfikatory dziatek 142609 _2.0019.178/2, 142609_2.0019.178/1, 142609_2.0019.177, 142609_2.0019.176,
142609_2.0019.175

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady - Danuta Kalicka, Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Bt Stanowisko uczestnika
ata

GMINA WODYNIE Emilia Kempka brak uwag

2021-03-05 09:08:04

Gmina Suchozebry Jarostaw Jasinski brak uwag

2021-03-05 09:18:23

Polska Spolka Gazownictwa sp Dariusz Bacinski brak uwag
zoo Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie Gazownia w

Siedlcach
2021-03-10 07:22:37
1| PGE Dystrybucja SA Oddziat Ryszard Lasocki brak uwag
Warszawa Rejon Energetyczny
Siedice

2021-03-08 08:24:57




Strona: 2

2| Starostwo Powiatowe w Angelika Olczak brak uwag
Siedlcach Wydziat Budownictwa
2021-03-09 15:10:36
3| Gmina Skérzec Marzanna Czarny brak uwag

2021-03-08 13:25:21

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sokotowie Podlaskim

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

5| DOMTEL TELECOM Dariusz Jacek Sniezek brak uwag
Dombek
2021-03-11 09:42:01
6| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Dariusz Gofawski brak uwag

Budowlanego w Siedlcach

2021-03-05 11:58:32

HAWE TELEKOM sp zoo

Nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej.

LIQUID SYSTEMS Spzoo
INTERNET TELEWIZJA TELEFON

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Zaklad Gospodarki Komunalnej S

Nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

10| ITT media telecom Marcin Lubelski Marcin Lubelski brak uwag
2021-03-05 09:02:10
11| Media Telekom Sp. z 0.0. Michat Korzeniowski brak uwag

2021-03-05 09:02:05




Strona: 3

12| Agencja Rozwoju Mazowsza Sa Pawet Przychodzien brak uwag

2021-03-05 08:00:29

13| Starostwo Powiatowe w Elzbieta Korporowicz brak uwag
Siedlcach Wydziat Drég

2021-03-05 11:04:57

Uwagi Przewodniczacego:

1. Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz istniejgcym
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem odpowiednich branz, z zachowaniem normatywnych odlegtoéci.

2. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych, punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub przesunigciem, jezeli znajdujg sie w obszarze inwestycji.

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (Prawo geodezyjne
i kartograficzne art 15.1). Zniszczenie, uszkodzenie, przesuniecie tych punktéw podlega karze grzywny (Prawo geodezyjne

i kartograficzne art.48).

W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zamiaru przeniesienia w procesie realizacji inwestycji, nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ wiasciwy organ administracji oraz dokona¢ wznowienia i utrwalania punktu osnowy na wiasny koszt. Czynno$c

ta nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Podpis jest
prawidtowy
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Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - rozbudowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze
stupami oswietleniowymi w miejscowosci Teodoréw gm. Skérzec
— zasilenie ze stacji tr. ,,TEODOROW 2 " nr 06-2140

8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Temat projektu: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV -
rozbudowa kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Teodoréw gm. Skérzec

— zasilenie ze stacji tr. ,TEODOROW 2 " nr 06-2140

Adres budowy: Teodoréw gm. Skdrzec
dz. nrew. 178/1; 177; 176; 175.

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: GMINA SKORZEC
ULl. Siedlecka 3, 08-114 Skdrzec

OPRACOWAL: inz. Mariusz Moscicki
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Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej | kV - rozbudowa kablowej linii oswietlenia ulicznego ze
stupami oswietleniowymi w miejscowosci Teodoréw gm. Skorzec
— zasilenie ze stacji tr. ,TEODOROW 2 ™ nr 06-2140

1. Zakres robot:

— budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego
— budowa stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

—  energetyczna sie¢ napowietrzna SN 15 kV inN 0,4 kV

— telefoniczna sie¢ kablowa

— sie¢ wodociagowa , kanalizacyjna

—  budynki mieszkalne i gospodarcze

— drogi i wjazdy do posesji

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robdt budowlanych objetych niniejszym opracowaniem moga wystapic¢ zagrozenia:

- porazenia pradem elektrycznym (w czasie czynnosci faczeniowych i prob pomontazowych, oraz prac
budowlanych)

- potracenia przez pojazdy mechaniczne

- upadku z wysokosci podczas montazu osprzetu i przewodow linii napowietrznej

Uniknigcie powyzszych =zagrozen umozliwia prowadzenie prac zgodnie zopracowanym projektem

i obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegad

ponizszych zasad:

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywa¢ po uprzednim wytaczeniu zasilania,

sprawdzeniu braku napigcia oraz wykonaniu uziemien miejsc pracy,

- prace na wysokosci prowadzi¢ z zastosowaniem wymaganego zabezpieczenia przed upadkiem

- w czasie wykonywania wykopow nalezy je oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ w celu ostrzezenia i ochrony

0s6b postronnych

- przy robotach kablowych, realizowanych w obrgbie pasa drogowego zachowac szczego6lng ostroznosc.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji prac

budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem stanowiskowym prac. Wskazac

miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia z zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie. Pracownicy powinni pozna¢ podstawowe zasady udzielania pierwszej

pomocy osobom poszkodowanym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczenstwom, wynikajacym

z wykonywania robdét budowlanych

— Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po dokonaniu zgloszenia w Zakladowej

Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego Siedlce oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowigzujacymi procedurami w Rejonie Energetycznym Siedlce.

—  Wszystkie prace przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ wykonywane w stanie beznapigciowym, po

uprzednim uziemieniu stanowiska pracy.

— Roboty na placu budowy winny by¢ wykonywane pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia

budowlane w zakresie kierowania robotami.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

i potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad BHP.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywa¢ wylacznie sprzet mechaniczny iochronny technicznie

sprawny i przeznaczony do zakresu wykonywanych prac,

— Pracownicy winni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na danym

stanowisku.

— Prace na wysokosci prowadzi¢ z uzyciem sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem.

— Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ projektem budowlanym,

trescia uzgodnien branzowych oraz obowiazujacymi normami i przepisami, i w trakcie prowadzonych prac

przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
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Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - rozbudowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze
stupami oswietleniowymi w miejscowosci Teodorow gm. Skdrzec
— zasilenie ze stacji tr. ,TEODOROW 2 nr 06-2140

9. OPIS TECHNICZNY

9.1 Zakres projektu

Celem inwestycji jest o$wietlenie drogi gminnej w miejscowosci Teodorow gm. Skorzec — rozbudowa
oswietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej - zasilenie z szafki SOK — zasilenie ze stacji
transformatorowej ,, TEODOROW 2" 06-2140.

ZAKRES INWESTYCII:

- budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm’ -70 m/ 84 m

- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami o$wietleniowymi -2 szt.

9.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- aktualnych map w skali 1:500
- prac w terenie

- obowigzujacych przepiséw i norm

9.3 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawca opracowania projektu jest:

GMINA SKORZEC
ul. Siedlecka 3
08-114 Skorzec

9.4 Autor projektu

Projektant:

inz. Mariusz Moscicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0251/PWOE/06.
Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Rybicki

Posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania projektow w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen nr MAZ/0132/POOE/09.

9.5 Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne inie wymaga

wyznaczenia strefy ochronnej.

29



Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - rozbudowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze
stupami oswietleniowymi w miejscowosci Teodordow gm. Skérzec
— zasilenie ze stacji tr. ,TEODOROW 2 ” nr 06-2140

9.6 Stan istniejacy — istniejgca napowietrzna nN 0,4 kV i linia o§wietleniowa.

W miejscowosci  Teodorow zlokalizowana jest linia energetyczna, napowietrzna przewodami
4xAL50mm*+1xAL25mm’, oraz AsXSn 4x50mm’, o$wietlenie kablowe wzdtuz drogi gminnej, kablem typu
YAKXS 4x35 mm’ ze stlupami o$wietleniowymi stalowymi typu GALAXIE 8m, z wysiegnikiem OC S 2/1.5,
oraz oprawa LED o parametrach: 90001m/740; [P66; O28; szary: Il klasa; 4000K; 69W - zasilana z istniejacej
stacji transformatorowej stupowej ,, TEODOROW — 2™ nr 06-2140. Zasilanie oswietlenia ulicznego odbywa sie
z szafy SOK zamontowanej przy drodze gminnej (przylacze zasilajace ze zlacza kablowego nr 06204235). Linia
kablowa o$wietlenia ulicznego stanowi wiasno$¢ Gminy Skorzec, rozbudowa oswietlenia realizowana jest
wramach istniejacego przydzialtu mocy, bez koniecznosci wprowadzania zmian w istniejace] sieci

elektroenergetycznej i nie wymaga uzgodnien z PGE Dystrybucja S.A.

9.7 Stan projektowany — rozbudowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Projektowana lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego (obwdd nr 2) wykonaé kablem YAKXS 4x35mm2
+ FeZn 25x4. Kabel wyprowadzi¢ ze stanowiska stupowego oswietleniowego nr UG/2-7 typu GALAXIE 8m.
Wybudowa¢ dwa nowe stanowiska stupowe stalowe typu GALAXIE o wysokosci 8 m z wysiggnikami typu OC
S 2/1,5 oraz oprawami ze zZrédlem $wiatlta LED o parametrach: 90001m/740; 1P66; 028; szary; 11 klasa; 4000K;
69W. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadka topikowa o wartosci 2A w ostonie typu [ZK-4. Stupy stalowe podiaczy¢
do bednarki FeZn 25x4,
W projekcie zastosowano oprawy drogowe firmy LUG, oraz slupy firmy VALMONT, dopuszcza sig¢

zastosowanie innych materialow o parametrach przynajmniej rownowaznych lub lepszych.

PARAMETR ROWNOWAZNY - Zawsze gdy w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wlasna
urzgdzenia lub komponentu instalacji, nalezy ja czyta¢ lacznie ze sformulowaniem ,lub réwnowainy”.
Jako produkt rownowazny mozna uzna¢ kazdy inny niz wymieniony, ktéry spetnia zaloZenia projektowe

i nie jest pod wzgledem parametréw technicznych gorszy od przywolanego w dokumentacji projektowe;j.

Kable YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4 nalezy ulozy¢ na gigbokosci 70 cm, na 10 cm warstwie
podsypki z piasku. Na ulozony kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, 25 c¢cm warstwe gruntu rodzimego,
a nastgpnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupeinic¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zaggszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. W miejscach skrzyzowan linii kablowej z innymi
istniejacymi badz projektowanymi mediami kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 prod. Arot. Przejscie
pod wjazdami na posesje wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu (bez wykopowa) z zastosowaniem rury

ostonowej typu SRS 75 prod. Arot. Konce rur uszczelnia¢ dtawicami czopowymi.
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Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej | kV - rozbudowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze
shupami oéwietleniowymi w miejscowosci Teodorow gm. Skorzec
— zasilenie ze stacji tr. ,TEODOROW 2 " nr 06-2140

Kabel na calej dlugosci zaopatrzy¢ w oznaczniki, rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m. Na
oznacznikach umiescié¢ w sposéb trwaly informacje okreslajace:

- nazwg linii

- typ kabla

- napigcie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 w otwor stupa, przewéd na calej dlugosci slupa
umiesci¢ w rurze ochronne;j.

Uwaga:

- Po wykonaniu robot montazowo-budowlanych, wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-003 oraz N SEP-E-004

- Calo$¢ robot kablowych i sieci napowietrznych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami

PN-76/E-05125 oraz PN-75/E-05100.
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Spadki napigc i dobér zabezpieczenia w SOK - zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego

Zasilenie ze ST. "TEODOROW 2" nr 06-2140

Obwod nr 2

Do obliczen opraw LED o mocy: 0,08 kW
; Dtugosc liczba liczba liczba
Lp nogze) kab!a, aezlups, odcinka |przylaczy | przytaczy | Pk | odbior Pi kj Pixkj| Iobw du
przewodu: zigcza el )
sieci 3-faz 1-faz cow
m szt. szt. KW | szt KW kW A %
1] YAKXS 4x35 | proj. UG/2-8 42 1 0,08 1 0,08 1,000 | 0,08 0,12 0,002
2| YAKXS 4x35 UG/2-7 42 1 0,08 2 0,16 | 1,000 | 0,16 0,25 0,004
3| YAKXS 4x35 UG/2-6 35 1 0,08 3 0,24 1,000 | 0,24 0,37 0,005
4| YAKXS 4x35 UG/2-5 34 1 0,08 4 0,32 1,000 | 0,32 0,50 0,006
5] YAKXS 4x35 UG/2-4 35 1 0,08 5 0,4 1,000 | 0,40 0,62 0,008
6] YAKXS 4x35 UG/2-3 35 1 0,08 6 048 | 1,000 | 048 0,75 0,009
7| YAKXS 4x35 uG/2-2 35 1 0,08 7 0,56 | 1,000 | 0,56 0,87 0,011
8| YAKXS 4x35 uG/2-1 37 1 0,08 8 064 | 1,000 | 0,64 0,99 0,013
9| YAKXS 4x35 SOK 9 1 0,08 9 0,72 1,000 | 0,72 1,12 0,004
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Razem: 304 0 9 9 0,72 0,72 1,12 0,062
Dtugosé obwodu: 304 m
Liczaba opraw osw 9
cos fi=0,93
Spadek napiecia: 0,062 %
Dobor wkiadki bezpiecznikowe;:
AU, =@)—--I-(R-cos¢)+/\’~sin ®)
P
Jobw = ——— = 112 A
- -\/3- -U - cos ¢
IB = Jrahu'
Dobrano zabezpieczenie wkiadkg topikowa o wartosci: 10 A




Zabezpieczany odcinek linii:

SOK - zasilenie ze stacji "TEODOROW 2" nr 06-2140

Obwdd Nr 2 - oswietlenia ulicznego

Obliczenia impedancji petli zwarcia.

L Rodzaj kabla, Moc trafo, Diugosé R X
P przewodu: Rodzaj linii odcinka lini
m @] Q
1 Transformator 63 kVA 0,0524 0,0870
2 Linia L1 YAKXS 4x120 65 0,0403 0,0099
3 Linia L2 YKY 4x10 32 0,1171 0,0061
4 Linia L3 YAKXS 4x35 304 0,5277 0,0511
5 Linia L4 0 0,0000 0,0000
6 Linia L5 0 0,0000 0,0000
Razem 401 0,7375 0,1541
Impedancja petli zwarcia: Z= 0,7534 Q
Rzeczywisty prad zwarcia Iz= 24423 A
Zabezpieczenie Ib = 10A - WT-00/gG la= 46,00 A

Poniewaz |z < la warunek skuteczno$ci ochrony od porazen nie jest spetniony.

Zastosowa¢ wkladke:

10A - WT-00/gG
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OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Teodéréw gm. Skérzec - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii ,D ro e/ b u O
oSwietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi. Ustugi Elektrotechniczne
INWESTOR: Gmina Skérzec NR RYSUNKU
ul. Siedlecka 3 08-114 Skoérzec -
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
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Istn. linla napowletrzna nN 0,4 kV

Istnlejqca linia kablowa oéwietienia ulicznego
kablem typu YAKXS 4x35 mm + FeZn 26x4

obwdd nr 1 (wlasnoéé UG)

=1

m/162m
9000im/740 IPE6 028 szary \

projektowana linia kablowa oéwietlenia ulicznego
kablem typu YAKXS 4x35 mm + FeZn 25x4

Istnisjaca linia kablowa oéwletienia ullcznego obwdd nr 2 (wiasnosé UG)
kablem typu YAKXS 4x36 mm + FeZn 25x4 L=70 m/B4 m
obwéd nr 2 (wasnoéé UG) projektowane oprawy:
L=172m/ 220 m TRAFFIK LED ED 8000im/740 P86 028 szary

) 4xALS0 mm? + AsXSn 2x25 mm* uG) . oprawy: TRAFFIK LED ED oprawy: TRAFFIK LED ED 9000im/740 IP88 028 szary " 1l klaa: 4000K 88 W )
[ Il Kiasa; 4000K 69 W T Kia&a; 4000K 59 W
istn.
PODZIAL SIECI RN
16 1-56 14 1-3 1-2 {obvietorie -
C N-10,5/E P-10/ZN P-10/ZN P-10/ZN RK-10/2N , ucis ueH-2 uGH-1 uG23 uGrR4 UGS uGlz$ UG27  pro.UGR28  proj. UGI2-9
50 GALAXIEEm GALAXIE8m  HINGE 7m GALAXIE®Gm GALAXESm GALAXIESm GALAXEES8m GALAXIESm GALAXIE8m GALAXIESm GALAXIEGm GALAXIE 8m
4-13 Py Py Py ! OCS2[i5 0C8215 i OCS215 OCS215 OCS5215 0CS215 0OCS8215 0©OCS215 OCS215
b ey ey ey (< ® — @ S5 — P— -~ — ——— 9
O-105/E 16128 -30/46- 3643~ ] oA BTIAA- | OA-28/35- | oA 28135~ | oA 28/36- ) pA -2TPA- [ oA -2835- \ (T JA-3542- [ oA -35/42- %’Lg
0-105E J;Lzzsﬁ o gii | jg« 2 13 25 A Reodosn a5
1
o é i 2 gm éu L?D j. LED j. LED
i roj. roj.
kier. Teodoréw 5‘2{,’: i 028; 028; o28; 028; 028; gm’:; W Ozew
8aW 1 eswW eaw sow 6w eaw
kier. Golgbek
LEGENDA:
- linia r nN 0,4 kV
[ Yx 3 - Istnle]ace stanowiska stupowe
- - oprawa
- linia YAKXS 4x35 mm? - wiasno$é UG Skérzec
- linla YAKXS 4x35 mm?
~® -p oprawa owi uli typu LED
- RYSUNEK NIE StUZY DO WYTYCZANIA istn. SOK - Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w ramach istniejgcego przydzialu mocy
4 3 - Projekt nie wymaga uzgodnier w PGE Dystrybucja S.A.
PROJEKTOWANYCH URZADZEN W TERENIE 3 1-faz - Rysunek nie stuzy do wytyczania urzagdzer w terenie
- UKEAD SIECINN 0,4 kV - TN-C ) istn. P = 4,0 kW; Ib = 20A ~Uklad sieci - TN-C
- TRWALE OZNACZYC WEASNOSC URZADZEN
BEDACYCH WEASNOSCIA UG SKORZEC tj. oprawy, bud
wysiegniki, przewody, SOK Teod6réw gm. Skérzec - Budowa sieci elekiroenergetyczne) ponize 1 kv - kablowsj i |© "0 €/0 U
i i 1eg slupami szafka SOK i i Ustugi EI
INWESTOR: Gmina Ské NR RYSUNKD
ul. Siediecka 3 08114 Skorzec E-3
ZAKRES OPRACOWANIA SKALA
Schemat zasilania - obreb stacji tr. "TEODOROW 2" nr 06-2140 n/d
ZEST0L AUTORSK FoDPISY SN
rojektan
inz. Mariusz Moscicki elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w spec). slekirycznej MAZ0251/PWOE06
Sprawdzancy ATA
mgr inz. Tomasz Rybicki 05.2020 1.
Upr. bud. bez ogr. w specj. eleklyczne] MAZIO132/PO0E/08
BricsCad V13
Gstar Cad 2019




-

20m

Orion-H-8m

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Teoddéréw gm. Skérzec - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii
o$wietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi, szafkg SOK i przylaczem zasilajgcym.

proelbud

Ustugi Elektrotechniczne

INWESTOR: . y NR RYSUNKU
Gmina Skérzec
ul. Siedlecka 3 08-114 Skérzec E-4
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Widok montazowy stupa stalowego. n/d
ZESPOL AUTORSKI PODPISY BRANZA
Projektant:

inz. Mariusz Moscicki
Upr. bud. bez ogr. w spec;j. elektrycznej MAZ/0251/PWOE/06

elektryczna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Rybicki
Upr. bud. bez ogr. w spec;j. elektrycznej MAZ/0132/POOE/09

DATA

05.2020 .

BricsCad V13
Gstar Cad 2019




SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

SKRZYZOWANIE KABLI 7 RUROCIAGIEM

SKRZYZOWANIE KABLI 7 GAZOCIAGIEM

SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALIZACJA

TELEFONICZNA
PODWGJINA WARSTWA
FOLT GAZOCIAG KANALIZACJA
KABEL .50 50 TELEFDNICZNA
[ ]
50 50
&
PIASEK N o
1
Y RURA  OCHRONNA
RURA  OCHRONNA
N r Y SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALEM CO
RUROCIAG
KANALY C.0
50 50
FOLIA .
SKRZYZOWANIE KABLI Z ULICA PIASEK N
KABEL
2% ~
50 RaW ODWADNIAJACY &
OBIEKT | PRZEDMIOT OPRAGOWANIA
L 4 Teod6row gm. Skérzec - Budowa sieci elekiroenergetyczne) ponizsj 1 kY - kablowe) fini proelbud
, ietionia uliczriego ze slupami lowymi, szafla SOK | iaj Ustugi B
’ TRWALE PODEOZE DROGI St e Lot
FOLIA ul. Siedlecka 3 08-114 Skérzec E-5
ZAKAES OPRAGOWANI
W _2% _ PEZEZCgZ(E 5 USBR XJ EZDNIA Skrzyzowanie kabli energetycznych s wd
ZESPPOr:.A;LllaT"OIRSK\ PODPISY BRANZA
S‘ in: usz Moscicki elektryczna
Uor ogr w spec) elekrycene] MAZIO251 PWOE/06
e oATA
PIASEK mgr inz. Tomasz Rybicki 05.2020 .
PIASEK ABEL Uprbudbo 001 w spoc alektyczndi MAZO132/POOED9
BricsCad V13

Gstar Cad 2019




UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

UtOZENIE JEDNEGO KABLA

UtOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI

2\
U
UWAGI:
1. KABLE W ROWE NALEZY UKLADAC FALISTO
2. NA ZALOMACH LINI PROMIEN ZGIECIA KABLA
NE POWNEN BYC MNIEJSZY OD 15 d
d — SREDNICA ZEWNETRZNA KABLA
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
4. WYMIARY W NAWIASACH DOTYCZA KABLI NN 120mm2
5. KABLE PRZYKRYC FOLIA
NN — KOLOR  NIEBIESKI
ary
ez _— Mm m\w = g < M > SN — KOLOR CZERWONY
AT = 2 wm Www mw s 6. KABLE UKLADAC ZGODNE Z PN-76/E-05125
- | NORMA N SEP - E - 004
SKRZYZOWANIE ~ KABLI  ENERGETYCZNYCH
50 50
NI AN NN ZINZNOANZNZNANZNZ Y
=)
N
S
S§) OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Teoddréw gm. Skérzec - Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowsj linii b ro m\ 0 u Q
o oéwietlenia ulicznego ze stupami oswietleniowymi, szafkq SOK i przylgczem zasilajgcym. | Ustugi Elektrotechniczne
2% - INWESTOR: L NR RYSUNKLI
Gmina Skérzec
! ul. Siedlecka 3 08-114 Skérzec E-6
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
KABEL Ukiadanie kabli energetycznych nid
% Nmmﬂﬂﬁ_ﬂ_.%xmx_ PODPISY BRANZA
- RURA  OCHRONNA inz. Mariusz Moscicki elektryczna
Upr. bud. bez ogr. w spegj. elektrycznej MAZ/0251/PWOE/8
@ @ Sprawdzajacy: DATA
mgr inz. Tomasz Rybicki 05.2020.
Upr. bud. bez ogr. w spegj. slekirycznej MAZ/0132/POOE/09
BricsCad V13
Gstar Cad 2019




QNP

osev ol

sz 50
oz
o ost
792 N30 Mo0pooL 61007 -
0051 e
HOAMOLY3roN¥d MO130 0Q Vdvi|

proclbud

Grmia Skérzac
Ul Siediecka 3, 08114 Skérzoc

'PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

¥




Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - rozbudowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze
stupami o$wietleniowymi w miejscowosci Teodoréw gm. Skorzec
— zasilenie ze stacji tr. .TEODOROW 2 ™ nr 06-2140

13. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest odwietlenie drogi gminnej w miejscowosci Teodordéw gm. Skérzec — rozbudowa
oswietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej - zasilenie z szafki SOK — zasilenie ze stacji
transformatorowej ., TEODOROW 27 06-2140.

ZAKRES INWESTYCII:

- budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm”’ -70 m/ 84 m

- budowa stanowisk stupowych (stalowych) z oprawami o$wietleniowymi - 2 szt.

13.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach prywatnych wzdtuz drogi gminne;j.

13.3 Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie dzialek obejmuje urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
okreslajac obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej w terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, uslugowej i uslugowo-handlowe;.

Urzadzenia budowlane ujete w projektowanym zagospodarowaniu przestrzennym terenu:

- siec energetyczne ponizej | kV z urzadzeniami — linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

Uzupetnienie czgéci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

- zmiany uktadu komunikacyjnego — nie dotyczy

- zmiany uksztaltowania terenu i zieleni — nie dotyczy

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

13.4 Zestawienie powierzchni zabudowy

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji obiekty liniowe i urzadzenia infrastruktury technicznej nie podlegaja

zestawieniu poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu.

13.5 Charakterystyka terenu

Dziatki objete projektem zagospodarowania terenu, nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie na podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki objete projektem

zagospodarowania terenu nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.
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13.6 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Obszar oddzialywania inwestycji mieéci si¢ w granicach dzialek objetych opracowaniem, nie przewiduje sig
wycinki drzew. Podlaczenie do sieci energetycznej przewiduje si¢ z istniejacej sieci energetycznej. Planowana
inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich, a szczegdlnosci nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkow tacznosci, nie ogranicza doplywy $wiatla dziennego.

13.7 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robé6t budowlanych

Przed przystapieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z projektem technicznym,
projektem budowlanym, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, zapisami decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A., przepisami PBUE
i obowiazujacymi normami elektrycznymi.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Siedlce i przedstawicieli UG Skorzec.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy
zorganizowac sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowiazany do wytyczenia geodezyjnego trasy linii
kablowej. Wytyczenie linii w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy
dokona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przez upowaznione jednostki geodezyjne, ktore stwierdza
zgodnos¢ lub niezgodno$¢ wykonanych prac z protokotem ZUD.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywa¢ jedynie sprzgtu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Po zakonczeniu prac wybudowane linie energetyczne podlegaja koncowemu odbiorowi technicznemu.
Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zalaczenia wybudowanej linii pod napiecie i rozpoczecie
jej eksploatacji.

13.8 Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.
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14. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreélono na podstawie przepisow:

- Dz.U.2017 poz. 1566 — ustawa z dn. 20 lipca 2017 z pozniejszymi zmianami — Prawo wodne

- Dz.U.1985 nr 14 poz. 60 — ustawa z dn. 2| marca 1985 z p6ézniejszymi zmianami — Drogi publiczne

- Dz.U.2003 nr 162 poz. 1568 — ustawa z dn. 23 lipca 2003 z poZniejszymi zmianami — Ochrona zabytkéw i
opieka nad zabytkami

- Dz.U.2001 nr 62 poz. 627 — ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 z pozniejszymi zmianami — Prawo ochrony
srodowiska

- Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 — ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 z pdézniejszymi zmianami — Ochrona przyrody

- Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 — ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 z pdzniejszymi zmianami — Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw.

- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 — ustawa z dn. 07 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 14 listopada 2017r., zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektéw miesci si¢ w calosci na dzialkach na ktérych zostal zaprojektowany tj. :
Teodorow gm. Skorzec

dz. nrew. 178/1; 177; 176; 175.
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15. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana sie¢ energetyczna ponizej 1 kV, bedzie prowadzona w prostych warunkach terenowych,
réwnolegle do powierzchni terenu w bezposrednim sasiedztwie z istniejacym uzbrojeniem terenu tj. istniejaca
linia napowietrzna nN 0.4 kV, ogrodzenia i inne obiekty budowlane. Projektowane urzadzenia jako obiekty
budowlane (liniowe) zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jako$ciowe okreélenie wilasciwosci

gruntu.
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