SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV - kablowej linii
oswietlenia ulicznego ze stupami oéwietleniowymi w miejscowosci
Teodoréw gm. Skérzec
— zasilenie ze stacji tr. ,TEODOROW 2 ” nr 06-2140

CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego.
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oswietleniowymi w miejscowosci Teodorow gm. Skorzec. — kier. Golgbek.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na budowie kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze stupami
o$wietleniowymi w miejscowosci Teodorow gm. Skorzec.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument

przetargowy przy zleceniu i realizacji budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Teodorow gm. Skorzec.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robét zwigzanych

z budowa kablowej linii o§wietlenia ulicznego ze stupami o$wietleniowymi w miejscowosci Teodoréw gm.
Skoérzec.

Zakres robdt obejmuje:
- budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm?
- budowa stanowisk stupowych z oprawami o$wietleniowymi

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stup linii niskiego napiecia - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu lub ustoju.

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do do przesylania
energii elektrycznej, skladajaca sie z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.3. Elektroenergetyczna linia kablowa — przewdd (kabel), wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac¢ pod i nad ziemia. Powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-HD 603 S1.

1.4.4. Kabel/przewdd - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego.

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.6. Napiecie znamionowe (U) — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze

Szczegotowa Specytikacjg Techniczng, obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséow
bhp, bezpieczenstwa ruchu i przepiséw drogowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy

nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie wykonywania robdt. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych wyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot, do wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposOb zwiazane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przewidziano nastgpujace materiaty:

- kabel YAKXS 4x35 mm?

- przewod AsXSn 2x25 mm?

- przewdd YDY 3x2,5 mm?

- bezpieczniki stupowe

- shupy komozytowe

- oprawy o$wietleniowe LED

- fundamenty prefabrykowane, betonowe

- przepusty kablowe DVK i SRS

- szatka SOK — korpus i drzwi z poliestru wzmocnionego widknem szklanym, lakierowane, odporne na
UV, material samogasnacy, klasa odpornosci I, stopieni ochrony IP 44, prad znamionowy 630A, napiecie
znamionowe 500V.
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2.2. Slupy o$wietleniowe z wysiggnikami

Nalezy stosowaé¢ shipy stalowe o przekroju o$miokatnym, ocynkowane ogniowo, wysokoéci wedug
projektu z wysiegnikami o dlugosci wedhug projektu. W dolnej czeéci stupy wyposazone w podstawe przettaczana
o wymiarach 271x271 mm umozliwiajaca zamontowanie na fundament wedlug projektu wyposazonym w kotwe,
ponadto stupy powinny by¢ wyposazone we wngke o wymiarach min. 95x400 mm.

2.3. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy latarni oswietleniowych zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane wedlug ustalen dokumentacji

projektowe;j.

2.4. Przepust kablowe
Przepusty (rury) kablowe typu DVK (SRS) wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego..

2.5. Kable
Przy budowie nowych linii kablowych oéwietlenia ulicznego nalezy stosowa¢ kable uzgodnione

z zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Uzyte kable do budowy oswietlenia
ulicznego typu, YAKXS 4 x 35mm? - 1kV, odpowiadajg wymogom normy PN-76/E-090301 .

2.6. Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialow
o dostatecznej wytrzymalosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne
i chemiczne.
Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne samono$ne
o zytach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie plomienia.

2.7. Ochrona odgromowa

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac¢ izolowane ograniczniki przepige¢ zaworowe.

2.8. Oprawy

Oprawy o$wietleniowe przeznaczone do zainstalowania winny posiada¢ nastepujace
wilasciwosci i parametry:

- typu LED o mocy 69 W.

- musza posiada¢ znak CE,

- przy ustawieniu 0° w stosunku do podloza, nie moga emitowaé $wiatla w gorna
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009
(DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

- musza spehia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

- skutecznos$¢ $wietlna opraw, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawg, jako
system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenow/W,

- musza spefnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

- stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

- zakres temperatur pracy od -35° do +45°.

- strumien $wiatla, rozklad natezenia $wiatla i wydajno$¢ $wietlna musza by¢ zbadane wedlug
normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79

Korpus oprawy ma spetniaé¢ nast¢pujace wymagania:

- ma by¢ wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy,

- korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

- powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢ 0,039 m?,

- konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czgsci
podczas deszczu,

- korpus ma by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- korpus ma by¢ pomalowany proszkowo

- Zzrodlo $wiatla - panel LED ma byé¢ osloniety ptaska szyba ze szkla hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 09.
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Uchwyt montazowy opraw ma umozliwic:
- montaz opraw zarowno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 42-60 mm,
- regulacje polozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°.

Oprawy maja by¢ wyposazone w panel LED o nastgpujacych cechach:

- zywotnos¢ co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta= 25" C,

- kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualna soczewke pozwalajaca
emitowaé $wiatlo réwnomiernie na calg o$wietlang przez oprawe powierzchnig. W przypadku
przepalenia sie ktorej$ z diod zmieni sig jedynie strumieni §wietlny a nie rozsyt swiatla,

- w przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod, nie moga zmieni¢ si¢ parametry zasilania
majgce wplyw na funkcjonowanie innych diod,

- panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potgczen lutowanych,

- wspétezynnik stopnia oddawania barw Ra/CRI > 70

- deklarowany strumien $wietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy
nie mniejszej niz 25°C

- maksymalna moc oprawy 69 W.

- barwa swiatta 4000K

- waga oprawy — 6,5 kg +/-5%

Oprawy maja by¢ wyposazone w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:

- uklad zasilajacy ma posiada¢ trwalo$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 80 000 godzin

- uklad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodlo $wiatla przed przepigciami o napigciu co najmniej
3kV, opcjonalnie do 10kV

- Efektywnosc zasilacza: >95%

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do montazu opraw oéwietlenia ulicznego i przewodu zasilajacego
oprawy powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoécia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa
jakos¢ robot tj.:

- samochod dostawezy o fadownosci min. 1,0 t.

- przyczepy do przewozenia kabli,

- zuraw samochodowy min. 6,0 t

- samochdd z podnosdnikiem koszowym

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie

przewidzianym kontraktem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w

poblizu.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek abizolem R+P i poziom gornej
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzgdnej posadowienia
+ 2 c¢m. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia = 10 cm

5.3. Montaz slupow

Odchyltka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci sthupa.
Shup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika (ulicy), a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikéow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Cze$é pionowa wysiegnika nalezy wsunaé¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gomej czesci shupa
o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujacymi sie¢ w
nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawa lub
cigzarem réwnym ciezarowi oprawy. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z dokfadnoscig
+2° do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w fuku. Nalezy dazy¢ aby cz¢sci ukosne
wysiegnikow znajdowaly sie w jednej plaszczyZnie réwnoleglej do powierzchni o$wietlonej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do
shupow i wysiggnikow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm2 o izolacji wzmocnione;j
z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?. Iloé¢ przewodéw zalezna jest od ilosci
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielna para przewoddow.
Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w spos6b trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 [13] i opisem zamieszczonym w dokumentacji projektowe;.
Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne co 10m na
prostych odcinkach oraz na kazdym skrzyzowaniu kolizyjnym.
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5.7. Montaz szafki sterowania o$wietleniem ulicznym (SOK)
Nalezy dostosowac szafke do nowych warunkéw przylaczenia zgodnie z projektem technicznym.

5.8. Ochrona przed korozja

Wysiegniki montowane na linii napowietrznej maja by¢ ocynkowane. Grubos$¢ powloki powierzchni
zewnetrznych jak i wewnetrznych powinna by¢ nie mniejsza niz 450 g/m2 . Trwalos¢ takiego
zabezpieczenia gwarantuje bezobslugowe uzytkowanie stupow od kilkunastu do kilkudziesigciu lat.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod slupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu wykonaé zgodne z dokumentacja projektowa.
Po zasypaniu stupow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaZznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢
sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Badania podczas wykonywania robét

6.2.1 Linia kablowa o$wietleniowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania i pomiary:
- glebokosc¢ utozenia linii kablowej

- utozenie folii ochronnej (ostrzegawczej)

- ulozenie i uszczelnienie przepustow kablowych (rur ochronnych(

- rezystancje izolacji i ciaglosci zyt przewodu

- rezystancje uziemienia zgodnie z dokumentacja projektowa

Pomiar rezystancji i ciaglosci zyt przewodu nalezy wykonac¢ dla catego odcinka przewodu.

6.3. Latarnie

Elementy latarn musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich montazu, sprawdzi¢ pod wzgledem:

- dokladnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen srubowych shupdw, masztéw, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla - 0,7m,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem-10 cm,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtodci zyt kabla.

6.5. Szafa oswietleniowa

Projektowane szafki SOK wg dokumentacji projektowe;.



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna SST — Rozbudowa kablowej linii oswietlenia ulicznego ze stupami
oswietleniowymi w miejscowosci Teodorow gm. Skorzec. — kier. Golgbek.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w
dokumentacji projektowej. Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)
impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.7. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana

przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowient SST
zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

8. Odbior robdt

Przy przekazywaniu linii oéwietleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokély z dokonanych pomiarow,
- protokoély odbioru robét zanikajacych,
- ewentualna ocene robdt wydang przez Zaktad Energetyczny
- atesty na wbudowane materialy i urzadzenia.

9. podstawa platno$ci

Podstawa platnosci oparta jest na zasadach zawartych w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Wykaz przepisow i norm
10.1. PN-EN 13201 — Oswietlenie drog,
10.2. PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
10.3. PN-EN 60598-2-3 — Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietlenia
drogowego i ulicznego.
10.4 N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10.5 N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego
z przewodami pelno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi.
10.6 N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.



