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I. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu zbiornika wodnego na dzialce nr 142

obreb Dabrowka Lug, gm. Skorzec

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont zbiornika wodnego potozonego na dziatce
nr 142 obrgb 142609 2.0003 Dabroéwka Lug, ktoéry ma polega¢ na odmuleniu dna
zbiornika o powierzchni 0.157 ha oraz wzmocnieniu stabilno$ci skarp zbiornika,
ktorego wlascicielem jest Gmina Skorzec.

Zamiarem inwestycji jest wykonanie robot zwigzanych z utrzymaniem urzadzenia
wodnego - zbiornika wodnego w celu zachowania jego funkcii, tj. retencjonowania

wody.

2.Istniejacy stan zagospodarowania

Zbiornik wodny zlokalizowany w m. Dabrowka Lug na dziatce nr 142 0
powierzchni 0.24 ha potozony jest pomiedzy droga gminng przebiegajaca przez
Dabrowke Lug, budynkiem remizy strazackiej i gruntami prywatnymi.

Zbiornik zasilany jest wodg gruntowa poprzez dno oraz wodg opadowa. Zbiornik jest

niespuszczany. Na skarpach wokot zbiornika rosnie roslinno$é krzaczasta.

Wedlug ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgs$ci wsi
Skorzec i Dabrowka Lug dziatka nr 142 obreb Dabrowka Lug 0znaczona jest na
rysunku planu symbolem W, a w tekscie planu ustala si¢ zachowanie istniejgcych wod

powierzchniowych.



3.Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Po wieloletniej eksploatacji zbiornik ulegt czesciowemu zamuleniu, co
spowodowato zmniejszenie pojemnosci uzytecznej zbiornika, podniesienie si¢ dna, a
tym samym jego znaczne wyplycenie.

Aby przywroci¢ dawne walory zbiornika zachodzi koniecznos$¢ jego poglebienia
poprzez odmulenie dna. Po odmuleniu wzros$nie gtebokos¢ wody, a tym samym
napetnienie i zwigkszy sig¢ ilos¢ retencjonowanej wody w zbiorniku.

W wyniku przeprowadzonych w listopadzie 2020 roku pomiaréw wynika, ze
zamulenie zbiornika w zalezno$ci od miejsca wynosi od kilku do kilkudziesigciu
centymetrow. Dla przywrdcenia dawnych glebokos$ci przewiduje si¢ odmulenie czaszy
zbiornika $rednio warstwa 0.34 m. W sumie bedzie to 406 m® urobku.

Catos¢ wydobytego urobku zostanie wykorzystana wyréwnania terenu wokot zbiornika
oraz do uksztattowania skarp zbiornika o nachyleniu 1 : 2.

Skarpy zostang odpowiednio uformowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich
rozmywaniu.

Przed przystapieniem do odmulania dna zbiornika nalezy ze skarp usung¢ krzaki i ich

korzenie.

4.Zestawienie powierzchni zagospodarowania

Dziatka nr 142 w m. Dabrowka Lug, na ktorej znajduje si¢ zbiornik wodny ma
powierzchni¢ 0.24 ha. Powierzchnia zbiornika w liniach brzegéw po remoncie
bedzie wynosi¢ 0.157 ha.
Po remoncie zbiornika powierzchnia biologiczna czynna dziatki nr 142 nie ulegnie
zmianie, poniewaz powierzchni¢ biologiczng czynng stanowi nawierzchnia ziemna

zapewniajgca naturalng wegetacj¢ oraz zbiornik wodny jako wody powierzchniowe.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu zbiornika wodnego na dzialce nr 142

obreb Dabrowka Lug, gm. Skorzec

1.Wiadomosci wstepne

Niniejszy projekt stanowi¢ bedzie podstawg do przeprowadzenia remontu zbiornika
wodnego potozonego na dziatce nr 142 o powierzchni 0.24 ha w obrgbie
142609 _2.0003 Dgbrowka tug, ktory ma polega¢ na odmuleniu dna zbiornika o

powierzchni 0.157 ha oraz ubezpieczeniu skarp.

2.Materialy wyjsciowe

Przy opracowywaniu projektu technicznego wykorzystano nast¢gpujace materiaty :
- Kopi¢ mapy zasadniczej dziatki nr 142 w Dabrowce Lug w skali 1 : 500,
- Pomiary wysokosciowe zbiornika wodnego wykonane w listopadzie 2020 r. przez

autora projektu.

3.Charakterystyka obiektu

Zbiornik wodny zlokalizowany w m. Dabrowka Lug na dziatce nr 142 o powierzchni
0.24 ha potozony jest przy ul. Wyszynskiego. W sasiedztwie zbiornikiem znajdujg si¢
tereny zabudowane oraz grunty rolne.

Zbiornik jest bezodptywowy i jego zasilanie odbywa si¢ woda gruntowa poprzez dno
oraz wodg opadow3a. Na skarpach wokoét zbiornika ro$nie roslinnos$¢ krzaczasta.

Z czasem zbiornik ulegt cze§ciowemu zamuleniu, co spowodowalo zmniejszenie
pojemnosci uzytecznej zbiornika, podniesienie si¢ dna, a tym samym jego znaczne
wyplycenie. Spadajace liscie z krzakow rosngcych na brzegach gnija w wodzie, co
prowadzi, ze zachodzg silne procesy beztlenowe, a to ma znaczny wptyw na jakos¢

wody zgromadzonej w zbiorniku, szczegdlnie przy niskich stanach wody.



Aby przywrdci¢ dawne walory zbiornika zachodzi koniecznos$¢ jego pogtebienia
poprzez odmulenie dna. Po odmuleniu wzro$nie gleboko§¢ wody, a tym samym
zwigkszy si¢ pojemnos$¢ retencyjna zbiornika, co w okresach suszy ma ogromne
znaczenie.

Przyjety zakres prac utrzymaniowych nalezy do robot konserwacyjnych, ktére zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
471)

nie s3 budowg ani robotami budowlanymi, wykonanie ktoérych wymaga uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia wlasciwemu organowi robot
budowlanych.

Roéwniez z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310

z pozn. zm.), wynika, ze wykonanie robdt zwigzanych z utrzymaniem urzadzenia
wodnego w celu zachowania jego funkcji nie wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

4.Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Zamulanie zbiornika spowodowane jest miedzy innymi przez sedymentacje
(opadanie 1 odktadanie si¢ na dnie) materiatu unoszonego przez wode. Aby przywrocié
dawne walory zbiornika zachodzi koniecznos$¢ jego poglebienia poprzez odmulenie dna.
W wyniku przeprowadzonych w listopadzie 2020 roku pomiarow wynika, ze zamulenie
zbiornika w zaleznosci od miejsca i wynosi od kilku do kilkudziesieciu cm.

Przed przystapieniem do odmulania dna zbiornika nalezy ze skarp usuna¢ kepy
krzakow i ich korzenie. Spadajace liScie z krzakow przyczyniajg si¢ rowniez do
zamulenia oraz pogorszenia jako$ci wody w zbiorniku.

Nagromadzone w znacznej ilo$ci gnijace 1 butwiejace liScie powoduja niekorzystne
zmiany jakosci wody, deficyty tlenowe 1 wydzielanie si¢ z nich zwigzkow
zanieczyszczajgcych wode. Aerobowy rozktad czgsci opadtych na dno moze zwigkszy¢
znacznie zuzycie tlenu, powodowa¢ powstawanie niekorzystnych zwigzkow.

Prace zwigzane z odmuleniem czasy zbiornika wykonane zostang po uprzednim



wypompowaniu wody ze zbiornika i osuszeniu dna. Z przekroju podtuznego i
porzecznego zbiornika wynika, ze dla przywrocenia dawnych glebokosci przewiduje si¢
odmulenie czaszy zbiornika $rednio warstwg 0.34 m. W sumie bedzie to 406 m3.
Wydobyty urobek zostanie wykorzystany do wyréownania terenu wokét zbiornika oraz
do ksztattowania i nadania odpowiedniego nachylenia skarp zbiornika o nachyleniu

1: 2. Cze¢$¢ gruntu do uksztattowania i wyprofilowania skarp musi by¢ dostarczona z
poza terenu budowy z odlegtosci ca 10 km. Tlos¢ dowiezionego urobku to ok. 445.0 m®,
Skarpy zostang odpowiednio uformowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich
rozmywaniu.

Skarpy zbiornika zostana umocnione materacami siatkowo-kamiennymi o wymiarach
4.0x1.5x0.15 m na geowtokninie. Materace zostang oparte od dotu palisada z kotkéw
drewnianych o $rednicy © 10-12 cm i dtugosci 1.2 m. Wyzej skarpa bedzie
ubezpieczona przez obsiew mieszankg traw. Obsiew skarp zbiornika nalezy
przeprowadzi¢ w dogodnych warunkach wilgotno$ciowych przestrzegajac okresu

agrotechnicznego.

5.Uwagi dotyczace technologii i wykonania robot

Przed rozpoczgciem do odmulania czaszy zbiornika nalezy wypompowac z
odprowadzeniem wody poza zbiornik. Przed przystapieniem do odmulania dna
zbiornika nalezy ze skarp usuna¢ przewidziane do wyciecia krzaki oraz wykarczowac
korzenie po krzakach.

Wydobyty urobek, jak juz wezesniej wspomniano, zostanie wykorzystana do
wyréwnania terenu wokot zbiornika oraz do uksztalttowania skarp zbiornika do
nachyleniu 1 : 2.
Skarpy brzegdéw zbiornika nalezy ksztattowac¢ stopniowo, odpowiednio zageszczajac
poszczegolne warstwy nasypanego gruntu. Jakos$¢ zageszczenia w zaleznosci od rodzaju
wbudowanego gruntu musi wynosic¢ :

- dla gruntow niespoistych stopien zageszczenia Ip > 0,55

- dla gruntow spoistych wskaznik zagegszczenia Is > 0,92
Projektowane rzgdne dna zbiornika zostaty zaznaczone na planie zagospodarowania

terenu w skali 1 : 500 oraz na przekrojach przez zbiornik wodny.



Wyroby budowlane zastosowane podczas remontu zbiornika wodnego muszg spetniac
wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z2019r., poz. 266).

Przeznaczone do wbudowania materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie posiadac atesty - certyfikaty, aprobaty techniczne, krajowg deklaracje

zgodnosci.

6.Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz ograniczenia w

uzytkowaniu przyleglych terenéw

Odmulenie istniejacego zbiornika wodnego w m. Dabroéwka Lug nie bedzie miato
wplywu na istniejace srodowisko. Inwestycja nie ogranicza sposobu uzytkowania
terenow przylegtych. Istniejacy zbiornik nie spowoduje obnizenia poziomu wod
gruntowych oraz naruszenia struktury gruntu w podtozu przylegtym do akwenu.
Zbiornik przyczyni si¢ do przechwycenia czg¢sci wod podczas wystepowania opadow.
Ponadto w Zzaden sposob nie wplynie na uzytkowanie gruntow przyleghych.

Nagromadzone w znacznej ilo$ci osady w czasy zbiornika powoduja niekorzystne
zmiany jakosci wody, deficyty tlenowe 1 wydzielanie si¢ z nich zwigzkow
zanieczyszczajacych wodg. Aerobowy rozktad czgsci opadtych osadéw moze zwigkszy¢
znacznie zuzycie tlenu, powodowac powstawanie zwigzkdéw azotu, siarki 1 fosforu.
Jedynym sposobem na ograniczenie tego zjawiska jest okresowe usuwanie
nagromadzonych osadoéw ze zbiornika. Pozwoli to odzyskac¢ jego pojemnos¢ retencyjng
oraz ochroni¢ przed wtérnym zanieczyszczeniem wody. Ponadto zlokalizowane wzdtuz
brzegdéw zbiornika kepy krzakéw powoduja réwniez zanieczyszczanie wody z zbiorniku
w wyniku opadania lisci.

Usuniecie osadow z dna zbiornika przyniesie rowniez efekty ekologiczne niewymierne,

jak :

- odtworzenie glgbokosci zbiornika w obszarze bezjeziorowym spowoduje zwigkszenie
zroéznicowania i liczby rodzajow flory 1 fauny ladowej. Ryby 1 ptazy bedg mogtly
sktada¢ ikre, ptactwo bedzie mogto zerowac, odpoczywac. Ponadto ptaki, ssaki i
owady moga korzysta¢ tu z wodopoju i kapieli, a zywiace si¢ owadami ptaki, plazy

1 gady maja magazyn zywnosciowy,
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- powstanie nowych siedlisk fauny i flory, zwigkszenie populacji niektorych zwierzat
1 powstrzymanie gingcych innych,

- zmniejszenie szkodliwych skutkow suszy.

W odmulonym zbiorniku bedzie mozna ponownie zretencjonowaé¢ minimum 1240 m®
wody.

Remont zbiornika wodnego na dziatce nr 142 w m. Dabroéwka Lug zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), nie
zaliczajg si¢ do tego typu inwestycji.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania : Remont zbiornika wodnego na dzialce nr 142 w m. Dabréwka Lug

Inwestor : Gmina Skorzec
08-114 Skorzec
ul. Siedlecka 3

Imi¢ i nazwisko projektanta
sporzadzajacego informacje :

mgr inz. Zb. Krupowicz

08-110 Siedlce ul. Modrzewiowa 3
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1.Zakres robot

Zakres robot catego zadania inwestycyjnego obejmuje remont zbiornika wodnego
potozonego na dzialce nr 142 obreb 142609 2.000317 Dabréwka Lug, ktéry ma polegaé na
odmuleniu dna zbiornika o powierzchni 0.157 ha oraz wzmocnieniu stabilnosci skarp

zbiornika.

1.1.Kolejnos¢ realizacji robot

Remont zbiornika wodnego bedzie realizowany w nastepujacej kolejnosci :
- osuszenie dna zbiornika,

- usunigcie kep krzakow,

- odmulenie dna zbiornika,

- remont skarp brzegoéw zbiornika,

- uporzadkowanie i przywrocenie do stanu pierwotnego terenu przylegltego do zbiornika.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie zadania inwestycyjnego (dziatka nr 142) istnieje napowietrzna linia
elektroenergetyczna, ktora przebiega nad potudniowo-wschodnig czescig zbiornika wodnego.
Ponadto w poludniowej czesci tej dziatki znajduje si¢ cze$¢ budynku remizy strazackie;.
Wzdluz wschodniego brzegu zbiornika, na dziatce nr 618 znajduje si¢ urzadzona droga

asfaltowa w pasie, ktorej znajduje si¢ uzbrojenie inzynieryjne nadziemne i podziemne.
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3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania rob6t przewidzianych
niniejszym opracowaniem moze Wystapi¢ zagrozenie przy wykonaniu remontu zbiornika
wodnego, z uwagi na istniejace uzbrojenie nadziemne oraz na ruch pieszych i pojazdéw
poruszajacych si¢ na przylegtej do inwestycji drodze gminnej.

W poprzek przez teren dziatki nr 142 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.
Do remontu zbiornika wodnego beda wykorzystane koparki z wysigegnikiem, ktore w
sgsiedztwie miejsca pracy beda znajdowaly si¢ w poblizu stupa i pod napowietrzng linig
elektroenergetyczng.
Podczas realizacji robdt moze zatem wystapi¢ zagrozenie z uwagi na istniejgce uzbrojenie
nadziemne.
Do robdt budowlanych stwarzajacych szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zaliczamy roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw

linii energetycznych w odlegtosciach liczonych od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym < 1 kV

5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 1 kV + 15 kV

10,0 m dla linii o napigciu znamionowym 15 kV + 30 kV

15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 30kV + 110kV

Skrzyzowania i zblizenia sprzetu stuzacego do remontu zbiornika wodnego, w tym
ewentualnie koparek z wysiggnikiem z linig elektroenergetyczna ustali¢ w oparciu o plany
sytuacyjne i wizj¢ w terenie. Przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy

uwzgledni¢ powyzsze skrzyzowania.
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4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Prace przy remoncie zbiornika wodnego nie nalezg do kategorii szczegolnie
niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania
wynikajace z nastgpujacych przepisow :

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 219 lipca 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020r., poz.
1461),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. z2005r. Nr 116, poz. 972).

Instruktaz pracownikéw winna prowadzi¢ osoba posiadajaca ukonczone szkolenia bhp dla
kadry kierowniczej.
W prowadzonym instruktazu nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na :

- przestrzeganie instrukcji obstugi sprzetu 1 urzadzen

- uzytkowanie sprawnych urzadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

- prowadzenie robot przez minimum 2 pracownikow

- prowadzenie rob6t w ubraniach roboczych i ochronnych

- postepowanie w razie wypadku

- udzielanie pierwszej pomocy
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5.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz
wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robot nalezy
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy 0so6b postronnych.

W trakcie wykonywania prac budowlanych oraz w czasie przebywania na placu budowy
wszystkie osoby niezaleznie od charakteru obecno$ci na budowie zobowigzane sg do
przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegolnosci :

- robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- nalezy uzywac¢ witasciwych, znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi zgodnie z ich

przeznaczeniem i instrukcja uzytkowania.

- robotnicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedng odziez ochronna.

Wszystkie prace zwigzane z obstuga urzadzen mechanicznych moga wykonywac operatorzy
maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania robot musza
przestrzega¢ zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim dla funkcji

sprawowanej na budowie.

WykKk. :
mgr inz. Zb. Krupowicz
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