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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.00) WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Remont sali gimnastycznej z zapleczami w budynku
szkoly z zamurowaniem cze$ci okien i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét.
Ustalenia niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.3 Zakres robot objetych ST
Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej z zapleczami z zamurowaniem czesci okien i
dociepleniem $cian zewnetrznych w budynku szkoty w Skércu.

Planowany remont dotyczy jedynie pomieszczen tzw. ,bloku sportowego” budynku szkoty,
zlokalizowanego w poziomie parteru skrzydta potudniowego z dociepleniem §cian zewnetrznych tej
czegsci budynku ( na petng wysokos¢ budynku).

Dane liczbowe :

Powierzchnia zabudowy ( caly budynek) — 1710,00 m*

Powierzchnia zabudowy (obrys czesci podlegajacej dociepleniu) - 1049,60m? po dociepleniu
1057,81m?

Kubatura( obrys j.w.) — 985,00m’, po dociepleniu 991,70m’

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen do remontu - 917,94m?

Szczegotowy zakres planowanej inwestycji:

¢ Sala gimnastyczna

- wymiana gérnego pasa stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- demontaz dolnego pasa stolarki okiennej w sali gimnastycznej z zamurowaniem otworéw

- wymiana stolarki drzwiowe;j

- wymiana oston grzejnikowych

- remont parkietu sali (cyklinowanie z polozeniem nowej warstwy wierzchniej), wymiana cokolikéw i

odtworzeniem linii boisk (malowanie na parkiecie)

- wymiana krat zabezpieczajacych pomiedzy sala gimnastyczng i korytarzem na pigtrze

- malowanie $cian sali gimnastycznej

- malowanie $cian i sufitéw pomieszczen zaplecza sali

- wymiana kratek wentylacyjnych

- uszczelnienie dachu sali gimnastycznej ( ptyta warstwowa)

¢ Pomieszczenia zaplecza sali

- wymiana stolarki drzwiowe;j

- malowanie $cian i sufitow

- wymiana kratek wentylacyjnych

4 Roboty zewnetrzne

- docieplenie cokotu ( do poziomu terenu)

- docieplenie Scian zewnetrznych wraz ze Scianami attykowych ponad dachem sali gimnastyczne;j
nalezy zwréci¢ uwage na mocowane do Scian elementy instalacji odgromowej - schowa¢ pod
warstwg docieplenia w rurkach winidurowych

- wymiana obrébek blacharskich i rur spustowych ( korekta uwzgledniajaca grubos$¢ docieplenia)
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- wymiana/montaz kratek wentylacyjnych

- wykonanie nowej nawierzchni na podescie wejsciowym od strony pd.-wsch. z cokolikiem 15 cm

- wykonanie nowej elewacji na docieplonej czgsci budynku (tynki cienkowarstwowe i dekoracyjny na
cokole)

Uwagi!

1) Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwiazane z:

a) utrudnieniem wykonywania rob6t remontowych w funkcjonujgcym, czynnym obiekcie,

b) zabezpieczeniem na czas remontu istniejacych podidg (folia, tekturg falistg itp.) wraz z oczyszczeniem
po zakonczonych pracach remontowych,

c¢) zabezpieczeniem na czas remontu okien i drzwi w remontowanych pomieszczeniach,

d) przywréceniem do stanu pierwotnego terendéw zielonych przed budynkiem, ktére ulegng zniszczeniu
przy wykonywaniu remontu elewacji.

Zakres rzeczowy planowanych do wykonania rob6t okresla dokumentacja techniczna i przedmiar robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Lokalizacja.

Obiekt zlokalizowany w m. Skérzec, na dziatkach nr 424/14, 424/15, 424/34 1 430/5.

Jedn. ew. 142609_2 Skoérzec, obreb ew. 142609_2. 0017 Skérzec

Inwestycja obejmuje jedynie cze$¢ budynku szkoly - nie zmienia istniejgcego zagospodarowania
terenu.

Dziatki stanowigce teren inwestycji leza na terenach zurbanizowanych.

1.5. Organizacja robot , przekazanie terenu budowy

Wykonawca przedstawi plan organizacji robdt oraz harmonogram robét ktéry uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i uzytkownikiem (Inwestorem).

Organizacja robot ma uwzgledni¢ funkcjonowanie czynnego obiektu szkolnego.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie wprowadzi Wykonawce na teren budowy, przekaze
uzgodnienia prawne i administracyjne oraz dziennik budowy. Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie

z warunkami okre$lonymi w umowie.
Wykonawca wykona i umie$ci na placu budowy tablice informacyjna

1.6. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora -
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkos$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty
zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wilaczone
w cen¢ umowna. Wykonawca przed przyjeciem kontraktu zapozna si¢ miejscem prowadzonych robét.

1.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi ,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wsp6étpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez
Zamawiajacego.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem otoczenia pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

- Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu BHP ze
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szczegOlnym uwzglednieniem robot rozbidrkowych.

1.12 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. W przypadku jakichkolwiek szkéd spowodowanych przez
pojazdy na terenie budowy wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzonych elementéw.

1.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

1.14 Nazwy i kody

Roboty budowlane
ST 01 - CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ST 02 - CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ST 03 - CPV 45421100 -5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
ST 04 - CPV 45261420-4  Uszczelnienie dachu
ST 05 - CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne
- CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
ST-06 - CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
ST 07 - CPV 45410000-4 Tynkowanie
ST 08 - CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.15 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sa tozsame z okreSleniami zawartymi w warunkach umownych
Inwestora z Wykonawca.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo wykonanym robotom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych , jezeli zostat
oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

Wszystkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robdt nalezy
jedynie traktowa¢ jako definicj¢ standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wyroby powinny posiada¢ krajowa deklaracj¢ zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate
techniczng - nalezy przez to rozumie¢ o$§wiadczenie producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢,
ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona
informacja zawierajgca:
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-okreslenie, siedzibe 1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany
-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klasg
wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego

-numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

-inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

-nazw¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usunaé, wskazany
w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wyzej,
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

2.2. Kolorystyka wbudowywanych materiatow budowlanych

Kolorystyka materialéw i wyrobéw budowlanych winna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w
przypadku braku odpowiednich zapiséw w dokumentacji kolorystyka bedzie uzgadniana pomiedzy
stronami procesu inwestycyjnego na etapie realizacji.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku wariantowego stosowania materiatéw na podstawie zapiséw w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykowywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.



ST 00 WYMAGANIA OGOLNE Strona8

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST atakze w
normach budowlanych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac oraz ich
zgodnosci ze sztukg budowlana.

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standarddw wykonania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jako$¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i1 robdt ponosi
Wykonawca

Na zalecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standarddow wykonania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robét i jako§¢ materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca

6.2.Dokumentacja budowy

6.2.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

6.2.2.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady rozliczen
Podstawa rozliczenia rob6t budowlanych bedzie wykonanie robét zgodnie z projektem wykonawczym,
Specyfikacja Techniczng i postanowienia umowy o realizacje robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym,
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Ilub
Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

8.3. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

8.4. Dokumenty do odbioru

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie dokumenty:

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw  tylko dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- protokot odbioru instalacji i urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji, karty gwarancyjne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczanie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Dokumentacja projektowa

2.Specyfikacja techniczna

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z pdézniejszymi
Zmianami).

4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z
pézniejszymi zmianami )

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z
p6Zniejszymi zmianami).

6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2018 poz.620 z
pézniejszymi zmianami).

7.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2018 poz. 1351 z pézn. zm.).

8.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pézn.
zZm.).

9.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2222 z p6zniejszymi
zZmianami ).

10.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z p6zniejszymi zmianami).

11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 782 z p6zniejszymi zmianami ).

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami).
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14.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z
pézniejszymi zmianami).
15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49 poz.
330 z pézniejszymi zmianami).)
16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami ).
17.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2021 poz. 2458)
18.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2021 poz. 2454)
19.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U.2021 poz. 1686 z pdzniejszymi
zmianami ).
20.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, IL I11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
21.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.01.) ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie rozbidrek inwestycji pn.: Remont sali gimnastycznej z zapleczami
w budynku szkoly z zamurowaniem czesci okien i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.01.01 - Roboty w zakresie rozbidérek CPV 45111300-1
ST.01.02 - Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV45111220-6

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powiazany jest z uktadem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.2. Dla robdét rozbiérkowych nie przewiduje sie
wykorzystania materialow o szczeg6lnych wymaganiach.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych srodkéw transportu zostaly zawarte w ogélnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtos$ci transportu.

Materialy z rozbidrki stanowia wlasno$¢ Wykonawcy 1 jego obowiazkiem jest wywiezienie ich na
wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwiazanych (np. utylizacja 1 unieszkodliwienie).
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wyk. robot podano w czesci ogdlnej ST ,,Wymagania ogdlne pkt.5

5.2.Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie rozbidrek nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami BHP.

Kolejnos¢ wykonania poszczegélnych czynnosci rozbidrkowych nalezy dostosowaé do czynnosci
zwigzanych z robotami podstawowymi.

Wykonywane roboty rozbiérkowe nie moga spowodowa¢ szkéd w elementach nie podlegajacych
rozbiérkom.

UWAGA! Roboty rozbiorkowe naleiy wykonywacd ze szczegolna ostroznoscig i starannoscigq.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych musza by¢ wyposazeni we wtasciwe
urzadzenia zabezpieczajace oraz wlasciwa odziez robocza, a takze rgkawice, okulary i kaski
ochronne. Pracownicy pracujacy na wysokos$ci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
umocowaniem do lin potaczonych z trwatymi elementami nierozbieralnych czes$ci budynku.
Ponadto zatrudnieni przy pracach rozbiérkowo — transportowych musza by¢ przeszkoleni na
stanowiskach pracy, a zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci musza posiada¢ aktualne badania
dopuszczajace ich do tego rodzaju prac.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasno§¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich wywiezienie na
wysypisko i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie).

W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST —,, Wymagania og6lne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania rozbiorkowych — sprawdzenie wykonania zgodnie z projektami,
sprawdzenie czy nie naruszono konstrukcji fragmentéw nie podlegajacych rozbiérkom; sprawdzenie
uprzatnigcia gruzu i materialéw rozbidrkowych z budynku

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7
Podstawa okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar
robo6t, bedacy integralng cze$ciag dokumentaciji.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowg robt wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:

-m?, m’ .m, szt.( metr kwadratowy, metr biezacy, sztuka) dla elementéw rozbieranych

- m’ ( metr szeicienny) dla robét zwigzanych z usunieciem i wywiezieniem gruzu i materiatéw
uzyskanych z rozbiérki

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.§ .
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze szczegdlowa specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia roboét zostalty podane w ST ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.9.

9.1.1 Wykonanie elementow robot wymienionych w niniejszej specyfikacji:

Platnos$¢ za wykonanie robdt zawiera¢ bedzie koszty:

- Wykonanie robdt podstawowych

- Uprzatnigcia terenu robdt z wywiezieniem materiatow z rozbidrki

- Wszelkie inne prace, jakie mogg okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu rob6t w sposéb
kompletny,

- Wszelkie inne prace, jakie muszg by¢ wykonane w celu przestrzegania przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wymienione w czgsci ogdlnej specyfikacji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.02.) ROBOTY MURARSKI I MUROWE
KOD CPV 45262500-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzane z wykonaniem podstawowych konstrukcji murowych inwestycji pn.: Remont
sali gimnastycznej z zapleczami w budynku szkoly z zamurowaniem czesSci okien
i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych ST

ST.02.01 Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6
Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne .,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1 Podstawowe materialy scienne bloczki gazobetonowe (beton komérkowy) odmiany 0,6
zgodne z normg PN-EN 771-4

Elementy murowe powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 771.

Materiaty musza posiada¢ znak budowlany dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

2.2.2 Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku 1 piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do spodnich warstw tynku - wymagania wg PN-EN 13139

2.2.3 Woda zarobowa do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- EN 1008
jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania

2.2.4 Zaprawa murarska spetniajgca wymagania obwiazujacych norm. Dla zapraw murarskich
produkowanych fabrycznie cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

Zaprawa wytwarzana w catosci lub czgsciowo w zaktadzie-spelniajagca wymagania normy PN-
EN 998-2: Wymagania dotyczace zapraw do muréw- Czg$¢ 2: zaprawa murarska , zaprawa
wytwarzana na miejscu budowy- odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiazania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wilasciwo$ci zapraw musza by¢ okreSlane
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zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. WiaSciwosci
mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola
biezaca procesu produkcji). Wlasciwosci zaprawy §wiezej istotne sa dla murarza i przebiegu
robo6t murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decyduja o jako$ci konstrukcji murowe;.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne ,, pkt.3. Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy,
typowy sprzet i maszyny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaty zawarte w
ogo6lnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.4”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w czegsci ogdlnej specyfikacji,, Wymagania
ogo6lne ,, pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Roboty murowe dotycza zamurowania otworéw okiennych - powinny by¢é wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm oraz niniejszych warunkéw
wykonania robét.

a) Mur nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin , do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem,

b) Elementy murowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu i o
odpowiedniej wilgotno$ci. Przy murowaniu ceglg sucha , zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda, §cianki o gr. % cegly nalezy zbroié
fi 6mm co drugg spoing.

c) Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢
w temperaturze ponizej 0° C pod warunkiem zastosowania $srodkéw umozliwiajacych wigzanie
1 twardnienie zaprawy.

d) W zwyklych murach nalezy przyjmowa¢ grubos¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach
poziomych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekroczy¢ 17 mm, a minimalna
10 mm., 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych , przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekroczy¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

e)Przy wykonywaniu muréw z bloczkéw na zaprawie cienkospoinowej nalezy uwzglednié
instrukcje producenta okreslajace podstawowe zasady ukladania tego typu bloczkéw

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — Wymagania ogdlne ,, pkt.6”

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot
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6.2.1.Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji , oraz niniejszych warunkéw wykonania robét.

Mury pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
771-1-3: Wymagania dotyczace elementéw murowych..

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiar6w muréw powinny wynosic:

- zwichrowania i skrzywienia pow. muréw niespoinowanych na dlugosci 1 m — 6 mm

na catej pow. Sciany — 20 mm

-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi: na wysokosci 1 m — 6 mm

Sprawdzenie jakosci bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowiazujacych norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7
Podstawa okreslajacag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robdt wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- om (metr sze$cienny) dla zamurowania otworéw

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne ,, pkt.8.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie ze szczegbétowa specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia rob6t zostaly podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,,
pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Wykonanie elementow robot wymienionych w niniejszej specyfikacji:

W cenie robét, oprécz rob6t podstawowych, ujete beda nastgpujace koszty:

- wytyczenie 1 kontrola geometrii elementu

- wykonanie elementéw wraz z kontrolg wymiardw i pozycjonowania

- koszt niezbednego sprzetu (pompy, samochody gruszki, wyciagi , rusztowania, drabiny itp.)
- poprawki i uzupetnienia
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- uprzatni¢cie terenu robot
- wszelkie inne prace, jakie mogg okazac¢ si¢ konieczne do wykonania catego zakresu robot w
sposéb kompletny

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

o >

11.
12.

13.

14.
15.

PN-EN771-1+A1 - Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cz¢s$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2:+A1 Wymagania dotyczace elementéw murowych- Cz¢s¢ 2 Elementy
murowe silikatowe

PN-EN 771-3: Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi 1 lekkimi).

PN-EN 771-4: Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze¢$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego).

PN-B-12014 Pustaki ceramiczne wentylacyjne

PN-EN 1996-1-1+A1 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czgs¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 459-1: Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

. PN-EN 197-1: Cement - Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1: Cement murarski - Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoS$ci.

PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 998-2: Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.03.) INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW

KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalowania drzwi i okien i podobnych elementéw inwestycji pn.: Remont sali gimnastycznej
z zapleczami w budynku szkoly z zamurowaniem czesci okien i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.
ST.03.01 - Instalowanie drzwi i okien (CPV 45421130-4)

ST.03.02 — Instalowanie krat zabezpieczajacych (CPV 45340000-2)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne" pkt.2

2.1 Rodzaje podstawowych materiatow

2.1.1 Okna i drzwi
Okna PVC w klasie ,,A” — zgodnie z normg PN-EN 12608
Okna - dwuszybowe z powtoka niskoemisyjna, profile min. 5-komorowe. Okucia obwiedniowe — okna
uchylno-rozwieralne ( pas dolny), mozliwos¢ mikrorozszczelnienia. Pasy gérne — okna state.
Izolacyjnos¢ cieplna - U<0,9 W/m’K. Izolacyjno$¢ akustyczna —Rw - 31dB.
Okna z wykonczeniem fabrycznym — biate, uszczelki TPE-V (termoplastyczny elastomer oleinowy).
Drzwi do sali gimnastycznej i magazynéw — aluminiowe, pelne.
Pozostale drzwi wewnetrzne, drewniane- rama z drewna klejonego, wypetnienie drewno — kolor biaty
Do umywalni i sanitariatéw skrzydta typu tazienkowego (otwory wentylacyjne o pow. 0, 022m>).
Oscieznice regulowane — obejmujace $ciany.
UWAGA: czg$¢ skrzydet drzwiowych ,,podcieta” min. 20 mm

Stolarka i §lusarka - wg. proj. arch., szczegéty wedtug wykazu $lusarki i opisu
2.1.2 Kraty zabezpieczajgce
Kraty zabezpieczajagce state stalowe pretowe malowane proszkowo - elementy gtéwne z rury fi 50x3,

wypetnienie z pretéw fi 12 - szczegdty wg. rys. 15 proj. arch.- bud.

2.1.3. Ostony na grzejniki
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Ostony na grzejniki z ptyty MDF gr 12 mm z perforacja w kolorze $ciany laminowane z otworami fi 60
mm, krawedzie wyokraglone, taczenia i mocowania niewidoczne posiadajace atest PZH do stosowania w
obiektach szkolnych, mocowane na stelazu stalowym - wyréb kompletny

-Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robdt ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzgt reczny i
elektronarze¢dzia

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne ,,
pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Przy wykonywaniu robét ujetych w niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej nie wystapia
specjalne wymagania dotyczace $rodkéw transportu. Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych
srodkéw transportu zostaly zawarte w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji ,,Wymagania ogdlne ,,
pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1 Zamontowanie stolarki, slusarki aluminiowej

Podstawowy zakres rob6t dla drzwi i okien obejmuje: obsadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem pianka
poliuretanow3 i silikonem, mocowanie, zawieszenie skrzydel wraz z regulacja, wykonanie i uzupetnienia
i naprawy tynkéw do lica $ciany, oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

Doktadno$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z istniejagcym oSciezem. Nalezy sprawdzi¢ wymiary okien
(drzwi) i otworéw okiennych (drzwiowych) na budowie. Luzy mi¢dzy otworami a o$cieznicg powinny
wynosi¢ na szerokosci otworu 2-6cm, na wysoko$ci otworu 5-9cm. Odleglosci migdzy punktami
mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu
nalezy zamocowac za pomoca tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki..

Szczeliny powstate pomigdzy oSciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowg.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki spos6b aby nie wystapily Zadne uszkodzenia mechaniczne
elementow.

Wykonawca przede wszystkim powinien dokona¢ montazu stolarki ($lusarki) zgodnie ze szczegétowa
instrukcjg wbudowania tych wyrob6éw, dostarczang przez producenta.

Slusarke aluminiowag ( w tym daszki) nalezy zamontowaé zgodnie wraz z konstrukcjami mocujgcymi oraz
polaczeniami i obrébkami systemowymi. Odprowadzenie wody z daszkéw za pomoca rynienek i rur
spustowych aluminiowych systemowych

Gléwne prace obejmuja zamocowanie konstrukcji wsporczych, futryn z wykonaniem odpowiednich
gniazd i bruzd, wyregulowanie elementéw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki spos6b aby nie
wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne elementow.

5.2.2. Kraty zabezpieczajgce

Montaz balustrad nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Podczas montazu nalezy uwazac aby nie
uszkodzi¢ powtokowej warstwy zabezpieczajacej elementéw stalowych. Roboty nalezy wykonywac tak,
aby elementy krat nie zostaly podczas montazu przecigzone lub odksztalcone i aby nie wystapily
uszkodzenia mechaniczne. Nalezy zwréci¢ uwage na ich prawidlowe ustawienie w pionie i poziomie.
Elementy mocujace — rury fi 50x3 + marki 100x100x10 przykrecane do $ciany srubami M12.
Zmontowane elementy krat winny by¢ bezwzglednie stabilne i bezpieczne w uzytkowaniu.
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5.2.3. Ostony na grzejniki
Oslony na grzejniki mocowane na stelazu stalowym nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i ze
sztuka budowlang

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST — ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot
Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac oraz ich
zgodnosci ze sztuka budowlang

6.2.1 Stolarka i slusarka

Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania prac oraz ich
zgodnosci ze sztuka budowlang

Kontrola wykonania prac zgodnie z PN-EN 14351: Okna i drzwi - i PN-EN 1090-3:2013 Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czg$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
aluminiowych

a) Kontrola wbudowanych o$cieznic — odchylenie od pionu lub poziomu nie powinno by¢ wigksze niz
2mm na 1 m, najwicksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm.

b) Kontrola koncowa, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

-sprawdzenie stanu technicznego

-sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

-sprawdzenie osadzonej stolarki i §lusarki w murze (prawidtowa dziatanie oku¢, zamykanie i otwieranie
skrzydet, uszczelnienie migdzy oSciezem a oscieznicg, mocowanie konstrukcji)

Dla pozostatych elementéw kontrola wykonania prac zgodnie ze sztukg budowlana, estetyka potaczen i
wykonczenia elementéw i otwieranie skrzydet, uszczelnienie miedzy os$ciezem a o§cieznica, mocowanie
konstrukciji)

c¢) dla pozostatych elementéw stolarskich, §lusarskich, obudowy, kontrola wykonania prac zgodnie ze
sztuka budowlana, estetyka potaczen i wykonczenia elementow.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary plyt (zgodne z
tolerancja),

Kontrole techniczng przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowiazujacych norm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.7
Podstawa okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest PB

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa robét stanowié bedzie:

-m’ (metr kwadratowy) dla stolarki, $lusarki, obudéw
zgodnie z obmiarem wykonanego i odebranego elementu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.8
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



S T.03 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW Strona 21

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia robdt zostaly podane w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za wykonany i odebrany element odbedzie si¢ na podstawie oceny jakosci wykonanych rob6t

W cenie, oprécz robdt podstawowych, ujete beda nastgpujace koszty:

- zabezpieczenie terenu robot

- dostawa i montaz elementéw wg typdéw i jako$ci oraz o wymiarach okre§lonych w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Techniczne;j

- koszt niezbednego sprzetu

- utrzymanie i ochrong elementéw na czas prowadzenia prac.

- uprzatni¢cie terenu robot

- -wszelkie inne prace, jakie moga okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot w sposéb
kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 438-1: Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

2. PN-EN 438-1: Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczenie wtasnosci.

3. PN-EN-1090-1+al; Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych —Czg$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

4. PN-EN-1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych —Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

5. PN-EN-1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowych 1 aluminiowych —Cze¢$¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji aluminiowych

6. PN-EN 1260. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien 1 drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

7. PN-EN 1670: Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

9. PN-EN 1935: Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

10. PN-EN 12365-10kucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i §cian ostonowych. Czeé¢ 1:. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

11. PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

12. PN-B-94411: Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek..

13. PN-EN 1627 Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odporno$¢ na wilamanie —
Wymagania i klasyfikacja”

14. PN-EN ISO 12543-6-2011/AC: — Szklo w budownictwie- Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe. —Cz¢$¢ 6

15. PN-EN 13126-1: Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych —
Czes¢ I: Wymagania wspdlne dla wszystkich rodzajéw okué

16. PN-EN 13126-8: Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych —
Cze$¢ 8: Okucia rozwierano- uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane

17. PN-EN ISO 10077-1:2006 (U) Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Okre$lenie
wspodlczynnika przenikania ciepta -Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

18. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lenie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej

19. PN-EN 14351-1+A1: Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wilasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/ lub
dymoszczelnos$ci

20. PN- EN 300 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) -- Definicje, klasyfikacja i wymagania
Techniczne

*®
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21. PN -310 Ptyty drewnopochodne -- Oznaczanie modutu sprezysto$ci przy zginaniu i
wytrzymatos$ci na zginani

22. PN-319 Ptyty wiérowe i ptyty pilSniowe -- Oznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzn ptyty

23. PN-EN 317 Ptyty widrowe i ptyty pil§niowe -- Oznaczanie specznienia na grubo$¢ po moczeniu
w wodzie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.04) USZCZELNIENIE DACHU
KOD CPV 45261420-4
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia dachu dla inwestycji pn.: Remont sali gimnastycznej
z zapleczami w budynku szkoly z zamurowaniem czesci okien i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.04.01- Uszczelnienie dachu CPV 45261420-4
ST.04.02 Rury spustowe, obrébki blacharskie CPV 45261300-7

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Rodzaje podstawowych materiatow

2.1.1 System plynnych membran poliuretanowych do uszczelnienia dachu z ptyt warstwowych
System powinien spelnia¢ nastgpujace parametry.

- zywica poliuretanowa w 100 % alifatyczna tj. w 100 % odporna na promieniowanie UV

- certyfikacja EOTA - klasa min. W3 ( minimalny okres uzytkowania 25 lat ) przy warstwie 1,2 mm
- dobra odpornos$¢ na substancje chemiczne

- bezszwowos$¢

- odporno$¢ na temperatury w zakresie od - 40 + 90 st. C

- odporno$¢ na hydrolizg i mikroorganizmy

- reakcja na ogien - klasa E

- wspolczynnik odbicia promieni stonecznych SRI 102

- zachowanie wlasciwosci dachu chtodnego

Kolorystyka — dopasowa¢ do dachéw pozostatej czesci budynku tj. kolor ceglasty.

2.1.2. Plyty OSB 3( podtoZe obrobke blacharskq scianek attykowych)

- ptyty OSB sg produktem drewnopochodnym wykonanym w ponad 90% z drewna, powstajg w wyniku
sprasowania prostokatnych widréw (najczesciej sosnowych lub §wierkowych) pod wplywem wysokiej
temperatury i ci$nienia. Elementem spajajacym jest wodoodporna zywica syntetyczna. W ptytach OSB3
jako spoiwo wykorzystywany jest poliuretanowy klej (warstwa wewnetrzna) oraz zywica melaminowo -
uretanowa (warstwy zewnetrzne). Ich powierzchnia moze by¢ gladka lub porowata, a krawedzie réznie
wykonczone (na pidro i wpust, dwustronne lub frezowane).

Ptyty OSB powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 300 Ptyty o wiérach orientowanych (OSB) --
Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne, oraz norm PN-EN 310, PN-EN-317, PN-EN 319

2.1.3. Obrobki - rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate obrébki, obrébki typowe pod
konkretne wymagania np. pod wylazy- wg rozwigzan systemowych kompletne z niezbednymi
ksztattkami i elementami wykonczeniowymi

2.1.4. Lgczniki do mocowania blach powlekanych -do mocowania materiatéw stosowa¢ gwozdzie lub
wkrety ocynkowane i powlekane wg wskazan producenta materialéw pokryciowych
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- inne materialy zatwierdzone przez inspektora
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”
pkt.3

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych s$rodkdw transportu zostaly zawarte w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
,» Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1 Renowacja dachu z plyty warstwowej w systemie ptynnych membran poliuretanowych

Nalezy zastosowa¢ kompletny system t.j. z oczyszczenie 1 odttuszczeniem powierzchni, zastosowaniem
podktadu gruntujacego, poliuretanowej masy uszczelniajgcej, membrany ,,gtéwnej” i powloki ochronne;.
System moze by¢ aplikowany przy pomocy watka, pedzla lub/i sprzetu do natrysku hydrodynamicznego.
Ze wzgledu na faktur¢ dachu (ptyta warstwowa) optymalng technikg jest natrysk hydrodynamiczny.
Nalezy zastosowac¢ ,, wywinigcie” uszczelnienia na $cianki attykowe.

5.2.2 Rury spustowe, obrobki blacharskie

Montaz rur spustowych oraz obrébki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
opracowanymi przez producenta.

a) Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych i
elementow obrabianych,

b)Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej fabrycznie
o grubosci 0,55-0,7 mm

¢) Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wickszej
niz 10 m.

d) Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢

e) wicksze niz 3 mm.

f) Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15 °C,

g)Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Roboty blacharskie okresla norma PN-EN 612

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej — ,,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot

6.2.1. Renowacja (uszczelnienie) dachu

Badanie koncowe pokrycia membrana nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.
Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
-dokumentacj¢ projektowa
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-zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych pokrycia i zastosowanych materiatéw

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy:

-czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robét pokrywczych

-czy zastosowane materialy pokrywcze byty odpowiedniej jakoS$ci

-czy zostaly spelnione warunki wykonania rob6t- zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.2.2.0brobki blacharskie

Roboty pokrywcze w tym obrdbki blacharskie, jako roboty zanikajgce wymagaja czesciowych odbioréw.
Badania w czasie odbioru cze¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét , do ktérych dostep pdzniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania- przez pomiar na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi powyzej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7

Podstawa okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest dokumentacja
projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk¢ obmiarowa robdt wykonanego i odebranego elementu zgodnie z obmiarem na budowie
stanowi¢ bedzie:

- m (metr biezacy) dla rur spustowych

- m’ (metr kwadratowy) dla pokrycia, obrébek blacharskich

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne ,, pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia robdt zostaly podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za wykonany i odebrany element odbedzie si¢ na podstawie oceny jakosci wykonanych rob6t

W cenie, oprécz robdt podstawowych, ujete beda nastgpujace koszty:

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wszelkie inne koszty i prace, jakie moga okazaé si¢ konieczne do wykonania catego zakresu robot w
spos6b kompletny.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-EN 10027: Systemy oznaczania stali

2. PN-EN ISO 10675 Badania nieniszczace spoin -- Kryteria akceptacji badan radiograficznych --
Czesc¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN ISO 2178 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok.
Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 7438: Metale. Préba zginania

PN-EN ISO 9227: Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance
PN-EN ISO 9445: Tasmy waskie, taSmy szerokie, blachy grube, blachy cienkie i pasy walcowane
na zimno w sposéb ciagty ze stali odpornej na korozje. Tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 1364: Badania odpornosci ogniowej elementéw nienos$nych.

PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozj¢. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-2: Stale odporne na korozje. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze
stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10143: Blachy i taSmy stalowe powlekane ogniowo w spos6b ciagly. Tolerancje
wymiaréw i ksztaltu

PN-EN 10346: Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciaggly. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10327: Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13501-1: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw.
Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji
wentylacyjnej (org.)

PN-EN 13523-1: Metale powlekane metoda ciggla. Metody badan. Cze$¢ 1: Grubos¢ powtoki
PN-EN 13523-4: Metale powlekane metoda ciggla. Metody badan. Cze$¢ 4: Twardos¢ otéwkowa
PN-EN 13523-7: Metale powlekane metoda ciagla. Metody badan. Czes¢ 7: Odpornos$¢ na
spekanie przy zginaniu (préba zginania w T)

PN-EN 13523-8: Metale powlekane metoda ciagla. Metody badan. Czes¢ 8: Odporno$¢ na
rozpylong solanke (mgte)

PN-EN 13523-9: Metale powlekane metoda ciagla. Metody badan. Czes¢ 9: Odpornos$¢ na
zanurzenie w wodzie

PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku — Cynk pierwotny

PN-EN 10204 Wyroby metalowe — rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN ISO 898 -1-5 Wlasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej — Srub

PN-EN 612: Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 10305-1-3 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Czg$¢ 1: Rury bez
SzZwu ciagnione na zimno

PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych i innych powierzchni
betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych

PN-EN 13986 Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Wtasciwosci, ocena
zgodnosci i oznakowanie

PN-EN 599 Trwatos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych -- Skutecznos¢ dziatania
zapobiegawczych $rodkéw ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych --
Klasyfikacja i etykietowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.05) ROBOTY IZOLACYJNE I ELEWACYJNE

KOD CPV 45320000-6, CPV 45443000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych i elewacyjnych dla inwestycji pn.: Remont sali gimnastycznej z
zapleczcami w budynku szkoly z zamurowaniem czeSci okien i dociepleniem $cian
zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST

ST.05.01 - Izolacje cieplne $cian zewngtrznych CPV 45321000-3
ST.05.02 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej CPV 45324000-4
ST.05.03 - Montaz instalacji piorunochronnej (instalacja odgromowa) CPV 45312311-0

Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdélne", pkt.2

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

— Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

— Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow
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2.2.1.izolacje hydroizolacyjne

Izolacje bitumiczne (bezrozpuszczalnikowe) dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa
o konsystencji pasty do wykonywania pionowych izolacji przeciwwilgociowych - wg. PN-B-
24000

Do stosowania w temperaturze od +5 do +25°C i do nanoszenia na lekko wilgotne
powierzchnie. Masy winny tworzy¢ trwale elastyczng powloke i mozna je nanosi¢ na podtoza,
ktére sg narazone na skurcze i powstawanie w ich wyniku rys oraz peknie¢. Masy asfaltowo-
kauczukowe nie moga niszczy¢ styropianu. Izolacje powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.2. plyty styropianowe

Do docieplen $cian- ptyty styropianowe EPS 031 (4<0, 031W/mK) - styropian wedlug normy
PN-EN 13163+A2

- cokét — do poziomu terenu (przyjeto Srednio 30 cm) — styropian EPS100 (4<0, 031W/mK)—
gr.8 cm

- §ciany nadziemia — styropian EPS FASADA 8 cm (£4<0, 031W/mK)

- §cianki attykowe — styropian EPS FASADA 8 cm (4<0, 031W/mK) i EPS 100 (ptaszczyzna
pozioma pod obr. blacharskg)

- oscieza — styropian EPS FASADA 2 cm (4<0, 031W/mK)

- na zamurowaniach otworéw okiennych + styropian 7 cm (wyréwnanie ze §ciang) + styropian 8
cm jak $ciana ( nalezy pamieta¢ o przesunieciu zaktadow ptyt w warstwach),

Styropian z odpowiednimi aprobatami technicznymi oraz spetniajacy dodatkowo nastepujace
wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt: na wpust i pidro,

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania

2.2.3. zaprawa klejgca stosowana do mocowania plyt styropianowych

Sktad: cement, piaski kwarcowe, Zywice syntetyczne, dodatki.

Uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowa o
parametrach technicznych nie gorszych niz:

Wyglad (posta¢ fabryczna): proszek bez zbrylen

Odporno$¢ zaprawy klejacej na sptywanie z powierzchni pionowych - nie powinna sptywacé
Ziarnistos¢ maks.: 2,0mm

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta : 0,80 W/mK

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:u 50

Gesto$¢ nasypowa suchego produktu: 1500kg/m3

Odporno$¢ na wystgpowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy klejacej o grubosci 0-8 mm
(do grubosci 5 mm) - brak rys po 28 dniach

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej,( MPa ) nie mniej niz:

a) do betonu

—  w stanie powietrzno-suchym: 0,3

—  po 24 h zanurzenia w wodzie: 0,2

—  po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

— (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia): 0,3

b)do styropianu/ welny

—  w stanie powietrzno-suchym: 0,1

—  po 24 h zanurzenia w wodzie: 0,1

—  po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

— (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia): 0,18

— 0 gestosci objgto$ciowej nie mniejszej niz 1,55 g/cm3

zaprawa zbrojaca do wykonywania warstwy zbrojonej
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- 0 gestosci nie mniejszej niz 1,45 g/cm3

- jako spoiwo uzyty biaty cement

-z dodatkiem mikrowldkien

c) do klejenia ptyt styropianu 1 polistyrenu ekstrudowanego - masy — zaprawy
bezrozpuszczalnikowe

2.2.4. tkanina szklana - (siatka z widkna szklanego)- objeta aprobatg techniczng na stosowanie
jako sktad systemu dociepleniowego impregnowana $rodkiem uodparniajagcym na dziatanie
alkaliéw, o parametrach technicznych nie gorszych niz:

- wielko$¢ oczek: + 3,5 x 4 mm (0,5), splot gezejski, barwa biata

- wymiary: szeroko$¢, cm 100 , dtugo$¢, nie mniej niz 50 m; wymiary oczek, mm: 4x4

- masa powierzchniowa, g/m2 : nie mniej niz 160

- sita zrywajaca wzdluz osnowy i watku, daN, nie mniej niz dla prébek przechowywanych przez
28 dni w:

a) warunkach laboratoryjnych : 150

b) wodzie destylowanej : 120

¢) 5% roztworze wodnym NaOH : 6

d) wodnym wyciggu cementowym : 60

2.2.5. srodek gruntujgcy - objety aprobata techniczna na stosowanie jako sklad systemu
dociepleniowego, w postaci cieczy na bazie zywicy akrylowej, do gruntowania warstwy
zbrojonej pod wyprawe tynkarska

2.2.6. Lgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego

powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Typ tacznikéw stosowny do
Iaczenia styropianu z odpowiednim rodzajem podioza powinien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej systemu ocieplenia w dostosowaniu do wielkosci obcigzen z trzpieniem stalowym.
Obligatoryjne jest mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia do podloza przy pomocy
dtuzszych tacznikéw z trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym, w liczbie wigkszej niz do
mocowania ocieplenia bezposrednio do $cian budynku (min. 6 szt./m?).

W zwiazku z r6zna gruboscia Scian i warstwy dociepleniowej dobra¢ kotki odpowiedniej
dtugosci tak, by mocowanie w warstwie nosnej wynosito min. 6 cm. Przyjeto kotki min. 38 cm (
do sprawdzenia w naturze):

2.2.7 Zaprawy tynkarskie systemow ocieplen -
- Cokot budynku - tynk dekoracyjny o fakturze kamienia:
Akrylowa wyprawa tynkarska z kruszywem kwarcowym i mika o réznym ksztalcie, dajacy
efekt granitu. Kruszywo zatopione w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu.
- Sciany - tynki silikonowe:
Gotowa do uzycia wyprawa tynkarska na bazie zywicy silikonowej oraz kruszywa kwarcowego
o fakturze drobnego baranka ( uziarnienie 1,2mm) -w kolorach wg. proj. arch.
Tynki zgodne z normg PN-EN 15824
Tynk silikonowy o wiasciwosciach:
* wysoka odpornos¢ na zabrudzenia (w tym nie przycigganie brudu i kurzu) ,
* wysoce elastyczny i odporny na uderzenia,
* wysoka stabilnos$¢ koloru,
* wysoce trwaty,
* bardzo nisko nasigkliwy i wysoce paroprzepuszczalny,
* odporny na czynniki atmosferyczne,
* odporny na starzenie ( w tym promienie UV),
* wysoce odporny na rozwoéj grzybow, alg i plesni

Klasa materiatéw budowlanych — NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.
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Ocieplenie budynku powinno by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy
z uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta oraz opiséw wynikajacych z projektu
budowlanego.

W skiad systemu BSO oprécz materiatéw podstawowych wchodza materiaty do wykonczenia
miejsc szczegblnych elewacji — listwy, tasmy, siatki naroznikowe materiaty uszczelniajace inne
akcesoria ktére to materiaty powinny by¢ sktadnikiem systemu docieplen.

Wiasciwosci techniczne uktadu ociepleniowego, szczegétowy zestaw wyrobéw do wykonania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw okreSlaja instrukcje producentéw oraz — Aprobaty
Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

Producent systemu docieplen powinien umozliwi¢ dostarczenie odbiorcy kompletny zestaw
wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci ITB.

2.2.8. Instalacja odgromowa

Podstawowym materiatem instalacji odgromowej sa nowe przewody odprowadzajace z preta
stalowego ocynkowanego Fi8mm ktéry zostanie utozony w rurze ostonowej pod ociepleniem.
Nowe przewody zastgpiag przewody istniejace i bedg utozone w tych samych miejscach co stare
1 pofaczone z elementami instalacji odgromowe;j.

- inne materialy okreslone w dokumentacji 1 przedmiarze oraz zatwierdzone przez inspektora

3. SPRZET

3.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne ,, pkt.3 Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy,
typowy sprzet i maszyny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaty zawarte w
ogo6lnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ogdlnej ST i ,,Wymagania ogdlne ,,
pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot
5.2.1 Izolacje cieplne 7 wykonczeniem elewacji

Ocieplenie Scian budynku nalezy podzieli¢ na dwie czesci:

4 docieplenie $cian fundamentowych — cokotu - do poziomu terenu (przyjeto Srednio 30 cm)

¢ ocieplenie pozostatych $cian

Prace przygotowawcze przed montazem izolacji termicznej:

Przed rozpoczgciem robét zdemontowaé rury spustowe, obrobki blacharskie oraz wszelkie
elementy mogace utrudni¢ wykonywanie prac.

Nalezy pamigtaé, ze warstwa docieplenia pogrubi $ciang, w zwiazku z tym spowoduje
koniecznos$¢ zwigkszenia wysiggu obrobek blacharskich, kotew do mocowania rur spustowych,
itp.

Podloze na ktérym montowane bedzie docieplenie winno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu,
porostow 1 innych czynnikéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, a nastgpnie zmyte woda
pod ci$nieniem.

Ocieplenie scian cokotu:
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1.Zaklada si¢ naprawe tynkéw — usungc¢ tynki na cokole - przyjeto 100%

2. Nalezy sprawdzi¢ geometri¢ powierzchni §cian. Wszelkie nieréwnosci do 10 mm nalezy
wyréwnac przy pomocy zaprawy cementowe;.

3.Wszystkie powierzchnie budynkéw wymagaja dodatkowego czyszczenia, tj. obmiecenia z
kurzu, a potem umycia $cian woda pod ciSnieniem, w celu oceny faktycznego stanu
zanieczyszczenia biologicznego. Umyte podtoza musza catkowicie wyschnaé.

4. Przyklei¢ warstwy docieplenia — styropian EPS100

5.Na ptytach izolacji, po min. 3 dniach wykona¢ warstwe zbrojona , ktérej zadaniem jest
ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk wykonczeniowy.

Warstwa zbrojona jest zbudowana z zaprawy klejowej i wbudowanej w nig siatki z wtékna
szklanego, przenoszacej napr¢zenia. Siatka winna znajdowac si¢ w potowie grubosci zaprawy
klejowej i nie moze by¢ widoczna. Kolejne pasy siatki nalezy uktada¢ z z zaktadem min . 10
cm, zaréwno w poziomie jak i pionie (zaklady siatki nie moga pokrywac si¢ ze stykami ptyt
ocieplenia). Na naroznikach siatka wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Wszelkie nieréwno$ci czy tez miejsca z widocznym rysunkiem statki przeszpachlowaé i
przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Po catkowitym wyschnigciu warstwy (
min. 3 dni) mozna przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

Prace wykonczeniowe — naktadanie tynku wykona¢ po wykonaniu montazu warstwy ocieplenia
na catym obiekcie.

Ocieplenie scian nadziemnych:

W zwiazku z tym, Ze $ciany budynku sg tréjwarstwowe ( warstwa zewnetrzna nie jest nosna)
nalezy zastosowac rozwigzanie typu ,,system na system’ z dodatkowym kotkowaniem.

Prace przygotowawcze przed montazem izolacji termicznej:

Przed rozpoczgciem robét zdemontowaé rury spustowe, obrébki blacharskie oraz wszelkie
elementy mogace utrudni¢ wykonywanie prac.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia jakoS$ci
podtoza.

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- usung¢ warstwe odparzonych tynkéw - przyjeto 10%, podloze naprawi¢ przy pomocy
warstwy systemowej zaprawy klejacej. Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej nie
moze przekroczy¢ 2cm

- oczy$ci¢ wszystkie powierzchnie budynku , tj. obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ $ciany woda
pod ci$nieniem, w celu oceny faktycznego stanu zanieczyszczenia biologicznego. Umyte
podtoza musza calkowicie wyschngé. Nastgpnie nalezy przystagpi¢ do robét
ociepleniowych.

Opis systemu wykonczeniowego:

Termomodernizacj¢ przeprowadza si¢ metoda bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) na
styropianie. Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi wybranego producenta
tynkow.

Nalezy wykona¢ docieplenie z zastosowaniem listew startujacych i naroznych ( narozniki
budynku i otwory okienne i drzwiowe), kotkéw oraz innych elementéw systemowych (
zaprawa klejowa, siatka zbrojeniowa itd.)

1. Mocowanie plyt styropianowych.

Uwaga: Do ocieplenia nie stosowa¢ ptyt pozoétktych i wypaczonych. Zaleca si¢ zastosowanie
ptyt frezowanych ($ciany). Dolng krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ przez uzycie odpowiedniej
listwy startowej. Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia poziomej linii, ktéra bedzie stanowié
dolng krawedz sytemu. Listwe startowa, mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywata si¢ z
wczesniej wykreslong pozioma liniag. Do mocowania uzywac¢ tacznikéw w odstepach okoto
30cm. Nieréwnosci podtoza niwelowa¢ przy uzyciu podkiadek dystansujacych z PCV. Listwy
faczy¢ przy uzyciu plastikowych tacznikéw. Na narozach budynku mocowac listwy narozne.
Zaprawe systemowa rozrobi¢ z woda wg instrukcji producenta. Przydatno$¢ do uzycia gotowej
masy klejacej wynosi 1-2 godziny i zalezy od warunkéw atmosferycznych. Zaprawy i masy
klejace naktada¢ na plyty metoda ,,pasmowo — punktowa”, inaczej zwang ,,ramki i plackéow”
(ramka szer. ok. Scm i 4-6 plackéw o $rednicy ok. 10cm wewnatrz ramki). Sumarycznie
powierzchnia kleju powinna zajmowa¢ min. 40% powierzchni ptyty. Mas¢ klejaca nakladad
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tylko na powierzchni¢ ptyt termoizolacyjnych, nigdy na podioze. Natychmiast po natozeniu
masy klejacej ptyte docisna¢ do podioza i dosunaé do krawedzi sasiedniej ptyty tak, aby masa
klejaca nie dostata si¢ pomiedzy ptyty. Grubos¢ kleju po docis$nigciu ptyty powinna byc
mniejsza niz 12mm. Plyty uklada¢ w cegietke (z przesunieciem o ok. 1/3-1/2 di. piyty), z
przewiazaniem na narozach budynku. Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych
po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie ptyt. W miejscach styku systemu z innymi materiatami
nalezy wykonaé ztacze kompensacyjne, tj. przed mocowaniem plyt styropianowych wzdtuz
ztacza przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastgpnym etapie beda mogly by¢ wywinigte na
powierzchni¢ ptyt (szerokos¢ wywinigcia co najmniej 60mm). Przy przyklejaniu ptyt réwniez
ich boczng krawedz (od strony ztacza) i fragment powierzchni pokry¢ warstwa masy klejace;.
Po przyklejeniu ptyt do podtoza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w Swiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Mozna takze wykona¢ ten detal z uzyciem
odpowiedniej listwy PCV.

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne wykancza¢ z uzyciem odpowiedniej listwy PCV.
OczysSci¢ 1 odtlusci¢ rame okna, szczegélnie w miejscu, gdzie planujemy naklei¢ listwe
przyokienng. Uwaga: przemys$le¢ i wiasciwe dobra¢ grubos$¢ styropianu kladzionego w glifie
okiennym tak, by nada¢ identyczny wyglad calej elewacji. Wklei¢ listwe przyokienng na 3
krawedziach okna, bocznych i gérnej (poza parapetem). Nalezy pamigta¢, ze min. grubos¢
styropianu to 2cm. Profile przyokienne w naroznikach (miejscach ztaczenia) przycia¢ pod
katem 45°. Nalozy¢ klej na ptyty styropianu i wsung¢ za listwe przyokienng. Docisna¢ ptyte do
listwy oraz do S$ciany. Na koniec, po wyschnieciu kleju do styropianu, przeszlifowaé
powierzchni¢ ptyt. W przypadku wykonania obrébek bez listwy przyokiennej (z wywini¢ciem
siatki), oczysci¢ i odttusci¢ rame okna, naklei¢ taSme izolacyjna rozprezng i na fragmencie
sciany glifu natozy¢ warstwe kleju, po czym zatopi¢ w niej pas siatki wzmacniajacej o
szerokosci takiej, by swobodnie méc p6zniej wywina¢ go na styropian. Natozy¢ klej na ptyty
styropianu i przyklei¢ je do glifu $ciany. Dosuna¢ je takze do ramy okiennej tak, by §cisnaé
taSme rozprezng przyklejong do ramy okna. Po wyschnigciu kleju przeszlifowa¢ powierzchnie
styropianu.

Wykonanie ocieplenia i warstwy bazowej pod parapetem, przed instalacja parapetu: po
zamontowaniu niezbednych dla pdzniejszego zatozenia parapetu profili wsporczych, elementéw
dystansowych, itp. Mozna wykona¢ klejenie plyt styropianowych do $ciany. Zatopi¢ siatke
wzmacniajacag w kleju na ptaszczyznie poziomej (gérnej krawedzi styropianu i glifie okiennym,
pozostawi¢ czes¢ pasa do wywinigcia. Po wyschnigciu kleju, wykonaé szlifowanie powierzchni
styropianu - natozy¢ na styropian (w plaszczyznie Sciany) klej do zatapiania siatki. Zatopié¢
przygotowany pas siatki wywini¢tej oraz siatk¢ zbrojaca Sciane na zakltad (min. 6cm). Po
wyschnigciu warstwy bazowej mozna przystapi¢ do aplikacji tynku. Zatozy¢ tasme rozprezna
tak, by uszczelni¢ przestrzen pomiedzy styropianem a spodem pézniejszego parapetu.
Natychmiast po wykonaniu warstwy tynku, nalezy zalozy¢ parapety (i pozostate obrébki i
uszczelnienia). Styropian w naroznikach okien nalezy uktada¢ (jak na narozach $cian)
,»Z przesunigciem”. Cata powierzchnia glifu musi by¢ chroniona warstwa bazowa, dlatego gdy
siatki z profilu przyokiennego i naroznego sa za krétkie (nie zapewniajag min. 6cm zaktadu),
nalezy zatopi¢ dodatkowy (wtasciwie docigty) pas siatki zbrojacej. Wokét wszystkich oSciezy
ptyty termoizolacyjne powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie nie lezaly na przedtuzeniu
krawedzi otworéw. Utozenie takie minimalizuje mozliwo$¢ pojawienia si¢ peknigc. Naroza
wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm,
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45°. Warstwa termoizolacyjna powinna byc¢
oddzielona od o$cieznic 1 elementéw mechanicznych poprzez odpowiednig przerwe
kompensacyjna. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjna.
Wszystkie szczeliny pomiedzy plytami o szerokosci wigkszej niz 1,5mm, a takze miejsca trudno
dostepne np. przy balustradach nalezy wypetni¢ materialem termoizolacyjnym np. odpowiednio
przycigtymi klinami ze styropianu lub piankg. Szczelin nie wolno wypelnia¢ masa klejaca.
Miejsca po mocowaniu tacznikéw mechanicznych powinny zosta¢ wypelnione przy uzyciu
zaslepek/zatyczek ze styropianu. Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi by¢ réwna.
Plaszczyzng nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty o dlugosci co najmniej 2,5m oraz poziomicy.
Wszystkie nieréwnosci wicksze od 1,5mm usunaé przy uzyciu pacy z papierem Sciernym. Cata
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powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Szlifowac¢ nalezy ruchami okreznymi,
nigdy réwnolegle do potaczen ptyt. Powstaly pyt doktadnie usunac.

2. Zatapianie siatki wzmacniajgcej.

Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
ptyt styropianowych. Ewentualne nieréwnosci, ubytki, wglebienia zaszpachlowa¢ przy uzyciu
systemowej zaprawy. Zamocowane wczesniej plyty styropianowe przeszlifowaé paca z
papierem $ciernym. Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca si¢ wykonanie
standardowe] warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W
tym celu nalezy przygotowaé zaprawe klejaca. Postugujac si¢ paca ze stali nierdzewnej, na
powierzchni nieco wigkszej od szerokosci i dtugosci przycietego pasa siatki naciagna¢ ciagla
warstwe¢ masy zaprawy o gr. ok. 1,6mm. Mocowanie siatki na calej ptaszczyznie elewacji
nalezy rozpocza¢ od géry. Siatke wzmacniajacg natychmiast przytozy¢ do $wiezej masy i
zatapia¢ przy uzyciu tej samej pacy ruchami wzdtuz widkien od $rodka ku brzegom. Siatka
musi by¢ dokladnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byl widoczny jej kolor. Miejsca z
przeSwitujacym kolorem siatki wyréwna¢ cienka warstwa zaprawy systemowe] j.w.
Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna by¢ starannie wygtadzona
(siatka wzmacniajaca nie moze wystawa¢ ponad powierzchni¢ masy klejacej). Siatke nalezy
uktada¢ na zaktad minimum 60mm. Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przenoszenie
naprezen przez warstwe bazowa. Na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy
zaktada¢ na $ciang sasiednig na szeroko$§¢ 200mm. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy
chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnigcia na ok. 24 godziny (20°C, 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza). W przypadku wysokiej wilgotno$ci powietrza lub niskich
temperatur, okres schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3. Naktadanie wypraw tynkarskich.

UWAGA: Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej zamontowa¢ na odpowiednich fragmentach
Scian ( wg rys. elewacji) oktadziny z plyt betonu architektonicznego— wg rozwigzan
systemowych producenta — krawedzie zabezpieczy¢.

Do wykonczenia §$cian nadziemnych wybrano tynk silikonowy, o fakturze drobnoziarniste;.
Przed przystagpieniem do jego naktadania, warstwa bazowa powinna by¢ gtadka, czysta, sucha,
dobrze zwigzania, wolna od nalotéw, wykwitéw thustych plam i innych srodkéw utrudniajacych
aplikacje¢. Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (przy 20°C, 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza) i moze by¢ dtuzszy przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Nalezy sprawdzi¢, czy siatka zostata doktadnie zatopiona, nieréwnosci zeszlifowaé pacg z
papierem Sciernym. Wszystkie wyprawy elewacyjne musza by¢ nanoszone metoda ciagla, az do
naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje, itp. Nalezy zapewni¢ odpowiednia
liczbg¢ pracownikéw 1 rusztowan. Pomiedzy rusztowaniem, a $ciang nalezy zachowad
odpowiednig odlegto$¢, Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. W trakcie i po zakofczeniu prac, az do catkowitego wyschnigcia, nalezy
chroni¢ tynk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady
atmosferyczne, wysoka temperatura, mgla, itp.). Dla ulatwienia aplikacji, zaleca si¢
pomalowanie podtoza odpowiednim ,,podktadem” w odpowiednio dobranym kolorze, zgodnie z
karta techniczng produktu. Bezposrednio przed uzyciem mase tynkarska nalezy dokladnie
wymiesza¢ przy uzyciu czystego mieszadla wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500
obr. / min). Czas mieszania 1-1,5 minuty. Dopuszcza si¢ dodanie wody w ilosci maksymalnie
200 ml na caly pojemnik. Nalezy pami¢ta¢, aby we wszystkich wiadrach ilo$¢ dodanej wody
byta jednakowa. Wyprawe tynkarska nalezy naktadaé przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej na
grubos$¢ najwickszego kruszywa. Fakturg ksztalttowaé na §wiezo nalozonym materiale poprzez
zatarcie paca plastikowg. Cala powierzchni¢ nalezy zaciera¢ jednakowymi ruchami pacy.
Jednorazowo grubos$¢ naktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 3mm. Maksymalna grubo$¢
tynku natozonego w dwdéch warstwach wynosi 6mm. Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej
powierzchni musi by¢ wykonywana w sposéb ciagly (bez przerw), przez autoryzowanego
Wykonawce.

Na cokole zastosowano tynk dekoracyjny. Tynk nalezy aplikowa¢ w dwdch etapach. W
pierwszym etapie nalezy nalozy¢ warstwe tynku na grubo$¢ najwigkszego ziarna za pomoca
pacy metalowej, a nastgpnie wygtadzi¢. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, nalezy natozy¢
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warstwe tynku na identyczna grubos$¢, a nastepnie zatrze¢ przy pomocy pacy plastikowe;.
Laczna grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ 1,5-2mm. Dla zwigkszenia odpornosci na warunki
atmosferyczne, po catkowitym wyschnieciu, powierzchni¢ tynku mozna zabezpieczy¢
dodatkowo systemowym Srodkiem uszczelniajacym. Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej
powierzchni musi by¢ wykonywana w sposéb ciagty (bez przerw).

4. Uszkodzenia systemu.

Naprawy ewentualnych uszkodzeh przeprowadza¢ natychmiastowo i uzywa¢ wyltacznie
materialéw uzytego systemu.

5. Opis kolorystyki - wg rysunkéw elewacii.

Uwaga: Nalezy stosowaé techniki przygotowania powierzchni i wykonania izolacji
okreslone przez producenta materialéw izolacyjnych

5.2.2. Instalacja odgromowa
W zwigzku z wykonywaniem ocieplenia wymianie podlega instalacja odgromowa. Roboty te
nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi wymaganiami w tym rozporzadzeniem Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz. U. 2019 poz.1830).
Wykonawca powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w
zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen -elektroenergetycznych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).
Do wykonania instalacji piorunochronowej nalezy stosowa¢ prety stalowe ocynkowane
odgromowe DFeZn ®8mm. Nowg sie¢ zwodéw nalezy wykona¢ w sposéb trwaly w miejscach
demontowanych. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
utozonych w warstwie ocieplenia, nalezy je potaczy¢ z uziomami
Badania odbiorcze instalacji moga przeprowadzi¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. Zakres badan obejmuje:

- ogledziny instalacji

- badania, pomiary, préby
Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonane przez oddzielne zespoty, a komisja w
trakcie odbioru ustala stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Instalacje moga
by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu, ze instalacje sa wykonane zgodnie z
wymaganiami BHP, pozarowymi, ochrony srodowiska, okreslonymi warunkami technicznymi
w odniesieniu do budynkéw bedacych przedmiotem opracowania i uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb i pomiaréw.
Wykonanie w/w instalacji nalezy zsynchronizowa¢ z robotami ociepleniowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST —,, Wymagania ogélne ,, pkt.6

6.2 Kontrola jakosci wykonywania robot izolacyjnych

Kontrola czastkowa powinna obejmowac:

-sprawdzenie materialéw

- sprawdzenie wytrzymatosci , réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotno$ci podloza

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
- sprawdzenia doktadnos$ci obrobienia narozy,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji

Kontrola koficowa izolacji powinna obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstw izolacyjnych
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-sprawdzenie potaczenia warstw plyt izolacyjnych z podlozem (ogledziny, naciskanie,
opukiwanie)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7
Podstawa okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa robdt wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni ocieplenia, oktadzin tynkowych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.8
Roboty uznaje si¢ za  wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , szczegdlowa
specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona znakiem budowlanym lub
znakiem CE nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

8.2 Odbiory miedzyfazowe powinny by¢ przeprowadzone w nastepujacych etapach robot:
-po przygotowaniu podtoza pod izolacje
-po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

8.3 Odbior koncowy- sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw
izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru migdzyfazowych lub
zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia rob6t zostaly podane w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,,
pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie rob6t, oprécz robdt podstawowych, ujete beda nastepujace koszty:

- wykonanie elementu wraz z kontrolag wymiaréw i pozycjonowania

- koszt niezbednego sprzetu (wyciagi , rusztowania, drabiny itp.)

- poprawki i uzupetnienia

- uprzatni¢cie terenu robot

- utrzymanie zamontowanych elementéw na czas prowadzenia prac

-wszelkie inne prace, jakie moga okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot
w sposéb kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja ITB 418/2007 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngetrznych budynkéw™.
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11.

12.

13.

PN-EN 14064-1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czg$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem
PN-EN 14064-2 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czg$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13501-1. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan reakcji na ogien
PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre$lanie zachowania przy
sciskaniu
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
. PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych i1 innych powierzchni
betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Definicje i wlasciwosci
PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czeSci
podziemnych — Definicje i wlasciwosci
PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych
PN-EN 15824 Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych.

Instalacja odgromowa

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25

27

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢s¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach
PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepi¢¢ -- Czg$¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki
przepigc z tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego
PN-EN INC 60099-5:2018-08 Ograniczniki przepie¢ -- Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN IEC 62561-1:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace elementéw polaczeniowych
PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodéw i uziomow
PN-EN IEC 62561-3:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czg$¢ 3:
Wymagania dotyczace iskiernikéw izolacyjnych (ISG)
PN-EN IEC 62561-4:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytow
PN-EN IEC 62561-5:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) — Cze¢s¢
5 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien
. PN-EN IEC 62561-7:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 7:
Wymagania dotyczace substancji poprawiajacych jako$¢ uziemien
.PN-EN IEC 62561-6:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cz¢$¢ 6:
Wymagania dotyczace licznikéw udaréw piorunowych (LSC)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.06.) KEADZENIE I WYKEADANIE PODEOG
KOD CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru podiég dla inwestycji pn.: Remont sali gimnastycznej z zapleczami w budynku
szkoly z zamurowaniem cze$ci okien i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powiazany jest z dokumentacja projektowa i
uktadem przedmiarowym.

ST.06.01 — Roboty renowacyjne w zakresie podiég drewnianych CPV 45432114-6
CPV 45453100-8
ST.06.02 - Ktadzenie terakoty (gresu) CPV 45431100-8

Specyfikacja obejmuje ulozenie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych i
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odno$nie wlasno$ci materialéw, wymagan
1 sposob6éw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.2

Do klejenia materiatéw nalezy stosowa¢ kleje zalecane w instrukcjach producentéw,
zapewniajace trwate polaczenie z podkiladem, kleje i lakiery nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podklad, posadzki i otoczenie.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych 1 okladzinowych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- atesty Higieniczne

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelnag dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

UWAGI!

1) Wszystkie materialy zastosowane do wykonczenia podiég musza posiada¢ musza posiadaé
certyfikat dopuszczajacy do uzytku w jednostkach

2) Nalezy zamowi¢ materialy okladzinowe od jednego producenta i z jednej partii.

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1.Lakiery do parkietu (sala gimnastyczna)

Lakier podktadowy 1-komponentowy na bazie wody, przeznaczony do lakierowania podiég
sportowych, posiadajacy doskonala przyczepnos¢ do drewna i redukujacy ryzyko bocznego
sklejania si¢ klepek. Lakier bazujacy na czystej dyspersji poliuretanowej pochodzacej z
naturalnych olejéw ro$linnych, dzieki czemu jest niezwykle silny i tatwo daje si¢ zmatowic.
Posiadajacy niska przepuszczalno$¢ pary wodnej co redukuje wpltyw wilgoci na drewno i
zmniejsza skutki nagtych zmian klimatu w hali sportowej.

Lakier nawierzchniowy 2-komponentowy specjalnie opracowany do pokrywania podiég
drewnianych w obiektach sportowych - zgodny z europejska EN 14904:2009 — ,,Nawierzchnie
terenéw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych — Specyfikacja”, zapewniajacy uzyskanie optymalnych wynikéw sportowych.
Lakier nawierzchniowy posiadajacy doskonate wilasciwosci rozptywania si¢ i wygodny w
uzyciu na duzych powierzchniach.

Cechy:

* Wysoka odporno$¢ na $cieranie;

* Bardzo dobra odpornos$¢ na chemikalia;

*» Nadaje si¢ do naktadania na fabrycznie lakierowane, gotowe podtogi;

» Zgodny z norma EN 14904:2009 (Europejska Norma dotyczaca nawierzchni na halach
sportowych);

* Zgodny z norma DIN 18032:2 odpornosci na poslizg;

* Zaklasyfikowany jako EC1 R — bardzo niska emisja lotnych toksycznych zwigzkéw.

Farba do malowania linii na drewnianych lakierowanych podtogach sportowych. Dostgpna w
réznych zywych kolorach..

Cechy:

* Doskonate pokrywanie;

* Doskonate rozptywanie si¢;

* szybkoschngca i nie wymagajgca szlifowania przed nalozeniem farby lub lakieru;

* Doskonata przyczepno$¢

Cokoly z drewna liSciastego o wym. ok. 2x10 cm

2.2.2.Plytki oktadzinowe

- ptytki podtogowe gres — antyposlizgowe R10, mrozoodporne, trudno$cieralne - odpornos$¢ na
$cieranie kl. IV ( wg DIN 51130, nawierzchnia szorstka, stopnie z nawierzchnig ryflowana.
Nalezy pamigtac o zréznicowaniu kolorystycznym ptaszczyzny poziomej i pionowe;j.

wymiary i kolor ptytek do uzgodnienia z inwestorem (projektantem)

- zaprawa klejowa elastyczna - Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004: (Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne) i
odpowiednich aprobat technicznych

- emulsja gruntujgca (zastosowanie zgodnie z instrukcjg producenta)

- listwy i narozniki wykonczeniowe

- zaprawa do spoinowania plytek elastyczna z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw i
grzybéw, spetniajagca wymagania normy PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek -
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczeni
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2.2.3Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, cokoty

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okre§lone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania dla
plytek stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008: Woda
zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne ,, pkt.3. Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy,
typowy sprzet i maszyny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaly zawarte w
ogo6lnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji ,,Wymagania
ogo6lne ,, pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.2.1 Remont parkietu

Wyszczegolnienie robot:

1) cyklinowanie parkietu z oczyszczeniem i przeszpachlowaniem powierzchni podtogi,

2) malowanie dwukrotnie lakierem — lakier podktadowy + lakier nawierzchniowy,

3) matowienie mi¢dzywarstwowe z ponownym oczyszczeniem powierzchni,

4) malowanie linii boisk,

5) malowanie jednokrotnie lakierem nawierzchniowym,

6) montaz nowych cokolikéw — drewniane, wys. 15 cm,

7) ,, remont” kratek wentylacyjnych podtogi — kratki stalowe, oczysci¢ i pomalowa¢ farba do
metalu

5.2.2 Posadzka z ptytek gres

Wyszczegdlnienie robot :

Wymierzenie i ustawienie punktéw wysoko$ciowych, przyciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejacej. Utozenie posadzki z ptytek gres na klej do gresu.. Obrobienie
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wnek, przejs¢ 1 pilastréow itp. Ulozenie cokolika. Przygotowanie zaprawy spoinujacej
i spoinowanie ptytek. Oczyszczenie i umycie posadzki oraz cokolika.

Plytki nalezy przykleja¢ do podtoza na calej powierzchni , przestrzega¢ instrukcji podanych
przez producenta kleju.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet posegregowad plytki wedtug, wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac¢ spos6b uktadania

ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szerokosé
spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkoS$ci plytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka lat¢ drewniang tub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy, Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje¢ klejaca naklada si¢ na podioze gltadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zg¢bata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°, Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala pow. podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m* lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm,

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki, doci$nieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym..

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe,

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe,

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek,
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem,

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowa. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gladka gabka, jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem i remontem podlég nalezy wykonywacé $cisle
wg instrukcji i zalecen producentéw uzywanych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST — ,,Wymagania ogélne ,, pkt.6
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7
Podstawa okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
dokumentacja projektowa.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowg robét stanowi¢ bedzie:

- m’ (metr kwadratowy) wykonanych i remontowanych podtég,
- mb (metr biezacy) cokotéw

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia rob6t zostaly podane w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne ,,
pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za wykonany i odebrany element odbedzie si¢ na podstawie oceny jako$ci
wykonanych robét

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 14411:Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

2. PN-EN 159:Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
E>10%. Grupa B III

3. PN-EN 178: Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%.Grupa B 1.

4. PN-EN 177: Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila

5. PN-EN 178: Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%E<10%.Grupa B 1 b.

6. PN-EN 121 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwos$ci wodnej E<3%.
Grupa A ],

7. PN-EN 186-1 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiagkliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa A Il a. Cz.1.

8. PN-EN 188-2 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasiagkliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa A Il a, Cz.2.

9. PN-EN 187-1 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6% <E<10%.
Grupa A Il b.Cz.1

10. PN-EN 187-2Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%.
Grupa A1l b.Cz2.

11. PN-EN 188 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%, Grupa A III.

12. PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

13. PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

14. PN-EN ISO 10545-3 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwos$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowite;.
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15. PN-EN ISO 10545-4 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i
sity tamiace;j.

16. PN-EN IS0 0545-5 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

17. PN-EN IS0 10545-6 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.

18. PN-EN ISO 10545-7 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

19. PN-EN ISO 10545-8 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej,

20. PN-EN ISO 10545-9 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

21. PN-EN ISO 10545-10 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

22. PN-EN ISO 10545-11 Ptytki i plyty ceramiczne, Oznaczenie odporno$ci na
peknigcia wloskowate ptytek szkliwionych.

23. PN-EN ISO 10545-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

24. PN-EN ISO 10545-13 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej,

25. PN-EN ISO 10545-14 Ptytki 1 ptyty ceramiczne Oznaczenie odpornosci na plamienie.

26. PN-EN ISO 10545-15 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu,

27. PN-EN ISO 10545-16 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

28. PN-EN 101 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa,

29. PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

30. PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

31. PN-EN 13888. Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

32. PN-EN 12808-1 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

33. PN-EN 12808-2 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2; oznaczenie odpornosci na
Scieranie

34. PN-EN 12808-3 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie,

35. PN-EN 12808-4 Zaprawy do spoinowania ptytek, Cz. 4; oznaczenie skurczu,

36. PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek, Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci
wodne;j.

37. PN-C-81802: Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

38. PN C-81901: Farby olejne i alkidowe

39. PN-EN ISO 3668: Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

40. PN-EN 50580 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢cznych o napedzie
elektrycznym. Czeg$¢ 2-7: Wymagania szczegétowe dotyczace pistoletéw natryskowych

41. PN-EN 12215+A1 Urzadzenia do malowania -- Kabiny malarskie do nanoszenia
natryskiwaniem ciektych organicznych wyrobéw lakierowych -- Wymagania
bezpieczenstwa

42. PN-EN ISO 11998: Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci powlok na szorowanie na
mokro i ich podatnos$ci na czyszczenia

43. EN 14904:2009 — Nawierzchnie terendw sportowych -- Nawierzchnie kryte
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych — Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.07.) TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzane z wykonaniem tynkOow inwestycji pn.: Remont  Sali
gimnastycznej z zapleczami w budynku szkoly z zamurowaniem czeSci okien
i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powiazany jest z uktadem przedmiarowym.

ST.07.01 - Wykonanie tynkéw CPV 45410000-4

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aktami prawnymi
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,,

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.2

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008: ,,Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa
woda pitn3.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organicznej oleje i mut

2.2.2. Szpachla gipsowa- zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN 13279 Spoiwa gipsowe
1 tynki

Gips szpachlowy

- Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej 1 spetnia¢ w szczegdlnosci nast¢pujace wymagania:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej
niz 5 MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi¢cej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,
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- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.

Zaprawa gipsowa musi by¢ odpowiednia do rodzaju uktadania jej na tynkowanych elementach
(rgczny lub mechaniczny).

Produkt powinien by¢ biata masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych
oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitéw. Masa szpachlowa powinna
mie¢ mozliwo§¢ zastosowania na typowych podlozach mineralnych, takich jak beton,
gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac¢ si¢ do
stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze
przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowe;,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry
techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowiacej
doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

* Przyczepno$¢: min. 0,50 MPa

* Gesto$é w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm’

* Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

2.2.3 Tynki zwykte
Tynki zwykle stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Zatozono:
- tynki zwykte kat III jako uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na zamurowaniach otworéw okiennych od wewnatrz i w miejscach po
zamurowanych kratkach wentylacyjnych,

-tynki mineralne na siatce na styropianie na zamurowaniach otworéw okiennych od zewnatrz
(od strony elewaciji),
-tynki cementowe kat I (rapéwka) na $cianach cokotu pod docieplenie,
Tynki powinny odpowiada¢ normom:
- PN-EN 998-1: Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewngtrznego 1 wewnetrznego (wytwarzane w zaktadzie),
- PN-B-10114: Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy
tynkarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru i projektanta
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogblne ,, pkt.3 Do wykonania robét ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy,
typowy sprzet i maszyny.

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow gtadzi

Przy wykonywaniu wykonania tynkéw korzysta¢ mozna m.in. z nastgpujacego sprzetu:
-mieszarki do zapraw,

-agregatu tynkarskiego,

-betoniarki wolnospadowej,

-pompy do zapraw,

-przenos$nych zbiornikéw na wode.

-typowych narzedzi recznych

4. TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostalty zawarte w
og6lnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.4

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynkéw i gtadzi na $cianach i
sufitach musi by¢ dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub
luzem i sktadowana w odpowiednich (przeznaczonych do tego celu) silosach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ogdélnej ,, Wymagania ogdlne,,pkt.5

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Warunkiem przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia,
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

- tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki zwykle powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

Wymagania dla tynkéw wykonywanych z gotowych mieszanek i gladzi gipsowych okre§la
producent.

5.2.1 Wykonanie tynkow

Przygotowanie podloza

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampa benzynowa (gazowa).

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

- Na istniejacych tynkowanych powierzchniach, gdzie przewidziano uzupetnienia tynkow
nalezy odbi¢ odstajace i spekane tynki

- Pod tynki wewng¢trzne z gotowych mieszanek nalezy zagruntowa¢ powierzchnie preparatem
gruntujgcym

- Podloze powinno by¢ przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé
tynku.

Wykonywanie tynkéw zwyklych

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym wymagania
norm i okreslajacym rodzaj, odmian¢ i kategorie tynku. Szczegétowa instrukcja przygotowania
masy gipsowej wg zalecen producenta.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $ciSle zwigzany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczeg6lne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegaé
na catej powierzchni.

UWAGA ! Zatozono uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III na zamurowaniach
okien i zewnetrznych cementowych (na cokole)- nalezy wykona¢ doktadne potaczenie nowych
tynkéw z istniejacymi
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Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie
wygtadzaé. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gtadzi wypelni¢ duze ubytki w podtozu. Mase
na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu
ku goérze. W przypadku sufitéw mase¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w
glab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usung¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chionnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi
nalezy unika¢ bezpos$redniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje
i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gladz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w specyfikacji — ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.6
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne ,, pkt.7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowa robdt wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni tynkéw

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , szczegdtowa specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia rob6t zostaly podane w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogodlne,,
pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie elementéw rob6t wymienionych w niniejszej specyfikacji:

Platno$¢ za wykonane i odebrane elementy odbedzie si¢ na podstawie oceny jako$ci
wykonanych robét

W cenie, poza robotami podstawowymi, ujete beda nastepujace koszty:

- zabezpieczenie terenu robot

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzegtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan umozliwiajagcych wykonanie robot

- przygotowanie podioza, osiatkowanie bruzd, - obsadzenie kratek wentyl. i innych drobnych
elementow,

- wykonanie robét tynkarskich okreslonych w Specyfikacji Technicznej
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- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdw, likwidacje stanowiska roboczego.

- utrzymanie i ochrone tynkowanych powierzchni na czas prowadzenia prac,

- uprzatni¢cie terenu robot

-wszelkie inne prace, jakie moga okaza¢ si¢ konieczne do wykonania calego zakresu robot
w sposéb kompletny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 998-1: Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze§¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wytwarzane w zaktadzie)

2. PN-B-10114: Wymagania dotyczace zapraw tynkarskich ogdlnego przeznaczenia --

Zaprawy tynkarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 459-1: Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

6. PN-EN 413-1: Cement murarski - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biaty

8. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

9. PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10. PN-EN 13279 -1 Spoiwa gipsowe i tynki .Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

11. PN-EN 13279 -1 Spoiwa gipsowe i tynki Czg$¢ 2: Metody badan

kW

N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST.08) ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich dla inwestycji pn.: Remont Sali gimnastycznej z zapleczami w
budynku szkoly z zamurowaniem cze$ci okien i dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres prac objetych niniejsza specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.

ST.08.01 - Malowanie tynkéw wewnetrznych CPV 45442100-8
Zakres prac objetych niniejszg specyfikacja powigzany jest z uktadem przedmiarowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i aktami prawnymi i1 z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisja FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoS$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,;regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje podstawowych materiatow

2.2.1.Farba lateksowa wewnetrzna

Farba lateksowa wodorozciefnczalna, zmywalna, satynowa, wykonczenie: matowe. z certyfikatem
(farby firm uznanych na rynku) o wysokiej sile krycia i o dobrej dyfuzji pary wodnej

Farba lateksowa hydrofobowa z certyfikatem Ecolabel o wysokiej sile krycia i odporno$ci na zmywanie
1 0 dobrej dyfuzji pary wodnej
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Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac¢ nastg¢pujacymi
parametrami:

- klasa I'i IT (odporno$¢ na szorowanie wg ISO 11998) lub 2000-5000 cykli mycia (wg PN-92/C-
81517 norma odpornosci),

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- niekapigca.

Zatozenia kolorystyczne: sufity w kolorze biatym, $ciany w kolorach -kolorystyka do ustalenia z
inwestorem na etapie realizacji.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to;

- rozcienczalniki, w tym: woda

- Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania starych farb i zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- Srodki gruntujace, zwigkszajace przyczepnos¢ z podtozem,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

- Inne materiaty zatwierdzone przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego

Wszystkie materialy musza mie¢ wtlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz norm

UWAGA! Wszystkie materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz norm
muszg tez posiadac certyfikat dopuszczajacy do uzytku w jednostkach oswiatowych

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Podstawowe wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne ,,
pkt.3. Do wykonania rob6t ujetych w specyfikacji uzywany bedzie podstawowy, typowy sprzet i
maszyny.

3.2 Sprzet narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzie i watki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania,

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Podstawowe informacje dotyczace zastosowanych $rodkéw transportu zostaty zawarte w
ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ogdélnej ,, Wymagania ogdlne,,pkt.5
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5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot
5.2.1 Malowanie

Warunki przystgpienia do rob6t

Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatéw. Roboty powinny by¢ wykonane po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych.
Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunig¢te przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych),

-Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

UWAGA ! Zalozono malowanie starych tynkow - po oczyszczeniu powierzchnie $cian i sufitow
przeszpachlowac.

Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje,

- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami,

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie obiektu budowlanego mozna rozpocza¢ po spetnieniu w/w wymagan

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi i instrukcjg producenta
farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- spos6b przygotowania farby do malowania,

- spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach

- krotno$¢é naktadania farby oraz jej zuzycie: na 1 m’,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Powtoki nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitéw podtoza, §ladéw pedzla i odpryskow.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i
nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam po gwozdziach, naprawach, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST —,,Wymagania og6lne ,, pkt.6

Badania przed przystapieniem do robét:

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

Tynkéw - réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan aktualnych norm i wymagan
okreslonych przez producenta tynkéw wykonywanych z gotowych mieszanek, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé
tynku,
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Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym,’

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenial przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka, W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

Badania materialéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
specyfikacji.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich i tynkarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- ocen¢ wygladu zewnetrznego farby, farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszaning.

Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét ze ST i
instrukcjami producentdw, badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie przygotowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych roboét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci ze ST i ewentualnie wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich

Badania powltok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujacych terminach:

- powloki z farb syntetycznych, nie wczesniej niz po 14 dniach

- powloki z farb pozostatych nie wczesniej niz po 7 dniach

b)Badania rob6t malarskich obejmuja:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego powtok malarskich

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie i zarysowanie

- sprawdzenie elastycznosci powlok

- sprawdzenie twardo$ci powtok

- sprawdzenie przyczepnosci powtok

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

- sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej

¢)Ocena jako$ci malowania

-jezeli badania przeprowadzone w w/w opisie dadza wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznac
za prawidtowo wykonane.

-gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét lub tylko
zakwestionowang ich czg$¢ uznaé za nieodpowiadajgce wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne warunki obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robdt wykonanego i odebranego elementu stanowi¢ bedzie:
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-m’ (metr kwadratowy) rob6t malarskich.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli badania i pomiary z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatléw nalezy zapisa¢ w protokole z dokonanego odbioru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej czgSci rob6t Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci

Odbiér ostateczny dokonywany jest na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3a kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny element danej roboty nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania roboét staje si¢ wlasnoScia Zamawiajacego.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugosé jest
okreslona w umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanych prac po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do jej zatrzymania przez zamawiajacego.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne
Zasady rozliczenia robdt zostaly podane w specyfikacji ,, Wymagania ogélne ,, pkt.9 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

W cenie, oprécz robdt podstawowych, ujete beda nastgpujace koszty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajacych wykonanie robét

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw przed zabrudzeniem

- przygotowanie kleju, farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-C-81914: Farby dyspersyjne: stosowane wewnatrz.

2. PN-C-81906: Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania.

3. PN-EN 13300: Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity - Klasyfikacja

4. PN-C-81903: Farby poliwinylowe.



