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Zalgcznik nr 7 do SWZ
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Rezwoju Regionalnego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, urzadzen sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach

projektu Cyfrowa Gmina

Niniejszy dokument stanowi szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia na zakup sprzgtu.

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup i dostawe sprzetu komputerowego, urzadzen sieciowych oraz

wielofunkcyjnych dla Gminy Skorzec w ramach projektu Cyfrowa Gmina, obejmujgcego: 2 urzadzenia

access point, 4 przelaczniki sieciowe, 20 szt. stacji roboczych, 7 szt. laptopow, 2 szt. urzadzen

wielofunkcyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby dostawa do Zamawiajacego nastgpita w terminach okre§lonych w ponizszej

tabeli.

Lp. Przedmiot dostawy Liczba sprz¢tu T?rmin dos_taw;_/ - lezba
dni od podpisania umowy

1 Stacja komputerowa z monitorem 18 120

2 Komputer typu ALL IN ONE 2 120

3 Laptop typ | 5 120

4 Laptop typ Il 2 120

5 Przetacznik sieciowy 4 120

6 Access point 2 120

7 Urzadzenie wielofunkcyjne 2 120

8. | Oprogramowanie biurowe 27 120
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA SPRZETU Z OPROGRAMOWANIEM

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaoferowal nizej wyspecyfikowany sprzet wyprodukowany nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed data publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej.

1. Stacja komputerowa - 18 szt.

Typ parametru

Wymagania

Procesor Procesor klasy x86-64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych
min. 6 rdzeniowy.
Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
https://results.bapco.com/charts/facet/SY Smark _2018/cpu/all/desktop co najmniej
wynik 1640 punktow.

Pamieé operacyjna RAM

min. 16GB DDR4 2666MHz non-ECC max 64GB

Parametry pamieci masowej

min. 256 GB SSD - M.2

Opcje dolozenia dyskow

Mozliwoé¢ montazu dysku SATA/M.2

System zabezpieczen

Wbudowany w plyte gtéwna: Trusted Platform Module (TPM2.0) Security Chip

Wydajno$¢ grafiki

Karta graficzna zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace
dwumonitorowa, pami¢¢ wspotdzielona z pamigcia RAM, przydzielana
dynamicznie

Wyposazenie multimedialne

Min 24-bitowa karta dZwiekowa zintegrowana z plyta glownag, zgodna z High
Definition, wewnetrzny glosnik w obudowie komputera.
Porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Protokoly komunikacji

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1

Obudowa

— Matogabarytowa typu micro, fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie
pionowym i poziomym w kolorze czarnym, oznaczona niepowtarzalnym
numerem seryjnym producenta, wyposazona w min. 1 kieszen 2,5 wewnetrzna;

— Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt. dysku 2,5”;

— Zasilacz o mocy max. 90W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego;

— Waga max. 1,3 kg.

Wsparcie techniczne
producenta

— Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe

— Microsoft Windows 10/11 Professional (64-bit) lub réwnowazny wersja polska,
zainstalowany system operacyjny

— Zainstalowany system operacyjny powinien umozliwia¢ dotaczenie do
posiadanej i eksploatowanej przez zamawiajacego domeny Active Directory,
oraz pracy w jej srodowisku, obshugujacy wszystkie jej elementy i
funkcjonalnosci.

— Dostarczony do instalacji pakiet biurowy Microsoft Office 2021 w polskiej
wersji jezykowej posiadajacy min.: Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote.

— Plyta gtowna trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona
przynajmniej w:

e 1xUSB3.2Gen1(1zprzodu) (PowerShare)
e | x wyjscie liniowe audio (wejscie konfigurowalne)
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1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu)
1 x USB 3.2 Gen 1 (obstuga SmartPower On)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3xUSB3.2Genl
1 x stuchawki/mikrofon (1 z przodu)
e 2 x DisplayPort a co z HDMI
— Klawiatura bezprzewodowa w uktadzie polski programisty (do kazdej stacji)
— Mysz optyczna bezprzewodowa z rolka (scroll) (do kazdej stacji)
— Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajacych powtérnemu
przetworzeniu
— Zlacze M.2 na plycie gltdwnej
— BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

\Warunki gwarancji

Minimum 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji do
2 dni roboczych od przyjecia zgloszenia, mozliwo$¢ zglaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetowg i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-
16. Ogolny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni. Nie
pozniej niz nastepnego dnia po przekroczenia terminu 30 dni wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ nowy sprzgt w miejsce uszkodzonego.

Certyfikaty i standardy

— Certyfikat 1ISO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 8.0.

Oswiadczenia

Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentéw:
- Oswiadczenie, zZe:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia jakos$ci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub rownowazny dokument
zapewnienia ochrony $rodowiska.

- spelienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodno$ci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteridéw srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegolnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla plyty gtéwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram dla
oferowanego sprzetu.

- oferowany sprzgt spetnia norm¢ Energy Star 8.0.

- oferowany sprzet posiada certyfikat TCO.

- oferowany sprzg¢t posiada deklaracj¢ zgodnosci CE.

- O$wiadczenie, ze w przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu
objetym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajacego.

Dostawa sprzetu

Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w ustalonym z
Zamawiajacym terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisuja protokot dostawy,
ktory jest podstawa do wystawienia faktury za zamdwiony sprzet.
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2. Monitor kolor min. 23,0” LCD — 18 szt.

Typ parametru

Wymagania

Przekatna ekranu

Min. 237

Powloka wySwietlacza

Przeciwodblaskowa

Jasnos¢

250 cd/m2

Wspélczynnik kontrastu

Statyczny min. 1000:1

Katy widzenia
(pion/poziom)

min. 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy

max. 6 ms (od szarego do szarego)

Rozdzielczo$¢ natywna

1920x1080 pikseli

Wspolezynnik proporecji
obrazu

16:9

Powloka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

Technologia podswietlenia LED

Zuzycie energii

Typowo 17W, maksymalne 64W, czuwanie mniej niz 0,5W

Ziacza

Ix VGA

1x HDMI

1x DisplayPort
4 x USB

Gwarancja

Minimum 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji
do 2 dni roboczych od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetowa i/lub email oraz telefonicznie w godzinach
8-16. Ogoblny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni. Nie
pdzniej niz nastgpnego dnia po przekroczeniu terminu 30 dni wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ nowy sprzet w miejsce uszkodzonego.

Certyfikaty

EPEAT Gold, Energy Star

Inne

Monitor musi posiadaé trwale oznaczenie logo producenta jednostki centralnej
VESA 100mm

Dodatkowe elementy

Kamera internetowa z mikrofonem wbudowana w monitor: rozdzielczo$¢
nagrywania 1920x1080, interfejs USB, wbudowany mikrofon, cyfrowa redukcja
szumow

Dedykowane gtos$niki w formie listwy pod monitorem lub wbudowane w monitor

Oswiadczenia

Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentow:
- O$wiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub rownowazny dokument
zapewnienia jakosSci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia ochrony srodowiska.

- spetienia kryteriow §rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
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zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegolnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla plyty glownej oraz
elementow wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram
dla oferowanego sprzetu.

- oferowany sprzg¢t spetnia normg¢ Energy Star 8.0.

- oferowany sprzet posiada certyfikat TCO.

- oferowany sprzg¢t posiada deklaracj¢ zgodnosci CE.

Dostawa sprze¢tu

Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w ustalonym z
Zamawiajacym terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisujg protokot
dostawy, ktory jest podstawg do wystawienia faktury za zamowiony sprzet.

3. Stacja komputerowa All-In-One - 2 szt.

Typ parametru

Wymagania

Procesor Procesor klasy x86-64, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych min.
8 rdzeniowy.
Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
https://results.bapco.com/charts/facet/SY Smark_2018/cpu/all/desktop co najmniej
wynik 2120 punktow.

Pamie¢¢ operacyjna RAM

min. 16GB DDR4 2933 MHz non-ECC max 64GB

Parametry pamieci
masowej

min. 512 GB SSD - M.2

Opcje dotozenia dyskow

Mozliwo$¢ montazu dysku SATA/M.2

System zabezpieczen

Whbudowany w plyte gtowna: Trusted Platform Module (TPM2.0) Security Chip

Wydajno$¢ grafiki

Karta graficzna dedykowana z min. 4GB pamigci video

Typ monitora

min. technologia LED-IPS

Przekatna ekranu

min. 277

Powloka wyswietlacza

Przeciwodblaskowa

Jasnos¢

min. 250 cd/m2

Wspélezynnik kontrastu

min. Statyczny 1000:1

Katy widzenia
(pion/poziom)

min. 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy

max. 25 ms

Rozdzielczo$¢ natywna

1920x1080 pikseli

Wspolezynnik proporecji
obrazu

16:9

Dodatkowe elementy

Kamera internetowa z mikrofonem wbudowana w monitor: rozdzielczo$¢
standardowa 1920x1080, wbudowany mikrofon.
Dedykowane glos$niki w formie listwy pod monitorem lub wbudowane w monitor
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Wyposazenie

multimedialne Min 24-bitowa karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High

Definition, wewng¢trzny glosnik w obudowie komputera.
Porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Protokoly komunikacji | £yoor Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth

Obudowa . . . .
— Oznaczona niepowtarzalnym numerem seryjnym producenta, wyposazona w min.

1 kieszen 2,5” wewnetrzna;
— Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 1 szt. dysku 2,5”;
— Zasilacz 0 mocy max. 200W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego;
— Waga max. 8,5 kg.

Wsparcie techniczne

producenta — Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz

warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela

— Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe | _ pjicrosoft Windows 10/11 Professional (64-bit) lub réwnowazny wersja polska,

zainstalowany system operacyjny.

— Zainstalowany system operacyjny powinien umozliwia¢ dotaczenie do posiadanej
i eksploatowanej przez zamawiajacego domeny Active Directory, oraz pracy w jej
srodowisku, obstugujacy wszystkie jej elementy i funkcjonalnosci.

— Dostarczony do instalacji pakiet biurowy Microsoft Office 2021 w polskiej wersji
jezykowej posiadajacy min.: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.

— Plyta gtowna trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowane;j
jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona przynajmniej w:

1 x wyjscie liniowe audio

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

USB 3.2 Gen 1 (PowerShare)

2 x USB 3.2 Gen 2 (obsluga SmartPower On)

1x USB-C 3.2 Gen 2

1 x wyjscie HDMI

1 x wejScie HDMI

1 x shuchawki/mikrofon

1 x DisplayPort

e 2xUSB32Gen2

— Czytnik kart obstugujacy pamieci SD,SDHC,SDXC, SDHC-UHS-1, SDHC UHS-
11, SDXC UHS-I, SDXC UHS-II

— Klawiatura bezprzewodowa w uktadzie polski programisty (do kazdej stacji)

— Mysz optyczna bezprzewodowa z rolka (scroll) (do kazdej stacji)

— Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatdéw podlegajacych powtoérnemu
przetworzeniu

— Zlacze M.2 na plycie gldwnej

— BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Warunki gwarancji - . - .. .
g ) Minimum 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji do

2 dni roboczych od przyjecia zgloszenia, mozliwos¢ zglaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetowa i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-
16. Ogolny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni. Nie
pdzniej niz nastepnego dnia po przekroczeniu terminu 30 dni wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ nowy sprze¢t w miejsce uszkodzonego.

Certyfikaty i standardy | _ ceryfikat 1SO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 8.0.
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Os$wiadczenia

Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:
- O$wiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia jakos$ci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub rownowazny dokument
zapewnienia ochrony srodowiska.

- spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktow zuzywajacych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamo6wien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczeg6lnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla plyty glownej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram dla
oferowanego sprzetu.

- oferowany sprzg¢t spetnia normg¢ Energy Star 8.0.

- oferowany sprzet posiada certyfikat TCO.

- oferowany sprzgt posiada deklaracje zgodnosci CE.

- O$wiadczenie, ze w przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu
objetym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u
Zamawiajgcego.

Dostawa sprzetu

Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w oryginalnie
zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiajacym
terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisuja protokot dostawy,
ktory jest podstawa do wystawienia faktury za zamdéwiony sprzgt.

4. Komputer przeno$ny laptop TYP I - 5 szt.

Typ parametru

Wymagania

Typ Komputer przeno$ny z ekranem min. 15,6" Full HD (1920x1080)

Procesor Procesor klasy x86-64, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych min.
4 rdzeniowy.
Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/notebook co najmnigj
wynik 1550 punktow.

Pamie¢ RAM min. 16GB DDR4, 2666 MHz, maksymalna obstugiwana ilo§¢ RAM 64GB

Dysk min 256 GB (SSD M.2, PCle)

Karta dzwiekowa

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtowna, zgodna z High Definition.
Porty stuchawek i mikrofonu.
Gtlosniki stereo, mikrofon.

Karta graficzna

Zintegrowana z ptyta gtéwna lub procesorem, dopuszcza si¢ zastosowanie
dedykowanych kart graficznych.

Karta sieciowa

Karta sieciowa co najmniej: Ethernet min.1Gb/s, RJ-45, WiFi (min: 802.11
a/b/g/n/ac), Blouetooth

Kamera internetowa

min. HD rozdzielczo$¢ 1280 x 720, 30 klatek/s, 0.92 megapiksela.

Matryca

Matowa
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Obudowa

Waga

Max 1,8 kg.

Bateria i zasilanie

Pojemnos¢ baterii min. 41Wh, zasilacz 230V 50Hz minimum 65W

Wyposazenie

Klawiatura pod$wietlana przeznaczona na polski rynek, Touchpad, Klawiatura
numeryczna, Kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem. Kamera powinna
by¢ wyposazona fabrycznie w mechaniczng przestong zintegrowang trwale z
obudowa matrycy i umozliwiajaca zastonienie kamery.

Porty i zlacza

1 x HDMI

1 x USB 3.2 Gen. 1 (PowerShare)
1xUSB3.2Gen.1

1 x RJ-45 (LAN)

1 x Gniazdo combo (Stuchawki/mikrofon)

Czytnik kart pamieci

Obstuga kart: SD, SDHC, SDXC

Bezpieczenstwo

Whudowany czytnik linii papilarnych
Wbudowany w plyte glowna: Trusted Platform Module (TPM2.0) Security Chip

Dodatkowe wyposazenie

Mysz bezprzewodowa, torba na laptop

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu, Certyfikat ISO 14001 dla
producenta sprzgtu, Certyfikat CE

Wsparcie techniczne
producenta

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe

Microsoft Windows 10/11 Professional (64-bit) lub rownowazny wersja polska,
zainstalowany system operacyjny.

Zainstalowany system operacyjny powinien umozliwia¢ dotaczenie do posiadane;j i
eksploatowanej przez zamawiajgcego domeny Active Directory, oraz pracy w jej
srodowisku, obstugujacy wszystkie jej elementy i funkcjonalnosci.

Dostarczony do instalacji pakiet biurowy Microsoft Office 2021 w polskiej wersji
jezykowej posiadajacy min.: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Warunki gwarancji

Minimum 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji do
2 dni roboczych od przyjecia zgloszenia, mozliwo$¢ zglaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetows i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-
16. Ogolny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni. Nie
p6zniej niz nastgpnego dnia po przekroczeniu terminu 30 dni wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ nowy sprzgt w miejsce uszkodzonego.

Certyfikaty i standardy

— Certyfikat ISO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 8.0.

Oswiadczenia

Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentow:
- Oswiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia jakosci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub rownowazny dokument
zapewnienia ochrony §rodowiska.

- spelnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energi¢
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
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zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegolnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla plyty gtdwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram dla
oferowanego sprzetu.
- oferowany sprzgt spetnia norme¢ Energy Star 8.0.
- oferowany sprzet posiada deklaracj¢ zgodnosci CE.
- Oswiadczenie, ze w przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu
objetym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajacego.

Dostawa sprze¢tu

Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w ustalonym z
Zamawiajacym terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisuja protokot dostawy,
ktéry jest podstawa do wystawienia faktury za zamdwiony sprzet.

5. Komputer przeno$ny laptop TYP II - 2 szt.

Typ parametru

Wymagania

Typ Komputer przenosny z ekranem min. 15,6" Full HD (1920x1080)

Procesor Procesor klasy x86-64, zaprojektowany do pracy w komputerach przeno$nych min.
8 rdzeniowy.
Procesor powinien osigga¢ w tescie wydajnosci
https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/notebook co najmnigj
wynik 1695 punktow.

Pami¢¢ RAM min. 16GB DDR4, 3200 MHz, maksymalna obstugiwana ilos¢ RAM 32GB

Dysk min. 512 GB (SSD M.2, PCle)

Karta dzwiekowa

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z High Definition.
Porty stuchawek i mikrofonu.
Gtosniki stereo, mikrofon.

Karta graficzna

Dedykowana karta graficzna z min. 4 GB pamieci wideo.

Karta sieciowa

Karta sieciowa co najmniej: Ethernet min.1Gb/s, RJ-45 (ew. modut USB), WiFi
(min: 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Blouetooth

Kamera internetowa

Min. HD rozdzielczo$¢ 1280 x 720, 30 klatek/s, 0.92 megapiksela.

Matryca Matowa
Obudowa
Waga Max 1,9 kg.

Bateria i zasilanie

Pojemnos¢ baterii min. 56Wh, zasilacz 230V 50Hz min. 130W

Wyposazenie

Klawiatura pod$wietlana przeznaczona na polski rynek, Touchpad, Klawiatura
numeryczna, Kamera internetowa funkcjg rozpoznawania twarzy do logowania si¢
do komputera oraz wbudowanym mikrofonem. Kamera powinna by¢ wyposazona
fabrycznie w mechaniczng przestong zintegrowang trwale z obudowg matrycy i
umozliwiajaca zaslonienie kamery.

Porty i zlacza

1 x HDMI
2xUSB 3.2Gen.1
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1 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)
1 x RJ-45 (LAN) — (moze wystgpowac jako karta sieciowa USB)
1 x Gniazdo combo (Stuchawki/mikrofon)

Czytnik kart pamieci Obstuga kart: SD, SDHC, SDXC
Bezpieczenstwo Whbudowany w plyte gtéwna: Trusted Platform Module (TPM2.0) Security Chip
Dodatkowe wyposazenie Mysz bezprzewodowa, torba na laptop

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu, Certyfikat ISO 14001 dla
producenta sprzgtu, Certyfikat CE

Wsparcie techniczne
producenta

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera

Wymagania dodatkowe

jezykowej posiadajacy min.: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.

Microsoft Windows 10/11 Professional (64-bit) lub rownowazny wersja polska,
zainstalowany system operacyjny.

Zainstalowany system operacyjny powinien umozliwia¢ dolaczenie do posiadane;j i
eksploatowanej przez zamawiajgcego domeny Active Directory, oraz pracy w jej
srodowisku, obstugujacy wszystkie jej elementy i funkcjonalnosci.

Dostarczony do instalacji pakiet biurowy Microsoft Office 2021 w polskiej wersji

BIOS zgodny ze specyfikacjag UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Warunki gwarancji

Minimum 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji do
2 dni roboczych od przyjecia zgloszenia, mozliwo$¢ zglaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetowa i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-
16. Ogolny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni. Nie
p6zniej niz nastgpnego dnia po przekroczeniu terminu 30 dni wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ nowy sprzgt w miejsce uszkodzonego.

Certyfikaty i standardy

— Certyfikat 1ISO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 8.0.

Oswiadczenia

Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentow:
- Oswiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub rownowazny dokument
zapewnienia jakosci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 Iub rownowazny dokument
zapewnienia ochrony srodowiska.

- spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegolnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla plyty gtdwnej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram dla
oferowanego sprzetu.

- oferowany sprzgt spetnia norme¢ Energy Star 8.0.

- oferowany sprzet posiada deklaracje zgodnosci CE.

- O$wiadczenie, ze w przypadku wystapienia awarii dysku twardego w urzadzeniu
objetym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiajacego.

Dostawa sprzetu

Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w oryginalnie
zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiajagcym
terminie.

Strona 10 z 17



Zalgcznik nr 7 do SWZ

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisujg protokot dostawy,
ktory jest podstawa do wystawienia faktury za zamowiony sprzet.

6. Przelacznik sieciowy - 4 szt.

Typ parametru Wymagania

Obudowa Do montazu w szafie Rack 19", o wysokosci nie wigcej niz 1U, wraz z kompletem
odpowiednich elementow montazowych, wyposazona w zintegrowany zasilacz.

Porty minimum 48 portow 10/100/1000Mbps RJ45,

minimum 4 porty SFP/SFP+ 1/10GbE

obstuga modutéw SFP: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX
obstuga modutéw SFP+: 10GbE, SR, LR, ER

minimum 1 port konsolowy RJ-45

minimum 1 port USB umozliwiajacy zatadowanie konfiguracji dla przetacznika z
pamieci flash USB

Wydajnos$é przelacznika | Switch fabric capacity min. 100Gbps
Forwarding rate min. 100Mpps
Pamie¢¢ procesora min. 512MB
Pamig¢ flash min. 128MB

Bufor pamigci dla pakietow minimum
1.5MB

Funkcjonalno§é warstwy | Obstuga minimum 512 wirtualnych sieci

1 Wsparcie dla agregacji LACP (802.3ad)

Obstuga min 8 grup LACP i 8 portow fizycznych per grupa

Obstuga technologii port mirroring oraz remote port mirroring

Obstuga funkcjonalnoscii Voice vlan oraz Critical voice vlan (dostep do vlan
voice, w przypadku gdy niedostepny jest serwer Radius)

Obstuga Multicastow , w tym MLD snooping oraz IGMP Snooping.

Funkcjonalno$¢ warstwy | Obstuga minimum 256 wpisow routingu statycznego IPv4
11 Obstuga minimum 256 wpisow routingu dynamicznego [Pv4
Obstuga protokotu RIP2.

Zgodnos¢é z protokotami 802.1AB LLDP

802.1D Bridging, Spanning Tree

802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)
802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN
Tagging, GVRP

802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)
802.1v Protocol-based VLANs

802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)
802.1X Network Access Control, Auto
VLAN

802.2 Logical Link Control

802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame Extensions for VLAN
Tagging

802.3ad Link Aggregation with LACP
802.3AX LAG Load Balancing

802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on
Management Ports

802.3x Flow Control

802.3z Gigabit Ethernet (L000BASE-X)
ANSI LLDP-MED (TIA-1057)
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Moduly optyczne 3 x zalecany przez producenta urzadzenia modut optyczny SFP - jednomodowy
3 x zalecany przez producenta urzadzenia modut optyczny SFP+ - jednomodowy

Warunki $rodowiskowe Przystosowanie do pracy w temperaturze minimum w zakresie 0-40 stopni
Celsjusza

Przystosowanie do pracy w wilgotnosci minimum w zakresie 10-90 procent
wilgotnosci

Warunki gwarancji Min. 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji ,,door-to-door”, z czasem reakcji Next
Bussines Day od przyjecia zgloszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetowa i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-
16.

Ogolny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni
kalendarzowych. Nie pdzniej niz nastepnego dnia po przekroczeniu powyzszego
terminu (30 dni) wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ nowy sprzgt w miejsce
uszkodzonego. Na czas naprawy gwarancyjnej wykonaweca jest zobowiazany
dostarczy¢ sprzet zastgpczy o rownorzednych parametrach.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ dostep do najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta sprzgtu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta humeru seryjnego lub modelu.

Certyfikaty i standardy — Certyfikat 1ISO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
Oswiadczenia Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentow:

- O$wiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia jakosci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub rownowazny dokument
zapewnienia ochrony §rodowiska.

- spelnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow $srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energi¢
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamoOwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegblnosei zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla ptyty gtownej oraz
elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram dla
oferowanego sprzetu.

- oferowany sprzet posiada deklaracj¢ zgodnosci CE.

Dostawa sprzetu Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w oryginalnie
zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiajgcym
terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisujg protokot dostawy,
ktory jest podstawg do wystawienia faktury za zamdwiony sprzet.

7. Punkt dostepowy (Access Point) wraz z kontrolerem sieci bezprzewodowej - 2 szt.

Typ parametru Wymagania

Typ punktu dostepowego | Punkt dostgpowy musi by¢ przeznaczony do montazu wewnatrz budynkow.
Sposob montazu Access Point: sufit, $ciana

Spos6b montazu centralnego kontrolera: szafa rack 19 cali — dopuszcza si¢ montaz
na potce (nalezy dostarczyc¢)

Acces Point Wyposazony w modut radiowy, pracujacy w pasmie 2.4GHz b/g/n.

Strona 12 z 17



Zalgcznik nr 7 do SWZ

Acces Point Wyposazony w modut radiowy, pracujacy w pasmie SGHz a/n/ac
wave 2

SSID Punkt dostepowy musi obstugiwaé nie mniej niz 4 niezaleznych SSID na kazdym
module radiowym.

Tryby pracy Centralny
Wspolpraca z centralnym kontrolerem sieci bezprzewodowe;j.
Poda¢ nawe i model oferowanego dedykowanego do urzadzen kontrolera
centralnego:
Punkt dostgpowy musi mie¢ mozliwos¢é pracy w trybie z centralnym kontrolerem:
- Kontroler musi posiadaé¢ zarzadzania funkcjonalno$cig urzadzen przez
przegladarke internetowa i protokot https
- Wszystkie operacje konfiguracyjne urzadzenia centralnego oraz urzadzenia
dostepowego musza by¢ mozliwe do przeprowadzenia z poziomu przegladarki.
Autonomiczny
Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym tj. bez
nadzoru centralnego kontrolera:
- Punkt dostgpowy musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zarzadzania przez przegladarke
internetowg i protokot https
- Wszystkie operacje konfiguracyjne muszg by¢ mozliwe do przeprowadzenia z
poziomu przegladarki
- Przetaczenie punktu dostepowego do pracy z centralnym kontrolerem moze
odbywac si¢ tylko poprzez zmiang¢ ustawienia trybu pracy urzadzenia z poziomu
GUL.
Zmiana trybu pracy Centralny/Autonomiczny nie moze si¢ odbywac poprzez
instalacj¢ na urzadzeniu, nowej wersji oprogramowania.

Wspélpraca urzadzen Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ wspolnej konfiguracji punktéw polaczonych w
jednag sie¢ LAN w warstwie 2

W przypadku awarii centralnego punktu zarzadzajacego inne urzagdzenie musi
przejac jego role w sposdb automatyczny.

Modyfikacja konfiguracji musi si¢ automatycznie propagowac na pozostate punkty
dostepowe

Informacja o zmianach musi si¢ automatycznie propagowac na pozostate punkty
dostepowe, aby wszystkie punkty miaty ta sama jego wersj¢

Urzadzenia musza pozwoli¢ na tworzenie klastra min. 4 urzadzen.

Wymagania sieciowe dla | Minimum 1 interfejs 100/1000BaseT z funkcja auto-sensing link oraz MDI/MDX z
Access Point funkcjg PoE/PoE+ ze wsparciem dla standardu 802.3at Energy Efficient Ethernet
(EEE) oraz wspiera¢ standard 802.1Q (VLAN), WMM, Guest Traffic Isolation.
Obstugiwane standardy transmisji:

Przynajmniej 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2

Punkt dostepowy musi posiada¢ minimum 2 wbudowane anteny pracujace w trybie
4x4 MU MIMO, z parametrami co najmniej: 3 dBi dla 2,4GHz, 4 dBi dla 5 GHz
Moc transmisji przynajmniej:

2,4GHz — do 25dBm,

5GHz —do 25 dBm.

Predkosci transmisji przynajmnie;j:

do 450 Mbps dla 802.11n,

do 1700 Mbps dla 802.11ac.

Zasilanie Punkt dostepowy zasilony przy uzyciu zgodnym ze standardem 802.3at PoE lub
przy pomocy lokalnego zasilacza DC (zasilacz musi by¢ dotaczony)

Modut centralny zasilony przy pomocy lokalnego zasilacza DC (zasilacz musi by¢
dotaczony) modut moze by¢ opcjonalnie zasilany przez PoE

Licencjei Wszystkie dostepne na urzadzeniu funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie
oprogramowanie wyspecyfikowane) musza by¢ dostepne przez caty okres jego uzytkowania
(permanentne), nie dopuszcza si¢ licencji czasowych i subskrypcji.

Kontroler musi zapewnia¢ centralne zarzadzenia licencjami (o ile s3 wymagane),
tzn. w architekturze sieci, w ktorej wystepuje wiecej niz jeden kontroler, jeden z
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kontrolerow musi pehi¢ funkcj¢ tzw. serwera z licencjami, ktory automatycznie
bedzie przydzielat licencj¢ pozostatym kontrolerom.

Wymagania Terminowanie sesji uzytkownikéw sieci bezprzewodowej musi odbywac si¢ na
bezpieczenstwa kontrolerze, nie na punkcie dostepowym

Mozliwos$¢ wykorzystania nazwy uzytkownika, adresu IP, adresu MAC i klucza
szyfrowanego do uwierzytelnienia

Uwierzytelnienie oraz autoryzacja musza by¢ mozliwe przy wykorzystaniu lokalnej
bazy danych na kontrolerze oraz zewngetrznych serwerach uwierzytelniajacych.
Kontroler musi wspiera¢ co najmniej nastepujace serwery AAA: Radius, LDAP,
SSL Secure LDAP, TACACs+, Radius Server, Microsoft Active Directory, Free
Radius.

Metody szyfrowania i kontroli potaczen minimum w zakresie: WEP, dynamic
WEP, TKIP WPA, WPA2, AES-CCMP, EAP, PEAP, TLS, TTLS

Obstuge szyfrowania AES-CCM, TKIP i WEP centralnie na kontrolerze
Obstuge minimum SSL i TLS, RC4 128-bit oraz RSA 1024 i 2048 bit

Typy uwierzytelnienia min :

IEEE 802.1X

802.1X i MAC

Mozliwos$¢ wykorzystania nazwy uzytkownika, adresu IP, adresu MAC i klucza
szyfrowanego do uwierzytelnienia

Kontroler centralny musi umozliwia¢ stworzenie dedykowanej strony (interfejsu)
do tworzenia kont dostepu do sieci dla gosci — strona przeznaczona dla 0sob nie
pracujacych w dziale IT (np. dla pracownika recepcji)

Warunki Srodowiskowe Przystosowanie do pracy w temperaturze minimum w zakresie 0-40 stopni
Celsjusza

Przystosowanie do pracy w wilgotnos$ci minimum w zakresie 10-90 procent
wilgotnos$ci

Warunki gwarancji Min. 5 lat gwarancji na miejscu lub w opcji ,,door-to-door”, z czasem reakcji Next
Bussines Day od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zglaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez strong internetowa i/lub email oraz telefonicznie w godzinach 8-
16.

Ogolny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni
kalendarzowych. Nie pdzniej niz nastepnego dnia po przekroczeniu powyzszego
terminu (30 dni) wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ nowy sprzet w miejsce
uszkodzonego. Na czas naprawy gwarancyjnej wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ sprzet zastgpczy o rownorzednych parametrach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ dostep do najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta sprzetu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta humeru seryjnego lub modelu.

Certyfikaty i standardy — Certyfikat 1ISO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
Oswiadczenia Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentow:

- Oswiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia jakosci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia ochrony srodowiska.

- spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamowien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegolnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla plyty gtéwnej oraz
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elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram dla
oferowanego sprzetu.
- oferowany sprz¢t posiada deklaracj¢ zgodnosci CE.

Dostawa sprzetu Wykonawca dostarcza sprzet do siedziby Zamawiajacego w oryginalnie
zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiajacym
terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisujg protokot
dostawy, ktory jest podstawg do wystawienia faktury za zamowiony sprzet.

8. Urzadzenie wielofunkcyjne - 2 szt.

Typ parametru Wymagania
Rodzaj urzadzenia wielofunkcyjne — drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Drukowanie Rodzaj wydruku: mono / kolor — tekst oraz grafika;

Technologia druku: laserowa, monochromatyczna; laserowa kolorowa (wydruk
czarno-biaty nie moze by¢ uzyskiwany poprzez wykorzystanie kaset kolorowych)
Rozdzielczo$¢ druku mono / kolor: min 600x600 dpi;

Szybkos¢ drukowania mono: min 30 stron A4/min;

Szybkos¢ drukowania kolor: min 15 stron A4/min

Czas wydruku pierwszej strony: max 10 sekund;

Czas nagrzewania: max 60 sekund;

Automatyczny druk dwustronny;

Skanowanie Technologia skanowania: z szyby ekspozycyjnej i z podajnika automatycznego;
Skanowanie w kolorze;

Skanowanie automatyczne dwustronne (z podajnika);

Skanowanie do pliku;

Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania w zakresie min. 600x600 dpi;
Mozliwoscia zmiany rozdzielczosci skanowania do 1200x1200 dpi;

Kodowanie koloru: min 48 bit;

Wymagane skanowanie do plikow w formacie: S-TIFF, M-TIFF, JPEG, PDF, Se
maksymalny czas skanowania jednej strony 10s.cure PDF, BMP;

Wymagana obstuga: TWAIN, WIA lub ISIS;

Skanowanie do wskazanego zasobu sieciowego bez koniecznosci obstugi ze
stacji roboczej.

Kopiowanie Rozdzielczos¢ kopiowania: min 600x600dpi;
Szybkos¢ kopiowania: min 30 kopii/min;

Zakres skalowania: co najmniej od 25 % do 400 %;
Automatyczne kopiowanie dwustronne (ADF);

Nosniki Maksymalna obstugiwana gramatura papieru: min 160 g/m?;
Ilo$¢ podajnikéw w standardzie: min. 2;

Automatyczny podajnik dokumentéw (ADF);

Pojemno$¢ podajnika automatycznego (ADF): min 50 arkuszy;
Podajnik na pojedyncze arkusze;

Pojemnos¢ gtownego podajnika papieru min: 250 arkuszy;
Pojemno$¢ odbiornika papieru: min 100 arkuszy;

Mozliwos¢ nadruku na koperty z podajnika rgcznego;
Obstugiwane rodzaje no$nikoéw: papier zwyktly

obstugiwane formaty nosnikow min.: A3, A4, A5, B5;

Komunikacja Sie¢ przewodowa: - druk w sieci LAN: min Ethernet 100/1000;

Sie¢ bezprzewodowa - druk przez WiFi: min wireless 802.11a/b/g/n;
USB: min 1x Host USB minimum USB 2.0

Obstugiwane protokoty sieciowe minimum:
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TCP/IP v.4/v.6, AIRPRINT, NETBIOS, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
WINS, SNMP, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD scan, LLTD, LPR,
IEEE802.1X, FTP, IPSEC, SPS, LDAP, LDAPS, CIFS, FTPS, SMTP, SMTPS,
POP3, WPA2 (Personal, Enterprise).

Inne Pamig¢ wewnetrzna: min 1 GB;

Miesieczne obcigzenie: min. 25 000 str.;

Poziom hatasu: max 55 dB;

Funkcja oszczgdzania tonera;

Jezyki drukarki wymagane: PCL 5e, PCL 6 (XL), XPS, PostScript;
Czcionki drukarki wymagane:

- PCL,

- czcionki bitmapowe:

- PCL, OCR-A/B,

- obstuga kodow kreskowych jednowymiarowych:
- EAN/JAN-8,

- EAN/JAN-13,

- Code39,

- Codel28,

- EAN/UCC-128,

- CODABAR,

- ZIP+4POSTNET,

- obstuga kodow kreskowych dwuwymiarowych:
- PDF417,

- QR.

Rodzaj zasilania: sieciowe AC (220-240V);
Poboér mocy:

- typowo <850W,

- maksymalnie 1500W;

- tryb bezczynnosci <120W;

Tryb zmniejszonego poboru mocy:

- oszczgdzanie energii <=30W,

- glebokie uspienie <=3W;

Kompatybilnos¢ z Obstuga systemow:

systemami operacyjnymi - Windows 11 (64-bitowy),

- Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy),

- Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy),

- Windows Server 2008 R2 (64-bitowy),

- Windows Server 2012 (64-bitowy),

- Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)

- Windows Server 2019 (64-bitowy)

Logowanie do urzadzenia w oparciu o ustugi Active Directory (skanowanie do
folderu sieciowego, wysytka email)

Wsparcie bezplatnego rozwigzania zarzadzajacego drukarkami (np. Web Jet
Admin)

Mac OS - Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8, 10,9

UNIX: Linux PPD

Panel sterowania Ma umozliwia¢ sterowanie funkcjonalne urzadzenia w zakresie obstugi
drukowania, skanowania, kopiowania , m.in. by¢ wyposazony w: przyciski
funkcyjne,

Komunikaty prezentowane na wyswietlaczu LCD

Gwarancja Min. 3 lata gwarancji na miejscu lub w opcji ,,door-to-door”, z czasem reakcji w
nastepnym dniu roboczym od przyjecia zgloszenia, mozliwo$¢ zgltaszania awarii
w trybie 24x7x365 poprzez strong internetowa i/lub email oraz telefonicznie w
godzinach 8-16.

Ogo6lny czas naprawy wraz z transportem nie moze przekroczy¢ 30 dni
kalendarzowych. Nie pdzniej niz nastgpnego dnia po przekroczeniu powyzszego
terminu (30 dni) wykonawca obowigzany jest dostarczyé nowy sprz¢t w miejsce
uszkodzonego.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ dostep do najnowszych sterownikow i
uaktualnien na stronie producenta sprzgtu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu.

Materialy eksploatacyjne Jeden dodatkowy zestaw toneréw (black, cyan, magenta,yellow) o wydajno$ci
min. 10000 stron.

Dostarczone materiaty eksploatacyjne musza by¢ nowe, oryginalne, tego samego
producenta co urzadzenie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatlow startowych.

Certyfikaty i standardy — Certyfikat ISO9001 dla producenta;
— Deklaracja zgodnosci CE;
Oswiadczenia Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentow:

- O$wiadczenie, ze:

- producent posiada Certyfikat ISO 9001 lub réwnowazny dokument
zapewnienia jakos$ci dla oferowanego sprzetu.

- producent posiada Certyfikat ISO 14001 lub rownowazny dokument
zapewnienia ochrony srodowiska.

- spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteridow srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych
energi¢ mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na
potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006),
w szczegblnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz
elementow wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram
dla oferowanego sprzetu.

- oferowany sprzg¢t posiada deklaracj¢ zgodnosci CE.

Dostawa Wykonawca dostarcza sprz¢t do siedziby Zamawiajacego w oryginalnie
zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiajagcym
terminie.

Po dostarczeniu urzadzen Zamawiajacy i Wykonawca podpisujg protokot
dostawy, ktory jest podstawa do wystawienia faktury za zamowiony sprzet.

9. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Home & Business 2021 lub réwnowazne do
komputeréw wyspecyfikowanych w pozycjach 1, 3, 4, 5 (opis w parametrze: Wymagania
dodatkowe) OPZ — 27 szt.

Strona 17 z 17



