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1.0   PODSTAWY   FORMALNO-PRAWNE 
 
 

1.1 P   1.1 Podstawa formalna:  Umowa  z listopada 2021 roku zawarta  
pomiędzy  pomiędzy Gminą Skórzec, a Mirosławem Burta prowadzącym działalność jako Zakład 

Usługowy ; 08-110 Siedlce ul. Grabianowska 23 
 

1.2Podstawy prawne:  - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
2015 poz. 1422 z późn. zm.); 

 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333). 
 
 
1.3 Wizja lokalna:  listopad 2021r. 

 
1.4 Program funkcjonalno-użytkowy opracowano  opierając się na:     

 
A. Programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”  opracowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki  Społecznej   

 
B. Uzgodnieniach dokonanych z  Zamawiającym i Użytkownikiem 
 
C. Wizji lokalnej na terenie działki dokonanej  w   listopadzie 2021 roku 
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2.0 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO  
 

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

a) Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego o powierzchni całkowitej ~ 519,95  m2  i powierzchni 
użytkowej w poziomie parteru około 449,69 m2 

b) Zagospodarowanie terenu działki nr 764/7 – o powierzchni około 2600,00 m2  i budowie około 19 miejsc 
parkingowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych  

c) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  w dwóch egzemplarzach oraz kosztorysu inwestorskiego  w 2 egz.  
 

2.1.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia : 

 
Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego  dla zadania inwestycyjnego  ( w formie zaprojektuj i wybuduj ) 

budowy  budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego z lokalizacja w miejscowości  Grala-Dabrowizna  dla potrzeb Gminy 

Skórzec . 

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy zawiera materiały pozwalające  na :   

1) budowę budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego , budynku parterowego z użytkowym poddaszem ( 

wentylatornia)  

2) budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku  

3) budowa przyłącza energetycznego z sieci krajowej 

4) budowa zbiornika LPG dla potrzeb lokalnej kotłowni gazowej  

5) zagospodarowanie terenu działki nr 764/7 

6) projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach  na wykonanie robót wymienionych w punktach 1-3 

2.1.2. Opis techniczny budynku  
 
Opis techniczny projektowanego budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego :  

1. Budynek COM  : 
Długość  wynosi ~~26,00  ; szerokość ~26,00 m,  
Powierzchnia całkowita  519,95 m2 
Kubatura  około 3 000,00 m3   
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Program użytkowy budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego przedstawia tabela poniżej: 
 
  

LP POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA RODZAJ_POSADZKI 
0.01 PRZEDSIONEK 6,25 TERAKOTA 
0.02 DYŻURKA 8,13 WYKŁADZINA 
0.03 POM.SOCJLANE 7,34 WYKŁADZINA 

0.04 TOALETA PERSONELU 4,5 TERAKOTA 

0.05 
TOALETA 
NIEPEŁNOSPORAWNYCH 

6,6 TERAKOTA 

0.06 SALA DZIENNEGO POBYTU 26,52 WYKŁADZINA 

0.07 SALA REHABILITACJI 40,98 WYKŁADZINA 
0.08 POK. MEDYCZNY 18,88 WYKŁADZINA 
0.09 POM. PORZADKOWE 2,23 WYKŁADZINA 
0.10 ŁAZIENKA 5,91 TERAKOTA 
0.11 SZATNIA 5,44 WYKŁADZINA 
0.12 POM. PORZADKOWE 4,2 WYKŁADZINA 
0.13 SZATNIA 5,44 WYKŁADZINA 
0.14 ŁAZIENKA 5,91 TERAKOTA 
0.15 KOMUNIKACJA 31,09 WYKŁADZINA 
0.16 KOMUNIKACJA 47,92 WYKŁADZINA 
0.17 STOŁOWKA 32,16 WYKŁADZINA 
0.18 KUCHNIA 12,3 TERAKOTA 
0.19 ZMYWALNIA 6,77 TERAKOTA 
0.20 POM. PORZADKOWE 3,38 TERAKOTA 
0.21 KOMUNIKACJA 12,6 TERAKOTA 
0.22 POM. SOCJALNE 3,65 TERAKOTA 
0.23 OBIERALNIA 3,72 TERAKOTA 
0.24 TOALETA 3,18 TERAKOTA 

0.25 
ŁAZIENKA DLA OSÓB 
LEŻĄCYCH 

11,29 TERAKOTA 

0.26 POM. CZYSTEJ POŚCIELI 3,74 WYKŁADZINA 

0.27 POM.SOCJLANE 18,94 WYKŁADZINA 

0.28 
POKÓJ POBYTU 
CAŁODOBOWEGO 

14,51 WYKŁADZINA 

0.29 ŁAZIENKA 5,53 TERAKOTA 

0.30 
POKÓJ POBYTU 
CAŁODOBOWEGO 14,51 WYKŁADZINA 

0.31 ŁAZIENKA 5,53 TERAKOTA 
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0.32 
POKÓJ POBYTU 
CAŁODOBOWEGO 

14,51 WYKŁADZINA 

0.33 ŁAZIENKA 5,53 TERAKOTA 

0.34 
POKÓJ POBYTU 
CAŁODOBOWEGO 

14,51 WYKŁADZINA 

0.35 ŁAZIENKA 5,53 TERAKOTA 

0.36 
ŁAZIENKA DLA OSÓB 
LEŻĄCYCH 7,55 TERAKOTA 

0.37 BRUDOWNIK 3,44 WYKŁADZINA 
0.38 KOTŁOWNIA 19,47 TERAKOTA 

  POWIERZCHNIA UZYTKOWA 449,69   

  
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA- 
ZABUDOWY 519,95   

 
 
 

2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo- kubaturowych 

ustalone wg normy PN-ISO9836:1997 " Właściwości użytkowe w budownictwie". 

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych jeśli wymaga tego specyfikacja obiektu budowlanego, w 

szczególności: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji- powierzchnie i funkcja 

poszczególnych pomieszczeń zgodna z aktualnymi przepisami i uzgodniona z Zamawiającym 

b) wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe, w tym wskaźnik określający powierzchnię ruchu w powierzchni netto- według 

norm 

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników. Podane wielkości są minimalne. 
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2.3 Projekt  budowlany -  Wspólny Słownik Zamówień CPV 74232000-4 usługi inżynierskie w zakresie 
projektowania: 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany , 

projekty techniczne i wykonawcze   ) wraz z uzgodnieniami wymaganiami przepisami prawa budowlanego 

zatwierdzonej przez Zamawiającego . 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące branże: 

 architektura 
 konstrukcja 
 instalacja wodno- kanalizacyjna 
 instalacja centralnego ogrzewania 
 instalacja wentylacji mechanicznej części kuchennej i pomieszczeń dziennego pobytu 
 instalacja elektryczna 
 przyłącza energetycznego i teletechnicznego 
 instalację oświetlenia podstawowego w oparciu o oprawy oświetleniowe  wykonane w technologii 

LED; 
 instalację oświetlenia awaryjnego w technologii LED; 
 instalację odgromową 
 instalacje przeciwprzepięciową 
 instalację gniazd zasilających 230/400V 
 instalację zasilania urządzeń technologicznych 
 instalację fotowoltaiczną; 
 instalację komputerową, telefoniczna, 
 instalacje cyfrowej telewizji naziemnej 
 instalacje przyzywową.  
 budowa zewnętrznych przyłączy  kanalizacji deszczowej i wodociągowej  
 budowa zbiornika LPG wraz z instalacją przyłączeniową 

 

Opracować projekt architektoniczno-budowlany, techniczne i wykonawcze w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania z kompletem wymaganych  uzgodnień branżowych i uzgodnieniem z Zamawiającym – po 

uprzednim dokonaniu wizji w terenie i wykonaniu inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej dla potrzeb 

powyższego zakresu zgodnie z: 

 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. / Dz.U.2012 poz. 462 / 
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 Ustawą Prawo budowlane / Dz. U. z 2020r. poz. 1333 / z późniejszymi zmianami. 

 Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /Dz.U.2002.75.690 jednolity tekst / Dz. U. 2015 poz. 1422 /. 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych /Dz.U.2004.92.881/ jednolity tekst / Dz. U. 2014 poz. 

883 / i stosownymi do niej Rozporządzeniami. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r./ Dz. U. 2013 r. poz. 1129 /w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 

 Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót należy opracować na podstawie zeszytów WTWiORB 

publikowanych w serii wydawniczej Instytutu Techniki Budowlanej- Instrukcje, wytyczne, poradniki oraz innych 

publikacji w tym zakresie. 

Uwaga, przy opracowywaniu projektów budowlanych należy  uwzględnić : 
 

1. Warunki  techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. /Dz.U.2002.75.690 

jednolity tekst / Dz. U. 2015 poz. 1422 /.  W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie – stosuje się do projektowanej przebudowy , rozbudowy z uwzględnieniem całego budynku - § 2  

ust.2 i 3a  Rozporządzenia 

2. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust.1 

i 2  a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w  § 181 , stosuje się,  z uwzględnieniem § 2  ust.2 i 3a  

również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za 

zagrażające życiu ludzi 

3. W budynku należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi, z 

których mogą korzystać -   § 54 ust.1 oraz § 55 ust. 2   Rozporządzenia jak wyżej  
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2.4  Roboty budowlane   
 
2.4.1. Budowa  budynku Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego - Wspólny Słownik Zamówień  - 45215213-3 Roboty 

budowlane w zakresie domów opieki. 

 

Roboty budowlane wykonać zgodnie z opracowanym projektem architektoniczno-budowlanym i projektami 

technicznymi , szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym, warunkami uzgodnień dokumentacji oraz wg Szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  Zgodnie z „Warunkami BHP” zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych/ 

Dz. U. Nr 2003.47.401/. 

 

2.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Zrealizowana inwestycja zapewni różnorodne wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, 

zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz 

społecznych), osobom wymagającym wsparcia  będących mieszkańcami Gminy Skórzec . Projektowany budynek zapełni 

całodobowe wsparcie dla 4 osób oraz opiekę dzienną także dla 10 osób (  w opracowanej koncepcji architektonicznej PFU  

Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego , przewidziano możliwość rozbudowy budynku o następne pokoje całodobowego pobytu 

poprzez ewentualna rozbudowę budynku w kierunku północnym ) . Osoby te  będą miały zapewnioną możliwość 

niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Wspólny pobyt uczestników w Centrum 

ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji  , poprawi warunki interpersonalne 

oraz pozwoli na podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. 

 

 

2.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – 
kubaturowych 
 
 Nie występują. 
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2.7 Cechy dotyczące rozwiązań technicznych. 
 
2.7.1. Architektura: 
 

Architektura obiektu musi harmonizować z otoczeniem i istniejącymi  budynkami na sąsiednich działkach i być 

zgodna z Decyzją ustalającą warunki lokalizacyjne inwestycji  celu publicznego. W programie funkcjonalno-użytkowym 

przedstawiono rysunki koncepcyjne rzutu parteru, elewacji  . 

Budowa   budynku  COM  projektowana w konstrukcji  tradycyjnej murowanej z lekkich bloczków gazobetonowych 

z elementami żelbetowymi, wieńce, trzpienie, przewiązki. Układ konstrukcyjny podłużny lub mieszany . Strop żelbetowy . 

Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej płatwiowo-krokwiowy kryty blachą panelową  z rynnami wiszącymi  ( okapy 

około 50 cm ).   

W koncepcji budowy zasadniczymi elementami są :  

1. część mieszkalna : zawierająca 4 pokoi jednoosobowych na pobyt całodobowy  z łazienkami dla osób 

niepełnosprawnych ( umywalka, natrysk, i sedes dla osób niepełnosprawnych ) . W w/w części mieszkalnej 

zaprojektować dodatkową łazienkę umożliwiającą  kąpiel osoby leżącej . 

2. część dziennego pobytu dla 10 osób z salą dziennego pobytu, salą rehabilitacji , pokojem medycznym i 

sanitariatami  

3. część kuchenną ze stołówką. Kuchnia cateringowa z dowozem posiłków ze stołówek szkolnych Gminy Skórzec. 

W ramach budowy zaprojektować kuchnie właściwą z dostępem do pom stołówki, zmywalnię z dostępem do 

stołówki , stołówka , pomieszczenie socjalne wraz z toaletą przewidziane dla obsługi kuchni, pom. 

przygotowania warzyw oraz obróbki jaj, pomieszczenie porządkowe kuchni ze zlewem . 

4. Wentylatornia umiejscowiona na poddaszu budynku , w części frontowej z wejściem  montowanym przez 

strop, poprzez ściągane systemowe schody z rozkładana drabinką 

Pomieszczenia kuchni oraz stołówki  będą obsługiwały osoby dziennego i całodobowego pobytu. Pomieszczenia 

doświetlone światłem naturalnym od strony wschodniej 

 

 

 

 

 



 
P F U : Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
 

Należy przewidzieć następujące wyposażenie zespołu kuchennego : 

Lp. Nazwa Ilość 

[szt.]  

1 2 3 

1 Blat przyścienny  ze stali nierdzewnej z dwoma półkami  zamykany 
przesuwnymi drzwiczkami 900x600x850mm-przygotowanie kanapek 

1 

2 
Stół przyścienny  ze stali nierdzewnej z dwoma półkami 1800x600x850mm-
wydawanie posiłków 

1 

3 
Szafa przelotowa,  ze stali nierdzewnej  drzwi skrzydłowe 
900x600x1800mm 

1 

4 Regał ociekowy ze stali nierdzewnej 900x400x1800 mm 1 

5 Stół przyścienny ociekowy z półką ze stali nierdzewnej  900x600x850 mm 1 

7 Stół przyścienny z półką dolną na termosy 600x600mm z blatem ze stali 
nierdzewnej 

1 

8 Zmywarka gastronomiczna 55x65x85 w obudowie ze stali nierdzewnej 1 

9 Wózek przejezdny ze stali nierdzewnej 86x54x154 cm pięcio-półkowy na 
czterech obrotowych kółkach z hamulcami na dwóch kółkach 

2 

10 Kosz na śmieci 60 l, ze stali nierdzewnej 1 

12 Szafa ze stali nierdzewnej porządkowa 40x60x200 cm na środki czystości 1 

14 Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z komorą do zmywania o wymiarach 
40x40cm blat 150x60x85cm 

1 

15 
Stanowisko do jaj: naświetlacz do jaj, poj. 30 szt., lodówka podblatowa, stół 
ze zlewem, bateria zlewozmywakowa, półka ścienna, pojemnik na odpadki 
200x700x1142 mm 

1 

16 Kuchnia eklektyczna indukcyjna z szafką | 750x570mm | 20000W | 
800x700x(H)900mm 

1 

17 Blat przyścienny ze stali nierdzewnej z dwoma półkami  zamykany 
przesuwnymi drzwiczkami 150 x600x850mm 

1 

 

Ostateczny program użytkowy pomieszczeń uzgodnić na etapie projektowania  z   Użytkownikiem i Inwestorem .   

 
2.7.2. Konstrukcja i materiały : 
 
  

a) Ściany murowane z bloczków gazobetonowych, docieplone styropianem gr. min. 12- 15  cm- spełniające warunki 

techniczne w zakresie ochrony energetycznej po 2021 r. ; U <0,20W/(m2K) 

 

b) Stropodach nad parterem żelbetowy, - spełniające warunki techniczne w zakresie ochrony energetycznej po 2021 

r. ; U <0,15 W/(m2K) 
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c) Dach w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-krokwiowy, wielospadowy kryty blachą powlekaną – panelową , na 

rąbek stojący  z rynnami i rurami systemowymi, stalowymi z blachy powlekanej w kolorze dachu, podsufitka z 

blach trapezowych T7 z otworami wentylacyjnymi 

 

- Budowa budynku COM o wymiarach  około : 

 długość liczona zewnątrz ścian:  ~26,00m 

 szerokość liczona zewnątrz ścian: ~ 26,00 m 

 wysokość kondygnacji liczona w świetle konstrukcji : część pobytu dziennego z hallem wejściowym  oraz 

część kuchenna - min 3,30m ; część mieszkalna – min 3,00 m w świetle  

 powierzchnia całkowita  budynku:  ~~ 519,95 m² 

 
2.7.3.Instalacje  
 

Projektowany budynek COM powinien  być wyposażony w następujące instalacje: 

 instalacja wodno- kanalizacyjna 
 instalacja centralnego ogrzewania 
 instalacja wentylacji mechanicznej- pomieszczenia wentylatornia można  usytuować na poddaszu 
 instalacja elektryczna 
 przyłącza energetycznego i teletechnicznego 
 instalację oświetlenia podstawowego w oparciu o oprawy oświetleniowe  wykonane w technologii 

LED; 
 instalację oświetlenia awaryjnego w technologii LED; 
 instalację odgromową 
 instalacje przeciwprzepięciową 
 instalację gniazd zasilających 230/400V 
 instalację zasilania urządzeń technologicznych 
 instalację fotowoltaiczną; 
 instalację komputerową, telefoniczna, 
 instalacje cyfrowej telewizji naziemnej 
 instalacje przyzywową.  
 budowa zewnętrznych przyłączy  kanalizacji deszczowej i wodociągowej  
 budowa zbiornika LPG wraz z instalacją przyłączeniową 
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2.7.3  Instalacja wentylacji mechanicznej  : 
 

 

1. Założenia i opis projektowanych rozwiązań 

 

Wentylatornia umiejscowiona na poddaszu budynku. Dla wentylacji pomieszczeń należy zaprojektować przynajmniej dwa  układy 

nawiewno – wywiewne wyposażone w wymienniki krzyżowe, nagrzewnice pracujące na glikolu, filtry klasy F5. Lokalizacja urządzeń 

przewidywana na poddaszu.. Odpowiednio przygotowane powietrze będzie dostarczane i odprowadzane z wyznaczonych stref za 

pomocą zaworów nawiewnych oraz wywiewnych. 

Kanały wentylacyjne nawiewno – wywiewne należy izolować wełną mineralną na powłoce aluminiowej gr. 40 mm.  

Dla pomieszczeń porządkowych, zmywalni, magazynu oraz toalet zastosować  wentylację mechaniczną wywiewną. 

W tabeli jak niżej zostało przedstawione wstępne zestawienie ilości powietrza dla wentylacji pomieszczeń. 

 

 

 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokość 

Krotność 

wymian 

Ilość 

powietrza -  

- - m2 m 1/h m3/h 

0.01 PRZEDSIONEK 6,25 3,3 2 41 

0.02 DYŻURKA 8,13 3,3   40 

0.03 POM. SOCJALNE 7,34 3,3 2 48 

0.04 TOALETA PERSONELU 4,5 3,3   50 

0.05 
TOALETA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
6,6 3,3   50 

0.06 
SALA DZIENNEGO 

POBYTU 
26,52 3,3 3 263 

0.07 
SALA REHABILITACJI / 

50 M3/OSOBĘ 
40,98 3,3 4 541 

0.08 POKÓJ MEDYCZNY 18,88 3,3 3 187 

0.09 POM. PORZĄDKOWE 2,33 3,3 2,5 19 

0.10 
TOALETA Z 

NATRYSKIEM 
5,91 3,3 5 150 

0.11 SZATNIA 5,44 3,3 1,5 27 

0.12 POM PORZĄDKOWE 4,2 3,3 2,5 35 

0.13 SZATNIA 5,44 3,3 1,5 27 

0.14 
TOALETA Z 

NATRYSKIEM 
5,91 3,3 5 150 

0.15 KOMUNIKACJA 31,09 3,3 1,5 154 

0.16 KOMUNIKACJA 48 3,3 1,5 238 

0.17 STOŁÓKA 32,16 3,3 3 318 

0.18 KUCHNIA 12,3 3,3 15 609 

0.19 ZMYWALNIA 6,77 3,3 10 223 
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0.20 POM. PORZADKOWE 3,38 3,3 2,5 28 

0.21 KOMUNIKACJA 12,6 3,3 1,5 62 

0.22 POM. SOCJALNE 3,65 3,3 2 40 

0.23 OBIERALNIA 3,72 3,3 5 61 

0.24 TOALETA 3,18 3,3   50 

0.25 
ŁAZIENKA DLA OSÓB 

LEŻĄCYCH Z NATRYSKIEM 
11,29 3,3 4 150 

 

 

2.Instalacja automatyki i doprowadzenie zasilania elektrycznego 

Rozdzielnia automatyki central wentylacyjnych powinny być wyposażone 

 zabezpieczenie prądowe silników; 

 presostat sprężu wentylatora (przy napędzie pasowym); 

 presostaty zabrudzenia filtra; 

 czujniki temperatury powietrza zewnętrznego, nawiewanego, wywiewanego i wrzutowego; 

 

2. Dobór Urządzeń 

Zaprojektować centrale wentylacyjne w wykonaniu wewnętrznym o parametrach: 

- wydajność powietrza  dobać do wstępnych założeń wymian powietrza zestawionych w tabeli powyżej.  

- ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa, 

- nagrzewnica wodna (glikolowa) o mocy dobranej do centrali , 

- filtry F5, 

- wymiennik krzyżowy, 

3. Materiały i wykonanie 

Wszystkie przewody i kształtki wentylacyjne wykonać jako  niskociśnieniowe  z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju 

kołowym oraz prostokątnym, zgodnie z wymogami BN-88/8865-04. Mocowanie przewodów będzie wykonane za pomocą typowych 

podpór  i podwieszeń. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A. Przewody nawiewne  i wywiewne prowadzone w 

pomieszczeniach ogrzewanych od centrali wentylacyjnej wymagają izolacji akustyczno termicznej np. Lamella Mat 40 mm. Instalację 

wentylacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” cz. II „Roboty sanitarne i 

przemysłowe”. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne skuteczności wentylacji. 

 

 

 



 
P F U : Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
 

3. Wytyczne dla branż towarzyszących 

Budownictwo: 

- Wykonanie przepustów przez ściany; 

- Wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych; 

- Uszczelnienie przejść kanałów przez dach; 

- Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ściany w tym zabezpieczenia ppoż; 

Elektryka: 

- Doprowadzenie zasilenia do szafy automatyki central wentylacyjnych; 

      Wod – Kan i grzewcze: 

      -     Doprowadzenie zasilenia CT do central wentylacyjnych; 

 
 
 

2.7.4  Instalacja zbiornika gazu LPG : 
 
W ramach projektowanej instalacji paliwowej powstaną następujące obiekty budowlane: 

1- zbiornik magazynowy posadowiony na płycie fundamentowej o pojemności 6700 litrów 

2- instalacja zewnętrzna fazy gazowej gazu płynnego od zbiornika do budynku 

3- punkt redukcji  ciśnienia gazu i kurka głównego 

Ad.1. Zbiornik gazu musi posiadać wymagane przez UDT atesty i wyposażony jest przez producenta w armaturę: 

1) zawór bezpieczeństwa 
2) wskaźnik procentowego napełnienia zbiornika 
3) zawór napełniania zbiornika 
4) zawór poboru fazy lotnej 
5) zawór poboru fazy ciekłej 
6) manometr 

 
 
Ad.2. Przyłącze gazu projektuje się z rur PE szeregu SDR-11 o średnicy PE 32 od zbiornika do szafki redukcyjnej znajdującej się na 
ścianie budynku łączonych z instalacją wewnętrzną (instalacją niskiego ciśnienia) i instalacją zbiornika przy pomocy złączek 
adaptacyjnych PE/stal. Przyłącze należy układać, ze spadkiem w kierunku zbiornika gazu. Podejście przyłącza do instalacji 
wewnętrznej i zbiornikowej wykonać w rurze osłonowej stalowej Ф50 wypełnionej na całej długości spienioną pianką 
poliuretanową. Rurę przewodową i osłonowa należy w sposób trwały umocować zarówno do szafki gazowej jak i do zbiornika gazu 
płynnego. W szafce gazowej, naściennej oddalonej min. 0,5 m od otworów okiennych i drzwiowych należy umieścić kurek główny 
sferyczny oraz reduktor 2-go stopnia dostarczany wraz z reduktorem 1-go stopnia, umieszczonym na zbiorniku, przez dostawcę 
zbiornika i gazu. 
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2.7.5. Przygotowanie terenu budowy : 
 
- teren budowy ogrodzić,  oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych – w szczególności osób 

postronnych 

- wykonać na własny koszt przyłącza do celów budowy ( wod - kan   i   elektryczne ) 

 

2.7.6. Roboty  wykończeniowe  
 

2.7.6.1  Roboty zewnętrzne: 
 

1. Ściany osłonowe  docieplone  styropianem  o grubości 12cm – 15 cm  o współczynnik przewodzenia ciepła 
(λ=0,033 W/m K), Dopuszcza się stosowanie innych materiałów pod warunkiem uzyskanie współczynnika 
przewodzenia ciepła dla ściany zewnętrznej przynajmniej Uo  < 0,200 W/m2K.   

2. Tynki - tynki cienkowarstwowe silikonowe  
3. Pokrycie dachu blacha panelowa  powlekaną, Rynny i rury spustowe systemowe, stalowe, Obróbki blacharskie z 

blachy powlekanej. Podbitki z blachy trapezowej T7 
4. Opaska z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze dostosowanym do koloru elewacji. Opaska zakończona obrzeżem. 

 
 
 
2.7.5.2   Roboty wewnętrzne, przykładowe rozwiązania: 

 
Lp Nazwa pomieszczenia Ściany Podłogi Strop 

 
1 Komunikacja na parterze, 

hall główny, przedsionek, 
szatnia 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
kat III , szpachlowane gipsem lub wykonane 
jako maszynowe cementowo-wapienne, 
systemowe o max ziarnie 0,50mm, 
wyprowadzenie powierzchni pod  tapety 
nakrapiane lub tynki malowane farbami 
silikonowymi, powyżej malowanie 
emulsyjne: gruntowanie powierzchni ścian , 
szpachlowanie powierzchni gipsem. Przy 
szpachlowaniu wyprowadzić krawędzie 
otworów kątownikami systemowymi. Na 
wysokość 2,0 m wykonać lamperie z farby 
silikonowej o następujących lub lepszych 
parametrach: 
paroprzepuszczalne 
kolory wg aranżacji wnętrz uzgodnione z 
projektantem i inwestorem 
lepkość (18-22°C)= 6500-9000 mPas, 
wygląd powłoki= matowy, 
odporność na szorowanie= Klasa 3. 

Wykładzina typu tarket gr.2 mm na 
kleju elastycznym ; kolory wg 
uzgodnień z użytkownikiem, 
wykładzina antypoślizgowa R11 
,stopień ścieralności przynajmniej 
typu P warstwa wygładzająca gr 
0,50cm;  

             lub  
Przyklejenie płytek gres 
antypoślizgowych na zaprawie 
wysoko-elastycznej  . Płytki 
antypoślizgowe  w klasie R 10 i 
ścieralności w klasie V  

Wykonanie tynków 
cementowo- 
wapiennych kat III, 
szpachlowane gipsem 
lub wykonane jako 
maszynowe 
cementowo-wapienne, 
systemowe o max 
ziarnie 0,50mm 

3. Pom. socjalne, chłodnia, 
magazyn suchy, pom. 

Jak w pozycji nr 1 Przyklejenie płytek gres 
antypoślizgowych na zaprawie 

Wykonanie tynków 
cementowo- 
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porządkowe wysoko-elastycznej  . Płytki 
antypoślizgowe  w klasie R 10 i 
ścieralności w klasie V. Na schodach 
brzegi płytek rowkowane. ( dopuszcza 
się wykonanie okładzin z wykładzin 
PVC ) 

 

wapiennych kat III, 
szpachlowane gipsem 
lub wykonane jako 
maszynowe 
cementowo-wapienne, 
systemowe o max 
ziarnie 0,50mm 

4. Kuchnia, zmywalnia, 
obieralnia   i  magazyn 
warzyw, 
Toaleta przy pom. 
socjalnym 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
kat III, wykonanie okładzin z płytek glazury 
o wymiarach przynajmniej 30*40 cm; 
układane do wysokości 2,0 m, powyżej 
malowanie emulsyjne: gruntowanie 
powierzchni ścian , szpachlowanie 
powierzchni gipsem. Przy szpachlowaniu 
wyprowadzić krawędzie otworów 
kątownikami systemowymi. Dwukrotne 
malowanie powierzchni gipsowych farbami 
do powierzchni wilgotnych. 
 
 
 
 
 
 
 

Przyklejenie płytek gres 
antypoślizgowych na zaprawie 
wysoko-elastycznej  . Płytki 
antypoślizgowe  w klasie R 10 i 
ścieralności w klasie V. W narożach 
polaczenia ściany  z posadzką 
wykonać  z płytek cokołowych 
wyoblonych, kolor dostosować do 
okładzin posadzkowych  

Wykonanie tynków 
cementowo- 
wapiennych kat III, 
szpachlowane gipsem 
lub wykonane jako 
maszynowe 
cementowo-wapienne, 
systemowe o max 
ziarnie 0,50mm 

5. Stołówka, świetlica, pokoje Jak w poz. nr 1; przy umywalkach i zlewach 
wykonać tła z płytek glazury o wymiarach 
przynajmniej 30*40 cm; tła około 150*150 
cm, 

Wykładzina typu tarket gr.2 mm na 
kleju elastycznym ; kolory wg 
uzgodnień z użytkownikiem, 
wykładzina antypoślizgowa 
R11,stopień  ścieralności 
przynajmniej typu P warstwa 
wygładzająca gr. 0,50cm; lub  
 

Wykonanie tynków 
cementowo- 
wapiennych kat III, 
szpachlowane gipsem 
lub wykonane jako 
maszynowe 
cementowo-wapienne, 
systemowe o max 
ziarnie 0,50mm 

 

 

 

 

 

2.7.5.3  Roboty uzupełniające : 
 
1. Po wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych budynku COM  należy wykonać izolację  pionową 

przeciwwilgociową ścian fundamentowych .  Przewidzieć  wykonanie pionowej izolacji stosując metodę 
opracowana przy zastosowaniu systemowych rozwiązań, w przypadku  odkopanego gruntu gliniastego  , 
zasypkę wokół budynku wykonać pospółką . Izolację pionową ścian wykonać szlamami przeciwwilgociowymi z 
uwzględnieniem faset wyoblających 

 
2. Wykonanie docieplenia stropu nad szkołą (~~600 m2 )  płytami z wełny mineralnej grubości 25 – 30 cm 

(λ=0,035 W/m K), pod warunkiem uzyskanie współczynnika przewodzenia ciepła dla stropodachu  Uo  < 0,150  
W/m2K.   
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3. Okna: stolarka okienna w konstrukcji PCV, kolor dopasowany do kolorystyki elewacji . Okna  z funkcją 

otwierania i uchylania ( 50 %)  , okna   Uo < 0,90W/K*m2  . We wszystkich  skrzydłach okiennych 
przewidzieć system otwierania z poziomu podłogi  

 
4. Drzwi i wrota zewnętrzne: drzwi wejściowe w konstrukcji aluminiowej. Współczynnik przenikania ciepła 

dla drzwi U < 1,30W/K*m2   
 

5. Drzwi wewnętrzne: typowa stolarka drzwiowa z płyty otworowanej , w pomieszczeniach kuchennych 
drzwi wewnętrzne metalowe z blachy stalowej ocynkowanej, odporne na zawilgocenia. Drzwi  
wyposażone w zamki drzwiowe  z  3 kluczami typu Yale . Skrzydła montowane na ościeżnicach 
regulowanych dostosowanych do grubości i ścian .  

 
6. Parapety: wewnętrzne parapety okien wykonać z konglomeratu w kolorze szarym lub białym 

 
7. Nad wejściami do budynku  stosować systemowe daszki ze szkła bezpiecznego w konstrukcji stalowej 

Nad zaprojektowanymi wejściami do budynku oraz wyjściami ewakuacyjnymi z budynku zaprojektować daszki 
szklane mocowane punktowo na odciągach do ściany.  
 

- mocowania ściana/pręt wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 
- mocowania ściana/szkło wykonane ze stali nierdzewnej AISI 3043. mocowania szkło/pręt wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI 304 
- pręty wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 
- tafla szkła bezpiecznego - laminowanego/hartowanego o grubości ponad 12mm  
- Daszki  o wysięgu 1,50m o szerokości zgodnej z rysunkami maksymalna szerokość tafli szklanej 1,00m. Daszki na 
styku tafli mocowane za pomocą systemowego mocowania punktowego podwójnego, mocowania na skrajach tafli jako 
pojedyncze. 
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8. Stropy podwieszone obudowy przewodów wentylacji mechanicznej  i miski klozetowe oraz 
zabudowy pionów instalacyjnych wykonać jako systemowe z płyt g-k pojedynczo gr. 12,5 mm, 
wykonane na ruszcie systemowym , w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych muszle 
montowane na wysokości ~`50 cm nad posadzką 

9. Konstrukcję nawierzchni  dróg wewnętrznych, placów i stanowisk postojowych   ustalono  
w  oparciu  o    Katalog  typowych  konstrukcji   podatnych i półsztywnych nawierzchni. 

 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni : 
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Siedlce listopad 2021 Strona 20 
 

 
1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  8 cm 
2 podsypka piaskowa 3 cm 

3 
podbudowa z chudego betonu drogowego 
Rm=6-9MPa warstw 20 cm 

4 a filtracyjna z piasku gruboziarnistego 15 cm 
  Razem : 46 cm 

 
 

Obramowanie nawierzchni stanowisk postojowych i jezdni dróg wewnętrznych od strony 

budynku należy wykonać z  obrzeży  betonowych 8x30cm    posadowionych    na    ławie    

z    betonu     C8/l O    o     wymiarach 30x l0+15x l5cm. Obramowanie projektowanych 

nawierzchni zjazdów i placu manewrowego przy jezdni drogi gminnej należy wykonać z 

krawężników betonowych 15x22cm posadowionych na ławie z betonu C8/l0 o 

wymiarach 30x10+15xl5cm. Krawędzie zjazdów, dróg wewnętrznych i placów strony 

zieleńców obramowane będą opornikami betonowymi  12x25m  posadowionymi na ławie 

z betonu C8/10 o wymiarach 30x10+15x15cm. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników: 

 

1 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  6 cm 
2 podsypka piaskowa 3 cm 

3 
podbudowa z kruszywa stabiliz. cementem 
Rm=2,5MPa                         10 cm 

  Razem : 19 cm 

 

Materiały użyte do budowy powinny posiadać atest (certyfikat)  stwierdzający jakość odpowiadającą  

wymogom norm. 
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10. Przed drzwiami wejściowymi do budynku stosować wycieraczki systemowe zamontowane  
w grubości posadzki istniejącej w wejściu , wycieraczki w kolorze ciemno szarym o wymiarach  
100*150 cm . Poziom wycieraczek zrównany  z terakota lub wykładziną. System wycieraczek  
jak niżej : 

 

 

 

 

2.7.6   Zagospodarowanie terenu: 
 
A. Zagospodarowanie terenu dla projektu budowy COM w Grali-Dąbrowiżnie zaprojektować i wykonać 

zgodnie z  Decyzją ustalającą Warunki Lokalizacji Celu Publicznego  
 

B. Przyłącze  wodociągowe i sanitarne:  
 Przyłącze  energetyczne z sieci krajowej 
 odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych należy realizować do istniejącej w drodze  

kanalizacji wg części  sanitarnej PFU 
 zasilenie w  wodę  z istniejącej gminnej sieci wodociągowej - wg części  sanitarnej PFU 

 
O warunki techniczne przyłączeniowe wystąpi Wykonawca robót w porozumieniu z Inwestorem. 
 
C. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania zaprojektować z  lokalnej  kotłowni gazowej  

 
D. Projektowane przyłącze energetyczne wg określonych przez Rejon Energetyczny Siedlce po 
zbilansowaniu mocy projektowanych urządzeń  , warunków ( przygotowanie wniosku w zakresie 
obowiązków Wykonawcy ). 
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2.7.7  Roboty towarzyszące  
 
Wykonanie robót budowy COM  na podstawie opracowanych projektów architektoniczno-budowlanych, 
technicznych i wykonawczych powinno uwzględnić wszystkie roboty budowlane „towarzyszących” i  
niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego.  Mając powyższe na uwadze należy uwzględnić między 
innymi : 
 

 Wokół ścian budynku wykonać opaski z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o szerokości przynajmniej 50 cm . Krawędzie zabezpieczyć obrzeżem betonowym 20*6 
cm  

 Zadaszenie nad wejście do budynku zaprojektować jako wydłużony okap na budynku, przewidzieć 
płotki zabezpieczające  zsuwaniu śniegi na drogi komunikacyjne 

 Wykonawca w ramach zadania sporządzi Instrukcję ppoż. i wyposaży budynek COM w urządzenia 
ppoż. (np. gaśnice…) oraz elementy oznakowania dróg ewakuacyjnych  i inne elementy wynikające  
z  w/w Instrukcji  

 

3.0  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 
 

3.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane-   

Zamawiający jest właścicielem działki nr 399/5 na której rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły w 
Nowych Iganiach 
 

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U.  z 2020r poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami )   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie      (Dz. U. z 2015  poz. 
1422 z późn. zm. ) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowych (Dz. U. 
nr 121 poz. 1137 z 2003r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy i dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004r.)  
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 Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów ( Dz.U. Nr 5 z 2000 r. z póź zm. )  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczana planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. Nr 130 z 2004 r. z póź. zm.)  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz.U. Nr 108 z 2002 r.)  

 Ustawą z dnia 15 grudnia 2003 r.  O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 
80 z 2003 r) 

 Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 89 z 2006 r. z póź.zm)  
 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 
2006 r. z poź.zm)  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r z 
póź.zm.)  

 Innych aktów prawnych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
dotyczących procesu inwestycyjnego, 
 

4.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w 

szczególności: 

a) kopia mapy zasadniczej (załącznik nr 1), mapę d/c projektowych Wykonawca wykona we 
własnym zakresie 
b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy do potrzeb posadowienia obiektów- 
Wykonawca wykona we własnym zakresie 
c)  Inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy 
e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska- Zamawiający nie posiada takich 
danych i opracowań 
f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości- Zamawiający nie posiada takich 
opracowań- w przypadku wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca wykona je we własnym 
zakresie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 
g) rozbiórki istniejących na działce budynków Zamawiający wykona we własnym zakresie - 
obiekty budowlane naniesione są na kopii mapy zasadniczej.  
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h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych Wykonawca opracuje 
we własnym zakresie 
  

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego / Dz.U.2013 poz.1129 / jednolity tekst.  
      

 
Opracował  : 

         mgr inż. Mirosław Burta 
         upr. BP 4224/1/2/84. 

nr ew. MAZ/BO/2217/01 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P F U : Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
 

Siedlce listopad 2021 Strona 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.0  ZAŁĄCZNIKI  

I  RYSYNKI 
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4.1  Kserokopia uprawnień budowlanych 
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4.3  Kserokopia przynależności do MOIIB 
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Wyposażenie kuchni kateringowej
1. 1 sztuka- blat przyścienny  ze stali nierdzewnej z dwoma

półkami  zamykany przesuwnymi drzwiczkami
900x600x850mm

2. 1 sztuka - stół przyścienny  ze stali nierdzewnej z dwoama
połkami
1800x600x850mm

3. Szafa przelotowa,  ze stali nierdzewnej  drzwi skrzydłowe
900x600x1800 mm

4. Regał ociekowy ze stali nierdzewnej 700x400x1800mm
5. Stół przyścienny ociekowy  ze stali nierdzewnej

700x600x850mm
6.  Zlew dwukomorowy  ze stali nierdzewnej z baterią na

umywalkową na stoliku ze stali nierdzewnej
  6a.    basen do mycia garków 800x800cm

7. 5 sztuk Umywalka ceramiczna z baterią na umywalkową
8. Stół przyścienny z półką dolną na termosy  600x600mm z

blatem ze stali nierdzewnej
9. zmywarka gastronomiczna 55x65x85 w obudowie ze stali

nierdzewnej
10. dwie sztuki wózków przejezdnych ze stali nierdzewnej

86x54x154cm pięciopółkowy na czterechobrotowych
kółkach z hamulacmi na dwóch kółkach

11. 3 sztuki Kosz na śmieci 60 l, ze stali nierdzewnej
12. Basen porządkowy 60x60 cm ze stali nierdzewnej
13. Szafa ze stali nierdzewnej porzadkowa 40x60x200cm na

srodki czystości
14. Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w

blat z konglomeratu
15. Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z komorą do

zmywania o wymiarach 40x40cm blat 150x60x85cm
16. Stanowisko do jaj: naświetlacz do jaj, poj. 30 szt., lodówka

podblatowa, stół ze zlewem, bateria zlewozmywakowa,
półka ścienna, pojemnik na odpadki 1200x700x1142mm

17. Miska ustępowa ceramiczna wisząca w zabudowie geberit
18. Szafka ubraniowa 40x60 x180 zamykana
19. Stół 60x60cm z krzesłem
20. Kuchnia elektyczna indukcyjna z szafką | 750x570mm |

20000W | 800x700x(H)900mm
21. 1 sztuka- blat przyścienny  ze stali nierdzewnej z dwoma

półkami  zamykany przesuwnymi drzwiczkami 150
x600x850mm

22. Lodówka 70x80x180cm
23. Okap 100x80cm
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5.0 CZĘŚĆ  

SANITARNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

OPRACOWANIE  ZAWIERA 
 
I . CZĘŚĆ OPISOWĄ 
 
Opis ogólny przedmiotu zamówienia        
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia    
    
II. CZĘŚĆ  INFORMACYJNĄ   
 
1.   Część informacyjna         
      
       Mieczysław Jan PYTEL 
       upr. projekt. specjalność 
       instalacyjno – inżynieryjna 
       nr GPB 4224 / 110 / 96b / 89 
       nr ew. MAZ/IS/2239/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I . CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Podstawa i cel opracowania – Programu Funkcjonalno Użytkowego 
dla Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w miejscowości Grala na dz. nr ew. 764/7                         gm. 
Skórzec  woj. mazowieckie. 
 
1.1. Podstawa opracowania: 
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – branża 
architektoniczno - budowlana 
Program ”Centra opiekuńczo-mieszkalne”  MRiOS Warszawa 2021 r. 
Ustalenia z Zamawiającym, 
-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego / Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 /  
-    Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
     i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
     projektowych oraz planowanych kosztorysów robót budowlanych określonych programem  
     funkcjonalno użytkowym /Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389/. 
-    Celem opracowania programu funkcjonalno użytkowego jest ustalenie planowanych  
     kosztów prac projektowych, robót budowlanych - sanitarnych, przygotowania oferty szczególnie  
     w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 
 
Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
  Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia i  zakres robót. 
Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dla n/w zakresu robót,      
przedmiaru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i przepisami techniczno-budowlanymi                      
(w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej).  
Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie   
z obowiązującymi przepisami (w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej ). 
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie  z obowiązującymi  
przepisami (w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej ). 
 
Zakres robót: 
2.1.4.1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji kan. sanitarnej wraz                    
ze studzienkami inspekcyjnymi 
2.1.4.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego  
2.1.4.3. Wykonanie kotłowni gazowej z urządzeniami 
2.1.4.4. Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni 
2.1.4.5. Wykonanie wewnętrznej instalacji kan. sanitarnej z urządzeniami 
Wykonanie instalacji wodociągowe i c.w.u. z armaturą i urządzeniami 
Wykonanie instalacji p.poż.  
Wykonanie instalacji c.o.  
2.1.4.9. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej 
 
 



Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
OPRACOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE  PROJEKTY – BRANŻY SANITARNEJ  
 
- Wspólny Słownik Zamówień CPV 74232000-4 usługi inżynierii projektowej, 
Opracować projekt budowlany i techniczny w zakresie koniecznym do wykonania zadania                      z 
kompletem wymaganych  uzgodnień branżowych i uzgodnieniem z Zamawiającym – po uprzednim 
dokonaniu wizji w terenie i uzyskaniu stosownych zgód i warunków technicznych dla potrzeb powyższego 
zakresu zgodnie z: 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego – jednolity tekst / Dz. U. 2020 poz. 1609 /                                z późniejszymi 
zmianami wg Rozporządzenia Ministra R, P i T z dnia 25 czerwca 2021 r                      / Dz. U. 2021 poz. 
1169/ 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane – jednolity tekst / Dz. U. z 2020 r. poz. 1333               z 
późniejszymi zmianami /. 
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - jednolity tekst  
/ Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami Dz. U. 2020 poz. 2351 /. 
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych - jednolity tekst / Dz. U. 2021 poz. 1213 / i 
stosownymi do niej Rozporządzeniami. 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego – jednolity tekst / Dz. U. 2013 r. poz. 1129 /. 
Przedmiot zamówienia należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 
 
ROBOTY  BUDOWLANE – BRANŻA SANITARNA 
 
1. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45232410-9  - roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji kan. sanitarnej wraz   
   ze studzienkami inspekcyjnymi 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45231300-8  - roboty w zakresie budowy wodociągów 
- Wykonanie przyłącza wodociągowego 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45331110-0     - wykonanie kotłowni gazowej 
4. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45333000-0  - prace dotyczące wykonania instalacji  
                                                                           gazowej w kotłowni 
- Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni z urządzeniami 
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45330000-9  - Hydraulika i roboty sanitarne 
            - Wykonanie wewnętrznej instalacji kan. sanitarnej z urządzeniami    
- Wykonanie instalacji wodociągowej zimnej i c.w.u. z armaturą i urządzeniami 
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45343000-3  - roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
- Wykonanie instalacji p. poż. z urządzeniami 
 
7. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45331100-7  - instalowanie centralnego ogrzewania 
- Wykonanie instalacji c.o.  
8. Wspólny Słownik Zamówień CPV  45331200-8  - instalacja cieplna wentylacyjna  



- Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej  
 
Roboty budowlane wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym, zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, szczegółowymi uzgodnieniami                      
z Zamawiającym, warunkami uzgodnień dokumentacji oraz wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
Zgodnie z „Warunkami BHP” zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 
2003.47.401/. 
 
2.3.     Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Zrealizowana inwestycja stworzy warunki dla mieszkańców z terenu  Gminy wymagających opieki pobytu 
dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.  
 
     Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
          powierzchniowo - kubaturowych 
Uwzględnione  w branży architektoniczno – budowlanej 
- pow. użytkowa 449,69 m2 

- pow. całkowita  519,95 m2 
 
3. Opis wymagań zamawiającego do przedmiotu zamówienia w zakresie  
branży – sanitarnej – instalacji sanitarnych. 
 
3.1. Cechy dotyczące rozwiązań instalacyjnych 
Zamierzeniem inwestycyjnym jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie 
pozwoleń i wykonanie przewidywanego zakresu robót. Projekt architektoniczno – budowlany                          
i  projekty techniczne na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego  i wykonanie robót budowlanych 
wykonać wg uwarunkowań w pkt. 2. oraz n/w rozwiązań instalacyjnych: 
3.1.1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji kan. sanitarnej wraz   
            ze studzienkami inspekcyjnymi dł. ok 145,0 m 
Uzyskać warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zgodę na 
umieszczenie jej w pasie drogowym w dz. nr geod. 998.  
Przyłącze i zewnętrzna instalację kanalizacyjną zaprojektować z rur PVC o średnicy zew. 160 mm 
jednowarstwowych SN 8 o połączeniu kielichowym z uszczelką gumowa. Przy zmianie kierunku 
trasy i na rozgałęzieniach wbudować studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego. Minimalny  
spadek rurociągu to 2%. Rurociąg układać na podsypce piaskowej z obsypką. Na przyłączu kuchennym 
zainstalować zewnętrzny seperator tłuszczu. Seperator z tworzywa sztucznego zwieńczyć włazem 
żeliwnym w kl. D 400. Rurociągi, studzienki i Seperator montować zgodnie z zaleceniami producenta. Po 
wykonaniu, inwentaryzacji geodezyjnej, wykonaniu prób szczelności i odbioru technicznego przyłącze 
podlega odbiorowi przez właściwy zakład Komunalny. 
3.1.2.Wykonanie przyłącza wodociągowego 
Przyłącze wodociągowe od istniejącego wodociągu o śr. 110 mm zaprojektować rurą ciśnieniową z PE  
o średnicy 63 mm o dl. ok. 65,0 m. Rurociąg układać w wykopie umocnionym na podsypce i obsypce 
piaskowej. Na włączeniu zastosować nawiertkę z zasuwą. Przyłącze wprowadzić do kotłowni ozn..  
nr 0.49 w pr. arch..- bud. W pomieszczeniu tym na przyłączu zainstalować zawory odcinające, zawór  
antyskażeniowy i wykonać podejście do wodomierza. Przyłącze podlega inwentaryzacji, odbiorom  
technicznym i odbiorowi przez dostawce wody właściwy Zakład Komunalny. 



 
3.1.3. Wykonanie kotłowni gazowej z urządzeniami 
W kotłowni zaprojektować kocioł gazowy na gaz propan – butan ze zbiornika.  
Kocioł o sprawności do 110 % o mocy zabezpieczającej ciepło dla n/w funkcji: 
- zabezpieczyć i dostarczyć  ciepło do instalacji grzewczej, 
- na przygotowanie ciepłej wody, 
- i ciepło technologiczne do wentylacji mechanicznej. 
Zaprojektować: 
- zasobnik dla c.w.u. o pojemności zapewniającej ciepła wodę dla wszystkich osób  
w Ośrodku, 
- wymiennik ciepła woda - glikol o wielkości stosownej do wentylacji mechanicznej, 
- instalację w kotłowni zaprojektować z rur ze stali węglowej o połączeniach zaciskowych. 
Kotłownię wyposażyć w urządzenia i armaturę do prawidłowej pracy kotła zgodnie z obowiązującymi  
przepisami 
Dane o zbiorniku ujęte są w branży budowlanej. 
 
3.1.4. Wykonanie wew. instalacji gazowej w kotłowni 
Podstawowym materiałem instalacji wewnętrznej gazowej są rury miedziane. 
Kształtki służące do połączeń kolejnych elementów instalacji gazowej i podłączenia urządzeń gazowych 
stosować tylko z gwintem rurowym, wykonanym zgodnie z normą PN – 73/M-020030. 
Kurki gazowe stosować sferycznie (kulowe), które są przeznaczone do pracy przy ciśnieniu                    
10 kPa oraz temperaturze – 30 do + 60C. Kurki gazowe muszą posiadać znak jakości B. 
Instalacja obejmuje montaż rurociągów z rur miedzianych na odcinku od  zaworu głównego do kotła.. 
Przewody instalacji należy prowadzić na wyprawionej powierzchni ścian w odległości 2,0 cm od ściany z 
zachowaniem odległości od innych instalacji zgodnie Obwieszczeniem Ministra Inwestycji                 i 
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
/ Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami /. 
Instalację z rur instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem jako ciągnione bez szwu w stanie twardym o 
ściance minimum 1 mm i średnicy zewnętrznej 18 do 35 mm. Rury łączyć przez lutowanie twarde z 
wykorzystaniem kształtek miedzianych. Przewody prowadzić natynkowo. Dopuszcza się stosowanie 
innych sposobów łączenia rur miedzianych tj. poprzez zaprasowanie przy użyciu kształtek z profilem SC-
Contur i zaciskarki. Przy przejściach przez ściany zastosować tuleje ochronne wystające po 2 cm za 
przegrodę z każdej strony. Rury ochronne uszczelnić przy pomocy pianki poliuretanowej lub innego 
materiału elastycznego nie powodującego korozji. Całość robót instalacji wewnętrznej gazu ziemnego 
niskiego ciśnienia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych i 
prawa budowlanego. 
 
3.1.5. Wykonanie wewnętrznej instalacji kan. sanitarnej z urządzeniami 
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC o średnicy 160, 110 i 50 mm kielichowych 
łączonych na wcisk z uszczelką gumowa. Poziomy układać pod posadzką. Podejścia odpływowe wykonać 
jako kryte w bruzdach i obudowach. Rury i kształtki do kanalizacji z PVC stosować                        w 
kolorze popielatym odporne na ścieki o temperaturze do 95oC w przepływie chwilowym 1-2 minuty. 
Rurociągi pionowe mocować obejmami w rozstawie nie większym niż 2,0 m. Piony                           u 
podstaw wyposażyć w rewizje. Piony wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi 
elementami - kominkami. Urządzenia montować zgodnie z projektem technologii.  



UWAGA! Przed dokonaniem zakupu i montażu obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie szczegółowych 
uzgodnień z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru – odnośnie modelu i wzoru urządzenia. 
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 
Łazienki dla osób dla niepełnosprawnych: 
pom. nr 0.05; 0.29; 0.31; 0.33; 0.35; należy wyposażyć: 
- w miskę ustępową dla osób niepełnosprawnych, montowaną na stelażu,  
- umywalkę porcelanową dla osób niepełnosprawnych, 
 - natrysk z odpływem liniowym i krzesłem składanym, 
- po dwa uchwyty ze stali nierdzewnej uchylne i dwa stałe. 
Łazienki pom. nr 0.10; 0.14  wyposażyć: 
- w miskę ustępową wiszącą na stelażu, 
- umywalkę porcelanową z półpostumentem, 
- kabinę natryskową z brodzikiem90 x 90 cm 
Toalety pom. nr 0.04; i 0.24 wyposażyć: 
- w miski ustępowe wiszące na stelażu 
- umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem 
Pomieszczenie porządkowe nr 0.09;0.12; i 0.20 wyposażyć: 
- w jednokomorowy zlew zamontowany na wys. 0,50 m nad posadzką 
 
Kuchnia i przylegle pom. nr 0.18;0.19;0.22 i 0.23 wyposażyć; 
- w umywalkę pojedynczą porcelanową z półpostumentem 4 szt. 
- zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy 3 szt. 
- zlewozmywak za stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem 2 szt. 
- podejścia odpływowe do urządzeń 
- kratki ściekowe 
Łazienka osób leżących pom. nr 0.36 wyposażyć w: 
- kratkę ściekową 
- baterię termostatyczna z wężem 
Całość urządzeń i armatury zaprojektować zgodnie z projektem technologicznym, wszystkie urządzenia 
nowe o I gatunku. Urządzenia musza posiadać atesty higieniczne, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi sanitarno-higieniczne. 
 
Wykonanie instalacji wodociągowe i c.w.u. z armaturą i urządzeniami 
Instalacja zimnej wody 
Rurociągi rozprowadzające zimną wodę do poszczególnych przyborów wykonać z rur polipropylenowych 
PN 20 łączonych przez zgrzewanie. Rurociągi układać w posadzce i ścianach                 w bruzdach. 
Wszystkie rury kryte izolować osłoną z rury karbowanej „peszel” w kolorze niebieskim. Podejścia 
wypływowe wykonać z kształtek z gwintem. Zmontowaną instalację poddać próbie na ciśnienie = 0,6 
mPa. Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z sieci wiejskiej projektowanym przyłączem. W 
pomieszczeniu kotłowni nastąpi rozdział na instalację wody użytkowej i instalację          p. poż. W 
punkcie rozdziału umieścić zawór odcinający antyskażeniowy typ  BA i EA oraz na przewodzie wody 
użytkowej zawór pierwszeństwa typu VV 300. W przypadku pożaru, jeżeli                          w wewnętrznej 
instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór 
pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób 
jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilenie w wodę.                                           Zawór 
zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarcze w przypadku jej 



uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody. Po zakończeniu prac montażowych instalacje poddać 
próbie szczelności i dokonać badań bakteriologicznych wody. 
Instalacja ciepłej wody 
Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie w kotłowni gazowej. Przewody instalacji ciepłej wody 
wykonywać z rur polipropylenowych stabilizowanych, przewody prowadzić w warstwie izolacyjnej 
posadzki, a podejścia wykonać w bruzdach w ścianach. Rury izolować otuliną z pianki polietylenowej o 
gr. 20 mm.  Podejścia dopływowe wykonać z kształtek z gwintem tak by ciepła woda była z lewej stromy. 
Instalacje poddać próbie szczelności. 
ARMATURA 
Przy natryskach stosować baterie termostatyczne. Nad umywalkami dla osób niepełnosprawnych baterie 
lekarskie, natomiast przy zlewozmywakach i pozostałych umywalkach baterie stojące jednouchwytowe. 
 
 
3.1.7.  Wykonanie instalacji p.poż.  
Instalacje p. poż. zwykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 32 mm łączonych na gwint. 
Rurociągi układać w warstwie izolacyjnej posadzki, odcinki pionowe rurociągu prowadzić w bruzdach 
wykonanych w ścianach. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym długości 20 m DN 25 mm                       
z miejscem na gaśnice. Szafki hydrantowe malowane proszkowo w kolorze RAL 3000 – czerwonym.  
Hydranty umieszczone będą w korytarzach, jeden w pom. nr 0.15 i  jeden w pom. nr 0.16. 
Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności wydany przez CNBOP. Wykonaną instalację należy poddać 
ciśnieniowej próbie szczelności oraz przeprowadzić badania wydajności hydrantów.  
Dla hydrantów Dn 25 wydajność powinna wynosić – 1,0 l/s. 
 
3.1.8. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  
Źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa.            
Zaprojektować instalację ogrzewania podłogowego w kuchni, stołówce, kormunikacji, sali dziennego 
pobytu, sali  rehabilitacji i łazienkach z rur PEXPENTA PE-Xc                 o średnicy 20 x 2 mm przy 
długościach pętli nie przekraczających 150 m. Rozstaw rur grzewczych  wg obliczeń projektowych. 
Rozdzielacze umieszczać w szafkach podtynkowych w holu. Rurociągi zasilające od rozdzielaczy w 
kotłowni do rozdzielaczy w holu wykonywać ze stali węglowej                        o połączeniach zaciskowych 
z zaworami odcinającymi, pompą obiegową i zaworem mieszającym.                                            W salach 
pobytu całodobowego wykonać instalację grzewczą – rozdział poziomy. Rurociągi  z polipropylenu, 
grzejniki stalowe płytowe, z  zasileniem dolnym i głowicami termostatycznymi. Po wykonaniu instalacji 
wykonać próbę szczelności.  Instalacje pozostawić pod ciśnieniem na czas betonowania wylewki – 
jastrychu. 
 
3.1.9. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji mechanicznej 
Instalację zaprojektować a rur ze stali węglowej łączone metodą zaciskową, w instalacji stosować 
zawory odcinające kulowe oraz automatyczne zawory odpowietrzające, poddać próbie szczelności,                  
po pozytywnej próbie zaizolować rurociągi termicznie. 
 
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ujęte jest w programie branży budowlanej. 
 
3.2. Warunki wykonania i odbioru robót 
Wykonanie i odbiór robót odpowiadać ma specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych sporządzonej wg rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 
2004 r. / Dz. U. 2013 r. poz. 1129 / w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, 



specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
odbiór dokumentacji projektowej, 
odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiory częściowe i próby, 
odbiór końcowy. 
Obowiązkiem wykonawcy przed złożeniem oferty jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu prowadzenia 
robot, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem. Z wizji powinien sporządzić protokół. Prace powinny 
być prowadzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów                        i zaleceń określonych dla 
wybranej technologii robót, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować całość robót 
budowlano instalacyjnych w tym zaprojektowanie i ich wykonanie. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą być I gatunku i posiadać certyfikaty i atesty do stosowania w 
budownictwie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych jednolity 
tekst (Dz. U. 2021 poz. 1213) z poźn. zmianami oraz rozporządzeń do Ustawy o wyrobach budowlanych. 
II . CZĘŚĆ  INFORMACYJNA   
 
2.1.    Część informacyjna        
1. Planowane zamierzenie wykonać wg przepisów prawnych i norm związanych                                                
z projektowaniem i wykonaniem określonym w pkt  2 i 3 niniejszego opracowania. 
2. Realizacja robót nie spowoduje wycinki drzew, zanieczyszczeń atmosfery i nie pogorszy  
 warunków ochrony środowiska.  
3. Nie przewiduje się rozbiórki  urządzeń podziemnych. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenie powstałe na skutek prowadzenia 
swoich prac.  
5. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonanie robót w pełnym zakresie wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
6. Środki chemiczne używane do płukania instalacji c.o. i innych robot nie mogą być odprowadzane 
do istniejącej kanalizacji, winny być usunięte z terenu robót i utylizowane przez wykonawcę. 
7. W zakresie BHP wykonawca sporządzi plan BIOZ zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - 
Prawo Budowlane / Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm. Dz. U. 2021 poz 11 /,                                               
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. / Dz.U.2003.120.1126 /  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
oraz wykona zakres robót zgodnie z powyższymi przepisami i wszelkimi obowiązującymi przepisami BHP. 
Sprawował będzie bezpośredni nadzór nad instruktażem pracowników, stosowaniem środków 
zabezpieczających oraz realizacją robót zgodnie z przepisami bhp. Prace powinny być organizowane w 
sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości                          z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Teren prowadzenia robot musi być oznakowany i 
uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 
8. W zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed 
zapaleniem materiały palne, w tym również elementy budynku i znajdujące się w nim instalacje 
techniczne. Posługiwać się sprawnie technicznie sprzętem oraz posiadać sprzęt umożliwiający likwidację 
wszelkich źródeł pożaru ( gaśnice, wiadra, woda, koc ) 
9. Roboty prowadzić zgodnie z:  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.129.844) – jednolity tekst                 / Dz. U. 
2003.169.1650 / 



- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003.47.401). 
- Należy też wyposażyć załogę w odpowiedni sprzęt i ubrania ochronne / kamizelki ostrzegawcze /oraz 
dokonać szkolenia w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa               i higieny pracy Dz. U. 2004.180.1860/ ze 
zmianami Dz.U.2005.116.972, DZ. U. 2007 poz. 1420, Dz. U. 2019 poz.1099 
 Nadzór nad robotami musi prowadzić osoba z uprawnieniami, zgodnie z przepisami Ustawy 
Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm. Dz. U. 2021 poz. 11. 
 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektowaniem                                 
i wykonaniem robót Zamawiający określi w Szczegółowej Specyfikacji Przetargowej. 
 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane – w części architektoniczno – budowlanej. 
 
Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury              
w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego jednolity tekst wg obwieszczenie 
Ministra T, B i GM z dnia  10 maja 2013 r./ Dz. U. 2013 poz. 1129 /.   
 
   Mieczysław Jan PYTEL 
   upr. projekt. specjalność 
   instalacyjno – inżynieryjna 
       nr GPB 4224 / 110 / 96b / 89 
       nr ew. MAZ/IS/2239/01 
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I . OPIS OGÓLNY 

 

1. Podstawa i cel opracowania  

 

Program funkcjonalno-użytkowy centrum opiekuńczo-mieszkalne w zakresie branży 

elektrycznej opracowano  opierając się na:    

• Koncepcji funkcjonalno-użytkowej – branża architektoniczno – budowlana, 

• Ustaleniach z Zamawiającym, 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego / Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129 / 

• Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztorysów robót budowlanych 

określonych programem funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389/. 

Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest ustalenie planowanych kosztów 

prac projektowych, robót budowlanych - elektrycznych, przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

 

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt budowlany techniczny i 

wykonawczy przygotowany przez osoby do tego uprawnione (zlecony przez Wykonawcę i 

uzgodniony z Zamawiającym). Ww. projekty należy wykonać zgodnie z: 

• Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

• Programem funkcjonalno-użytkowym 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

• część opisową 

• niezbędne obliczenia techniczne 

• rzuty, rysunki 

• wymagane prawem oświadczenia 

• karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów 

 

2.1 Zakres zamówienia 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej 

• Projekt budowlany i techniczny instalacji elektrycznej i teletechnicznej, (po 4 

egzemplarze w wersji papierowej i 1 na płycie CD); 

• Projekt wykonawczy  instalacji elektrycznej i teletechnicznej, (po 4 egzemplarze w 

wersji papierowej i 1 na płycie CD); 

• Przedmiar i kosztorys inwestorski  (po 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 na płycie 

CD); 

• Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych, 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym. 

• Wraz z opracowaną dokumentacją wykonawczą Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego opracowany harmonogram realizacji robót; 
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• Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji: w przypadku braku uwag - 

po jej zaakceptowaniu maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania przekaże do 

realizacji Wykonawcy, w przypadku gdy wystąpią uwagi lub zastrzeżenia 

Zamawiającego do wykonanej dokumentacji - Wykonawca będzie zobowiązany nanieść 

zmiany w ciągu 3 dni i ponownie przekazać dokumentację do akceptacji 

Zamawiającego; 

 

Koszt wykonania dokumentacji będzie wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie za 

przedmiot zamówienia; 

Dokumentacja projektowa powinna: zawierać m.in. część rysunkową i część opisową 

oraz niezbędne uzgodnienia formalno – prawne i obejmować wykonanie: być wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz winna być zaopatrzona w 

wykaz opracowań; w części opisowej określać przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i 

wyposażenia; przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry 

wymiarowe oraz techniczne, a także szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. 

 

2.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane inst.-inż. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacje elektryczne. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy w należytym porządku 

• materiały z demontażu segregować i składować w wyznaczonym przez zamawiającego 

miejscu do czasu ich wywozu, 

• materiały z demontażu wskazane przez właściciela pozostawić do jego dyspozycji, 

• prace wynikające z nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania wykonywać poza godzinami 

użytkowania obiektu, 

• wokół pomieszczeń objętych etapem wymiany instalacji należy wydzielić strefę 

bezpieczeństwa, za którą osoby niepożądane nie mogą się poruszać, 

• wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie wymiany 

instalacji elektrycznej, 

• usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem 

wykonawcy; zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z 

tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wymiany instalacji elektrycznej od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wymiana instalacji (prowadzona 

etapowo) lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania prac, do 
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momentu odbioru ostatecznego i nie dezorganizowały czasu pracy aż do momentu odbioru 

ostatecznego. 

 

3. Zakres prac do wykonania 

 

Przedmiotem opracowania są założenia do zaprojektowania i wykonania instalacji 

elektrycznej a w szczególności: 

• przyłącza energetycznego i teletechnicznego 

• instalację oświetlenia podstawowego w oparciu o oprawy oświetleniowe  wykonane w 

technologii LED; 

• instalację oświetlenia awaryjnego w technologii LED; 

• instalację odgromową 

• instalacje przeciwprzepięciową 

• instalację gniazd zasilających 230/400V 

• instalację zasilania urządzeń technologicznych 

• instalację fotowoltaiczną; 

• instalację komputerową, telefoniczna, 

• instalacje cyfrowej telewizji naziemnej 

• instalacje przyzywową.  

Opracowanie również powinno zawierać: 

• uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ppoż.  

• przygotowanie wymaganych materiałów, niezbędnych do wykonania projektu i 

późniejszej realizacji prac budowlano-montażowych, 

• opracowanie planu BIOZ 

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg 

uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, 

przepisy powiązane i normy. 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania określone w przepisach: prawa 

budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwprzepięciowej, o ochronie 

przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii 

wytwarzania energii oraz muszą być zgodne z wymaganiami funkcjonalno-użytkowymi 

opisanymi w dalszej części PFU.  
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II. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYC H 

 
1. Instalacje elektryczne  

 

1.1. Budowa instalacji zasilającej, doziemnej nN. 

 

Należy przewidzieć wybudowanie linii kablowej nN od złącza kablowo-pomiarowego do 

tablicy głównej budynku RG   
 

1.2. Przebudowa instalacji nN kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu. 
 

Istniejące instalacje zalicznikowe nN kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

należy przebudować oraz wykonać nowe, po niekolidujących trasach. Kable projektowane 

połączyć z istniejącymi za pomocą termokurczliwych muf kablowych, dobranych 

odpowiednio do przekroju i rodzaju w/w kabli. 
 

1.3. Zasilanie budynku 

 

Zasilanie podstawowe obiektu należy zrealizować w oparciu o Warunki Przyłączeniowe.  
 

1.4.1  Rozdzielnice elektryczne 

W pomieszczeniu elektrycznym należy przewidzieć rozdzielnię główną budynku RG. W 

projektowanej rozdzielni głównej przewidzieć rozdział przewodu PEN na przewód PE i N, 

punkt podziału za pomocą przewodu uziemiającego (płaskownika FeZn25x4) uziemić 

wykorzystując do tego projektowany uziom sztuczny, rezystancja uziemienia punktu podziału 

Ru ≤ 5Ω. Rozdzielnię główną wykonać jako szafę na cokole z drzwiczkami umożliwiającymi 

podział na części z wydzielonymi przedziałami do zasilania odbiorów nierezerwowanych i 

rezerwowanych. 

W budynku należy przewidzieć główny wyłącznik zasilania (z wyzwalaczem wzrostowym), 

rozłącznik montować w złączu kablowym, którego optymalną lokalizację wskaże projektant 

PGE. Wyłączanie zasilania odbywać się będzie w rozdzielni głównej RG lub po przyciśnięciu 

przycisku w obudowie z szybką i opisem w pobliżu wejść do budynku. Pomiędzy 

wyzwalaczem wzrostowym w rozłączniku w rozdzielni głównej RG, a wyłącznikami 

głównymi ułożyć przewód typu HDGs 2x1,5mm2 pod tynkiem/na tynku na uchwytach 

ognioodpornych. 

W rozdzielni głównej RG przewidzieć zabezpieczenia nowoprojektowanych rozdzielni: 

- tablica komputerowa 

- tablica pomieszczenia elektrycznego. 

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgałęzienia należy opisać w trwały sposób, 

przejrzyście i zrozumiałym tekstem. 
 

1.4.2 Układanie kabli i przewodów 

 

Kable i przewody zasilające rozdzielnice elektryczne projektowanego budynku prowadzić w 

rurach RB. 

Kable wprowadzać do budynku z wykorzystaniem uszczelnień wejść kabli. 
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Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym układać w projektowanych 

korytkach kablowych, w rurach RB mocowanych bezpośrednio do sufitu. 

Strefy pożarowe należy określić na podstawie projektu architektonicznego. 
 

1.4.3 Osprzęt 

 

Zastosować osprzęt z tworzyw sztucznych. Osprzęt instalować z zachowaniem następujących 

odległości od podłogi: 

- 1,4 m dla łączników, przycisków 

- 1,4 m gniazda wtykowe 230V w łazienkach 

- 0,3 m gniazda wtykowe 230V (gniazda bez opisanej wysokości montażu na rysunkach). 

Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego w klasie ochronności min. 

IP44, higieniczne, antybakteryjne, posiadające atesty i certyfikaty medyczne. 
 

Gniazdka wtykowe, wyłączniki, gniazda sieci Ethernet, w wykonaniu LED, klasa ochronności 

min. IP44, higieniczne, antybakteryjne, posiadające atesty i certyfikaty medyczne. 

Kolor i typ osprzętu uzgodnić z Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. 

Rozmieszenie gniazd wtykowych 230V skorygować zgodnie z wytycznymi technologa oraz 

aranżacją wnętrz. 

 

1.4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych 

 

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostaną z rozdzielnicy TG. Instalację gniazd 

zaprojektować przewodami bezhalogenowymi 3(5) x 2,5 mm2, 750V. Wyłączniki 

instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych zastosowane zostaną jako zabezpieczenie 

przeciążeniowe i zwarciowe obwodów. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone 

będą wyłącznikami różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, stanowiącymi 

środek dodatkowej ochrony od porażeń i jednocześnie ochrony przeciwpożarowej. 

Ważniejsze odbiory technologiczne zasilane będą wydzielonymi obwodami.  

Przy instalacji gniazd należy zwrócić szczególną uwagę na projekt rozmieszczenia mebli 

celem zminimalizowania odległości pomiędzy punktem, a stanowiskiem pracy.  
 

1.4.5 Gniazda dedykowane DATA 

 

Do zasilania komputerów przewidziano odrębne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z 

kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urządzeń informatycznych winny posiadać 

napis DATA lub odznaczać się innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym 

zamontować trzy pojedyncze gniazda DATA, gniazda montować we wspólnych poczwórnych 

ramkach. 
 

1.4.6 Oświetlenie podstawowe i awaryjne 

 

Z uwagi na konieczność osiągnięcia wysokiego poziomu natężenia oświetlenia należy 

stosować głównie oprawy LED. Oświetlenie załączane lokalnie za pomocą łączników 

oświetleniowych w pomieszczeniach. W łazienkach, do załączania oświetlenia, przewiduje 

się czujki ruchu. Instalację oświetlenia projektuje się przewodami bezhalogenowymi  o 

przekroju 1,5 mm2, 750V, układanymi pod tynkiem. Podejścia do opraw montowanych 

bezpośrednio do stropu wykonać w tynku przewodem płaskim. W pomieszczeniach 

wilgotnych przewidziano oprawy i osprzęt bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP44. 

Ilości i moce źródeł światła mają spełnić wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 „Światło i 

oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W budynku 
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należy przyjąć następujące poziomy natężenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń na 

płaszczyźnie roboczej tzn. na wys. 0,85 m od poziomu podłogi: 

• pomieszczenia służbowe - 500lx; 

• kuchnia     - 500lx; 

• sale zajęć   - 300lx; 

• pomieszczenia techniczne - 200lx; 

• sanitariaty    - 200lx. 

• pokoje łóżkowe  - 100lx; 

• korytarz    - 100lx. 

Współczynnik Ra oddawania barwy światła – zgodnie z normami. 

 

Sterowanie opraw miejscowo łącznikami i/lub za pomocą czujek ruchu. 

W komunikacji budynku przewidzieć oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne załączane po 

zaniku napięcia w budynku z czasem podtrzymania 1h. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

wyposażyć w piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji. Natężenie oświetlenia zgodne 

 

normą PN-EN 1838. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwo CNBOP. 

Lokalizacja i typy opraw przedstawić na poszczególnych rysunkach. 

Ilość opraw oświetleniowych nie może przekraczać praktycznego ich wykorzystania oraz 

należy zaprojektować i wykonać dostateczną ilość obwodów oświetleniowych, z możliwością 

włączania oświetlenia strefowego.  

 

1.4.7 . System ochrony przeciwpożarowej 

 

Wszystkie instalacje elektryczne w wybudowanym ośrodku będą wykonane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla 

zachowania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji elektrycznych należy 

przewidzieć: 

• stosowanie urządzeń i materiałów posiadających zgodne z przepisami świadectwa 

badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki kwalifikujące; 

• stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla 

systemów i instalacji, których działanie jest wymagane w warunkach pożaru; 

• odpowiednią lokalizację i dobór urządzeń elektrycznych i przewodów; 

• wyposażenie pomieszczeń ruchu elektrycznego w niezbędny sprzęt ppoż.; 

• przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe, będące jednocześnie środkiem 

ochrony budynku przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi w instalacji; 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku - PWP; 

• przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 

terenu zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do budynku; 

• oświetlenie awaryjne; 

• instalację odgromową i przeciwprzepięciową. 

Wszystkie odbiory związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia, których działanie jest 

wymagane w warunkach pożaru, należy zasilać z wydzielonych sekcji rozdzielnicy głównej, 

zasilanych sprzed wyłączników pożarowych budynku. Zasilanie należy wykonać przewodami 

ognioodpornymi PH90 ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji j. Zaleca się, 

zgodnie z zapisami norm europejskich, prowadzić zasilanie tych instalacji niezależnymi od 

pozostałej instalacji, trasami. 

Odbiory związane z akcją pożarową powinny być dodatkowo zasilane z agregatu 

prądotwórczego. 



P F U : Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

 

Siedlce listopad 2021  Strona 51 

 

1.4.8 Zasilanie urządzeń niskoprądowych 

 

Zaprojektować i wykonać zasilanie następujących instalacji: 

- punktu PPD (pom. elektryczne) 

- szafki RTV (pom. elektryczne) 

- szafki SSWiN (w rozdzielni elektrycznej) 
 

1.4.9 Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze 

 

Jako ochronę dodatkową należy przewidzieć samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 

sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny być wyposażone w 

szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N należy odizolować od 

konstrukcji. Przewody PE połączyć ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, tablicy oraz z 

zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku – z zaciskiem złączki świecznikowej). 

Przewód PE ma mieć izolację w kolorze żółto-zielonym natomiast N w niebieskim. 

Należy w rozdzielni głównej RG wykonać główną szynę wyrównania potencjałów 

(uziemiającą), do której za pomocą bednarki FeZn25x4 i przewodów LgYżo16mm2, 

LgYżo6mm2 należy podłączyć: 

• przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 

• rury instalacji sanitarnych, 

• metalowe brodziki, baseny, zlewy itp., 

• zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku, 

• kanały wentylacyjne, 

• korytka kablowe, 

• inne masy metalowe, 

• miejscowe szyny wyrównania potencjałów. 
 

W pomieszczeniach WC wykonać miejscowe szyny wyrównania potencjałów. Szyny 

montować w łazienkach pod umywalką lub spłuczką w miejscu mało widocznym i 

dostępnym. Do szyn podłączyć za pomocą przewodów LgYżo6mm2 metalowe rury, 

grzejniki, brodzik, metalowe elementy umywalek. 

 
1.4.10 Instalacja przeciwprzepięciowa 

 

Jako ochronę od przepięć I i II stopnienia zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe w 

rozdzielni głównej RG. Jako ochronę dodatkową przewidzieć ochronniki przepięciowe II 

stopnia w poszczególnych tablicach. 
 

1.4.11 Sztuczny uziom fundamentowy 

 

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym 

budynku zaprojektować uziom fundamentowy sztuczny, w dolnej warstwie ławy 

fundamentowej (tzw. betonie chudym), która znajduje się bezpośrednio na gruncie podłoża. 

 
1.4.12 Instalacja odgromowa 

 

Na dachu projektowanego budynku przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej. Zwody 

poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm jako nienaprężone, na 

wspornikach niskich klejonych. Na attykach przewody instalacji odgromowej montować na 

uchwytach przykręcanych. Z instalacją odgromową nie łączyć bezpośrednio wentylatorów 
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dachowych elektrycznych, świetlików, kanałów metalowych oraz czerpni dachowych 

połączonych z urządzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urządzeń należy w bezpiecznej 

odległości wykonać maszty odgromowe pionowe o wysokości uzależnionej od gabarytów 

urządzeń, które mają chronić przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. 

 

2. Instalacje niskoprądowe 

 

2.1. Kanalizacja na potrzeby przyłącza telekomunikacyjnego 

 

Należy wystąpić do dostawcy usług telekomunikacyjnych o wydanie Warunków przyłączenia 

instalacji telekomunikacyjnej. 

Po uzyskaniu Warunków przyłączenia należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne, zgodnie 

z uzyskanymi Warunkami po uzgodnieniu z gestorem sieci. 

 
2.2. Okablowanie strukturalne z instalacją telefoniczną 

 

Instalacją okablowania strukturalnego należy wykonać w standardzie kategorii 6A w wersji 

ekranowanej. W poczekalni dawców należy przewidzieć bezprzewodowy punkt dostępowy 

WiFi. W celu obsługi telefonicznej budynku objętego niniejszym opracowaniem projekt 

winien przewidywać zainstalowanie centrali telefonicznej, pełniącej funkcję serwera 

telekomunikacyjnego. 

 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są 

obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz 

specyficznych dla środowiska biurowego: 

Lista norm wykorzystanych w projekcie: 

• ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises  

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe 

• Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) 

okablowania;  

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 

Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

 

Pozostałe normy dotyczące pomiarów i testowania systemów okablowania; 

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania 

• PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa 

okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania 

światłowodowego; 

• IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 

61034-2, EN 50266-2-2 - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla 

 

Planuje się zainstalowanie w projektowanym budynku Centrum Opiekuńczego instalacji sieci 

strukturalnej, umożliwiającej dołączenie w miejscu lokalizacji gniazd zarówno aparatów 

telefonicznych jak i komputerów. Sieć strukturalna, pracująca w systemie „gwiazda”, będzie 
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wykonana przewodami strukturalnymi tzw. „skrętkami” kategorii 6A, prowadzonymi od 

budynkowego punktu dystrybucyjnego do poszczególnych gniazd sieci. Dla zapewnienia 

pełnej elastyczności sieci, projektuje się zainstalowanie na każdym stanowisku pracy 2 gniazd 

w celu umożliwienia dołączenia: aparatu telefonicznego i komputera. Kable sieci strukturalnej 

w poszczególnych pomieszczeniach należy zakończyć gniazdami RJ 45 kategorii 6A. 

Maksymalna odległość gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie może przekraczać 80 

m.  

W szafie dystrybucyjnej kable od poszczególnych abonenckich gniazd komputerowych typu 

RJ-45 kategorii 6 będą zakończone w panelu rozdzielczym typu 19”/24xRJ-45. Projekt będzie 

obejmował część pasywną instalacji. 

Sposób układania kabli w pomieszczeniach : 

• w miejscach z sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych układanych w 

przestrzeni między stropowej, 

• w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych w rurach elektroinstalacyjnych typ 

RVS układanych pod tynkiem, powyższe dotyczy także zejść pionowych instalacji od 

sufitu podwieszonego do poszczególnych gniazd, oraz w panelach przyłóżkowych w 

pokojach chorych. 

 

2.3. Instalacja przyzywowa 

 

Należy zaprojektować i wykonać cyfrowy system przywoławczy. System który zapewnia 

optyczną i akustyczną sygnalizację połączeń. System ma spełniać wymagania normy DIN 

VDE0834 oraz posiadać następujące cechy: 

• system cyfrowy (magistralny) z rozproszoną architekturą, gdzie awaria dowolnego 

pojedynczego urządzenia nie może wyłączyć systemu w więcej niż 1 sali; 

• magistrala komunikacyjna odseparowana od przewodów zasilających, zasilanie 

napięciem 24VDC z transformator połączonego z układem podtrzymującym na czas 

zadziałania zasilania awaryjnego; 

• elastyczna instalacja, pozwalająca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy, 

mieszane; 

• osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz możliwość podłączenia urządzeń 

pasywnych do modułów salowych z zachowaniem rozpoznawalności alarmów ze 

zgłoszonych przycisków; 

• funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zakłócenia i awarie są sygnalizowane np. na 

wyświetlaczu centralki oddziałowej lub w dyżurce; 

• rejestrowanie zdarzeń na komputerze PC; 

• czytelne komunikaty na wyświetlaczach w systemie składające się z pełnego opisu, a 

nie tylko numeru sali skąd pochodzi wezwanie n 

• możliwość zaprogramowania dowolnej numeracji do 6 znaków z uwzględnieniem liter;  

• możliwość zgłaszania pod tym samym numerem dowolnej liczny modułów salowych 

zainstalowanych na jednej magistrali; 

 

2.4. Instalacja telewizji TV 

 

Do każdego pokoju łóżkowego należy doprowadzić sygnał RTV. Antena do odbioru stacji 

naziemnych i satelitarnych zamontowana będzie na dachu. Wszystkie urządzenia systemu 

telewizji kablowej zamontowane będą w szafie 19” (antena zbiorcza, pomieszczenie nr 0.10). 

Od anteny na dachu do anteny zbiorczej należy ułożyć kabel RG59. W budynku przewiduje 

się ułożenie rurek RVS 22 od punktu dystrybucyjnego do miejsca, w którym zainstalowane 
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będzie gniazdo telewizyjne. Rurki należy układać z wciągniętym kablem koncentrycznym. Na 

każdym załamaniu należy montować puszki instalacyjne. 

 

 

 

2.5. Instalacja systemu sygnalizacji napadu SSWiN 

 

Zgodnie z wymaganiami użytkownika system sygnalizacji napadu obejmie ochroną wybrane 

pomieszczenia przedmiotowego obiektu. Koncepcja systemu opiera się o system alarmowy 

wyposażony w piloty napadowe i sygnalizatory akustyczne w wybranych pomieszczeniach. 

Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczny poprzez 

zadziałanie sygnalizatora alarmowego wewnętrznego. 

 

2.6. Instalacja wideo domofonowa 

 

Należy przewidzieć wykonanie instalacji wideo domofonowej w wersji cyfrowej. Struktura 

systemu winna przedstawiać się następująco: główne urządzenia instalacji systemu wideo 

domofonowego należy zainstalować w rozdzielni głównej budynku. 

 

Dodatkowo w budynku należy zainstalować następujące elementy: 

• panel wideo domofonowy  przy drzwiach wejściowych; panele rozmowne instalować 

pod tynk przy drzwiach wejściowych do budynku na wys. 1,5 m, 

• rygiel elektromagnetyczny zasilany napięciem 12V AC, 

• w rozdzielni elektrycznej należy zainstalować zasilacz systemowy oraz dystrybutor 

audio/wideo – wideo monitory w wybranych pomieszczeniach. 
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III. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNEJ  

 

W celu zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej należy dokonać ekspertyzy w 

zakresie przystosowania istniejącego dachu do wymogów instalacyjnych. Jeżeli w wyniku 

ekspertyzy zajdzie konieczność należy przystosować istniejący dach do wymogów i obciążeń 

instalacji fotowoltaicznej. 

 

1. Dobór mocy i projekt elektrowni fotowoltaicznej 

 

Przy doborze mocy falownika należy wziąć pod uwagę azymut oraz kąt pochylenia modułów. 

 

Tabela doboru mocy generatora fotowoltaicznego do mocy falownika przy różnych 

kątach pochylenia 

 
Kąt pochylenia instalacji [°] Moc generatora PV w stosunku do mocy falownika 

15–60 0,95–1,15 

70 1–1,25 

80 1,05–1,30 

90 1,10–1,40 

 

Tabela  doboru mocy generatora fotowoltaicznego do mocy falownika przy różnych 

kątach odchylenia instalacji od południa 

 
Odchylenie od południa przy pochyleniu 30–45° [°] Moc generatora PV w stosunku do mocy falownika 

60 0,97–1,22 

70 1–1,25 

80 1,03–1,28 

90 (układ wschód lub zachód) 1,07–1,33 

 

W zakresie napięciowego doboru modułów fotowoltaicznych do falownika temperatury 

obliczeniowe należy przyjąć zgodnie z poniższą tabelą zgodnie z podziałem na strefy 

klimatyczne według załącznika do normy PN-EN 12831. 

 

Przy doborze łańcuchów modułów do falownika muszą zostać spełnione warunki: 

• Napięcie obwodu otwartego łańcucha modułów przy temperaturze Tmin musi być 

niższe niż maksymalne dopuszczalne napięcie pracy falownika określone przez 

producenta. 

• Napięcie w punkcie mocy maksymalnej łańcucha modułów przy temperaturze Tpmax 

musi być wyższe niż minimalne dopuszczalne napięcie MPPt falownika określone przez 

producenta dla pracy z pełną mocą. 

• Napięcie w punkcie mocy maksymalnej łańcucha modułów przy temperaturze Tpmin 

musi być niższe niż maksymalne dopuszczalne napięcie MPPt falownika określone 

przez producenta dla pracy z pełną mocą. 

 

Do wyliczenia warunków bezpieczeństwa w zakresie prądów zwarcia należy przyjąć 

możliwość pojawienia się na module PV prądu, jaki powstałby przy natężeniu 

promieniowania słonecznego 1250 W/m2. Oznacza to, że przy wyliczaniu warunków 

bezpieczeństwa prąd zwarcia podawany przez producenta w warunkach STC należy 

pomnożyć przez wskaźnik 1x25. 
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Ochrona przetężeniowa i zwarciowa po stronie DC może być wykonana jedynie w postaci 

wkładek topikowych o charakterystyce dedykowanej do instalacji fotowoltaicznych. 

Zastosowanie ochrony w postaci bezpieczników topikowych jest bezwzględnie wymagana, 

jeżeli liczba połączeń równoległych łańcuchów modułów jest większa niż 2. Należy wziąć 

pod uwagę także połączenia równoległe wewnątrz falownika. 

Przewód zasilający po stronie AC musi być chroniony przed skutkami prądów zwarciowych 

przez zabezpieczenie przetężeniowe zainstalowane na przyłączu do zacisków AC. Wszystkie 

elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz ramki 

modułów PV muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Konstrukcję wsporczą należy uziemić osiągając rezystancję poniżej 10 Ohm. 

Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ 2. 

Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. W 

przypadku montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między 

generatorem PV i zwodami pionowymi lub poziomymi dodatkowo należy zastosować 

ograniczniki przepięć typ 1. 

Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając 

dobór analizą ryzyka. 

W przypadku zastosowania w instalacji falowników beztransformatorowych bez podstawowej 

separacji strony AC i DC należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy typu B. 

Wyłącznik różnicowoprądowy może być zintegrowany z falownikiem. 

 

2. Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej 

 

W zakresie lokalizacji: 

• Moduły fotowoltaiczne należy lokalizować w miejscach gdzie nie następuje ich 

zacienienie od innych obiektów. 

• W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich odstępy między rzędami 

zaleca się dobrać tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w południe słoneczne 

zatrzymywała się na dolnej krawędzi pierwszego rzędu modułów. 

• W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich z uwagi na minimalizację 

skutków zacienienia zaleca się montaż modułów z krzemu krystalicznego w układzie 

poziomym a modułów cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zależności od 

układu ogniw w module trzymając się zasady prostopadłego ustawienia ogniw 

względem ziemi. 

• W przypadku instalacji naziemnych i na dachach płaskich jeżeli nie jest zachowana 

zasada określona przez producenta konstrukcji bezwzględnie odstępy między rzędami 

muszą gwarantować brak zacienienia między rzędami także 1 dnia zimy. 

• W przypadku braku możliwości uniknięcia zacienienia na module PV z uwagi na 

lokalizację czy ograniczoną przestrzeń montażową dopuszcza się zacienienie o stopniu 

nie większym niż 4%. 

• Stopień zacienienia powinien być potwierdzony obliczeniami komputerowymi 

• W miejscach o stopniu zacienienia większym niż 4% należy wykorzystać 

optymalizatory mocy. (optymalizatory mocy mogą być zintegrowane z modułami PV) 

 

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej należy uzależnić od wcześniejszych pomiarów 

profilu konsumpcji energii. Ukierunkowanie należy dobrać i wykazać obliczeniami bądź 

symulacjami produktywności do akceptacji zamawiającego z uwzględnieniem wyznaczenia 

% wykorzystania energii na potrzeby własne. 
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3. Panele fotowoltaiczne 

 

Należy zamontować panele fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej z 

uwzględnieniem spełnienia normy PN-EN 62716:2014 -02 czyli z uwzględnieniem badań w 

korozji w atmosferze amoniaku. Minimalna moc pojedynczych paneli fotowoltaicznych 

użytych do budowy systemu elektrowni – minimum 390 W. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące paneli fotowoltaicznych: 
Typ ogniw  Krzem monokrystaliczny 

Sprawność modułu  Nie mniejsza niż 19,0 %  

Wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika 

mocy  

Nie większa niż 0,375 %/oC  

Dopuszczalny prąd wsteczny  Nie mniej niż 15 A  

Rama  Wymagana aluminiowa  

Odporność na PID  Tak, potwierdzona certyfikatem  

Technologia wykonania ogniwa PERC 

Spadek sprawności przy niskim natężeniu 

promieniowania słonecznego przy 200 W/m2  

Nie większy niż 5% w stosunku do sprawności przy 

1000 W/m2  

Możliwość współpracy z falownikami 

beztransformatorowymi  

Tak  

Tolerancja mocy  Nie większa niż +,- 3%  

Wytrzymałość mechaniczna  Nie mniejsza niż 5400 Pa  

Wymagane normy  PN-EN 61730, PN-EN 61215:2005 w klasie A  

Gwarancja na wady ukryte  Nie miej niż 10 lat  

Gwarancja na moc  Nie krótsza niż 25 lat. Liniowa przy  

rocznym spadku nie większym niż 0,8% rok  

 

Dopuszcza się zastosowanie paneli polikrystalicznych pod warunkiem uzyskania 

wydajności instalacji nie niższej, niż możliwa do uzyskania z instalacji opisanej powyżej, 

po dostosowaniu ich liczby gwarantującej uzyskanie wymaganej minimalnej mocy 

instalacji PV i zachowaniu parametrów nie gorszych, niż podane w powyższej tabeli.  
Moduły powinny posiadać certyfikaty IEC 61215:2016 oraz IEC 61730:2016 (przy braku 

nowej normy 2016 akceptowalna jest deklaracja instytutu certyfikującego, że będą 

dostarczone w terminie 05.04.2020) i być zgodne z normami dyrektywy 2014/35/UE oraz 

2014/30/UE. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza 

niż 5 lat licząc od daty wyznaczenia złożenia ofert 

 

4. Układy przekształcania energii elektrycznej DC/AC 

 

System przekształcania energii należy oprzeć o falownik min. 10kW 
DANE WEJŚCIOWE 

Liczba trackerów MPP 2,0 

Maks. prąd wejściowy (Idc max) 33,0 / 27,0 A 

Maks. prąd zwarciowy pola modułów 49,5 / 40,5 A 

Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max)  200 - 1000 V 

Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) 200,0 V 

Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) 600,0 V 

Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max)420 - 800 V 

Użyteczny zakres napięcia MPP 200 - 800 V 

Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) 15,0 kWpeak 
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DANE WYJŚCIOWE 

Moc znamionowa AC  min. 10,0 kW 

Maks. moc wyjściowa min.  10,0 kVA 

Prąd wyjściowy AC  min. 13,9 A 

Zakres napięcia AC (Umin - Umax)150 - 280 V 

Częstotliwość 50 / 60 Hz 

Zakres częstotliwości (fmin - fmax) 45 - 65 Hz 

Współczynnik zniekształceń nieliniowych max. 1,3 % 

Współczynnik mocy (cos φac,r) 0 - 1 ind./cap. 

DANE OGÓLNE 

Stopień ochrony IP 66 

Klasa ochrony 1,0 

Kategoria przepięciowa (DC/AC)  2 / 3 

Pobór energii w nocy  1 W 

Koncepcja budowy falownika Beztransformatorowy 

Chłodzenie Regulowana wentylacja 

Montaż Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Zakres temperatur otoczenia -40°C - +60°C 

Dopuszczalna wilgotność powietrza 0 - 100 % 

Posiadane certyfikaty i spełniane normy  : DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-

2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 

4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 

 

WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI 

Maks. współczynnik sprawności  98,1 % 

Europejski współczynnik sprawności (ηEU) 97,9 % 

Współczynnik sprawności dostosowania MPP  99,9 % 

 

ZABEZPIECZENIA 

Pomiar izolacji DC Tak 

Zachowanie w momencie przeciążenia:  Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy 

Odłącznik DC Tak 

Ochrona przed zamianą biegunów Tak 

 

POZOSTAŁE FUNKCJE 

Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS485, Ethernet, Wi-Fi, GSM  

Inteligentne zarządzenie energią: Ograniczanie mocy, Home Energy Management Uruchomienie 

falownika Poprzez aplikację mobilne  wykorzystując wbudowany punkt dostępu Wi-Fi do połączenia 

lokalnego 

 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI 

Bezpieczeństwo IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 

Przyłączenie do sieci(7) VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 

EMC IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , 

IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC część 15, klasa B 

 

5. Okablowanie 

 

W zakresie kabli wykorzystanych do połączenia modułów z falownikiem należy zastosować 

kable dedykowane do instalacji fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnętrzne. 

Minimalne wymagania w zakresie zastosowanych kabli po stronie DC i AC przedstawiają 

poniższe tabele. 
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Tabela minimalnych wymagań w zakresie kabli po stronie DC 
Nazwa parametru  Wartość 

Materiał żyły  Miedz 

Budowa żyły  Wielodrutowa linka ocynowana 

Izolacja  Podwójna 

Materiał izolacji  Guma bezhalogenowa lub polietylen sieciowany 

Zakres temperatury pracy  Nie mniejszy niż -25 0C ÷ +90 0C 

Dodatkowe właściwości  Odporne na UV, wodę 

 

Tabela minimalnych wymagań w zakresie kabli i przewodów po stronie AC 

 
Nazwa parametru  Wartość 

Materiał żyły  Miedz 

Budowa żyły  Wielodrutowa lub jednodrutowa 

Izolacja  Pojedyncza 

Materiał izolacji żyły  Polwinit lub guma bez halogenowa 

Materiał powłoki zewnętrznej w przypadku 

zastosowania kabla/przewodu wewnątrz budynku  

Polwinit lub guma bez halogenowa 

Materiał powłoki zewnętrznej w przypadku 

zastosowania kabla na zewnątrz  

Guma bez halogenowa 

Zakres temperatury pracy w przypadku zastosowania 

zewnętrznego  

Nie mniejszy niż -25 0C ÷ +70 0C 

Dodatkowe właściwości w przypadku zastosowania 

zewnętrznego  

Odporne na UV, wodę 

 

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem 

solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 (złącza żeńskie i męskie) lub 

równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się podwyższoną odpornością na 

uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną 

temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. Całość okablowania 

powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania 

UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy 

opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. Złączki systemowe powinny 

być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią 

siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany tak, by zminimalizować spadki 

napięć obwodów. Do połączeń elektrycznych można wykorzystać kable o przekroju 6 mm2. 

Okablowanie zmiennoprądowe należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych miedzianych  

o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości 

przewodów, nie przekroczył 1%. 

 

6. Układy zabezpieczeń  

 

Należy zaprojektować i wykonać układy zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa zaprojektowane do parametrów dobranej technologii zarówno w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej jak i przepięciowej.  

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W 

skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące 

moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe 

uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. 

Dobór napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać 

sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane 

skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej 



P F U : Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

 

Siedlce listopad 2021  Strona 60 

IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz 

promieniowania UV. 

 

 

7. Układy pomiarowe 

 

Elektrownię fotowoltaiczną należy wyposażyć w układy pomiarowe monitorujące prace 

elektrowni (chyba że dostępne są w wyposażeniu falowników), które będą mierzyły w 

minimalnym stopniu: 

• Pomiar napięcia i prądu poszczególnych stringów po stronie DC z minimalnymi 

czasami rejestracji parametrów 0,5 s 

• Pomiar napięcia i prądu poszczególnych połączeń równoległych stringów po stronie DC 

z minimalnymi czasami rejestracji parametrów 0,5 s 

• Pomiar napięcia, prądu, cos fi, częstotliwości, mocy czynnej, mocy biernej, mocy 

pozornej, pomiar symetrii faz, pomiar współczynnika THD, pomiar harmonicznych 

minimum do 20 harmonicznej po stronie AC dla poszczególnych falowników oraz 

osobno jako pomiar zbiorczy pełnej mocy elektrowni z czasami poniżej 0,1 s 

• Redukcję emisji CO2 wynikającą z produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej 

 

Układ pomiarowy należy wyposażyć w dataloger. 

W zakresie układów pomiarowych należy uwzględnić również układy pomiarowe wymagane 

przez Operatora sieci dystrybucyjnej po wcześniejszych uzgodnieniach i wydanych przez 

niego warunkach – za uzgodnienia i wydanie warunków odpowiada Wykonawca. 

 

8. Układy zabezpieczenia wypływu energii do sieci 

Elektrownię należy wyposażyć w router energii pozwalający na zarządzanie energią 

produkowaną i konsumowaną w taki sposób aby zabezpieczyć potencjalny wypływ energii do 

sieci elektroenergetycznej a jednocześnie aby maksymalizować konsumpcję własną 

produkowanej energii z wykorzystaniem dostępnych urządzeń zasilanych elektrycznie. 

 

9. Rozdzielnie elektryczne 

 

Ilość oraz lokalizację rozdzielnic dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części 

instalacji. Pod rozdzielnice wewnętrzne, wykonać w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować 

czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury 

modułowej na szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i 

ochronę przeciwprzepięciową. Zapewnić co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach 

odpływowych (obwody oświetleniowe i gniazd ogólnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca 

do późniejszej rozbudowy. Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej 

jednak jak IP30). 

 

10. Konstrukcje montażowe 

 

W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie elementów 

wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą PN-EN 

10088-1 gatunek A2 lub lepszy. W przypadku instalacji naziemnych dopuszcza się oprócz 

stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementów 

ze stali ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i odpowiednią 

klasą korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać 

klasę korozyjności gwarantującą minimum 5 letnią odporność na korozję (gwarancja 
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udzielona na piśmie przez dostawcę systemu). Cynkowanie należy wykonać na gotowych 

elementach. Nie dopuszcza się przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie 

dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod 

modułami. Jako sposób zakotwienia konstrukcji wsporczej naziemnej dopuszcza się wbijanie 

pali stalowych, zastosowanie balastu betonowego lub wkręcanie kotw. Jako sposób montażu 

konstrukcji na dachu budynku dopuszcza się zastosowanie balastu betonowego lub wkręcanie 

kotw – zgodnie z zaleceniami projektanta konstrukcji. 
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IV ORGANIZACJA I REALIZACJA ROBÓT 
 

1. Wykonanie robót budowlanych 

 

1.2 Trasowanie 

 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

1.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

 

1.4 Przejścia przez ściany i stropy 

 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami 

• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, obwody instalacji 

elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka 

blaszane itp. 

 

1.5 Montaż sprzętu 

 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 

do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych przymocować do konstrukcji dachu na prętach 

gwintowanych lub linkach stalowych. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 

przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

 

1.6 Podejście do odbiorników 

 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do 
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odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub 

elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

 

1.7 Łączenie przewodów 

 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 

izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 

przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

 

1.8 Przyłączanie odbiorników 

 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 

itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie 

lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, przewodami 

izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, przewodami izolowanymi 

wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

 

1.9 Montaż rozdzielnic elektrycznych 

 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory. 
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Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji w 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

• podłączyć obwody zewnętrzne 

• podłączyć przewody ochronne 

 

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 

• stosowane wyroby budowlane w odniesieniu  do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu 

• sposób wykonania robót budowlanych. 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

do zarządzania realizacja umowy, oraz  inspektora nadzoru.  

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym konieczne jest: 

• uzgadnianie z Działem Inwestycyjno-Remontowym czasowych wyłączeń instalacji  

elektrycznych, 

•  uzgadnianie z personelem szkoły czasu pracy pracowników,  

•  realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników (hałas, 

utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy), 

•  realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem    

harmonogramem robót, 

•  posiadanie przez pracowników Wykonawcy  odzieży roboczej umożliwiającej 

identyfikacje firmy, 

•  przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektor nadzoru), odpowiedzialne za 

realizację umowy ze strony zamawiającego maja prawo przerwać roboty w każdej chwili 

jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP. Pracownicy Zamawiającego poinstruują 

Wykonawcę o zagrożeniach występujących w oddziale i obowiązujących instrukcjach w 

momencie przekazania miejsca robót.  

Szkoła zapewni pomieszczenie magazynowe pracowników Wykonawcy robót – konieczne do 

zorganizowania własnego zaplecza budowy. 

Roboty budowlane będą odbierane przez inspektora nadzoru oraz osoby upoważnione ze 

strony zamawiającego. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały : 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy robót , ich 

zgodność z przepisami prawa, 

• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
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• prawidłowość funkcjonowania urządzeń,  

• poprawność połączeń funkcjonalnych, pomiary w instalacjach. 

 

2.1 Wymagania jakościowe dotyczące materiałów 

 

Dopuszczone są wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania, które muszą być: 

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania 

obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, 

posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i 

oznakowanie, 

2. zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU, 

3. nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane. 

 

Wykonawca (nie później niż w dacie odbioru końcowego) przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest 

stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu konstrukcji, przejść, przepustów 

kablowych rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności, badaniu ciągłości przewodów 

stanu izolacji i potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, 

a także w normach. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Jakość wykonania. Roboty muszą być przeprowadzone w sposób uczciwy, fachowo przez 

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności dokumentacją 

projektową. Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym 

zamówieniem muszą być nowe. Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce 

wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

ustawa Prawo Budowlane, (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). Zamawiający 

wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

Budowlane oraz z postanowień umowy z Wykonawcą. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

1) rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy, 

2) stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU, 

3) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich  

4) dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU, 

5) jakość i dokładność wykonania prac, 

6) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
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Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów: 

1) odbiór częściowy, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór gwarancyjny. 

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z inspektorem nadzoru oraz 

osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. W celu rozpoczęcia końcowych czynności 

odbiorowych należy spełnić następujące warunki: 

1) zakończyć roboty objęte umową, 

2) zgłosić pisemne zakończenie robót objętych umową, 

3) zgłosić pisemnie inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz 

     przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych, 

4) przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji. 

 

2.2 Warunki odbioru instalacji elektrycznej 

Oględziny instalacji elektrycznych należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po 

odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja 

lub urządzenie: 

1) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

2) zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

3) nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ 

    na   pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

1) wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej  

instalacji), 

2) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

3) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

4) ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

5) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

6) wykonania połączeń obwodów, 

7) doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

8) wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich 

    Wygodnej obsługi i konserwacji. 

Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna 

przeprowadzać osoba dobrze znająca wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. Badania 

odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 

nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 

pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

1) oględziny instalacji elektrycznych, 

2) badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

3) próby rozruchowe. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

należy sprawdzić pomiarami powykonawczymi. Należy sprawdzić zgodność instalacji z 

wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-4-47. 

Należy sprawdzić, czy: 

1) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla  

materiałów lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
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2) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio  

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, dostępne części 

urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

3) należy sprawdzić zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-42 i 

PN-HD 60364-4-482. 

 

Należy sprawdzić, czy: 

1) połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i  

osprzętu, 

2) nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

3) zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone  

    przewody. 

4) Należy sprawdzić zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290,  

   PN-86/E-06291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P F U : Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 

 

Siedlce listopad 2021  Strona 68 

V. AKTY PRAWNE I NORMY, KTÓRYMI NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ 

PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności 

wymagania: 

• ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

• Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, póz. 1389 ze zm.) w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. 

w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80, 

poz. 867), 

• innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008 

[IDT]). Zastępuje: PN-IEC 60364-1:2000. 

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 

Ochrona dla 

• zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. (Wprow.: HD 

60364-4-41: 2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]). Zastępuje: PN-HD 

60364-4-41:2007. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

(Wprow.: IEC 60364-4-42:1980 [IDT]). Zastępuje: PN-E-05009-42:1999. 

• PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym (oryg.). 

(Wprow.: IEC 

• 60364-4-43:1977 [IDT], IEC 60364-4-43:1977/A1:1997 [IDT]). Zastępuje: PN-IEC 

60364-4-43: 2009. 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-

51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. (Wprow.: HD 

60364-5-51: 2009 [IDT]). Zastępuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.). 

• PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-

5-52:2011 [IDT]). Zastępuje PN-HD 603-5-52:2002. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór 
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i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych (oryg.). Zastępuje: PN-HD 60364-5-54:2010 

•  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego. (Wprow.: IEC 60364-7-714:1996 [IDT]). 

• PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 

sznurowych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastępuje: PN-HD 308 S2:2002. 

• PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Część l: 

Zasady ogólne. 

• PN-EN 12464-1:2012  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

• PN-EN 60598-1:2011  Oprawy oświetleniowe Część 1: Wymagania ogólne i badania 

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

• N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i 

budowa 

•  

 

 

 

 

 

 

MGR INŻ. Marcin Barczak 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,     
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych  bez ograniczeń  

       Upr. nr MAZ/0104/PWBE/19 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Kserokopia uprawnień budowlanych 
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2. Kserokopia przynależności do MOIIB 
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