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PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Rodzaj: POLICHROMOWANA RZEZBA DREWNIANA

Tytut: Sw.Jan Nepomucen

A utor: nieznany

Czas powstania: XVIII w.

Przyblizone wymiary: wys.: 170 cm, szerokos¢: 70 cm, gteboko$¢: 50 cm
Miejsce przechowywania obiektu: kapliczka przycmentarna w Skércu
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw

Nr rejestru:



STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Drewniana polichromowana figura Swietego Jana Nepomucena w Skércu przechowywana jest
na wolnym powietrzu w przesklepionej, wychodzacej na potudniowy wschéd niszy murowanej
kapliczki. Poddanie rzezby statemu dziataniu czynnikéw atmosferycznych - takich jak opady,
zmiany wilgotnosciowo-temperaturowe, skrajne temperatury zimg i latem, bezposrednie
nastonecznienie - odpowiedzialne jest za bardzo zty stan zachowania obiektu.

Najbardziej zniszczona jest oczywiscie najwrazliwsza i najbardziej wystawiona na dziatanie
czynnikow niszczgcych warstwa polichromii. Duze jej fragmenty odpadty. Zwtaszcza w bielach
komzy i cokotu szczegdlnie od frontu widoczne sg duze obszary odstonietego surowego drewna,
badz tez ubytki do starszej poszarzatej warstwy bieli. Na pierwszy rzut oka sytuacja moze
wygladacd lepiej w pozostatych ciemniej malowanych partiach rzezby. Wynika to zapewne z tego
faktu, ze partie te prawdopodobnie czesciej ,,odswiezano”, poniewaz w odrdznieniu od bieli
jasne ubytki do drewna na ciemnym tle wygladajg wyjgtkowo nieestetycznie i musiaty wymagac
szybszej doraznej interwencji.

O stanie oryginalnej XVlll-wiecznej polichromii nie da sie wiele powiedzie¢. Ze wzgledu na
wyglad, wiek i na warunki przechowywania nalezy raczej zaktada¢, ze ulegta ona niemal
catkowitemu zniszczeniu. Trudno takze wyciggac wnioski co do oryginalnej techniki i technologii
wykonania oryginatu. W partii twarzy mozna zaobserwowa¢ warstwe starej, spekanej, by¢ moze
oryginalnej zaprawy. Pokrywa jg niemal w catosci swiezy i niewprawny retusz. W pozostatych
partiach obecnosci warstwy zaprawy nie da sie jednoznacznie stwierdzi¢.

Istniejgca polichromia jest wiec w wiekszosci wtérna. Tworzg jg przemalowania natozone na
siebie w kilku pdzniejszych warstw chronologicznych. Poniewaz jednak posiada ona pewne
walory estetyczne i historyczne oraz pozostaje w pewnej analogii do polichromii oryginalnej
powinna by¢ zachowana. Jej stan jest zty. Na catej powierzchni, we wszystkich warstwach
widoczne liczne ubytki warstw malarskich do podtoza drewnianego oraz liczne retusze. Warstwa
malarska silnie spekana, miejscami tuszczaca sie i rozwarstwiona, z licznymi uniesionymi i
odspojonymi tuskami, niektorych miejscach (szarosci komzy) pudrujgca sie, z roztozonym
spoiwem i znamionami infekcji grzybiczej (palce prawej reki, biele).

Drewno bez ubytkéw, ale z licznymi przebiegajgcymi pionowo w ptaszczyznie promienistej pnia
peknieciami. Najwieksze i najmocniej rozsuniete widoczne sg w obszarze cokotu, gdzie czesc¢
zostata prowizorycznie zakitowana. Odstoniete drewno pokryte jest czesciowo sinizng
powtokowa. Na wszystkich powierzchniach widoczne sg na nim drobne, punktowe, czarne kepki
grzyba. Nie stwierdzono $ladéw obecnosci drewnojadéw.



WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Obiekt wymaga szybkiej, kompleksowe] konserwacji. Nalezy jak najszybciej zatrzymac procesy
niszczace: postepujacy infekcje grzybicza oraz stopniowy rozktad i dezintegracje polichromii.
Estetyka obiektu takze pozostawia wiele do zyczenia. Stopien destrukcji oryginalnej polichromii
wraz z niezbyt udanymi, nieprofesjonalnymi prébami jej odnawiania skfadajg sie na efekt
niweczacy cate piekno tego zabytku.

Aby przywrécié mu jego pierwotny wyglad i zabezpieczy¢ go na lata przed postepujgcymi
procesami niszczgcymi konieczne jest podjecie pilnych dziatann prowadzacych do petnoskalowej
konserwacji.

Dla trwatosci skutkow przeprowadzonej konserwacji waziny bedzie odpowiedni dobdr
materiatow, ktore powinny sie wyrdznia¢ najwyzszg odpornoscig na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Przewiezienie rzezby go do pracowni konserwatorskiej.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacja.
3. Oczyszczenie z powierzchniowego brudu, kurzu, resztek pochodzenia biologicznego.

4. Wykonanie podstawowych badan i odkrywek w celu ustalenia techniki, technologii oraz stanu
oryginalnych warstw malarskich i rozlegtosci przemalowan.

5. Dezynfekcja drewna preparatami grzybobéjczymi i przeciwko sinicy drewna (np. Vidaron, odszarzacz).

6. Oczyszczenie drewna i polichromii z wykwitéw grzyba (przy uzyciu skalpela i stosownych
rozpuszczalnikow)

7. Podjecie decyzji o stopniu usuwania przemalowan i usuniecie czesci przemalowan (mechanicznie i przy
uzyciu rozpuszczalnikéw organicznych).

8. Profilaktyczne nasgczenie drewna preparatami grzybobdjczymi i owadobdjczymi (permetryna).

9. Impregnacja drewna zywicg syntetyczng o wysokiej odpornosci na czynniki niszczace (Paraloid B-72 w
toluenie).

10. Podklejenie, przyprasowanie i wzmocnienie warstwy malarskiej (Paraloid B-72 w toluenie).

11. Wypetnienie peknie¢ kitem z maczki drzewnej wymieszanej ze spoiwem na bazie zywic syntetycznych
(Mowilith DMC-2).

12. Potozenie zaprawy na bazie kredy i zywicy syntetycznej (polioctan winylu).
13. Wykonanie retuszu w technice akrylowej badz olejno-zywiczej.
14. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem na bazie Paraloidu B-72 w toluenie.

15. Estetyzacja dodanego wtdérnie krzyza. Pomalowanie go na koherentny z paletg polichromii odcien.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1) Glowa Swietego. W opracowaniu malarskim twarzy dajq sie rozrozni¢ przynajmniej dwie
warstwy chronologiczne. Pod spodem widoczna biel i spekania charakterystyczne dla zaprawy
(na czole) oraz drobne spekania drewna w obrebie nosa, powiek i oczu.



Fot. 2) Na zdjeciu widoczne niedawne, nieestetyczne i nawarstwiajqce sie przemalowania oraz
drobne, czarne prawdopodobnie grzybicze przebarwienia malatury.
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Fot. 3) Fragment komzy z widocznym catkowitym zniszczeniem polichromii. Wida¢ odpadajqce
tuski farby, spekania, grzybicze przebarwienia drewna, kepki grzyba i porostow.
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Fot. 4) Zblizenie ukazujqce prawq reke swietego. Widoczna tuszczqca sie farba punktowo
przerosnieta grzybem. Ubytek farby ukazuje zly stan drewnianego podtoza: jest ono zmurszate,
zsiniate i czesciowo roztozone wskutek infekcji grzybiczej.
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Fot. 5) Fragment dolnej czesci rzezby z czerniami sutanny. Farba unieczytelnia nieco stopien
zniszczenia drewna. Widac jej zluszczenia w pasie z zapieciami. Daje sie tutaj zauwazy¢
zatracajqca sie ostros¢ rysunku powstata wskutek nawarstwien farby i samej destrukcji drewna.
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Fot. 6) Fragment stosunkowo niezle zachowanej brqzowej peleryny. Mimo wyraznej grubszej
,» tiustej” warstwy farby takze tutaj doszto do powstania licznych ubytkow.



Fot. 7) Fragment ukazujqcy stan zachowania cokotu rzezby. Widoczne kity zabezpieczajqce
wieksze pekniecia drewna. Powyzej w odswiezonych czerniach sutanny dostrzec mozna mocno
ztuszczonq powierzchnie starszych warstw farby pod spodem.
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