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RESTAURACIA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
w m. Skérzec, gmina Skérzec

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Program uzytkowy - zamierzenie budowlane
3. Forma architektoniczna - specyfikacja materiatlowa
4. Zestawienie powierzchni
5. Opinia geotechniczna - posadowienie
6. Zgada na odstepstwo
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RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
w m. Skérzec, gmina Skorzec Projekt budowlany

1.
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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu inwestycji pod restauracje
Pomnika Uczestnikéw Walk w latach 1917 - 1928.

Kategoria obiektu budowlanego - VIli - inne budowle

PROGRAM UZYTKOWY - ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu w niniejszym zakresie:

e restauracja - remont istniejgcego pomnika wraz z wzmocnieniem posadowienia
(wyprostowanie, odnowienie nawierzchni, impregnacja, odnowienie liter na plycie
granitowsj, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie/wymiana spoin);
uformowanie/remont kopca oraz nowe nasadzenia zieleni niskie] — trawnik;
powierzchnia utwardzona — remont (wymiana nawierzchni wraz z podbudows);
mata architektura: tablica informacyjna, donice betonowe wraz z nasadzeniem x2;
wykonanie dodatkowych wzmocnien oraz obrzezy;
remont ogrodzenia - wymiana ogrodzenia oraz wymiana furtki;
formowanie korony drzewa (obcigcie gatezi niskich).

grupa docelowa: mieszkancy oraz odwiedzajgcy miejscowosci Skoérzec oraz
Dabréwka tug.

FORMA ARCHITEKTONICZNA - SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci:
e rozporzadzeniem Ministra iInfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225, z pdzZn. zm.),

o ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane {(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967 z pdzniejszymi zmianami)

Prowadzone roboty:

Roboty ziemne.

Restauracja pomnika — m.in. posadowienie, impregnacja, odnowienie.
Wymiana zieleni niskiegj.

Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej - wymiana.

Remont istniejgcego ogrodzenia - wymiana.

Montaz urzgdzen — mata architektura.

Zestawienie urzadzen i nawierzchni:
¢ 2 donice betonowe wraz z roslinami;

e Tablica informacyijna — mata architektura;
¢ Nawierzchnia utwardzona — piyty betonowe wraz z obrzezami;
o Nawierzchnia trawiasta.




RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
w . Skdrzec, gmina Skorzec Projekt budowlany

MA+A ARCHITEKTURA
OGRODZENIE

Dziatka posiada istniejace ogrodzenie niskie strefy pomnika. Projekt zaktada wymiane
ogrodzenia ztozone ze stupkdéw Zeliwnych lub stalowych wys. max.100 cm potaczonych
podwoinym tarficuchem (szerokos$¢ rozstawu 120 cm) oraz wymiane furtki szer. 120 cm z
odtworzeniem ptaskorzezby / metaloplastyki orta.

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE:

1. 2xdonica betonowa 40x40x30 cm.
2. Tablica informacyjna

MAEA ARCHITEKURA - WYPOSAZENIE:

Woszelkie elementy metalowe wykonane sg ze stali ocynkowanej i powlekanej proszkowo w
kolorze RAL 9005 {kolor do potwierdzenia w zakresie metaloplastyki — ptaskorzeZby na furtce).
kgczniki i Sruby sa ukryte lub powlekane proszkowo w kolorze elementu.

WyposaZenia powinno by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéow, powinno byé
zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczenstwa.

DONICA BETONOWA (2 SZT.)

np. firmy nie gorszej niz Produkty Betonowe Arch-Beton

dtugosé x szerokosé 40 x 40 cm

wysokosc 30 cm

miejsce na nasadzenie wypetni¢ odpowiednig mieszankg podioza {pojemnosé donicy 111)
i umiescic¢ rodline zgodnie z zaleceniami dostawcy (roslina do uzgodnienia z Inwestorem)
materiat: beton architektoniczny impregnowany; struktura gtadka

kolor: jasny naturalny lub ciemno szary {identyczny jak nawierzchnie, do potwierdzenia przez
Inwestora po pokazaniu prébek przed realizacja)

Montaz - elementy posadowione bezposrednio na utwardzonej nawierzchni (chudy beton)
z niezbedng podbudows. Posadowienie wykonane jako niewidoczne, pokrywa sie
Z powierzchnia spodu donicy.
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RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
w m. Skérzec, gmina Skérzec Projekt budowlany

TABLICA INFORMACYJNA

np. firmy nie gorszej niz ZANO MALA ARCHITEKTURA, stupki w stylu stupkéw
ogrodzeniowych numer katalogowy SEUPEK TEMPO 01.052

Przed realizacja, a po wytyczeniu wstepnym stupkow tablicy nalezy uzyska¢ potwierdzenie
lokalizacji od Inwestora oraz projektanta.

Inwestor przekaze ostateczng forme oraz tre$¢ do umieszczenia na tablicy informacyjnej oraz
poda jej docelowa szerokosc (rozstaw stupkow). Stupki tablicy identyczne estetycznie jak stupki
ogrodzenia.

Stupek srednica 5 cm (rura stalowa: 50 mm)

wysokos¢ 190 (dopuszczalny przedziat 180-220) cm

kolor RAL 9005 - malowane proszkowo

Elementy konstrukcyjne z profilu okragtego stalowego o przekroju 50 mm. Pion metalowy oraz
pozostate elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RALI005. Montaz - elementy
mocowane bezposdrednio w betonowych fundamentach. Mocowanie stupka odbywa sie przez
zabetonowanie go w gruncie zgodnie z instrukcja montazu producenta.

MALA ARCHITEKTURA - OGRODZENIE:

np. firmy nie gorszej niz ZANOC MAEA ARCHITEKTURA, stupki numer katalogowy SEUPEK
TEMPO 01.052 opcja z mocowaniem 2 taficuchéw obustronnie (2 stupki przy furtce jako
sKoncowe” z dodatkowymi elementami mocujacymi furtke)

Stupek srednica 5 ¢cm {rura stalowa: 50 mm)

wysokosé 20 cm (wysokosc z odcinkiem kotwigeym: 125 cm)

kolor RAL 2005 - malowane proszkowo

Elementy konstrukcyijne z profilu okragtego stalowego o przekroju 50 mm. Pion metalowy oraz
pozostate elementy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9005. Montaz - elementy
mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach. Mocowanie stupka odbywa sie przez
zabetonowanie go w gruncie zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Przed realizacja, a po wytyczeniu wstepnym stupkdw tablicy nalezy uzyskaé potwierdzenie
lokalizacji od Inwestora oraz projektanta.

tancuch taczacy stupki : np. firmy nie gorszej niz ZANO MAA ARCHITEKTURA, tancuch
klasyczny Koral 12.001
Kolor: RAL 2005 - malowany proszkowo

Furtka:

Szerckosé: 110 cm

Wysokosé: stupki 20 cm

Furtka zamykana na skobel prosty dystansowy

Kolor czarny RAL 9005

Z ptaskorzeZba Orta / odtworzenie pierwotnej furtki (metaloplastyka)

hopla studio Martyna Kurytowicz, 2023 4




RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
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POMNIK WALK

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano renowacje pomnika z zachowaniem jego
dotychczasowego charakteru - nie zmieni sie jego ksztatt, bryta ani kolorystyka, przewidziano
jedynie odnowienie istniejacej konstrukcji pomnika (wzmocnienie posadowienia oraz
poprawienie pionu), uzupetnienie zniszczonych elementéw z zachowaniem ich wymiardw,
ksztattu i koloru oraz oczyszczenie, impregnacje oraz odnowienia liter na tablicy.

PROGRAM PRAC RESTAURACYJINYCH

Generalnym zatozeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie petnej konserwacji,
w wyniku ktorej zostanie przyblizony oryginalny wyglad estetyczny pomnika, réwnoczesnie
z szeroko zakrojonymi dziataniami naprawczymi skoncentrowanymi przede wszystkim na
przywroéceniu wiasciwosci technicznych uszkodzonym elementom.

Proponuje sie, z uwagi na koniecznos¢ wykonania niezbednych prac wokét posadowienia
pomnika oraz wzgledéw praktycznych, aby generalne zabiegi restauracyjne przeprowadzi¢ na
terenie pracowni/warsztatu kamieniarskiego. Wobec tego w pierwszym etapie prac nalezy
zdemontowac wybrane elementy pomnika i przetransportowac je do pracowni. Powyzsze
pozwoli na efektywniejszy przebieg poszczegdlnych zabiegéw oraz ograniczy naktad pracy.

hopla studio Martyna Kurytowicz, 2023 5



RESTAURACIA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
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Bezposrednie prace przy elementach kamiennych/betonowych skierowane beda w pierwszym
rzedzie na eliminacji zasadniczych przyczyn wplywajacych na ztg kondycje poszezegéinych
materiatdw budujgcych monument. Niezwykle istothym bedzie zabieg dezynfekcji i zatrucia
mikroflory poprzez min. dwuetapowe dziatanie srodkiem biobdjczym. Nawarstwienia na
powierzchni kamienia w postaci zabrudzen oraz sztucznej patyny, proponuje sig usunac przy
zastosowaniu metody lub metod charakteryzujacych sie optymalnymi witasciwosciami pod
wzgledem skutecznosci oraz bezpieczenstwa dla obiektu. Tym samym wiasciwa metoda
oczyszczania winna zostac wybrana na podstawie przeprowadzonych préb oczyszczania. Przed
zasadniczym usuhieciem nawarstwien ostabiona lokalnie strukture kamienia zaleca sie
wzmochi¢ preparatami krzemoorganicznymi. Zabieg konsolidacji strukturalnej (zalecana
metoda kapieli}, nalezy ponowi¢ w petnym zakresie tuz po usunieciu nawarstwien, odsoleniu
craz ewentualnym odplamianiu kamienia. W sposob szczegdlny nalezy potraktowacd kwestie
uzupetnien ubytkdw kamienia/betonu. Uzupetnieniu podlegaé winny wszystkie ubytki, ktore
znaczgco wplywajg na czytelnosci formy, jak i techniczng trwatoéé poszczegdlnych partii
pomnika. W miejscu niewielkich ubytkéw kamienia/betonu proponuje sie, aby zastosowaé
barwione kity cementowo wapienne stosowane w praktyce konserwatorskiej - wyrabiane
indywidualnie lub fabrycznie. Proporcje poszczegdlnych komponentdow masy sztucznego
kamienia, nalezy dobrac w sposdb doswiadczalny tak, aby zwigzana masa w optymainym stopniu
byta kompatybilna pod wzgledem witasciwosci fizycznych, chemicznych jak i estetycznych
z uzupetnianym kamieniem/nawierzchnia.

Konieczne jest uczyteinienie rytu literniczego, poprzez delikatne pogtebienie oraz niezbedne
uzupetnienia.

Posadowienie pomnika nalezy poddaé niezbednym zabiegom korekcyjnym umozliwiajacym: -
wiasciwa, zgodg z pierwotnym zamystem wykonawcy, ekspozycje pomnika, a tym samym
optymalizacje jego usytuowania wzgledem wysokosci obecnego grunty, - stabilizacje
konstrukcyijna {pionowanie) - izolacje przeciwwilgociows.

Powyzsze dziatania proponuje sie zrealizowac poprzez wspomniany demontaz poszczegélnych
elementdéw, ewentualne przemurowanie stopy fundamentowej w koniecznym zakresie oraz
wykonanie nowej zelbetowej ptyty korygujaco - stabilizujacej.

W ramach prewenciji konserwatorskiej, kamienne i betonowe elementy pomnika nalezy poddad
impregnacji hydrofobowej.

Proponowane postepowanie:

1. Demontaz poszczegdlnych elementdow i transport na teren pracowni.

2. Dezynfekcja powierzchni preparatem hiocbdjczym.

3. Wstepna impregnacja wzmacniajgca preparatem krzemoorganicznym silnie ostabionych
partii.

4. Oczyszczenie powierzchni z brudu, nawarstwien biologicznych i sztucznej patyny przy
zastosowaniu metod prakiykowanych przy obiektach zabytkowych.

Technika oczyszczania winna zostad wytoniona na podstawie préb konserwatorskich.
Proponuje sie przy tym aby podjgé testom: - metode termodynamiczng tj. para wodna pod
wysokim cisnieniem i temperatura, - strumieniowo scierng tzw. piaskowanie (wysokie cisnienie
powietrza wespdt z réznymi rodzajami Scierniw np. piasek kwarcowy, elektrokorund, mikro
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RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-1928
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balon szklany), - chemiczng np. w postaci fabrycznego srodka czyszczacego, roztwér kwasu
fluorowodorowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

5. Usuniecie gteboko strukturalnych zaplamien bedacych skutkiem rozktadu
mikrobiologicznego - kompresami chemicznymi.

6. Odsolenie struktury metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska.

7. Impregnacja wzmacniajgca preparatem krzemoorganicznym (metoda kapieli).

8. Iniekcja spekan.

9. Uzupetnienie ubytkow zaprawa mineralna.

10. Wykonanie prac technicznych wokét tawy fundamentowej (wykonanie ptyty
fundamentowej przy zastosowaniu betonu cementowego klasy B 20 - nalezy przy tym zachowac
historyczna podwaline). Jezeli bedzie to wynikato z prac ziemnych i po odstonieciu okaze sie, ze
podwalina nie jest w dobrym stanie nalezy wykonac nowy fundament na catej gtebokosci.

11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. folia budowlana, papa bitumiczna, ptynne
preparaty hydroizolacyjne.

12. Transport oraz montaz poszczegdlnych elementow pomnika.

13. Fugowanie zaprawg

14. Hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym.

15. Scalenie kolorystyczne wg. decyzji Inwestora.

hopla studio Martyna Kurytowicz, 2023 7
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NAWIERZCHNIE

KOPIEC WOKOF POMNIKA

Odtworzenie pdtkulistego, symetrycznego, pierwotnego ksztattu kopca z lokalizacjg
w centralnej jego czesci istniejacego pomnika. Wyrdwnanie nawierzchni oraz ksztattu poprzez
odpowiednie uformowanie, nawiezienie ziemi oraz wykonczenie zielenig niskg - nawierzchnia
trawiastg (zatozZenie trawnika na catej powierzchni biologicznie-czynnej inwestycji).

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - CHODNIK

Ze wzgledu na przeprowadzenie prac odbudowy ksztattu kopca oraz istniejace rzedne
sgsiadujacego chodnika przy drodze powiatowej w projekcie przedstawiono dwa warianty
rozwigzan remontu schodéw prowadzacych do furtki niskiego ogrodzenia wokot pomnika.
Istniejaca nawierzchnie nalezy zdemontowac i zutylizowac.

PLYTA BETONOWA - SCHODY

Stopien betonowy 120x55x15 lub ptyta betonowa 120x55x8
Kolor jasnoszary, beton barwiony w masie, impregnowany
Struktura gtadka (antyposlizgowa)

Materiat: beton architektoniczny ref. Firma produkty betonowe

WARSTWY NAWIERZCHNI:

- stopien betonowy/ptyta betonowa gr.15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubosc warstwy 3 cm

- podbudowa - kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie(frakcja 0-4mm) - grubos¢
warstwy 15-20 cm

- grunt rodzimy zageszczony z wyprofilowanym spadkiem 1-3%
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Przewiduje sie ograniczenie nawierzchni obrzezem. Obrzeza z tego samego materiatu co
nawierzchnia utwardzona o wymiarach 120x6x30cm, ustawione na betonowe] tawie
fundamentowej z oporem. (zgodnie z rysunkiem)

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.

W czesci - Projekt zagospodarowania terenu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA - POSADOWIENIE

Nie dotyczy - posadowienie zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen.

6. ZGODANAODSTEPSTWO
Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdw
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z norma zharmonizowanga albo europejska aprobata techniczng badz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyréb zostat
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest
znakiem budowlanym.

e Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie
z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie

zastosowanie innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane

i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen nalezy wykonac po

otrzymaniu DTR urzadzen.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i oghiochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim

i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub

fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.
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