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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomnikéw historycznych lub miejsc
pamigci

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

RESTAURACJA POMNIKA UCZESTNIKOW WALK W LATACH 1917-
1928

m. Skoérzec, gmina Skorzec, dziatka nr ew. 119/3 w obrebie Skérzec
GMINA SKORZEC
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec

SPORZADZIt. KALKULACJE

architektoniczna

mgr inz. arch. Martyna Kurytowicz pr upr. 9/WMOKK/2017

DATA OPRACOWANIA: 15.10.2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
15.10.2023

Data zatwierdzenia
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Przedmiotem opracowania jest restauracja Pomnika Uczestnikow Walk w latach 1917 - 1928.
Zakres projektowanego zagospodarowania terenu w niniejszym zakresie:

remont istniejgcego pomnika wraz z wzmocnieniem posadowienia (wyprostowanie,
odnowienie nawierzchni, impregnacja, odnowienie liter na ptycie granitowe;,
uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie/wymiana spoin);

uformowanie/remont kopca oraz nowe nasadzenia zieleni niskiej — trawnik;

powierzchnia utwardzona — remont (wymiana nawierzchni wraz z podbudowg);

mata architektura: tablica informacyjna, donice betonowe wraz z nasadzeniem x2;
wykonanie dodatkowych wzmocnien oraz obrzezy;

remont ogrodzenia - wymiana ogrodzenia oraz wymiana furtki;

formowanie korony drzewa (obcigcie gatezi niskich).

Prowadzone roboty:

Roboty ziemne.

Restauracja pomnika — m.in. posadowienie, impregnacja, odnowienie.
Wymiana zieleni niskiej.

Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej - wymiana.

Remont istniejgcego ogrodzenia - wymiana.

Montaz urzadzen — mata architektura.

Zestawienie urzgdzen i nawierzchni:

e 2 donice betonowe wraz z roslinami;

e Tablica informacyjna — mata architektura;

¢ Nawierzchnia utwardzona — ptyty betonowe wraz z obrzezami;
¢ Nawierzchnia trawiasta.

Zestawienie wyposazenia:

e 2x donica betonowa 40x40x30cm
e Tablica informacyjna

Zestawienie ogrodzenia:

stupki zeliwne
tancuch podwdjny
furtka z metaloplastykg orta
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1l KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres | szt.
d.1[ 0107-04 | wykonywania robot ziemnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 4-04 | Rozebranie stop fundamentowych pod pod pomnik m3
d.2| 0302-01
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
3] KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m na m2
d.2| 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
4] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-02
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
5] KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen w ramach m
d.2| 0818-05
analogia
16,8 m 16,800
RAZEM 16,800
6| KNR 2-31 | Rozebranie stupkoéw i tablic informacyjnych szt.
d.2| 0818-08
analogia
14 + 1 szt. 15,000
RAZEM 15,000
7| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2[ 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtosc do 1 km z utylizacja
poz.2 * (0,06 + 0,1) + poz.4 * 0,3 * 0,08 m3 0,258
RAZEM 0,258
8|KNP 08 7332| Ciecie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm;| m
d.2 -01.01 pozycja ciecia: podolne nieobrotowe
analogia | - odciecie godta i przekazanie w miejsce wskazane przez
inwestora
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
9] KNR 13-24 | Transport technologiczny elementow - demontaz pomnika | t
d.2[ 0902-03 | ztransportem do pracowni
analogia
2 t 2,000
RAZEM 2,000
3 Roboty ziemne i agrotechniczne
10| KNR-W 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3[ 0118-04 | grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
11| KNR 2-01 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3
d.3] 0313-02 [samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu IlI-1V)
61*0,3+22*0,5 m3 29,300
RAZEM 29,300
12| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3] 0236-02 | spoiste kat. -1V
poz.11 m3 29,300
RAZEM 29,300
13] KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3] 0507-01 humusu 5 cm.
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-01 | Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu| m3
d.3] 0311-02 |1l
wykopy pod matg architekture, fundament pomnika, stupki
ogrodzenia i tablicy informacyjne;j
1,3*04+14*0,25*0,5+0,25*0,7*2 m3 2,620
RAZEM 2,620
15/ KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
d.3| 0101-05 | chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 33 cm
0101-06 | (utwardzenia)
2,26 * 1,32 m2 2,983
RAZEM 2,983
16/ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.3| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
(utwardzenia)
2,26 * 1,32 m2 2,983
RAZEM 2,983
17] KNR 2-21 | Reczny wysiew hawozéw mineralnych lub wapna ha
d.3[ 0215-01 nawozowego w terenie ptaskim
61/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
18| KNR 2-21 | Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.3| 0104-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19] KNR 2-21 | Pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym m2
d.3] 0703-01
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
4 Pomnik
20| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 1 m3 -z m3
d.4| 0203-02 | zastosowaniem pompy do betonu
1,3%0,6 m3 0,780
RAZEM 0,780
21| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4[ 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa (nowa stopa pod pomnik czes¢ pod
warstwa humusu)
1,3*4*0,4 m2 2,080
RAZEM 2,080
22| TZKNC N- | Wstepne odczyszczenie powierzchni m2
d.4| KNVI1/1-c
6,08 m2 6,080
RAZEM 6,080
23| TZKNC N- | Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostow i dm2
d.4| K/NVI1/11-c | glonow
120 dm2 120,000
RAZEM 120,000
24| TZKNC N- [ Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach dm2
d.4| K/VI 1/13-c | kamienia metodg chemiczng (dezynfekcja)
384 dm2 384,000
RAZEM 384,000
25| KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni m2
d.4[ 0202-01 betonowych
6,08 m2 6,080
RAZEM 6,080
26| TZKNC N- [ Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez dm2
d.4[ KNI 1/3-c | wzgledu na ilos¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem
mechanicznym
384 dm2 384,000
RAZEM 384,000
27| TZKNC N- | Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkéw metali |dm2
d.4| K/NVI1/15-c | metodami chemicznymi
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
210 dm2 210,000
RAZEM 210,000
28| TZKNC N- | Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) dm2
d.4| KVI 1/14-b
324 dm2 324,000
RAZEM 324,000
29| TZKNC N- [ Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych dm2
d.4| K/NVI2/4-a | elementéw kamiennych.
28 dm2 28,000
RAZEM 28,000
30] TZKNC N- [ Uzupetnienie ubytkow kitami na bazie zywic dm2
d.4| K/VI4/4-a | termoplastycznych wtapianymi na gorgco (kity
podbarwione w masie zgodnie z kolorem, uzyleniem i
przezroczystoscig otoczenia)
25 dm2 25,000
RAZEM 25,000
31| TZKNC N- | Zastrzyki wgtebne. dm2
d.4| K/VI2/5-a
210 dm2 210,000
RAZEM 210,000
32| TZKNC N- | Wypetnienie starych wykruszonych potgczen kamieni dm2
d.4| K/VI3/8-a | (spoiny fugi)
42 dm2 42,000
RAZEM 42,000
33| TZKNC N- | Zakfadanie powtok zabezpieczajgcych. dm2
d.4| K/VI4/8-a
384 dm2 384,000
RAZEM 384,000
34| TZKNC N- | Uzupetnienie ubytkow - flekowanie. Flek o powierzchni do | szt.
d.4| K/VI5/1-d | 10 cm2. Granit i podobne.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2
d.4[ 0218-01 betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
36 KNR BC-02 | Reprofilacja w konstrukcjach betonowych m
d.4| 0211-09
24 m 2,400
RAZEM 2,400
37| TZKNC N- | Przywrocenie pierwotnego poloru wraz z czynnosciami dm2
d.4| K/NVI4/7-a | przygotowawczymi
25 dm2 25,000
RAZEM 25,000
38| TZKNC N- [ Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu dm2
d.4| K/VI2/2-a | kamiennego poprzez zanurzenie fgcznie z
przygotowaniem wanien.
280 dm2 280,000
RAZEM 280,000
39 KNR BC-02 | Reczne wykucie drobnych elementéw - uczytelnienie rytu | szt.
d.4| 0207-04 | literniczego
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
40| TZKNC N- | Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecigtny | obie
d.4| K/VI6/5-a | stopien trudnosci. kt.
1 obie 1,000
kt.
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5 Ogrodzenie i tablica informacyjna
41| KNR 2-31 | Porecze ochronne tancuchowe podwojne o rozstawie m
d.5| 0701-07 | stupkéw 1.2 m
1,2*13 m 15,600
RAZEM 15,600
42| KNR 2-23 [ Furtka szer. 110x90 z ptaskorzezbg orfa szt.
d.5| 0402-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43[ KNR 2-31 | Stupki zeliwne do tablic informacyjnych wg. projektu szt.
d.5| 0702-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic informacyjnych wg. projektu szt
d.5| 0703-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 Utwardzenia i obramowania
45| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2,26 * 1,32 m2 2,983
RAZEM 2,983
46| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6[ 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2,2%*1,2 m2 2,640
RAZEM 2,640
47| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt betonowych wg projektu m2
d.6[ 0309-08 | kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
analogia | zaprawg
055*1,2*4 m2 2,640
RAZEM 2,640
48| KNR 2-31 [ tawa pod obierza betonowa z oporem C8/10 m3
d.6| 0402-04
0,022 * (2,26 + 1,2 + 2,26) m3 0,126
RAZEM 0,126
49| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 120x6x30 cm na m
d.6] 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
226 +2,26+1,2 m 5,720
RAZEM 5,720
7 Donice
50 KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia - ustawienie i montaz donic |elem
d.7| 0801-03
analogia
2 elem 2,000
RAZEM 2,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
11999 robocizna r-g 944,6716
RAZEM
Stlownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 (39811 samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,0839
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,0434
3 (31000 zuraw samochodowy samojezdny m-g 1,3800
4139113 ciggnik kotowy 45-50 KM m-g 2,9000
5 (39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,8800
6 (39223 ciggnik balastowy 240 KM m-g 0,4600
7 (39611 przyczepa samochodowa 3,5 t m-g 2,9000
8 (29653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0,8800
9 (39600 przyczepa m-g 0,4600
10 (39599 srodek transportowy m-g 0,0554
11 {44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0702
12 34000 wycigg m-g 0,0010
13 (77161 piaskarnia m-g 0,9728
14 {83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa |m-g 0,9728
4 -5 m3/min
15 (39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0851
16 (39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0851
17 (12313 walec samojezdny wibracyjny do 7.5 t m-g 0,1469
18 (11612 rébwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0081
19 [k-112 samochdd skrzyniowy do 5.0 t m-g 0,2000
20 |k-101 sprzet pomocniczy zt
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
112600708 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0240
kL.l
2 (1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4974
313930000 woda m3 49,1348
4 (3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 32,5240
513970500 nasiona traw kg 0,7440
6 (2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego [ m3 0,7917
7 13950001 drewno okragte na stemple m3 0,0023
budowlane
8 12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0101
9 12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 0,0078
10 (0000000 materiaty pomocnicze zt
11 |bc02048 srodek gruntujgcy dm3 0,2250
12 |bc02031 mineralna warstwa sczepna kg 0,2040
13 [bc02033 zaprawa naprawcza kg 2,1840
14 (2300199 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,6240
15 (1642115 piasek filtracyjny kwarcowy o t 0,2316
granulacji 0,8-2,0 mm
16 11690099 gruz m3 0,9917
17 11601899 piasek m3 0,5337
18 (1700301 cement portlandzki zwykly bez t 0,0806
dodatkow 35
19 11511699 farba olejna do gruntowania dm3 0,8268
przeciwrdzewna
20 (1511711 farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0,7098
21 |1511712 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,7098
czerwona
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Zestawienie materiatow

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
22 |1530599 rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3432
lakierowych
23 (1320799 furtka stalowa szt 1,0000
24 11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,2900
2511331399 tancuch m 35,1000
26 (1323701 stupki szt 14,0000
27 11323701 stupki z rur stalowych szt 2,0000
28 (1352899 tablice komplet szt. 2,0000
29 (1600614 zwir stabilizowany mechanicznie 0-4 t 0,9492
mm
30 (2221801 ptyty betonowe kwadratowe 15 cm szt. 4,0000
31 /2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0050
32 (2370699 mieszanka betonowa C8/10 m3 0,1310
33 (2220802 obrzeza betonowe 120x6x30 m 5,8344
34 |k-10840 farba olejna powierzchniowa kg 0,4000
35 |k-10860 donica szt. 2,0000
36 dezynfekcja 38,4000
37 chemia dm3 46,0800
38 chemia usuwanie wykwitow dm3 10,5000
39 odsalanie chemia dm3 16,2000
40 kleje i zywice dm3 5,8800
41 zywice termoplastyczne dm3 2,7500
42 chemia zastrzyki wgtebne dm3 21,0000
43 chemia wypetniacze dm3 5,0400
44 chemia powtoki zabezpieczejgce dm3 30,7200
45 fleki szt 2,0000
46 chemia powtoki ochronne dm3 0,1650
47 przywrécenie pierwotnego poloru kpl 1,0000
wraz z czynnosciami
przygotowawczymi
48 hydrofobizacja dm3 28,0000
49 Reczne wykucie drobnych elementéw| kpl 25,0000
- uczytelnienie rytu literniczego
50 Opracowanie dokumentacji kpl 1,0000
konserwatorskiej. Przecietny stopien
trudnosci.
51 (1420800 azofoska kg 6,1100
52 13990000 darh m2 6,1000
RAZEM
Slownie:
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	Pozycja: Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym 
	Obmiar: <edit>61</edit>


	Dział:Pomnik
	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>1,3 * 0,6</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (nowa stopa pod pomnik część pod warstwa humusu)
	Obmiar: <edit>1,3 * 4 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wstępne odczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>6,08</edit>

	Pozycja: Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja)
	Obmiar: <edit>384</edit>

	Pozycja: Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych
	Obmiar: <edit>6,08</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>384</edit>

	Pozycja: Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi
	Obmiar: <edit>210</edit>

	Pozycja: Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) 
	Obmiar: <edit>324</edit>

	Pozycja: Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywic termoplastycznych wtapianymi na gorąco (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyleniem i przezroczystością otoczenia)
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Zastrzyki wgłębne.
	Obmiar: <edit>210</edit>

	Pozycja: Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Zakładanie powłok zabezpieczających.
	Obmiar: <edit>384</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Granit i podobne.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Reprofilacja w konstrukcjach betonowych
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Przywrócenie pierwotnego poloru wraz z czynnościami przygotowawczymi
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego poprzez zanurzenie łącznie z przygotowaniem wanien.
	Obmiar: <edit>280</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie drobnych elementów - uczytelnienie rytu literniczego 
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Ogrodzenie i tablica informacyjna
	Pozycja: Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków 1.2 m
	Obmiar: <edit>1,2 * 13</edit>

	Pozycja: Furtka szer. 110x90 z płaskorzeźbą orła 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Słupki żeliwne do tablic informacyjnych wg. projektu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic informacyjnych wg. projektu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Utwardzenia i obramowania 
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>2,26 * 1,32</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>2,2 * 1,2</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt betonowych wg projektu  kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
	Obmiar: <edit>0,55 * 1,2 * 4</edit>

	Pozycja: Ława pod obierza betonowa z oporem C8/10
	Obmiar: <edit>0,022 * (2,26 + 1,2 + 2,26)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 120x6x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>2,26 + 2,26 + 1,2</edit>


	Dział:Donice
	Pozycja: Dostawa i montaż urządzenia - ustawienie i montaż donic
	Obmiar: <edit>2</edit>
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