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2. Czgsé opisowa

2.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe w zakresie:
Wykonanie tynkow cieptochronnych w dobudowanych nawach bocznych kosciota
Malowanie wszystkich pomieszczen koscielnych
Wymiana w kosciele istniejacych lamp o$wietleniowych i kinkietow na nowe, stylizowane wg.
istniejacych w nawie gtéwnej
Wykonanie instalacji alarmowej antywtamaniowej obejmujacej budynek kosciota
Naprawa gzymsow posrednich na elewacjach z wykonaniem obrobek blacharskich w klasztorze
i myciem elewacji
Uzupetnienie podokiennikow przy oknach w klasztorze
Wykonanie naprawy tynkow wraz z osuszeniem Sciany, na potgczeniu kosciota z domem
zakonnym
Wymiana zniszczonych okien w domu zakonnym
Renowacja schodkow zewngtrznych wraz z balustradami w domu zakonnym
Rozbidrka czesci budynku gospodarczego na terenie zabytkowym

2.2 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Klasztorny zespot sakralny potozony jest na wschodnim skraju miejscowosci, na lokalnym
wyniesieniu, przy drodze prowadzacej z Siedlec do Garwolina na dziatce o numerze ew. 126 127 w
obrebie Skorzec. Tern dziatki zagospodarowany, uporzadkowany, ztozony jest z ogrodéw warzywnych
i sadow otaczajacych go od strony potudniowej i zachodniej zespét budynkow klasztornych oraz
Swigtynig. Kosciot zwrocony fasadg na potnoc, potaczony prezbiterium z potnocnym skrzydtem

klasztornym. Klasztor w formie odwrdconej litery ,,T". Przed kosciotem prostokatny dziedziniec
opasany murem z bramkami w bokach wschodnim i zachodnim oraz dzwonnicg bramng w boku
pétnocnym, stojacq na osi fasady kosciota. Przy murze dziedziica szpalery lipowe, na zachod i wschod
od niego plac postojowy. Kosciot potaczony z murem opasujgcym dziedziniec, stanowi jego potnocne
parawanowe zamknigcie. W czgsci potudniowej dziatki znajdujg sie zabudowania gospodarskie:
budynki gospodarcze, stodoty, wiaty na drewno, budynki inwentarskie stuigce obstudze
gospodarstwa znajdujgcego si¢ na ternie dziatki.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

2.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Wszystkie urzadzenia budowlane s3 istniejace. Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.
Kosciot jest wyposazony w:
« Instalacje ogrzewania podtogowego



« wod-kan i c.w.

« kanalizacje deszczowg

« Instalacje hydrantowg

« Wentylacje mechaniczng

« Instalacje elektryczng

« Instalacje oswietlenia awaryjnego
« Instalacje odgromowg

« Przeciwpozarowy wytacznik pradu
« Klape dymowg

Klasztor jest wyposazony w nastegpujace instalacje:
« wod-kan i c.w.
« kanalizacje deszczowg
- C.0.
« Wentylacje mechaniczng
« Elektryczng
« Odgromowg
« Teletechniczng

Budynek gospodarczy, ktérego czgs¢ jest przewidziana do rozbidrki:
« Elektryczng

2.3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Poprzez istniejgca instalacjg kanalizacji sanitarnej potaczong z siecia.

2.3.3. Uktad komunikacyjny

Dziatka posiada istniejacy zjazd z ul. Siedleckiej oraz z ul. Koscielnej. Na terenie obiektu
znajdujg sig istniejace ciggi piesze i pieszo- jezdne. Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

2.3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej tj. ul. Siedleckiej i Koscielnej bezposrednio przez istniejace zjazdy.
2.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu- bez zmian

o [aopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcego przytacza

o Istniejaca instalacja teletechniczna

e [aopatrzenie w wodg — 1z istniejgcego przytacza wodociggowego zgodnie z obowigzujacy
umowg



Odprowadzenie Sciekow — do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego zgodnie z obowigzujac
umowa

Odpady state - gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzong powierzchnig
Wywoz $Smieci zgodnie z regulaminem gminy Skorzec

Ogrzewanie budynku z kottowni gazowej

Istniejaca wentylacja pomieszczen - grawitacyjna

Odprowadzenie wod opadowych — bez zmian.

2.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie zaktada zmian w uksztattowaniu terenu. Utwardzenia, tereny zielone bez zmian.
2.4 Zestawienie podstawowych parametrow

Bilans terenu bez zmian.

2.5 Informacje i dane:

2.5.1. 0 rodzaju ograniczen i zakazow w budowie wnikajgcych z MPZP

Dziatka nr ew. 126 i 127 obrgb 17 jest objeta MPZP — uchwata Nr XV/61/04 Rady Gminy w

Skorcu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Skorzec i Dgbrowka tug.

Dla terenu 2UP-KS ,,A” - tereny ustug kultu religijnego ( kosciét parafialny p.w. Nawrdcenia $w. Pawta
oraz klasztor 0.0 Mariandw) w strefie ochrony konserwatorskiej A, ustala sig:

1)

2)

zachowanie istniejacych obiektow zlokalizowanych na terenie 1 UP-Ks z moiliwoscia
rozbudowy, z dopuszczeniem zabudowy ustugowej nieucigiliwej — nie dotyczy

ze wzgledu na potozenie terenu 2 UP-Ks w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A” ustala sig
stosowanie zasad zagospodarowania okreslonych w rozdz. IV, § 22, ust.od 1do 3,

§22

1. Ustala sig objecie ochrong konserwatorskg zabytkowych uktadow, obiektow
oraz wartosci krajobrazowych poprzez wprowadzenie stref ochrony konserwa
torskiej oznaczonych na rysunku planu symbolami ,,A”, ,,B ,,i ,, K ,..
2. Ustala sig objgcie strefg ,, A” petnej ochrony historycznej struktury przestrzennej
nastepujacych wartosci kulturowych :
1) zespdt koscielno — klasztorny 0.0. Marianéw wpisany do rejestru
zabytkow pod nr 125/593 z dnia 2 kwietnia 1962r.
2) kapliczka przydroina z rzezbg $w. Jana Nepomucena z pierwszej potowy



XIX w. wpisana do rejestru zabytkow pod nr 99/253 z dnia 19 wrzesnia 1970r. wraz z
terenem wokot kapliczki.

3. Ustala sig zasady zagospodarowania dla obiektow i terendw objgtych strefg ,, A ,,:

1) dla zespotu koscielno — klasztornego 0.0. Marianow obowigzuje :

a) catkowity zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych — nie projektuje sig nowych
obiektow kubaturowych

b) zachowanie zasadniczych elementdw historycznego rozplanowania, tj.

utrzymanie istniejacych drog dojazdowych, placu przykoscielnego, szpalerdw, osi widokowych
i kompozycyjnych — drogi dojazdowe, plac przykoscielny, szpalery i osie widokowe —
bez zmian

¢) zachowanie istniejgcych podziatow dziatek — nie zaprojektowano nowego podziatu
dziatek

d) nakaz przebudowy istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych

na linie kablowe oraz budowa nowych linii elektroenergetycznych wytgcz-

nie kablowych — nie dotyczy

e) nakaz utrzymania starodrzewu w nalezytym stanie wegetacyjnym — bez zmian

f) dopuszcza sig lokalizacje obiektow matej architektury zwigzanych z kulturg

sakralng np. kapliczek , figur, krzyzy — nie zaprojektowano nowych obiektow matej
architektury

g) dopuszcza sig lokalizacje szyldow i reklam pod warunkiem uzyskania pozwolenia od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — nie dotyczy

3) naterenach 1 UP-Ks i 2 UP-Ks dopuszcza sig lokalizacje:
a. obiektow matej architektury zwigzanych z kulturg sakralng np. kapliczek, krzyiy,
b. obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej z wyjatkiem napowietrznych linii
elektroenergetycznych na terenie 2 UP-Ks
Nie projektuje sig obiektow matej architektury, ani obiektéw i infrastruktury technicznej.

2.5.2. Ochrona konserwatorska

Kosciot parafialny p.w. Nawrdcenia Sw. Pawta oraz klasztor 0.0 Mariandw znajdujg sig w
strefie ochrony konserwatorskiej A zgodnie z uchwatg Nr XV/67/04 Rady Gminy w Skdrcu z dnia 20
lutego 2004 r i jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr 125/593 z dnia 2 kwietnia 1962 .
Projektowane prace remontowe i rozbidrkowe nie s3 sprzeczne z MPZP.

2.5.3. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.



2.5.4. Charakter i cechy istniejgeych lub przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow.

W trakcie eksploataciji budynkow nie wystapi wzrost zanieczyszczenia powietrza, wd podziemnych
oraz wzrostu hatasu. Wszystkie elementy zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie
materiatw. Obiekt nie bedzie emitowat hatasu powyiej norm i nie bedzie wytwarzat wibracji, a takie
jego remont i rozbidrka czesci budynku gospodarczego nie wptynie bezposrednio na zdrowie ludzi i na
srodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

Planowana inwestycja obejmujgca remont kosciota parafialnego, remont zespotu klasztornego oraz
rozhiorke czesci budynku gospodarczego, biorac pod uwage jej parametry, charakter, planowany
sposob uzytkowania, nie wskazuje na koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsigwzigc, ktore znaczaco oddziatuja
na srodowisko.

2.6 Dane dotyczace ochrony ppoZ. — bez zmian

Zakres projektowanych prac remontowych w obiekcie kosciota oraz klasztoru i projektowana
rozhiorka czesci budynku gospodarczego, nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowe;j w obiektach.

28 Informacje o obszarze oddziatywania

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U.
2023, poz. 682 z pozniejszymi zmianami), okreslono obszar oddziatywania remontu kosciota
parafialnego, remontu zespotu klasztornego i rozbiorki czesci budynku gospodarczego. Na
podstawie 811-13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 poz.
2442 7 pozn. zmianami), remonu kosciofa parafialnego, remont zespotu klasztornego i rozhiorka
czesci budynku gospodarczego, nie wykracza poza obszar nieruchomosci Inwestora.

LP PRZEPIS / OGRANICZENIA
Rozdziat 1.8 13.1
Usytuowanie budynku. Naturalne o$wietlenie i Bez zmian
1 przestanianie.
Rozdziat 3.8 18.i 8§ 19. Bez znmian
2 Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
= | Rozdziat 4. 8 23.1. B .
3 § Miejsca gromadzenia odpaddw statych. ez Zmian
S| Rozdziat 6. § 31. Nie dotyczy
4 Studnie.
Rozdziat 7. § 36.1. Nie dotyczy
5 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte.
Rozdziat 7. § 38 Nie dotyczy
6 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte. Nie dotyczy.




Rozdziat 8. 8 40.
Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Bez zmian

DZIAL 1l

Rozdziat 2. § 40.
Oswietlenie i nastonecznienie.

Bez zmian

DZIAL VI

Rozdziat 7. 8 211.

Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo Nie oddziatuje

pozarowe

Projektant architektura:
mgr in. arch. Agnieszka Burta-Michalak
upr. MA/071/117




3.1 Oswiadczenie projektantow

Siedlce, 2 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust.3d ppkt. 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.
682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej

REMONTU KOSCIOtA PARAFIALNEGO, REMONTU ZESPOLU KLASZTORNEGO |
ROZBIORKI CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWA:
»~RENOWAGJA KOSCIOLA PARAFIALNEGO W SKROCU | RENOWACIA ZESPOLU
KLASZTORNEGO W SKORCU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen MA/071/17




4.0 Czesc rysunkowa
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LOKALIZACJA DZIALKI NR EWID. 126 1127 - OBREB EWID. 0017, JEDNOSTKA EWID. GM. SKORZEC

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI NR EWID. 126 1127 - OBREB 17, JEDNOSTKA EWID. 142609_2
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Parafia Nawrdcenia $w. Pawta Apostota. Sanktuarium Krzyza Sw. w Skércu
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MIROSLAW BURTA

TAKLAD USLUGOWY

ISTNIEJACE UTWARDZENIA 08-110 SIEDLCE, UL GRABIANOWSKA 23

,RENOWACJA KOSCIOLA PARAFIALNEGO W SKROCU | RENOWACJA ZESPOLU
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LOKALIZACIA:
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BURTA-MICHALAK
MA/OT1/17 upr. w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczed
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. REMONTU KOSCIOLA PARAFIALNEGO
2. REMONTU ZESPOLU KLASZTORNEGO

3. ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

W RAMACH REALIZACII ZADANIA POD NAZWA:
»RENOWACJA KOSCIOtA PARAFIALNEGO W SKROCGU | RENOWACJA ZESPOLU

KLASZTORNEGO W SKORCU”

Zabudowa: teren ustug publicznych — kult religijny
Lokalizacja: dziatka nrew. 126 i 127
jednostka ewidencyjna 142609_2 Skorzec, obrgb ewidencyjny 0017
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skdrzec
Inwestor: Parafia Nawrdcenia $w. Pawta Apostofa. Sanktuarium Krzyza Sw. w Skércu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skdrzec
Kategoria budynku: X — budynki kultu religijnego
Il - budynek gospodarczy, czgsciowo do rozbiorki
Branza: architektoniczno-budowlana
Lp. Brania Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inZ. arch. Specjalnosé architektoniczna do
1 ARCHITEKTURA Agnieszka Burta-Michalak projektowania bez ograniczen
MA/071/17

Siedlce, kwiecien 2024 r.
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2. Czgsc opisowa
2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zespot koscielno-klasztorny 0.0. Mariandw znajduje sie na terenie ustug publicznych — kultu religijnego .
Kategoria obiektu budowlanego:

X — budynki kultu religijnego

Il - budynek gospodarczy- czesciowo do rozbidrki

2.3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Sposdb uzytkowania wszystkich budynkow oraz program uzytkowy — bez zmian w stosunku do istniejgcego:
Budynek kosciota uzytkowany jako kosciot parafialny pw. Nawrdcenia Sw. Pawta Apostota Sanktuarium
Krzyza Sw. W Skorcu.

Klasztor 0.0. Mariandw uzytkowany jako budynek klasztorny.

Budynek gospodarczy stanowigcy zaplecze prowadzonego na terenie zespotu klasztorno-koscielnego

gospodarstwa rolnego.

Doktadny zakres remontu i prac rozbiérkowych oznaczono w czgsci rysunkowe;.

2.4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Kosciot stanowi trojprzestowg konstrukcje tradycyjng o Scianach z cegly pefnej ceramicznej i o
konstrukeji dachu w postaci stalowych wigzardw kratowych opartych na scianach podtuznych. Stalowe ptatwie
mocowane do gornych pasow wigzardw wspierajg drewniane krokwie z deskowaniem petnym.

Na dolnych, wzmocnionych pasach wigzarow oparto belki drewniane stanowigce konstrukcje nosng
podtogi poddasza nawy gtownej. Budynek kosciofa jest czgsciowo podpiwniczony. Piwnice zajmujg cafg
szerokos¢ nawy gtownej i zasigg od sciany frontowej do mniej wigcej potowy nawy gtéwne;.

Dobudowane w 2012 nawy boczne sg potaczone z nawg gtowng poprzez wybicie przejs¢ w Scianach
zewnetrznych bocznych pomigdzy pilastrami. Gtownymi elementami nosnymi konstrukeji dachow s3 stalowe
belki z profili zamknigtych ( rury kwadratowe ). Biegng one ukosnie, zgodnie ze spadkiem potaci dachowych i
sg oparte z jednej strony na gzymsowych wiencach nowych scian, a z drugiej strony - w gniazdach wykutych w
scianach starego kosciota. Sklepienia kolebkowe zaprojektowano nad nawami bocznymi w ich czesciach
stanowigcych rozszerzenie Swigtyni tzn. nad powierzchniami dostgpnymi dla wiernych. Elementami nosnymi
sklepien s krazyny drewniane.

Od strony klasztoru, na wysokosci rozbudowy zostaty wykonane posrednie stropy migdzy kondygnacyjne
oraz schody prowadzace na te stropy. W ten sposdb uzyskano dodatkowg powierzchnig pomocniczg na pigtrach.
Stropy i schody s3 wylewanymi elementami zelbetowymi. Dach zaprojektowany jako wigzba ciesielska o dwach
prostopadtych do siebie kierunkach spadkdw ( z krokwig narozng ) podparta ptatwiami i stupami.
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Konstrukcje wydzielonych pl od strony Sciany frontowej kosciota wykonano w konstrukeji zelbetowej.
Klatki schodowe prowadzace z piwnicy ( klatka prawa ) i parteru ( klatka lewa ) na poziomy chdru i nowego
stropu pigtra sg zelbetowe.

Dach kryty blacha miedziang. Okna metalowe wielopolowe.

Drzwi zewnetrzne drewniane, futrynowe, ptycinowe na zelaznych rozkutych w esowniki zawiasach.

Drzwi wewngtrzne drewniane.

W zwigzku z wprowadzeniem do obiektu systemu ogrzewania podtogowego, wymieniono

istniejgcg terakotowg posadzke, na nowg o zblizonym wzorze.
Schody zewnetrzne betonowe.

Klasztor jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym. Bryta budynku
utworzona jest na planie prostokata z gtebokim ryzalitem na osi od strony potudniowe;j i dobudowanym tarasem
od strony zachodniej. Kondygnacje rozdzielone s gzymsem kordonowym. Na narozach wystgpuje boniowanie.
Trojtraktowy uktad konstrukeyjny tworzy korytarz i uktad pomieszczen mieszkalnych po obu jego stronach. W
poziomie piwnic i na parterze przekrycie tworzg sklepienia o uktadzie kolebkowym z lunetami i kolebkowo-
krzyzowe. Na pigtrze | na fragmentach parteru wystepuja stropy ptaskie. W klasztorze poza pomieszczeniami
mieszkalnymi parteru, pigtra i poddasza znajduje si¢ kuchnia z zapleczem w poziomie piwnic, skomunikowana
dwoma dzwigami podawczymi z refektarzem na parterze. Na pigtrze znajduje sig kaplica i pomieszczenia ogolne.
Budynek wyposazony jest w ogalne zespoty sanitarne.

Obiekt zostat zmodernizowany na poczatku lat dwutysigcznych:

« Przyjeto wedtug zatozen programowych Inwestora pozostawienie istniejacego uktadu pomieszczen z
uzupetnieniem elementami funkcjonalnymi podnoszacymi standard uzytkowy obiektu. Najistotniejszym
jest wprowadzenie tazienek przy jednoosobowych pokojach mieszkalnych na poziomie parteru i pigtra
oraz przebudowa ogdlnych zespotow sanitarnych dla obstugi pokoi mieszkalnych dwuosobowych
poddasza

« Modernizacja obiektu objeta wymiang w kuchni trzonu weglowego na urzadzenie elektryczne oraz
uzupetnienie wyposazenia technologicznego dla poprawy warunkow przygotowywania positkow oraz
przechowywania zywnosci na potrzeby mieszkancow

- W istniejgcej kaplicy zwigkszono kubature poprzez zdjecie stropu migdzy pigtrem, a poddaszem, bez
naruszania elementow statych istniejacego wyposazenia wnetrz, co wymagato kompleksowego
rozwigzania wystroju kaplicy z uwzglednieniem nowych elementow konstrukeyjnych. W Scianie
zachodniej ryzalitu uporzadkowano przestrzennie ukfad okien.

« Modernizacji poddano instalacje sanitarng i elektryczng

« Obiekt docieplono styropianem, z powtokg tynkarskg silikonowg na bazie sktadnikow mineralnych z
zachowaniem wszystkich form dekoracyjnych tzn. gzymsow, obramien okiennych i boniowania w
naroznikach. Po wykonaniu rusztowan zewnetrznych naleiy zdjag¢ wymiary i wykona¢ szablony
elementow dekoracyjnych dla pdzniejszego odtworzenia ich w styropianie.

« wymieniono konstrukeje i pokrycie dachu klasztoru z dachowki ceramicznej na blache miedziang, z
blachy miedzianej wykonane zostaty rowniez wszystkie obrobki blacharskie. Wigzba dachowa
drewniana oparta na ramach stalowych podtuznych

« Sciany fundamentowe zostaty podbite, osuszone i zaizolwane przeciwwilgociowo

« Stropy kolebkowe nad piwnic i parterem — lokalnie ponaprawiane

« Strop Ackermanna nad pigtrem bez uwag
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stolarka okienna wymieniona, okna jednoramowe ze szkleniem zespolonym.

stolarka drzwiowa wyremontowana lub odtworzona dla drzwi ptycinowych w ciggach komunikacyjnych.
Pozostate drzwi wewnetrzne typowe ptycinowe.

posadzki wymienione, wykonano nowe tynki i malowanie pomieszczen

w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazura do wysokosci 2,05 m

scianki dziatowe wykonane z cegly dziurawki gr. 12cm

Konstrukcja dachu drewniana, posrednio oparta na stropie z ptyt WPS nad poddaszem

« Elementy sufitu poddasza- ptyta GK 2 x 1,2cm

« Wody opadowe odprowadzone do studzienek burzowych

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, na planie prostokata, wybudowany w technologii tradycyjnej,

murowany, ze stropem zelbetowym. Dach dwuspadowy, konstrukcja nosna stalowa, krokwie drewniane, deskowanie
azurowe, pokryty blachg ptaska. Orynnowanie stalowe. Przy elewacji potnocnej drewniana wiata, o dachu
jednospadowym, na stupach drewnianych. Stolarka okienna drewniana, jednoszybowa, czg$¢ okien wymienionych na

PCV. Wrota i drzwi drewniane i stalowe. Posadzki betonowe, Sciany nieotynkowane, nie malowane.

2.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

KOSCIOt

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 192,10 m*
KUBATURA 10 320,00 m*
KLASZTOR

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 139,40 m?
KUBATURA 8 570,40 m°®
BUDYNEK GOSPODARCZY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 452,60 m*
KUBATURA 3 83,60 m®

2.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynkow

Projektowany remont budynku kosciota i klasztoru oraz projektowana rozbidrka czgsci budynku gospodarczego nie ingeruje

w istniejace fundamenty budynkow.
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2.6.1 Informacja o sposobie posadowienia fundamentow

Bezposrednie. Istniejace - bez zmian.

2.1 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Projektowany remont i rozbidrka nie przewidujg wydzielania lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

2.8 Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiekidw przez osoby

niepetnosprawne

Budynek kosciota posiada istniejacy podjazd dla osob niepetnosprawnych.

2.9 Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na Srodowisko oraz zdrowie ludzi
i obiektdw sasiednich

2.9.1.Zaopatrzenie w wodg i sposob odprowadzenia sciekdw oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wodg — z istniejacego przytacza wodociggowego — bez zmian

Odprowadzenie Sciekow — do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego — bez zmian

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren zielony - bez zmian

2.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie przewiduje sig jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych przepisach

i normach.

2.9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

llos¢ odpadow uzalezniona od ilosci uzytkownikow. Odpady segregowane i odbierane zgodnie z regulaminem gminy
Skorzec.

Dla zamierzenia nie przewiduje sig wytwarzania innych rodzajow odpaddw niz odpady komunalne.

2.9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Obiekty budowlane objgte opracowaniem z istniejagcym i projektowanym wyposazeniem oraz o przewidzianym

sposobie uzytkowania nie emitujg szczegolnych hatasow oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.
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2.9.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym gleb i wod

powierzchniowych

Remont budynku kosciota i klasztoru oraz projektowana rozbiorka czesci budynku gospodarczego nie zaktada
wycinki istniejgcego drzewostanu. Opracowanie nie zaktada ingerencji w zagospodarowanie dziatki. Wptyw obiektu na

powierzchnig ziemi, gleb i wod powierzchniowych bez zmian.

2.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych

Projekt remontu kosciota i klasztoru oraz rozbidrki czesci budynku gospodarczego na terenie parafii w Skércu nie
ingeruje w przebudowe istniejacych systemdw grzewczych, ani wentylacyjnych. W ramach remontu. Budynkdw i rozbidrki
czesci budynku gospodarczego nie ma zasadnosci sporzadzania analizy mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych.

2.11 Analiza techniczna i ekonomiczna moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie

reguluja temperature w pomieszczeniach.

Projekt remontu kosciota i klasztoru oraz rozbidrki czesci budynku gospodarczego na terenie Parafii w Skorcu nie
ingeruje w przebudoweg istniejacych systemow grzewczych ani wentylacyjnych. W ramach projektowanych prac nie ma
zasadnosci sporzadzania analizy technicznej i ekonomicznej wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych

temperaturg w pomieszczeniach

2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek Kosciota i Klasztoru s3 wyposazone we wszystkie instalacje niezbgdne do prawidtowego funkcjonowania obiektdw:
o  [aopatrzenie w energig elektryczng - z istniejacego przytacza — bez zmian
o Istniejaca instalacja teletechniczna — bez zmian
o  [aopatrzenie w wodg — z istniejacego przytgcza wodociggowego zgodnie z obowigzujacg umowg — bez
zmian
o  Odprowadzenie Sciekow — do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego zgodnie z obowigzujaca umowg —

bez zmian
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o  (Odpady state - gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzong powierzchnig — bez
zmian

o  Wywoz Smieci zgodnie z regulaminem gminy Skorzec — bez zmian

o  Ogrzewanie budynku z istniejacej kottowni — bez zmian

e Istniejgca wentylacja pomieszczer mechaniczna — bez zmian

o  Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej — bez zmian.

2.13 Dane dotyczace warunkdw ochrony pozarowej — bez zmian

Zakres projektowanych prac remontowych w obiekcie kosciota oraz klasztoru i projektowana rozbidrka
czesci budynku gospodarczego, nie zmieniajg warunkéw ochrony pozarowej w obiektach.

Projektant br. architektura:
mgr inZ. arch. Agnieszka Burta-Michalak
MA/071/17
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3. Oswiadczenie projektantow

Siedlce, 2 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sig na art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi
zmianami) z o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany w branzy architektonicznej

REMONTU KOSCIOtA PARAFIALNEGO, REMONTU ZESPOtU KLASZTORNEGO | ROZBIORKI
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

~ WRAMACH REALIZAGJI ZADANIA POD NAZWA:
»RENOWACJA KOSCIOtA PARAFIALNEGO W SKROCU | RENOWAGJA ZESPOLU KLASZTORNEGO
W SKORGU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inz. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK
Specjalnosc architektoniczna do projektowania bez ograniczen MA/071/17
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4. Czesc rysunkowa
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2. CZESC OPISOWA
2.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest renowacja kosciofa parafialnego w Skorcu i renowacja zespotu
klasztornego w Skdrcu wraz z rozbidrkg czesci budynku gospodarczego.

Koscidt stanowi trojprzestowa konstrukeje tradycyjng o Scianach z cegly petnej ceramicznej i o konstrukeji dachu
w postaci stalowych wigzarow kratowych opartych na scianach podtuznych. Stalowe ptatwie mocowane do gdrnych pasow
wigzarow wspierajg drewniane krokwie z deskowaniem petnym.

Na dolnych, wzmocnionych pasach wigzarow oparto belki drewniane stanowigce konstrukcjg nosng podtogi
poddasza nawy gtownej. Budynek kosciota jest czgsciowo podpiwniczony. Piwnice zajmujg catg szerokos¢ nawy gtownej i
zasigg od sciany frontowej do mniej wigcej potowy nawy gtowne;.

Dobudowane w 2012 nawy boczne s3 potaczone z nawg gtowng poprzez wybicie przejs¢ w scianach zewngtrznych
bocznych pomigdzy pilastrami. Gtdwnymi elementami nosnymi konstrukcji dachow sg stalowe belki z profili zamknigtych
( rury kwadratowe ). Biegng one ukosnie, zgodnie ze spadkiem potaci dachowych i s3 oparte z jednej strony na
gzymsowych wienicach nowych scian, a z drugiej strony - w gniazdach wykutych w $cianach starego kosciota. Sklepienia
kolebkowe zaprojektowano nad nawami bocznymi w ich czgsciach stanowigcych rozszerzenie Swigtyni tzn. nad
powierzchniami dostgpnymi dla wiernych. Elementami nosnymi sklepien s krazyny drewniane.

Od strony klasztoru, na wysokosci rozbudowy zostalty wykonane posrednie stropy migdzy kondygnacyjne oraz
schody prowadzace na te stropy. W ten sposob uzyskano dodatkowg powierzchnig pomocniczg na pigtrach. Stropy i
schody s wylewanymi elementami zelbetowymi. Dach zaprojektowany jako wigzba ciesielska o dwdch prostopadtych do
siebie kierunkach spadkow ( z krokwig narozng ) podparta ptatwiami i stupami.

Konstrukcjg wydzielonych pal od strony Sciany frontowej kosciota wykonano w konstrukcji zelbetowej. Klatki
schodowe prowadzace z piwnicy ( klatka prawa ) i parteru ( klatka lewa ) na poziomy choru i nowego stropu pigtra s3
ielbetowe.

Dach kryty blacha miedziang. Okna metalowe wielopolowe.

Drzwi zewngtrzne drewniane, futrynowe, ptycinowe na zelaznych rozkutych w esowniki zawiasach.

Drzwi wewnetrzne drewniane.

W zwigzku z wprowadzeniem do obiektu systemu ogrzewania podtogowego, wymieniono istniejgcg
terakotowg posadzke, na nowg o zblizonym wzorze.

Schody zewngtrzne betonowe.

W dobudowanych nawach zastosowano nastgpujace materiaty:
« Fundamenty i Sciany fundamentowe zelbetowe.
« Sciany konstrukcyjne zewngtrzne ceramiczne z pustakow szczelinowych Poromur.
« $ciany konstrukcyjne wewngtrzne z pustakow szczelinowych Poromur i Max.
* Podokienniki zewnetrzne - z cegty petnej tynkowane.
« Stropy - monolityczne ptyty zelbetowe.
« Schody monolityczne zelbetowe.
* Dach w konstrukcji nad dobudowanymi nawami o konstrukcji stalowej z profili zamknigtych z pfatwiami
drewnianymi oraz nad stropami o konstrukeji drewnianej ciesielskiej w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.
* Pokrycie dachu blachg miedziang na rabek stojacy na deskowaniu petnym.
* Rynny d=150mm i rury spustowe d=130mm.
« Konstrukcja sklepien na krazynach drewnianych z deskowaniem petnym.
« Tynki zewngtrzne i wewngtrzne cementowo - wapienne.
« Tynki sklepien wapienne na siatce
* Malowanie: powtoki malarskie zewngtrzne : silikatowe, wewngtrzne: dyspersyjna - krzemianowe.
* Okna i drzwi zewnetrzne bez wymagan ochrony p.poi. - drewniane, malowane.
* Parapety: kamien.
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* Drzwi wewngtrzne drewniane.

« Posadzki: ceramika.

« Balustrady schoddw - stalowe malowane proszkowo.

« Klapa dymowa Unimatech pneumatyczno - elektryczna

ELEWACJA KOSCIOLA:

Barokowa fasada kosciota dzielona jest pilastrami wspierajacymi belkowanie z fryzem i gzymsem zwienczona
tréjkatnym szczytem z dwoma falistymi bocznymi frontonami. Ponizej migdzy pilastrami znajdujg sig nisze z figurami $w.
Piotra i Pawta, a w Srodku nad wejsciem okulus i potkoliste okno. Dwuspadowy dach kosciota kryty jest blachg miedziana.

W nawach bocznych stworzono przestrzen zblizong w charakterze, do nawy gtownej poprzez kontynuacije
obiegajacego gzymsu i powtdrzenie podwojnych pilastrow. tukowe sklepienia w tych przestrzeniach dzielone s3 lunetami
wyprowadzonymi z istniejacych wnek.

Elewacje frontowe naw bocznych zwiericzone sg falistymi frontonami kryjacymi potacie dachu krytego
blachg miedziang. Na Scianach bocznych powtdrzony zostat rytm podwdjnych pilastrow z nawy gtownej. Migdzy
pilastrami umieszczone zostaty okna oraz ptyciny.

Kolorystyka elewacii:

« Tynkowane ptaszczyzny elewacji - bezowy.

« Pilastry - biaty.

« Okna- szary.

e Drzwi - naturalne drewno

« Dach, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - naturalna miedz.

INSTALACJE:

« Instalacja ogrzewania podtogowego
« wod-kanic.w.

+ kanalizacja deszczowa

« Instalacja hydrantowa

« Wentylacja mechaniczna

« Instalacja elektryczna

+ Oswietlenie awaryjne

« Instalacja odgromowa

«  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
« Klapa dymowa

MATERIAL 1 KONSTRUKCJA KLASZTORU:

Klasztor jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym. Bryta budynku utworzona
jest na planie prostokata z gtgbokim ryzalitem na osi od strony potudniowej i dobudowanym tarasem od strony zachodnie;.
Kondygnacje rozdzielone sg gzymsem kordonowym. Na narozach wystgpuje boniowanie. Trojtraktowy uktad konstrukcyjny
tworzy korytarz i uktad pomieszczen mieszkalnych po obu jego stronach. W poziomie piwnic i na parterze przekrycie tworzg
sklepienia o uktadzie kolebkowym z lunetami i kolebkowo-krzyzowe. Na pigtrze | na fragmentach parteru wystgpuj stropy
ptaskie. W klasztorze poza pomieszczeniami mieszkalnymi parteru, pigtra i poddasza znajduje sig kuchnia z zapleczem w
poziomie piwnic, skomunikowana dwoma dzwigami podawczymi z refektarzem na parterze. Na pigtrze znajduje sig kaplica
i pomieszczenia ogdlne. Budynek wyposazony jest w ogdlne zespoty sanitarne.

Obiekt zostat zmodernizowany na poczatku lat dwutysigcznych:
« Przyjeto wedfug zafozen programowych Inwestora pozostawienie istniejacego uktadu pomieszczen z

5
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uzupetnieniem elementami funkcjonalnymi podnoszacymi standard uzytkowy obiektu. Najistotniejszym jest
wprowadzenie tazienek przy jednoosobowych pokojach mieszkalnych na poziomie parteru i pigtra oraz
przebudowa ogdlnych zespotow sanitarnych dla obstugi pokoi mieszkalnych dwuosobowych poddasza
Modernizacja obiektu objeta wymiang w kuchni trzonu weglowego na urzadzenie elektryczne oraz uzupetnienie
wyposazenia technologicznego dla poprawy warunkow przygotowywania positkow oraz przechowywania
zywnosci na potrzeby mieszkarcow

W istniejacej kaplicy zwigkszono kubature poprzez zdjecie stropu migdzy pigtrem, a poddaszem, bez
naruszania elementow statych istniejacego wyposazenia wngtrz, co wymagato kompleksowego rozwigzania
wystroju kaplicy z uwzglednieniem nowych elementow konstrukcyjnych. W scianie zachodniej ryzalitu
uporzadkowano przestrzennie uktad okien.

Modernizacji poddano instalacjg sanitarng i elektryczng

Obiekt docieplono styropianem, z powtokg tynkarskg silikonowg na bazie sktadnikow mineralnych z
zachowaniem wszystkich form dekoracyjnych tzn. gzymsow, obramien okiennych i boniowania w naroznikach.
Po wykonaniu rusztowan zewngtrznych nalezy zdja¢ wymiary i wykonac szablony elementdw dekoracyjnych dla
pozniejszego odtworzenia ich w styropianie.

wymieniono konstrukcjg i pokrycie dachu klasztoru z dachéwki ceramicznej na blache miedziang, z blachy
miedzianej wykonane zostaty rowniez wszystkie obrabki blacharskie. Wigzba dachowa drewniana oparta na
ramach stalowych podtuznych

§ciany fundamentowe zostaty podbite, osuszone i zaizolwane przeciwwilgociowo

Stropy kolebkowe nad piwnicg i parterem — lokalnie ponaprawiane

Strop Ackermanna nad pigtrem bez uwag

stolarka okienna wymieniona, okna jednoramowe ze szkleniem zespolonym.

stolarka drzwiowa wyremontowana lub odtworzona dla drzwi ptycinowych w ciggach komunikacyjnych.
Pozostate drzwi wewngtrzne typowe ptycinowe.

posadzki wymienione, wykonano nowe tynki i malowanie pomieszczen

w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazura do wysokosci 2,05 m

scianki dziatowe wykonane z cegty dziurawki gr. 12cm

Konstrukcja dachu drewniana, posrednio oparta na stropie z ptyt WPS nad poddaszem

Elementy sufitu poddasza- ptyta GK 2 x 1,2cm

Wody opadowe odprowadzone do studzienek burzowych

ELEWACJA KLASZTORU:

Ptaszczyzny elewaciji: tynk mineralny silikonowy, frakcja 2, kolor piaskowy

Gzymsy, obramienia okien, bonie, kominy: tynk mineralny silikonowy, frakcja 1, kolor biato-szary
Cokot budynku: tynk silikonowy cokotowy, wodoszczelny, gruboziarnisty, kolor szary

Stolarka zewnetrzna: sosna klejona trojwarstwowo, bejcowana na kolor ciemny dab

Dach, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe: blacha miedziana, kolor naturalny

INSTALACJE:

Wod-kan i c.w.
Kanalizacja deszczowa
C.0.

Wentylacja mechaniczna
Elektryczna

Odgromowa
Teletechniczna
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Niniejsze opracowanie nie zmienia podstawowych parametrow budynku kosciota i
klasztoru objetych opracowaniem.

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, na planie prostokata, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany,
ze stropem zelbetowym. Dach dwuspadowy, konstrukcja nosna stalowa, krokwie drewniane, deskowanie azurowe, pokryty
blachg ptaska. Orynnowanie stalowe. Przy elewacji pétnocnej drewniana wiata, o dachu jednospadowym, na stupach
drewnianych. Stolarka okienna drewniana, jednoszybowa, czgs¢ okien wymienionych na PCV. Wrota i drzwi drewniane i
stalowe. Posadzki betonowe, Sciany nieotynkowane, nie malowane.

Zespot koscielno — klasztorny 0.0. Mariandw wpisany do rejestru zabytkow pod nr 125/593 z dnia 2 kwietnia
1962 r. jako cenny przyktad architektury sakralne;.
Niniejsza dokumentacje uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow — Delegatura w Siedlcach.

2.2 Zakres opracowania

Planowane roboty budowlane przewidujg rewitalizacje zespotu klasztornego:

Wykonanie tynkow cieptochronnych w dobudowanych nawach bocznych kosciota (wraz z zszyciem murdw w

miejscu widocznych peknigc),

Malowanie wszystkich pomieszczen koscielnych

Wymiana w nawach bocznych kosciota istniejacych lamp oswietleniowych i kinkietow na nowe, stylizowane wg.

istniejacych w nawie gtownej

Wykonanie instalacji alarmowej antywtamaniowej obejmujacej caty budynek kosciota

Naprawa gzymsow posrednich na elewacjach z wykonaniem obrobek blacharskich w klasztorze z myciem elewacii

Uzupetnienie podokiennikow przy oknach w klasztorze

Wykonanie naprawy tynkdw wraz z osuszeniem $ciany, na potaczeniu kosciota z domem zakonnym

Wymiana zniszczonych okien w domu zakonnym

Renowacja schodkéw zewngtrznych wraz z balustradami w domu zakonnym

Rozbidrka czesci budynku gospodarczego na terenie zabytkowym

Wykonanie drobnych napraw konserwacyjnych przy obiektach oraz ogrodzeniu

poprawiajac zardwno jego stan techniczny, warunki uzytkowe, jak tez przywracajac i podkreslajac jego
charakterystyczne walory estetyczne.

2.3 Ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego konstrukeji budynku oraz stanu zachowania
zabytku

2.3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego istniejacych budynkéw zespotu koscielno-
klasztornego w Skorcu, w zwigzku z planowanym remontem obiektow i rozbiorkg czesci budynku gospodarczego - zakres
remontu w pkt. 2.2.
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2.3.2 Gelem niniejszej ekspertyzy jest:

Ocena aktualnego stanu technicznego przedmiotowych budynkéw zespotu koscielno-klasztornego: kosciota,
klasztoru oraz budynku gospodarczego.

2.3.3 Zakres opracowania zawiera:

Analizg stanu elementdw budynku.
Okreslenie sposobu naprawy poszczegdlnych elementow budynku — jezeli wymagane.

2.3.4 Opis techniczny elementow oraz ocena stanu zachowania budynkow kosciota i klasztoru

Podstawg merytoryczng niniejszego opracowania s badania dostepnej dokumentaciji archiwalnej budowlanej,
projektowej, fotograficznej oraz ogledzin obiektu w trakcie wizji lokalne;.

Projektowany remont kosciofa i klasztoru ma na celu poprawg stanu technicznego, warunkow uiytkowych i
podkreslenie charakterystycznych walordw estetycznych zabytkowych obiektéw zespotu koscielno-klasztornego. Zardwno
budynek kosciota jak i klasztoru, s3 w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg prac naprawczych w zakresie
konstrukcyjnym, jedynie estetycznym.

KOSCIOt:

Kosciot w konstrukeji tradycyjnej o Scianach z cegly petnej ceramicznej i o konstrukcji dachu w postaci stalowych
wigzardw kratowych opartych na scianach podtuznych. Stalowe ptatwie mocowane do gornych pasow wigzardw wspieraja
drewniane krokwie z deskowaniem petnym. Na dolnych, wzmocnionych pasach wigzarow oparto belki drewniane
stanowigce konstrukcje nosng podtogi poddasza nawy gtownej — stan techniczny bardzo dobry

Budynek kosciota jest czesciowo podpiwniczony. Piwnice zajmujg caty szeroko$¢ nawy gtownej i zasigg od Sciany
frontowej do mniej wigcej potowy nawy gtownej — stan techniczny bardzo dobry

Dobudowane w 2012 nawy boczne s potaczone z nawg gtowng poprzez wybicie przejS¢ w Scianach zewngtrznych
bocznych pomigdzy pilastrami. Gtdwnymi elementami nosnymi konstrukcji dachow sg stalowe belki z profili zamknigtych
( rury kwadratowe ). Biegng one ukosnie, zgodnie ze spadkiem potaci dachowych i s3 oparte z jednej strony na
gzymsowych wieficach nowych scian, a z drugiej strony - w gniazdach wykutych w Scianach starego kosciota. Sklepienia
kolebkowe zaprojektowano nad nawami bocznymi w ich czgsciach stanowigcych rozszerzenie $wigtyni tzn. nad
powierzchniami dostgpnymi dla wiernych. Elementami no$nymi sklepien s krazyny drewniane — stan techniczny bardzo
dobry, widoczne zarysowanie na potaczeniu Sciany czesci starej z nowg — przewidziane do zszycia muru

Od strony klasztoru, na wysokosci rozbudowy zostaty wykonane posrednie stropy migdzy kondygnacyjne oraz schody
prowadzace na te stropy. W ten sposob uzyskano dodatkowa powierzchnig pomocniczg na pigtrach. Stropy i schody s3
wylewanymi elementami zelbetowymi. Dach zaprojektowany jako wigzba ciesielska o dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach spadkdw ( z krokwig narozng ) podparta ptatwiami i stupami — stan techniczny bardzo dobry

Konstrukcje wydzielonych pol od strony Sciany frontowej kosciota wykonano w konstrukcji zelbetowej. Klatki schodowe
prowadzace z piwnicy ( klatka prawa ) i parteru ( klatka lewa ) na poziomy choru i nowego stropu pigtra s3 zelbetowe —

stan techniczny bardzo dobry

Dach kryty blacha miedziang — stan techniczny bardzo dobry
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Okna metalowe wielopolowe — stan techniczny bardzo dobry

Drzwi zewngtrzne drewniane, futrynowe, ptycinowe na zelaznych rozkutych w esowniki zawiasach — stan techniczny bardzo
dobry, jedynie powtoki malarskie na drzwiach i zawiasach wymagaja odnowienia

Drzwi wewnetrzne drewniane — stan techniczny bardzo dobry

W zwigzku z wprowadzeniem do obiektu systemu ogrzewania podtogowego, wymieniono istniejacg terakotowg
posadzke, na now3 o zblizonym wzorze - stan techniczny bardzo dobry

Schody zewngtrzne betonowe — stan techniczny bardzo dobry

KLASZTOR:

Klasztor jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym. Bryta budynku utworzona jest na
planie prostokata z gtebokim ryzalitem na osi od strony potudniowej i dobudowanym tarasem od strony zachodniej - stan
techniczny konstrukeji dobry, na tarasie zbic tynki z podmurowki i balustrad, utozy¢ kamien, ozdobne balustrady odtworzy¢
w ramach prac remontowych

W poziomie piwnic i na parterze przekrycie tworzg sklepienia o uktadzie kolebkowym z lunetami i kolebkowo-krzyzowe. Na
pietrze | na fragmentach parteru wystepuja stropy ptaskie. Budynek wyposazony jest w ogdlne zespoty sanitarne — stan

techniczny bardzo dobry

Obiekt docieplono styropianem, z powtoka tynkarska silikonowg na bazie sktadnikow mineralnych z zachowaniem
wszystkich form dekoracyjnych tzn. gzymsow, obramien okiennych i boniowania w naroznikach — stan techniczny dobry,
elewacja lekko zabrudzona szczegdlnie w okolicy gzymsow — zaleca si¢ wykonanie obrobki blacharskiej na gzymsach

Konstrukcja i pokrycie dachu klasztoru z blachy miedzianej, z blachy miedzianej wykonane zostaty rowniez wszystkie
obrobki blacharskie. Wigzba dachowa drewniana oparta na ramach stalowych podfuznych — stan techniczny bardzo dobry

§ciany fundamentowe zostaty podbite, osuszone i zaizolwane przeciwwilgociowo — stan techniczny dobry, na potaczeniu
klasztoru i kosciota wykonac miejscowg iniekcje $ciany z powodu zawilgocenia, ktdre powstato na skutek nieszczelnej
instalacji kanalizacji deszczowej

Stropy kolebkowe nad piwnicg i parterem — stan techniczny bardzo dobry

Strop Ackermanna nad pigtrem bez uwag — stan techniczny bardzo dobry

Stolarka okienna wymieniona, okna jednoramowe ze szkleniem zespolonym — stan techniczny bardzo dobry, wymieni¢ dwa
niewymienione okienka

Stolarka drzwiowa wyremontowana lub odtworzona dla drzwi ptycinowych w ciggach komunikacyjnych. Pozostate drzwi
wewngtrzne typowe ptycinowe — stan techniczny bardzo dobry

Posadzki wymienione, wykonano nowe tynki i malowanie pomieszczen — stan techniczny bardzo dobry
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W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazura do wysokosci 2,05 m- stan techniczny bardzo dobry

Scianki dziatowe wykonane z cegty dziurawki gr. 12cm — stan techniczny bardzo dobry
Konstrukcja dachu drewniana, posrednio oparta na stropie z ptyt WPS nad poddaszem — stan techniczny bardzo dobry

Elementy sufitu poddasza- ptyta GK 2 x 1,2cm — stan techniczny bardzo dobry

BUDYNEK GOSPODARCZY

Na ternie zespotu koscielno-klasztornego funkcjonuje gospodarstwo rolne, ktdrego zaplecze stanowig budynki gospodarcze
zlokalizowane w potudniowej czgsci dziatki. Jeden z obiektow gospodarczych, jest w Srednim i ztym stanie technicznym:

Fundamenty - nie wykonywano odkrywek fundamentéw - brak widocznych Sladow uszkodzen fundamentow w postaci
zarysowan $cian lub widocznych ubytkéw w konstrukeji murdw.

Sciany ostonowe — z pustakow, nieotynkowane, miejscowo wykruszone spoiny, fragmenty murow uzupetniane na
przestrzeni czasu, gzymsy powyruszane odpadajace, na cokole widoczne zawilgocenia i wykruszenia murow

Dach i obrobki blacharskie — dach w konstrukeji stalowej i drewnianej. Stupki stalowe rdzewiejace, krokwie drewniane
przegnite, butwiejace, deskowanie azurowe z zaciekami, pokrycie z blachy stalowej ptaskiej miejscowo pozapadane potacie,
obrdbki przerdzewiate, przeciekajace. Widoczne nieszczelnosci oraz poczatki korozji blachy. Stan techniczny pokrycia
dachowego wraz z obrobkami oraz orynnowaniem zty.

Strop — zelebtowy, nie stwierdzoo nadmiernych ugie¢ stropu, w czesci rpewidzianej do rozbioki widoczne skorodowane
zbrojenie stropu. Stan techniczny w czesci potnocnej $redni i zty, w czgsci potudniowej dobry.

Stupy nosne — w czgsci potudniowej zelbetowe, brak uwag dotyczacych bezpieczenstwa konstrukeji, w czesci potnocnej do
stupdw przymurowane Sciany, widoczne raki, stan Sredni

Schody wewnetrzne zelbetowe, w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna drewniana, drzwi petne bez przeszklen, starego typu. Stolarka w stanie ztym, nie nadaje sig
do naprawy.

Stolarka okienna drewniana, metalowa oraz luxfery; stolarka nietypowa, z rdznym podziatem skrzydet okiennych, widac ze
okna pochodz3 z rdznych okresow. Stan techniczny zty, poza stolarkg z PCV, wymieniong w ostatnim czasie.

2.3.5 Wnioski i zalecenia

NA PODSTAWIE WYKONANE! INWENTARYZACII ORAZ SZCZEGOtOWYCH OGLEDZIN ELEMENTOW
KONSTRUKCYINYCH | ARCHITEKTONICZNYCH STWIERDZAM, ZE PRZEDMIOTOWE BUDYNKI KOSCIGEA
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PARAFIALNEGO ORAZ KLASZTORU ZOSTAtY WYBUDOWANE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, A ICH STAN
TECHNICZNY KONSTRUKCJI UMOZLIWIA WYKONANIE PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH.

NA PODSTAWIE WYKONANE! INWENTARYZACI ORAZ SICZEGGtOWYCH OGLEDZIN ELEMENTOW
KONSTRUKCYINYCH | ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO STWIERDZAM, ZE ZOSTAL ON
WYBUDOWANE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, A JEGO STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI UMOZLIWIA
WYKONANIE PROJEKTOWANYCH PRAC ROZBIGRKOWYCH POtNOCNE) CZESCI BUDYNKU.

2.4 Wskazanie oczekiwanych efektow prac

Gtownym celem planowanych robot budowlanych jest podniesienie walorow estetycznych i historycznych zespotu
klasztorno-koscielnego oraz poprawa warunkow uzytkowych obiektu. Planowane roboty budowlane bedg prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang i przyczynig sig do poprawy stanu technicznego obiektu.

W zwigzku z powyiszym:
- prace remontowe powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej. W procesie konserwacji nalezy
wykorzystac wszystkie zachowane oryginalne elementy elewacji
- nalezy zachowa¢ bez zmian bryly i kubatury budynkow, katy nachylenia dachu, ilos¢ i wielko$¢ otworéw okiennych
i drzwiowych.

Biorgc pod uwagg wartos¢ zabytkows jak i historyczng budynkow nalezy zaznaczyc, ze konserwacja ma na celu
uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocg odpowiednich metod
wypracowanych na bazie nauk przyrodniczych. Postac zabytku winna pozostac przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana
tkanki zabytkowego budynku moze nastapic jedynie za zgodg konserwatora zabytkow.

Przy remoncie zabytkowego budynku naleiy przestrzegac, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej
substancji zabytku i wszystkich jego wartosci (materialnych i niematerialnych). Ponadto nalezy dazy¢ do minimalizowania
prac budowlanych, ale rowniez usuwania tego, co na oryginat dziata niszczaco.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z najlepsza wiedzg i na najwyzszym poziomie.

Przed podjgciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementow zabytku na nowe, nalezy rowniez
przeanalizowaé skutki takich dziatan, zwracajac uwage, aby nie wprowadzaty one naprezen, np. wynikajacych z innej
rozszerzalnosci cieplnej, innej kapilarnosci itp., powodujacych nastgpnie degradacje substancji oryginalnej. Kazdy nowy
element wprowadzany do zabytku musi by¢ rowniez starannie wkomponowany, aby nie konkurowat estetycznie z oryginalng
substancjg. Kolor, faktura, forma i charakter nowych elementdw powinny stanowi¢ dyskretne tto dla autentycznej, starej
substancji. Powinny spetnia¢ wymaog odrdznialnosci, ale bez dominowania nad oryginatem.

2.5 Wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci z podaniem metod, materiatow i technik — opis
poszczegdlnych prac budowlanych

Program planowanych prac budowlanych przewiduje utrzymanie dobrego stanu technicznego przedmiotowych

budynkow. Planowany zakres prac ma na celu poprawi¢ stan techniczny oraz warunki uiytkowe i podkreslic ich
charakterystyczne walory estetyczne.
NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN, ORAZ ANALIZY PRZEKAZANE) ARCHIWALNE) DOKUMENTACII
TECHNICZNE), STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU | POSZCZEGOLNYCH JEGO ELEMENTOW ORAZ PODLOZA POD
NIM, OCENIA SIE JAKO DOBRY | WYSTARGZAJACY DO PRZEPROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH MAJACYCH NA CELU
UTRZYMANIE INTEGRALNOSCI | ZACHOWANIE SUBSTANCJI ZABYTKOW.

n
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Produkty stuzace naprawom konserwatorskim musza by¢ dobrane od jednego producenta. Roboty remontowe budowlane i
naprawcze nalezy wykonywac stosujac rozwigzania systemowe dobrane do wtasciwych rodzajow prac konserwatorskich (
tynki cieptochronne wewngtrzne, renowacja/wymiana stolarki okiennej, izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian
fundamentowych, napraw peknig¢ muréw, wymiana oswietlenia w dobudowanych nawach bocznych).

2.5.1 Izolacja pionowa i opaska wokot obiektu

W celu zatrzymania dalszego zawilgocenia sciany fundamentowej, nalezy wykonac izolacjg pozioma w miejscu
zawilgocenia na styku budynku kosciota i klasztoru. Istniejace tynki cokotu skuc. Opaske z otoczakow rozebrac.

Powierzchnig Sciany we wskazanym miejscu nalezy osuszy¢ i wykonac iniekcje w poziomie terenu — izolacjg
poziomg. Powyzej terenu odtworzy¢ cokot — cokot wykonac jako tynkowany, przy uzyciu tynkéw renowacyjnych WTA — kolor
dobrac do istniejacego cokotu.

Przed przystapieniem do prac, Sciang fundamentowg nalezy odkopac i sprawdzi¢ stan $ciany ponizej gruntu. Jezeli

jest wilgotna lub izolacja pionowa zostata przerwana, to Sciang nalezy osuszy¢ i odgrzybic - zmy¢ powierzchnie z dodatkiem
koncentratu w rozcienczeniu z wodg. Powierzchnig Sciany fundamentowej oczyscic z piasku oraz uzupetni¢ spoiny muru.
Nastepnie wykonac pionow3 izolacjg przeciwwilgociowa. Mozna j3 wykonac przy uzyciu wodoszczelnej zaprawy mineralnej
(grubosc warstwy zostanie ustalona po rozpoznaniu poziomu wod gruntowych). Zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa
typu Sredniego z gruboscig warstwy 1 do 3 cm. Naktadamy tynk na zwilzong wodg sciang w kilku warstwach, do uzyskania
odpowiedniej grubosci. Miejscowo mozna natozy¢ nawet do 5 cm. Warstwe tynku nalezy wyprowadzi¢ do poziomu ok. 30-
50 cm ponad poziom gruntu, aby ochroni¢ budynek przed zalewaniem wodg opadowg oraz wodg rozbryzgowa. Powyiej
zlicowac tynk z tynkami renowacyjnymi lub dopasowac sig do istniejacych grubosci tynkdw zewnetrznych.
W celu zabezpieczenia wodoszczelnej zaprawy tynkarskiej, nalezy natozy¢ mineralng zaprawg szpachlowg w postaci szlamu
0 wlasciwosciach hydroizolacyjnych, ktdra tworzy warstwe wodoszczelng typu sredniego (dwie warstwy). Nastepnie
wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowa bitumiczng — 2 warstwy oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem folig
~kubetkow3” ponizej poziomu gruntu. Do zasypania uzy¢ dowiezionego piasku. Zasypywac warstwami grubosci okoto 30
cm zageszczajac poszczegolne warstwy , zwrdci¢ uwage na mozliwosé uszkodzenia folii kubetkowej.

Opaske wokét budynku w miejscy naprawy, wykonac jako nowg z otoczakow, ;.
otoczaki ptukane frakcji 10-30 mm, warstwa gr. min. 20 cm,
warstwa odcinajaca — pospotka gr. 20 cm zageszczana recznie,
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t

Fot. Widoczne miejsce zawilgocenia $ciany na potaczeniu klasztoru z kosciotem

2.5.2 Iszycia muru

Mniejsze peknigcia: jesli nie przechodzg przez catg grubos¢ warstwy tynku (rysy), na drugi dzien po oczyszczeniu
i zagruntowaniu, wypetnia sig je lub — gdy sg ptytkie i waskie (szerokos¢ do 0,3 mm) — szpachluje powierzchniowo, zaprawa
naprawczg o takiej samej ziarnistosci jak tynk lub masg uzywang w systemach ETICS do wykonywania warstwy zbrojone;.

Gtgbsze peknigeia trzeba poszerzy¢, oczyscic i zagruntowac. Wypetni¢ zaprawg naprawcza, wtopi¢ pas siatki
zhrojgcej z wtokna szklanego i zaszpachlowac ta samg zaprawg. Wigksze rysy rozkué, ocenié, czy peknigcie wystepuje tylko
w materiale tynkarskim. Jesli tak, to rowniez uzupetni¢ zaprawg po uprzednim zwilzeniu podtoza, a mniejsze rysy scalic
dwukomponentowg elastyczng mas3.

Jezeli po skuciu tynkdw uwidocznig sig peknigcia w murze naleiy:
skuc tynk elewacyjny na szeroko$¢ min. po 80 cm po obu stronach zarysowania sciany,
usung¢ zapraweg co 3-ej spoiny wspornej na gtgbokos¢ 6 cm — max. gtgbokos¢ bruzdy nie moze przekraczac 1/3
grubosci muru,
bruzdg obficie polac wodg,
umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawg cementowo-wapienng lub zaprawe systemowg do wzmocnien konstrukeji
przy uzyciu specjalnego aplikatora,
w bruzdzie obsadzi¢ prety zbrojeniowe 2 # 8 mm, dtugos¢ zakotwienia pretow zbrojeniowych poza ryse min. 50 ¢cm
z kazdej strony rysy. Prety zbrojeniowe zakoriczone hakami prostymi, haki osadzi¢ poziomo w zaprawie (wykuta
bruzdg odpowiednio pogtebic na koncach),
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wypetni¢ bruzdg zaprawg cementowo-wapienng lub zaprawg systemowg do wzmocnien konstrukeji az do lica muru.

W celu vjednolicenia roznych grubosci ziaren podtoza istniejacych tynkow i uzupetnianych, nalezy zastosowaé
mineralng zaprawg szpachlowa. Po wysezonowaniu podfoze zagruntowac preparatem i pomalowac dwukrotnie
farbg np. polikrzemianowg.

Rys. Pret systemowy spiralny, gdzie: a — dtugosé skretu

Jeieli po dokonane;j odkrywce Sciany (skuciu tynku elewacyjnego), stwierdzone zostanie zarysowanie o rozwarciu
wigkszym niz 0,4 mm nalezy wykonac dodatkowo wypetnienie rysy metoda iniekcji. Prace te nalezy wykonac przed zszyciem
muru. Przy wigkszych zarysowaniach powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

Niezaleznie od powyzszych wskazan obowigzuja wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych
proponowanych materiatow. W przypadku powstania jakichkolwiek watpliwosci zaréwno w fazie przygotowania jak i
realizacji przedsigwzigcia nalezy sig skontaktowac
producentem.

Fot. Widoczne zarysowanie w murze na potaczeniu nawy gtéwnej i bocznej (czesci zabytkowej i dobudowanej)

14



Projekt techniczny — ,RENOWACJA KOSCIOLA PARAFIALNEGO W SKROCU | RENOWACJA ZESPOLU KLASZTORNEGO W SKORCU”
2.5.3 Tynki cieptochronne i malowanie

W dwoch bocznych nawach kosciota widoczne jest przemarzanie. W tych nawach na wszystkich $cianach
zewngtrznych nalezy wykonaé systemowe tynki cieptochronne.

Tynki cieptochronne powinny by¢ materiatem wysoce izolacyjnym, paroprzepuszczalnym, regulujacym wilgo¢ w
przegrodzie i niepalnym (klasa odpornosci ogniowej A1).

Wiasciwosci:
« wysoka izolacyjnos¢ termiczna wsp. 2=0,027 W/mK
+ izolacja termiczna przegrody przy minimalnej grubosci warstwy izolacyjnej 2-3 cm
- system mineralny zgodny z zabytkowg ,,tkank3” obiektow historycznych
« materiat niepalny (klasa odpornosci ogniowej A1)
« zachowana geometria historycznych elementdw architektury
« petna ochrona konstrukeji budynku przed warunkami atmosferycznymi i wilgocig
« paroprzepuszczalna, otwarta dyfuzyjnie struktura systemu
- jednorodna warstwa z podtozem, niwelujaca wptyw mostkow termicznych

Specyfikacja techniczna:

Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej Ap 0,027 W/mK

Klasa zaprawy T1CS I wg normy PN-EN 998-1:2016
Klasa odpornosci ogniowej A2s-1d-0

Kapilarna absorbcja wody WC1

Minimalna grubos¢ warstwy 20 mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy 200 mm

Opor dyfuzyjny p <b

Luiycie szacunkowe 1,7 KG/M2/CM

Nalezy pamigtac, ze wszystkie warstwy systemowego tynku cieptochronnego nalezy wybrac z jednego systemu,
aby nie zachodzita zadna niepozadana reakcja chemiczna pomigdzy poszczegolnymi warstwami tynku.
Przed przystapieniem do prac istniejace powtoki malarskie nalezy usunac, a brakujace tynki uzupetnic, tak aby otrzymac
rowng, gtadka powierzchnig.
Powierzchnig przed natozeniem tynku nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta sytemu (odpylic, umy¢ itd.).

Systemowe tynki wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, nie pomijajac zadnych warstw. Przyktadowe
warstwy systemu podano ponizej:

*  SZpryc wapienny
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« tynk cieptochronny

« preparat gruntujacy

« zaprawa klejowa+ siatka podtynkowa

« podktad pod tynk

« tynk wierzchni

« farba wierzchniego krycia — pomalowac dwukrotnie

Fot. Widoczne przemarzanie w bocznych — dobudowanych nawach kosciota

Caty koscict nalezy pomalowac farbami krzemianowymi w kolorach uzgodnionych z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw Delegatura w Siedlcach. Przed malowaniem nalezy przygotowac probki farb na Scianach do zatwierdzenia przez
Konserwatora. Podtoze pod malowanie przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta farb — zeskrobac stare warstwy
farby, wyréwnac podtoze, wykonac podktad i wierzchnig warstwe powtoki.
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Nalezy zastosowaé¢ nowoczesne farby krzemianowe. Farby przeznaczone do wnetrz, powinny by¢ ekologiczne
i tworzy¢ na Scianie silnie zasadowe Srodowisko. Jest to istotne szczegdlnie przy stosowaniu na Sciany wewngtrzne, na
ktorych istnieje zagrozenie kondensaciji pary wodnej co minimalizuje ryzyko powstawania grzybow domowych.

Wszystkie elementy dekoracyjne (pilastry, gzymsy, detale oraz inne) nalezy bezwzglednie zachowac, a fragmenty
zniszczone pieczotowicie odtworzyé na wzor istniejacych.

Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacji obiektow zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i
produkty wybrane w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, dla ktdrego nalezy zapewni¢ wykonawstwo na
poziomie odpowiednim dla rangi obiektu, gwarantuje pozadang wysoka jako$¢ planowanych prac.

Fot. Widoczne zabrudzenia scian wewngtrznych

11
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2.5.4 Utrzymanie elementow sztukatorskich

Wszystkie elementy dekoracyjne w nawach tynkowanych nalezy bezwzglgdnie zachowac, a fragmenty zniszczone
podczas demontazu pieczotowicie odtworzy¢ na wzor istniejacych.

Istniejace pilastry, gzymsy, detale okien oraz inne nalezy zachowac. W przypadku widocznych uszkodzen wykonaé
naprawe.

Wszystkie spekania elementdéw sztukatorskich ocenié. Miejscowo mozna zastosowaé po uprzednim wyzytowaniu
rysy dwusktadnikowg elastyczng masg szpachlowg. Jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia gzymsu, uzupetnic i/lub odtworzyé
przy uiyciu gruboziarnistej zaprawy. Nastepnie wyrdwnac warstwg koricowg zaprawg szpachlowa. Wszystkie elementy
sztukatorskie poziome zabezpieczy¢ szlamem hydroizolacyjnym. Powierzchnig elementéw sztukatorskich zagruntowac
preparatem i natozy¢ pedzlem krzemianowg masg szpachlowo- szlamujacg biatg lub podbarwiong w ustalonym kolorze.
Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacii obiektow zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i produkty
wybrane w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, dla ktorego nalezy zapewnic wykonawstwo na poziomie
odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pozadang wysoka jakos¢ planowanych prac.

Fot. Gzymsy w nawach bocznych do odtworzenia po otynkowaniu

2.5.5 Stolarka okienna do wymiany

Okna w poziomie piwnic od strony zachodniej — drewniane w ztym stanie technicznym. Zaleca sig
przeprowadzenie wymiany okien na nowe — takie jak pozostate okna w piwnicach.
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Okna drewniane, jednoramowe ze szkleniem zespolonym, pakiet 3-szybowy, spetniajace aktualne wymogi w zakresie
wspotczynnika przenikania ciepta. Okna z drewna klejonego; drewno dab; kolorystyke, podziat okien oraz zawiasy i klamki
nalezy odwzorowac na podstawie istniejacych okien w poziomie piwnic.

- -

e

Fot. Stare okienka w piwnicy domu klasztornego

2.5.6 Oswietlenie wewngtrzne w nawach bocznych

W nawach bocznych znajdujg sig kinkiety o$wietleniowe, ktdre nalezy wymieni¢ na oswietlenie stylizowane na
archaiczne - kinkiety na pilastrach i zyrandole - po dwa na nawg. W tym celu nalezy zdemontowac kinkiety cienne i pod
warstwami nowych tynkow doprowadzi¢ instalacje elektryczng do szczytéw sklepien krzyzowych i kolebkowych w nawach.
Kinkiety boczne zastapic oswietleniem stylizowanym, zblizonym do ponizszego:

19



Fot. Prototyp do stylizacji kinkietow
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Fot. W nawach bocznych w szczytach sklepien zamontowac po dwa zyrandole stylizowane

2.5.1 Instalacja antywtamaniowa w kosciele

W zwigzku z analizg zagrozen i ich skutkow ryzyka wykonana zostanie instalacja SSWiN (system sygnalizacji
wtamania i napadu). W budynku zastosowany zostanie rozproszony system sygnalizacji wtamania i napadu poprzez
zastosowanie modutow rozszerzen linii dozorowych skomunikowanych magistraly systemowg z centralng jednostkg
alarmowg. Takie rozwigzanie umozliwia uproszczenie instalacji systemu, ograniczenie ilosci okablowania i zwigkszenie
dystansu pomigdzy czujkami dozorowymi i centralg alarmowa. Moduty rozszerzen linii dozorowych wraz z podtaczonymi
czujkami s3 zasilane z centralnego zasilacza i kontrolowane przez centralng jednostke systemu. Pomimo znacznych
odlegtosci pomigdzy modutami a centralg takie rozwigzanie przyjeto jako zasadne.

Generowane przez system SSWiN informacje o stanie elementow dozorowych, takie jak: dozor, alarm, sabotaz,
s3 rejestrowane w pamigci centrali i wyswietlane na panelu LCD dedykowanej klawiatury MK. Mozliwe jest rowniez
przekazywanie stanow pracy centrali do stacji monitorowania oraz pod wskazane numery telefondw innych osob
odpowiedzialnych za system bezpieczeristwa budynku. Wykonanie poprawnego opisu elementow dozorowych
zastosowanych w systemie umozliwi precyzyjne wskazanie miejsca naruszenia chronionego obszaru, co w konsekwencji
pozwala na szybkg reakcje pracownikdw ochrony na zaistniate zdarzenie.

Do sterowania i monitorowania systemu zastosowano manipulator (klawiature) z wyswietlaczem
ciektokrystalicznym podtaczony do centrali za pomocg magistrali kemunikacyjnej.

Zakres opracowania bedzie obejmowat:

. instalacje czujek pasywnej podczerwieni i mikrofali |
. instalacje ekspanderdw linii dozorowych MR,
. instalacje sygnalizatora akustycznego i optyczno-akustycznego,

. instalacje klawiatury MK do obstugi systemu SSWiN
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2.5.8 Renowacja schodkow zewngtrznych wraz z balustradami w domu zakonnym

Schody nalezy oczysci¢ — umyc odpowiednimi preparatami dedykowanymi do kamienia — piaskowca, a nastepnie
zabezpieczy¢ powtokami odpornymi na Scieranie i zabrudzenia. Rozwazy¢ nacigcia, aby zwigkszy¢ antyposlizgowosc stopni.

Na balustradzie i stupkach sku¢ luzne fragmenty tynkow, oczysci¢ powierzchnig i przygotowacé do tynkowania
tynkami WTA. Wszystkie zdobienia nalezy zachowac. Malowac farbami krzemianowymi przeznaczonymi do elementow
zewnetrznych.

E Y
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2.5.9 Uzupetnienie podokiennikow przy oknach w klasztorze

W miejscach istniejacych podokiennikow nalezy uzupetni¢ brakujacg izolacjg i wyréwnac oscieza.

g |
N

2.5.10 Naprawa elewacji i gzymsow posrednich na elewacjach z wykonaniem obrobek blacharskich w
klasztorze

Gzymsy posrednie w klasztorze nalezy uzupetni¢, w miejscach ubytkow, aby odtworzy¢ pierwotny charakter
elewacji. Gzymsy i cat elewacjg nalezy umyc z glondw i zazielenien uzywajac przy tym srodkow, ktore zabezpieczg jg przed
ponownym zazielenieniem.

Na gzymsach wykonac obrobki blacharskie w kolorze istniejacych obrobek zabezpieczajace przed ponownym
osadzaniem sig zanieczyszczen i utatwiajace odptyw wody z gzymsu.
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2.5.11 Drobne naprawy konserwacyjne

pomalowac zawiasy w drzwiach zewnetrznych kosciota farbg przeznaczong do stalowych elementéw zardzewiatych

uzupetnic pow’rdwk-i’malafsAkie w tI‘rzv'viach wejsciowych do kosciota - wyta;lrrte poprzez ciggte otwieranie zamykanie
drzwi

Kosciot

ogrzewany
Prosimy
zamykac
drzwi!
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umycie betonowych przgset ogrodzenia betonowego wraz z uzupetnieniem powtok malarskich na elementach
stalowych

2.6 Rozbiorka czgsci budynku gospodarczego

Na terenie nalezagcym do klasztoru znajdujg sig budynku gospodarcze — nie zabytkowe. W jednym z nich —
najstarszym, stan techniczny konstrukcji nosnej dachu — krokwi oraz murdw i stolarki jest niezadowalajacy. Na poddaszu
widoczne s liczne uprzednie nadbitki, wymiany elementow, stezenia majace zapobiec wypaczaniu sig potaci. Stan
elementow konstrukcyjnych wymaga ich catkowitej wymiany — aby unikngé katastrofy budowlanej. Z uwagi na charakter
obiektu — nie zabytkowy, i wzgledy ekonomiczne zaleca sig rozbiorke wskazanej czesci budynku gospodarczego — zgodnie
z rysunkami.
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2 T

{
{

Fot. Luzne fragmenty muru z pustaka

v

Fot.

4

hutWiaie krokwie
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5

Fot. Uszkodzone krokwie

Fot. Konstrukcja dachowa
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= > = s o o e e MR e
Fot. Ogalny widok elewacji frontowej

Fot. Elewacja tylna

2.6.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

Kolejnosc robot rozbidrkowych przedstawia sie nastepujaco:
1. Zdemontowac urzadzenia i materiaty, ktdre s3 mozliwe do dalszego wykorzystania.
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2,

3.
4.
5
6

~

10.
11.

Rozebrac wiate drewniang

Odtaczyé i zdemontowac instalacjg elektryczng

Zdemontowac istniejace drzwi i wrota

Prace rozbidrkowe rozpoczac od gory, demontujac blache pokrycia wraz z obrobkami i orynnowaniem
Zdemontowac faty a nastepnie krokwie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na statecznos¢ dachu po demontazu
pokrycia

Zdemontowac konstrukcje wsporczg dachu z ksztattownikow stalowych

Prace wyburzeniowe rozpoczac od nacigcia muru w miejscu potaczenia czesci starej z nowg, a nastepnie ztopniowo
rozhiera¢ mur nad stropem

Nastepnie rozebra¢ strop i Sciany pod stropem. Rozbiorke prowadzi¢ przy uiyciu elektronarzedzi. Rozbiorke
prowadzi¢ mozna takze przy uzyciu sprzgtu budowlanego: koparki, ciggniki, dzwigi. Sposob rozbiorki uzaleznic od
mozliwosci wygrodzenia wielkosci stref bezpieczenstwa.

Gruz wywiezc.

Teren wyrdwnac i uporzadkowac.

Powstate w wyniku rozbiorki materiaty poddac utylizacji, wywiez¢ na przystosowane do tego sktadowiska $mieci i
materiatdw rozbidrkowych.

Zalecenia ogélne:

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja budowlana.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac sig poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania, dfugos¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Zalecenia szczegotowe:

§ciany zewngtrzne nalezy rozbiera¢ stopniowo, warstwami od gory wokot budynku.
Powstaty w wyniku rozbidrki teren zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zaggszczeniem
warstwami.

2.6.2 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktorym prowadzone s roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgsci konstrukeji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi w poblizu obiektu jest zabronione.

Segregacja odpadow, transport, utylizacja:

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac.
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Jezeli s3 wbudowane materiaty szkodliwe (np. azbest) to wymagajg spetnienia szczegolnych wymogdw podczas
rozhiorki i utylizaciji. Catos¢ materiatu z rozbidrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji przez firme posiadajaca
odpowiednie koncesje na wykonywanie tego typu prac.
Wywoz gruzu prowadzi¢ na biezaco w miarg postepu robot rozbiorkowych.
Transportowac nalezy gruz samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.

Iahezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnego z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji rozbiorki, az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca dostarcza, instaluje i utrzymuje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony prowadzonych
robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét rozbiorkowych. Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren rozbiorki w nalezytym porzadku.
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu.

2.1 Uwagi koricowe

W przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewodzki Konserwator Zabytkow kazdorazowo zastrzega sobie
prawo do opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia.

Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe majg na celu harmonijne powigzanie
wspotczesnych potrzeb uzytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego
systemu renowacji obiektow zabytkowych opracowanego w oparciu o technologie i produkty wybranej w uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow firmy, dla ktdrego nalezy zapewnic¢ wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla
rangi tego obiektu, gwarantuje pozadang i wysokg jakos¢ planowanych prac. Firma wykonawcza przystepujaca do
prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie zabytkowym powinna posiadac stosowne uprawnienia wydane
przez wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego prowadzonych robét budowlanych, a wszystkie
watpliwosci wystgpujace w toku prac oraz ewentualne korekty wynikajace ze specyfiki obiektu nalezy konsultowac z
projektantem oraz przedstawicielem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nadzorujgcym przebieg prac. Przed
rozpoczgciem robot budowlanych teren w bezposrednim sgsiedztwie remontowanych budynkéw powinien zosta¢ ogrodzony
i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed przystapieniem do rozpoczgcia prowadzonych prac nalezy w uzgodnieniu z
inwestorem przygotowac odpowiednie miejsce do gromadzenia i sktadowania materiatow oraz dla zaplecza budowy. Po
wykonaniu wszystkich robdt catos¢ materiatow rozbiérkowych powinna byé poddana utylizacji, a teren uporzadkowany i
przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami BHP,
obowigzujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, a pracownicy muszg by¢ chronieni osobistymi srodkami ochrony.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac budowlanych nalezy udzieli¢ instruktazu pracownikéw odnosnie bezpieczenstwa
prowadzonych prac, szczegdlnie dotyczy to pracy na wysokosci.
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Nalezy zapewnic Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Wszystkie materiaty budowlane oraz preparaty powinny posiadac wymagane atesty i
odpowiadac stosownym normom technicznym.

2.8 Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej — bez zmian

Projektant br. architektura:
mgr inZ. arch. Agnieszka Burta-Michalak
upr. MA/071/117

Projektant br. konstrukcja:
mgr inZ. Anna Burta
upr. MAZ/0565/PWOK/13
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 2 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Powotujac si¢ na art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 682
7 pozn. zm.) z o$wiadczam, iz projekt techniczny:
REMONTU KOSCIOtA PARAFIALNEGO, REMONTU ZESPOLU KLASZTORNEGO | ROZBIORKI
GZE§GI BUDYNKU GOSPODARGZEGO

W RAMACH REALIZAC)I ZADANIA POD NAZWA:
L RENOWACJA KOSCIOtA PARAFIALNEGO W SKROCU | RENOWACJA ZESPOLU KLASZTORNEGO
W SKORCU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. architektura:
mgr inZ. arch. Agnieszka Burta-Michalak
upr. MA/071/117

Projektant br. konstrukcja:
mgr inZ. Anna Burta
upr. MAZ/0565/PWOK/13
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1.1 Opis techniczny

Informacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.

1.1.1  Zakres robot budowlanych dotyczy: remontu kosciota parafialnego w Skorcu, zespotu
klasztornego w Skorcu i rozbiorki budynku gospodarczego

1.1.2 Dziatka zabudowana: budynkiem kosciota potgczonym z klasztorem, budynkami gospodarczymi
stuzacymi produkeji rolnej prowadzonej na terenie zespotu koscielno-klasztornego, sadem, ogrodem,
parkiem.

1.1.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na dziatce 126 i 127 nie stwarzajg zagroienia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.1.4 Szczegdlne warunki bezpieczeristwa nalezy zachowac przy realizacji nastgpujacych robét:
- wykonywanie prac rozbiorkowych
- wykonywanie prac na wysokosci

1.1.5 Instruktaz pracownikow realizujgcych przebudowg budynku nalezy prowadzic zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. z
1972 r.Nr 13, poz. 93 )

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U.z 1956 r. Nr 5, poz. 25)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 118, poz.1263

4.1.6 Przy wykonywaniu robét wymienionych w punkcie 4.1.4 nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc,

dodatkowo nalezy dokona¢ wygrodzenia stref bezpieczenstwa w celu zapobiezenia wstgpu osob
postronnych.

Opracowata:

mgr ini. arch. Agnieszka Burta-Michalak
upr. MA/OT1/11
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