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2.  Część opisowa 
 

2.1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
 

Przedmiotem opracowania są prace remontowe w zakresie: 
 Wykonanie tynków ciepłochronnych w dobudowanych nawach bocznych kościoła 
 Malowanie wszystkich pomieszczeń kościelnych 
 Wymiana w kościele istniejących lamp oświetleniowych i kinkietów na nowe, stylizowane wg. 

istniejących w nawie głównej 
 Wykonanie instalacji alarmowej antywłamaniowej obejmującej budynek kościoła 
 Naprawa gzymsów pośrednich na elewacjach z wykonaniem obróbek blacharskich w klasztorze 

i myciem elewacji 
 Uzupełnienie podokienników przy oknach w klasztorze 
 Wykonanie naprawy tynków wraz z osuszeniem ściany, na połączeniu kościoła z domem 

zakonnym 
 Wymiana zniszczonych okien w domu zakonnym  
 Renowacja schodków zewnętrznych wraz z balustradami w domu zakonnym 
 Rozbiórka części budynku gospodarczego na terenie zabytkowym 
 
   

2.2 Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki 
 

 Klasztorny zespół sakralny położony jest na wschodnim skraju miejscowości, na lokalnym 
wyniesieniu, przy drodze prowadzącej z Siedlec do Garwolina na działce o numerze ew. 126 i 127 w 
obrębie Skórzec. Tern działki zagospodarowany, uporządkowany, złożony jest z ogrodów warzywnych 
i sadów otaczających go od strony południowej i zachodniej zespół budynków klasztornych oraz 
świątynię. Kościół zwrócony fasadą na północ, połączony prezbiterium z północnym skrzydłem 
klasztornym. Klasztor w formie odwróconej litery „T". Przed kościołem prostokątny dziedziniec 
opasany murem z bramkami w bokach wschodnim i zachodnim oraz dzwonnicą bramną w boku 
północnym, stojącą na osi fasady kościoła. Przy murze dziedzińca szpalery lipowe, na zachód i wschód 
od niego plac postojowy. Kościół połączony z murem opasującym dziedziniec, stanowi jego północne 
parawanowe zamknięcie. W części południowej działki znajdują się zabudowania gospodarskie: 
budynki gospodarcze, stodoły, wiaty na drewno, budynki inwentarskie służące obsłudze 
gospodarstwa znajdującego się na ternie działki. 
 

2.3 Projektowane zagospodarowanie działki 
 

2.3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 
 
Wszystkie urządzenia budowlane są istniejące. Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie. 
Kościół jest wyposażony w: 

• Instalację ogrzewania podłogowego  
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• wod-kan i c.w. 
• kanalizację deszczową 
• Instalację hydrantową 
• Wentylację mechaniczną 
• Instalację elektryczną 
• Instalację oświetlenia awaryjnego 
• Instalację odgromową 
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
• Klapę dymową 

 
Klasztor jest wyposażony w następujące instalacje: 

• wod-kan i c.w. 
• kanalizację deszczową 
• C.O. 
• Wentylację mechaniczną 
• Elektryczną 
• Odgromową 
• Teletechniczną 

 
Budynek gospodarczy, którego część jest przewidziana do rozbiórki: 

• Elektryczną 
 

2.3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
 

Poprzez istniejąca instalację kanalizacji sanitarnej połączoną z siecią. 
 
 

2.3.3. Układ komunikacyjny 
 

Działka posiada istniejący zjazd z ul. Siedleckiej oraz z ul. Kościelnej. Na terenie obiektu 
znajdują się istniejące ciągi piesze i pieszo- jezdne. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian. 
 

2.3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 
 

Dostęp do drogi publicznej  tj. ul. Siedleckiej i Kościelnej bezpośrednio przez istniejące zjazdy. 
 
2.3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu- bez zmian 

 
 Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza 
 Istniejąca instalacja teletechniczna 
 Zaopatrzenie w wodę –  z istniejącego  przyłącza wodociągowego zgodnie z obowiązującą  

umową 
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 Odprowadzenie ścieków – do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującą  
umową 

 Odpady stałe - gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzoną powierzchnią 
 Wywóz śmieci zgodnie z regulaminem gminy Skórzec 
 Ogrzewanie budynku z kotłowni gazowej 
 Istniejąca wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna  
 Odprowadzenie wód opadowych – bez zmian. 

 
2.3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni  
 

 Projekt nie zakłada zmian w ukształtowaniu terenu. Utwardzenia, tereny zielone bez zmian.   
 
2.4 Zestawienie podstawowych parametrów 
 
Bilans terenu bez zmian. 
 
2.5 Informacje i dane: 

 

2.5.1. O rodzaju ograniczeń i zakazów w budowie wnikających z MPZP 
 
Działka nr ew. 126 i 127 obręb 17  jest objęta MPZP – uchwała Nr XV/67/04 Rady Gminy w 

Skórcu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Skórzec i Dąbrówka Ług. 

  
Dla terenu 2UP-KS „A” - tereny usług kultu religijnego  ( kościół parafialny p.w. Nawrócenia św. Pawła 
oraz klasztor O.O Marianów) w strefie ochrony konserwatorskiej A, ustala się: 

1) zachowanie  istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie 1 UP-Ks z możliwością 
rozbudowy, z dopuszczeniem zabudowy usługowej nieuciążliwej – nie dotyczy 

2) ze względu na położenie terenu 2 UP-Ks w strefie ochrony konserwatorskiej „A” ustala się 
stosowanie zasad zagospodarowania określonych w rozdz. IV, § 22,  ust. od 1 do 3, 
 

§ 22 

1. Ustala się objęcie ochroną konserwatorską zabytkowych układów, obiektów  
oraz wartości krajobrazowych poprzez wprowadzenie stref ochrony konserwa 
torskiej oznaczonych na rysunku planu symbolami „ A”, „ B „ i „ K „. 
2. Ustala się objęcie strefą „ A” pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej 
następujących wartości kulturowych : 
1) zespół kościelno – klasztorny O.O. Marianów  wpisany do rejestru 
          zabytków pod nr 125/593 z dnia 2 kwietnia 1962r. 
2) kapliczka przydrożna z rzeźbą św. Jana Nepomucena z pierwszej połowy  
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XIX w. wpisana do rejestru zabytków pod nr 99/253 z dnia 19 września 1970r. wraz z 
terenem wokół kapliczki. 

3. Ustala się zasady zagospodarowania dla obiektów i terenów objętych strefą „ A „: 
1) dla zespołu kościelno – klasztornego O.O. Marianów  obowiązuje : 
a) całkowity zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych – nie projektuje się nowych 

obiektów kubaturowych 
b) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. 
utrzymanie istniejących dróg dojazdowych, placu przykościelnego, szpalerów, osi widokowych 

i kompozycyjnych – drogi dojazdowe, plac przykościelny, szpalery i osie widokowe – 
bez zmian 

c) zachowanie istniejących podziałów działek – nie zaprojektowano nowego podziału 
działek 

d) nakaz przebudowy istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych  
na linie kablowe oraz budowa nowych linii elektroenergetycznych wyłącz- 
nie kablowych – nie dotyczy 
e) nakaz utrzymania starodrzewu w należytym stanie wegetacyjnym – bez zmian 
f) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z kulturą 
sakralną np. kapliczek , figur, krzyży – nie zaprojektowano nowych obiektów małej 

architektury 
g) dopuszcza się lokalizację szyldów i reklam pod warunkiem uzyskania pozwolenia od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nie dotyczy 
 

3) na terenach 1 UP-Ks i 2 UP-Ks dopuszcza się lokalizację: 
a. obiektów małej architektury związanych z kulturą sakralną np. kapliczek, krzyży, 
b. obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z wyjątkiem napowietrznych linii 

elektroenergetycznych na terenie 2 UP-Ks 
Nie projektuje się obiektów małej architektury, ani obiektów i infrastruktury technicznej.  
 

2.5.2. Ochrona konserwatorska 
 

Kościół parafialny p.w. Nawrócenia św. Pawła oraz klasztor O.O Marianów znajdują się w 
strefie ochrony konserwatorskiej A zgodnie z uchwałą Nr XV/67/04 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 
lutego 2004 r i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 125/593 z dnia 2 kwietnia 1962 r. 
Projektowane prace remontowe i rozbiórkowe nie są sprzeczne z MPZP. 
 

2.5.3. Określenie wpływu eksploatacji górniczej 
 

Nie dotyczy. 
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2.5.4. Charakter i cechy istniejących lub przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów. 
 

W trakcie eksploatacji budynków nie wystąpi wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód podziemnych 
oraz wzrostu hałasu. Wszystkie elementy zaprojektowano w całości ze sprawdzonych ekologicznie 
materiałów. Obiekt nie będzie emitował hałasu powyżej norm i nie będzie wytwarzał wibracji, a także 
jego remont i rozbiórka części budynku gospodarczego nie wpłynie bezpośrednio na zdrowie ludzi i na 
środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.  

Planowana inwestycja obejmująca remont kościoła parafialnego, remont zespołu klasztornego oraz 
rozbiórkę części budynku gospodarczego, biorąc pod uwagę jej parametry, charakter, planowany 
sposób użytkowania, nie wskazuje na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, które znacząco oddziałują 
na środowisko. 
 

2.6 Dane dotyczące ochrony ppoż. – bez zmian 
 

Zakres projektowanych prac remontowych w obiekcie kościoła oraz klasztoru i projektowana 
rozbiórka części budynku gospodarczego, nie zmieniają warunków ochrony pożarowej w obiektach.  

 
2.8 Informacje o obszarze oddziaływania 

 
Zgodnie z  Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo budowlane  (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. 

2023, poz. 682 z późniejszymi zmianami), określono obszar oddziaływania remontu kościoła 
parafialnego, remontu zespołu klasztornego i rozbiórki części budynku gospodarczego. Na 
podstawie  §11-13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 poz. 
2442 z późn. zmianami), remonu kościoła parafialnego, remont zespołu klasztornego i rozbiórka 
części budynku gospodarczego, nie wykracza poza obszar nieruchomości Inwestora.  

 
LP  PRZEPIS / OGRANICZENIA  

1 

DZ
IA

Ł I
I 

Rozdział 1. § 13.1 
Usytuowanie budynku. Naturalne oświetlenie i 
przesłanianie. 

Bez zmian 

2 
Rozdział 3. § 18. i § 19. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

Bez zmian 

3 
Rozdział 4. § 23.1. 
Miejsca gromadzenia odpadów stałych. Bez zmian 

4 
Rozdział 6. § 31. 
Studnie.  Nie dotyczy 

5 
Rozdział 7. § 36.1. 
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.  

Nie dotyczy 

6 
Rozdział 7. § 38 
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. Nie dotyczy. 

Nie dotyczy 
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7 
Rozdział 8. § 40. 
Zieleń i urządzenia rekreacyjne. Bez zmian 

8 DZ
IA

Ł I
II 

Rozdział 2. § 40. 
Oświetlenie i nasłonecznienie. 

Bez zmian 

9 DZ
IA

Ł V
I Rozdział 7. § 271. 

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe 

Nie oddziałuje 

 
Projektant architektura: 

    mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak 
upr. MA/071/17 
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3.1 Oświadczenie projektantów 
 
 

Siedlce, 2 kwietnia  2024 r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
  

Powołując się na art. 34 ust.3d ppkt. 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 
682 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt zagospodarowania terenu w branży architektonicznej 

REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO, REMONTU ZESPOŁU KLASZTORNEGO I 
ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:  
„RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA ZESPOŁU 

KLASZTORNEGO W SKÓRCU” 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant  br. architektura:  
mgr inż. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK 

Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MA/071/17 
 

………………………………………………………..…………. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
1. REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO  
2. REMONTU ZESPOŁU KLASZTORNEGO  

3. ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
 

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:  
„RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA ZESPOŁU 

KLASZTORNEGO W SKÓRCU” 
 
Zabudowa:   teren usług publicznych – kult religijny 

 
Lokalizacja:  działka nr ew. 126 i 127  
   jednostka ewidencyjna 142609_2  Skórzec, obręb ewidencyjny 0017 

ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec 
 

Inwestor:  Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu 
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2. Część opisowa 

2.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Zespół kościelno-klasztorny o.o. Marianów znajduje się na terenie usług publicznych – kultu religijnego .  

 Kategoria obiektu budowlanego: 

 X – budynki kultu religijnego  

 II – budynek gospodarczy- częściowo do rozbiórki 

2.3.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

 Sposób użytkowania wszystkich budynków oraz program użytkowy – bez zmian w stosunku do istniejącego: 

 Budynek kościoła użytkowany jako kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła Sanktuarium 

Krzyża Św. W Skórcu.  

 Klasztor O.O. Marianów użytkowany jako budynek klasztorny.  

 Budynek gospodarczy stanowiący zaplecze prowadzonego na terenie zespołu klasztorno-kościelnego 

gospodarstwa rolnego.  

 

Dokładny zakres remontu i prac rozbiórkowych oznaczono w części rysunkowej.  

 

2.4. Układ przestrzenny i forma architektoniczna budynku 

Kościół stanowi trójprzęsłową konstrukcję tradycyjną o ścianach z cegły pełnej ceramicznej i o 
konstrukcji dachu w postaci stalowych wiązarów kratowych opartych na ścianach podłużnych. Stalowe płatwie 
mocowane do górnych pasów wiązarów wspierają drewniane krokwie z deskowaniem pełnym. 

Na dolnych, wzmocnionych pasach wiązarów oparto belki drewniane stanowiące konstrukcję nośną 
podłogi poddasza nawy głównej. Budynek kościoła jest częściowo podpiwniczony. Piwnice zajmują całą 
szerokość nawy głównej i zasięg od ściany frontowej do mniej więcej połowy nawy głównej.  

Dobudowane w 2012 nawy boczne są połączone z nawą główną poprzez wybicie przejść w ścianach 
zewnętrznych bocznych pomiędzy pilastrami. Głównymi elementami nośnymi konstrukcji dachów są stalowe 
belki z profili zamkniętych ( rury kwadratowe ). Biegną one ukośnie, zgodnie ze spadkiem połaci dachowych i 
są oparte z jednej strony na gzymsowych wieńcach nowych ścian, a z drugiej strony - w gniazdach wykutych w 
ścianach starego kościoła. Sklepienia kolebkowe zaprojektowano nad nawami bocznymi w ich częściach 
stanowiących rozszerzenie świątyni tzn. nad powierzchniami dostępnymi dla wiernych. Elementami nośnymi 
sklepień są krążyny drewniane.  

Od strony klasztoru, na wysokości rozbudowy zostały wykonane pośrednie stropy między kondygnacyjne 
oraz schody prowadzące na te stropy. W ten sposób uzyskano dodatkową powierzchnię pomocniczą na piętrach. 
Stropy i schody są wylewanymi elementami żelbetowymi. Dach zaprojektowany jako więźba ciesielska o dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach spadków ( z krokwią narożną ) podparta płatwiami i słupami.  
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Konstrukcję wydzielonych pól od strony ściany frontowej kościoła wykonano w konstrukcji żelbetowej. 
Klatki schodowe prowadzące z piwnicy ( klatka prawa ) i parteru ( klatka lewa ) na poziomy chóru i nowego 
stropu piętra są żelbetowe. 

Dach kryty blacha miedzianą. Okna metalowe wielopolowe.  
Drzwi zewnętrzne drewniane, futrynowe, płycinowe na żelaznych rozkutych w esowniki zawiasach.  
Drzwi wewnętrzne drewniane.  
W związku z wprowadzeniem do obiektu systemu ogrzewania podłogowego, wymieniono 

istniejącą terakotową posadzkę, na nową o zbliżonym wzorze.  
Schody zewnętrzne betonowe. 

 

Klasztor jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Bryła budynku 
utworzona jest na planie prostokąta z głębokim ryzalitem na osi od strony południowej i dobudowanym tarasem 
od strony zachodniej. Kondygnacje  rozdzielone są gzymsem kordonowym. Na narożach występuje boniowanie. 
Trójtraktowy układ konstrukcyjny tworzy korytarz i układ pomieszczeń mieszkalnych po obu jego stronach. W 
poziomie piwnic i na parterze przekrycie tworzą sklepienia o układzie kolebkowym z lunetami i kolebkowo-
krzyżowe. Na piętrze I na fragmentach parteru występują stropy płaskie. W klasztorze poza pomieszczeniami 
mieszkalnymi parteru, piętra i poddasza znajduje się kuchnia z zapleczem w poziomie piwnic, skomunikowana 
dwoma dźwigami podawczymi z refektarzem na parterze. Na piętrze znajduje się kaplica i pomieszczenia ogólne. 
Budynek wyposażony jest w ogólne zespoły sanitarne.  

 
Obiekt został zmodernizowany na początku lat dwutysięcznych: 
• Przyjęto według założeń programowych Inwestora pozostawienie istniejącego układu pomieszczeń z 

uzupełnieniem elementami funkcjonalnymi podnoszącymi standard użytkowy obiektu. Najistotniejszym 
jest wprowadzenie łazienek przy jednoosobowych pokojach mieszkalnych na poziomie parteru i piętra 
oraz przebudowa ogólnych zespołów sanitarnych dla obsługi pokoi mieszkalnych dwuosobowych 
poddasza 

• Modernizacja obiektu objęła wymianę w kuchni trzonu węglowego na urządzenie elektryczne oraz 
uzupełnienie wyposażenia technologicznego dla poprawy warunków przygotowywania posiłków oraz 
przechowywania żywności na potrzeby mieszkańców 

• W istniejącej kaplicy zwiększono kubaturę poprzez zdjęcie stropu między piętrem, a poddaszem, bez 
naruszania elementów stałych istniejącego wyposażenia wnętrz, co wymagało kompleksowego 
rozwiązania wystroju kaplicy z uwzględnieniem nowych elementów konstrukcyjnych. W ścianie 
zachodniej ryzalitu uporządkowano przestrzennie układ okien.  

• Modernizacji poddano instalację sanitarną i elektryczną  
• Obiekt docieplono styropianem, z powłoką tynkarską silikonową na bazie  składników mineralnych z 

zachowaniem wszystkich form dekoracyjnych tzn.  gzymsów, obramień okiennych i boniowania w 
narożnikach. Po wykonaniu rusztowań zewnętrznych należy zdjąć wymiary i wykonać szablony 
elementów dekoracyjnych dla późniejszego odtworzenia ich w styropianie. 

• wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu klasztoru z dachówki ceramicznej na blachę miedzianą, z 
blachy miedzianej wykonane zostały również wszystkie obróbki blacharskie. Więźba dachowa 
drewniana oparta na ramach stalowych podłużnych 

• Ściany fundamentowe zostały podbite, osuszone i zaizolwane przeciwwilgociowo 
• Stropy kolebkowe nad piwnicą i parterem – lokalnie ponaprawiane 
• Strop Ackermanna nad piętrem bez uwag 
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• stolarka okienna wymieniona, okna jednoramowe ze szkleniem zespolonym.  
• stolarka drzwiowa wyremontowana lub odtworzona dla drzwi płycinowych w ciągach komunikacyjnych. 

Pozostałe drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. 
• posadzki wymienione, wykonano nowe tynki i malowanie pomieszczeń 
• w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazura do wysokości 2,05 m 
• ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki gr. 12cm 
• Konstrukcja dachu drewniana, pośrednio oparta na stropie z płyt WPS nad poddaszem 
• Elementy sufitu poddasza- płyta GK 2 x 1,2cm 
• Wody opadowe odprowadzone do studzienek burzowych 
 

Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, wybudowany w technologii tradycyjnej, 

murowany, ze stropem żelbetowym. Dach dwuspadowy, konstrukcja nośna stalowa, krokwie drewniane, deskowanie 

ażurowe, pokryty blachą płaską.  Orynnowanie stalowe. Przy elewacji północnej drewniana wiata, o dachu 

jednospadowym, na słupach drewnianych. Stolarka okienna drewniana, jednoszybowa, część okien wymienionych na 

PCV. Wrota i drzwi drewniane i stalowe. Posadzki betonowe, ściany nieotynkowane, nie malowane.  

 

2.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

 

KOŚCIÓŁ 
~ 

 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 792,10 m2 
KUBATURA 10 320,00 m3 

 

KLASZTOR 
~ 

 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 739,40 m2 
KUBATURA 8 570,40 m3 

 

BUDYNEK GOSPODARCZY 
~ 

 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 452,60 m2 
KUBATURA 3 83,60 m3 

 

 

 

2.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynków 

Projektowany remont budynku kościoła i klasztoru oraz projektowana rozbiórka części budynku gospodarczego nie ingeruje 

w istniejące fundamenty budynków.  
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2.6.1 Informacja o sposobie posadowienia fundamentów 

Bezpośrednie. Istniejące - bez zmian. 

 

2.7 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Projektowany remont i rozbiórka nie przewidują wydzielania lokali mieszkalnych ani użytkowych. 

 

2.8 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów przez osoby 

niepełnosprawne 

Budynek kościoła posiada istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych.  

 

2.9 Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi   

i obiektów sąsiednich  

2.9.1.Zaopatrzenie w wodę i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych 

 Zaopatrzenie w wodę –  z istniejącego  przyłącza wodociągowego – bez zmian 

 Odprowadzenie ścieków – do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego – bez zmian 

 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren zielony - bez zmian 

 

2.9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Nie przewiduje się jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczeń niż dopuszczalne w aktualnych przepisach  

i normach.  

 

2.9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Ilość odpadów uzależniona od ilości użytkowników. Odpady segregowane i odbierane zgodnie z regulaminem gminy 

Skórzec.  

Dla zamierzenia nie przewiduje się wytwarzania innych rodzajów odpadów niż odpady komunalne. 

 

2.9.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań i promieniowania  

Obiekty budowlane objęte opracowaniem z istniejącym i projektowanym wyposażeniem oraz o przewidzianym 

sposobie użytkowania nie emitują szczególnych hałasów oraz wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.  
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2.9.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym gleb i wód 

powierzchniowych 

Remont budynku kościoła i klasztoru oraz projektowana rozbiórka części budynku gospodarczego nie zakłada 

wycinki istniejącego drzewostanu. Opracowanie nie zakłada ingerencji w zagospodarowanie działki.  Wpływ obiektu na 

powierzchnię ziemi, gleb i wód powierzchniowych bez zmian.   

 

2.10 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych 

Projekt remontu kościoła i klasztoru oraz rozbiórki części budynku gospodarczego na terenie parafii w Skórcu nie 

ingeruje w przebudowę istniejących systemów grzewczych, ani wentylacyjnych. W ramach remontu. Budynków i rozbiórki 

części budynku gospodarczego nie  ma zasadności sporządzania analizy możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych. 

 

2.11 Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę w pomieszczeniach. 

Projekt remontu kościoła i klasztoru oraz rozbiórki części budynku gospodarczego na terenie Parafii w Skórcu nie 

ingeruje w przebudowę istniejących systemów grzewczych ani wentylacyjnych. W ramach projektowanych prac nie  ma 

zasadności sporządzania analizy technicznej i ekonomicznej wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących 

temperaturę w pomieszczeniach 

 

2.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Budynek Kościoła i Klasztoru są wyposażone we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów: 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza – bez zmian 

 Istniejąca instalacja teletechniczna – bez zmian 

 Zaopatrzenie w wodę –  z istniejącego  przyłącza wodociągowego zgodnie z obowiązującą  umową – bez 

zmian 

 Odprowadzenie ścieków – do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującą  umową – 

bez zmian 
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 Odpady stałe - gromadzone w zamykanych pojemnikach, w miejscu z utwardzoną powierzchnią – bez 

zmian 

 Wywóz śmieci zgodnie z regulaminem gminy Skórzec – bez zmian 

 Ogrzewanie budynku z istniejącej kotłowni – bez zmian 

 Istniejąca wentylacja pomieszczeń mechaniczna – bez zmian 

 Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – bez zmian. 

 

2.13 Dane dotyczące warunków ochrony pożarowej – bez zmian  

Zakres projektowanych prac remontowych w obiekcie kościoła oraz klasztoru i projektowana rozbiórka 
części budynku gospodarczego, nie zmieniają warunków ochrony pożarowej w obiektach.  

 

 
 
 

 Projektant  br. architektura:  
mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak 

MA/071/17 
 

………………………………………………………..…………. 
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3. Oświadczenie projektantów 
 

Siedlce, 2 kwietnia  2024 r. 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
  

Powołując się na art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi 
zmianami) z oświadczam, iż projekt architektoniczno-budowlany w branży architektonicznej 

REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO, REMONTU ZESPOŁU KLASZTORNEGO I ROZBIÓRKI 
CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:  
„RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA ZESPOŁU KLASZTORNEGO 

W SKÓRCU” 
 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Projektant  br. architektura:  
mgr inż. arch. AGNIESZKA BURTA-MICHALAK 

Specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń MA/071/17 
 

………………………………………………………..…………. 
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4.  Część rysunkowa 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest renowacja kościoła parafialnego w Skórcu i renowacja zespołu 

klasztornego w Skórcu wraz z rozbiórką części budynku gospodarczego.  
 

Kościół stanowi trójprzęsłową konstrukcję tradycyjną o ścianach z cegły pełnej ceramicznej i o konstrukcji dachu 
w postaci stalowych wiązarów kratowych opartych na ścianach podłużnych. Stalowe płatwie mocowane do górnych pasów 
wiązarów wspierają drewniane krokwie z deskowaniem pełnym. 

Na dolnych, wzmocnionych pasach wiązarów oparto belki drewniane stanowiące konstrukcję nośną podłogi 
poddasza nawy głównej. Budynek kościoła jest częściowo podpiwniczony. Piwnice zajmują całą szerokość nawy głównej i 
zasięg od ściany frontowej do mniej więcej połowy nawy głównej.  

Dobudowane w 2012 nawy boczne są połączone z nawą główną poprzez wybicie przejść w ścianach zewnętrznych 
bocznych pomiędzy pilastrami. Głównymi elementami nośnymi konstrukcji dachów są stalowe belki z profili zamkniętych 
( rury kwadratowe ). Biegną one ukośnie, zgodnie ze spadkiem połaci dachowych i są oparte z jednej strony na 
gzymsowych wieńcach nowych ścian, a z drugiej strony - w gniazdach wykutych w ścianach starego kościoła. Sklepienia 
kolebkowe zaprojektowano nad nawami bocznymi w ich częściach stanowiących rozszerzenie świątyni tzn. nad 
powierzchniami dostępnymi dla wiernych. Elementami nośnymi sklepień są krążyny drewniane.  

Od strony klasztoru, na wysokości rozbudowy zostały wykonane pośrednie stropy między kondygnacyjne oraz 
schody prowadzące na te stropy. W ten sposób uzyskano dodatkową powierzchnię pomocniczą na piętrach. Stropy i 
schody są wylewanymi elementami żelbetowymi. Dach zaprojektowany jako więźba ciesielska o dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach spadków ( z krokwią narożną ) podparta płatwiami i słupami.  

Konstrukcję wydzielonych pól od strony ściany frontowej kościoła wykonano w konstrukcji żelbetowej . Klatki 
schodowe prowadzące z piwnicy ( klatka prawa ) i parteru ( klatka lewa ) na poziomy chóru i nowego stropu piętra są 
żelbetowe. 

Dach kryty blacha miedzianą. Okna metalowe wielopolowe.  
Drzwi zewnętrzne drewniane, futrynowe, płycinowe na żelaznych rozkutych w esowniki zawiasach.  
Drzwi wewnętrzne drewniane.  
W związku z wprowadzeniem do obiektu systemu ogrzewania podłogowego, wymieniono istniejącą 

terakotową posadzkę, na nową o zbliżonym wzorze.  
Schody zewnętrzne betonowe. 

 
W dobudowanych nawach zastosowano następujące materiały: 

• Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe. 
• Ściany konstrukcyjne zewnętrzne ceramiczne z pustaków szczelinowych Poromur. 
• ściany konstrukcyjne wewnętrzne z pustaków szczelinowych Poromur i Max. 
• Podokienniki zewnętrzne - z cegły pełnej tynkowane. 
• Stropy - monolityczne płyty żelbetowe. 
• Schody monolityczne żelbetowe. 
• Dach w konstrukcji nad dobudowanymi nawami o konstrukcji stalowej z profili zamkniętych z płatwiami 

drewnianymi oraz nad stropami o konstrukcji drewnianej ciesielskiej w układzie płatwiowo-kleszczowym. 
• Pokrycie dachu blachą miedzianą na rąbek stojący na deskowaniu pełnym. 
• Rynny d=150mm i rury spustowe d=130mm. 
• Konstrukcja sklepień na krążynach drewnianych z deskowaniem pełnym. 
• Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo - wapienne. 
• Tynki sklepień wapienne na siatce  
• Malowanie: powłoki malarskie zewnętrzne : silikatowe, wewnętrzne: dyspersyjna - krzemianowe. 
• Okna i drzwi zewnętrzne bez wymagań ochrony p.poż. - drewniane, malowane. 
• Parapety: kamień. 
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• Drzwi wewnętrzne drewniane. 
• Posadzki: ceramika. 
• Balustrady schodów - stalowe malowane proszkowo. 
• Klapa dymowa Unimatech pneumatyczno – elektryczna 
 

 
ELEWACJA KOŚCIOŁA: 

Barokowa fasada kościoła dzielona jest pilastrami wspierającymi belkowanie z fryzem i gzymsem zwieńczona 
trójkątnym szczytem z dwoma falistymi bocznymi frontonami. Poniżej między pilastrami znajdują się nisze z figurami św. 
Piotra i Pawła, a w środku nad wejściem okulus i półkoliste okno. Dwuspadowy dach kościoła kryty jest blachą miedzianą. 

W nawach bocznych stworzono przestrzeń zbliżoną w charakterze, do nawy głównej poprzez kontynuację 
obiegającego gzymsu i powtórzenie podwójnych pilastrów. Łukowe sklepienia w tych przestrzeniach dzielone są lunetami 
wyprowadzonymi z istniejących wnęk. 

Elewacje frontowe naw bocznych zwieńczone są falistymi frontonami kryjącymi połacie dachu krytego 
blachą miedzianą. Na ścianach bocznych powtórzony został rytm podwójnych pilastrów z nawy głównej. Między 
pilastrami umieszczone zostały okna oraz płyciny. 

Kolorystyka elewacji: 
• Tynkowane płaszczyzny elewacji - beżowy. 
• Pilastry - biały. 
• Okna - szary. 
• Drzwi - naturalne drewno 
• Dach, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - naturalna miedź. 
 

 
INSTALACJE: 
• Instalacja ogrzewania podłogowego  
• wod-kan i c.w. 
• kanalizacja deszczowa 
• Instalacja hydrantowa  
• Wentylacja mechaniczna 
• Instalacja elektryczna 
• Oświetlenie awaryjne 
• Instalacja odgromowa 
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
• Klapa dymowa 

 
 
MATERIAŁ I KONSTRUKCJA KLASZTORU: 

Klasztor jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Bryła budynku utworzona 
jest na planie prostokąta z głębokim ryzalitem na osi od strony południowej i dobudowanym tarasem od strony zachodniej. 
Kondygnacje  rozdzielone są gzymsem kordonowym. Na narożach występuje boniowanie. Trójtraktowy układ konstrukcyjny 
tworzy korytarz i układ pomieszczeń mieszkalnych po obu jego stronach. W poziomie piwnic i na parterze przekrycie tworzą 
sklepienia o układzie kolebkowym z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Na piętrze I na fragmentach parteru występują stropy 
płaskie. W klasztorze poza pomieszczeniami mieszkalnymi parteru, piętra i poddasza znajduje się kuchnia z zapleczem w 
poziomie piwnic, skomunikowana dwoma dźwigami podawczymi z refektarzem na parterze. Na piętrze znajduje się kaplica 
i pomieszczenia ogólne. Budynek wyposażony jest w ogólne zespoły sanitarne.  

 
Obiekt został zmodernizowany na początku lat dwutysięcznych: 
• Przyjęto według założeń programowych Inwestora pozostawienie istniejącego układu pomieszczeń z 
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uzupełnieniem elementami funkcjonalnymi podnoszącymi standard użytkowy obiektu. Najistotniejszym jest 
wprowadzenie łazienek przy jednoosobowych pokojach mieszkalnych na poziomie parteru i piętra oraz 
przebudowa ogólnych zespołów sanitarnych dla obsługi pokoi mieszkalnych dwuosobowych poddasza 

• Modernizacja obiektu objęła wymianę w kuchni trzonu węglowego na urządzenie elektryczne oraz uzupełnienie 
wyposażenia technologicznego dla poprawy warunków przygotowywania posiłków oraz przechowywania 
żywności na potrzeby mieszkańców 

• W istniejącej kaplicy zwiększono kubaturę poprzez zdjęcie stropu między piętrem, a poddaszem, bez 
naruszania elementów stałych istniejącego wyposażenia wnętrz, co wymagało kompleksowego rozwiązania 
wystroju kaplicy z uwzględnieniem nowych elementów konstrukcyjnych. W ścianie zachodniej ryzalitu 
uporządkowano przestrzennie układ okien.  

• Modernizacji poddano instalację sanitarną i elektryczną  
• Obiekt docieplono styropianem, z powłoką tynkarską silikonową na bazie  składników mineralnych z 

zachowaniem wszystkich form dekoracyjnych tzn.  gzymsów, obramień okiennych i boniowania w narożnikach. 
Po wykonaniu rusztowań zewnętrznych należy zdjąć wymiary i wykonać szablony elementów dekoracyjnych dla 
późniejszego odtworzenia ich w styropianie. 

• wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu klasztoru z dachówki ceramicznej na blachę miedzianą, z blachy 
miedzianej wykonane zostały również wszystkie obróbki blacharskie. Więźba dachowa drewniana oparta na 
ramach stalowych podłużnych 

• Ściany fundamentowe zostały podbite, osuszone i zaizolwane przeciwwilgociowo 
• Stropy kolebkowe nad piwnicą i parterem – lokalnie ponaprawiane 
• Strop Ackermanna nad piętrem bez uwag 
• stolarka okienna wymieniona, okna jednoramowe ze szkleniem zespolonym.  
• stolarka drzwiowa wyremontowana lub odtworzona dla drzwi płycinowych w ciągach komunikacyjnych. 

Pozostałe drzwi wewnętrzne typowe płycinowe. 
• posadzki wymienione, wykonano nowe tynki i malowanie pomieszczeń 
• w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazura do wysokości 2,05 m 
• ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki gr. 12cm 
• Konstrukcja dachu drewniana, pośrednio oparta na stropie z płyt WPS nad poddaszem 
• Elementy sufitu poddasza- płyta GK 2 x 1,2cm 
• Wody opadowe odprowadzone do studzienek burzowych 

 
ELEWACJA KLASZTORU: 

• Płaszczyzny elewacji: tynk mineralny silikonowy, frakcja 2, kolor piaskowy 
• Gzymsy, obramienia okien, bonie, kominy: tynk mineralny silikonowy, frakcja 1, kolor biało-szary 
• Cokół budynku: tynk silikonowy cokołowy, wodoszczelny, gruboziarnisty, kolor szary 
• Stolarka zewnętrzna: sosna klejona trójwarstwowo, bejcowana na kolor ciemny dąb 
• Dach, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe: blacha miedziana, kolor naturalny 
 

 
INSTALACJE: 

• Wod-kan i c.w. 
• Kanalizacja deszczowa  
• C.O. 
• Wentylacja mechaniczna 
• Elektryczna 
• Odgromowa 
• Teletechniczna 
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Niniejsze opracowanie nie zmienia podstawowych parametrów budynku kościoła i 
klasztoru objętych opracowaniem. 

 
Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany, 

ze stropem żelbetowym. Dach dwuspadowy, konstrukcja nośna stalowa, krokwie drewniane, deskowanie ażurowe, pokryty 
blachą płaską.  Orynnowanie stalowe. Przy elewacji północnej drewniana wiata, o dachu jednospadowym, na słupach 
drewnianych. Stolarka okienna drewniana, jednoszybowa, część okien wymienionych na PCV. Wrota i drzwi drewniane i 
stalowe. Posadzki betonowe, ściany nieotynkowane, nie malowane.  

 
Zespół kościelno – klasztorny O.O. Marianów  wpisany do rejestru zabytków pod nr 125/593 z dnia 2 kwietnia 

1962 r. jako cenny przykład architektury sakralnej.  
Niniejszą dokumentację uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Siedlcach. 

 

2.2 Zakres opracowania 
Planowane roboty budowlane przewidują rewitalizację zespołu klasztornego: 

 Wykonanie tynków ciepłochronnych w dobudowanych nawach bocznych kościoła (wraz z zszyciem murów w 
miejscu widocznych pęknięć), 

 Malowanie wszystkich pomieszczeń kościelnych 
 Wymiana w nawach bocznych  kościoła  istniejących lamp oświetleniowych i kinkietów na nowe, stylizowane wg. 

istniejących w nawie głównej 
 Wykonanie instalacji alarmowej antywłamaniowej obejmującej cały budynek kościoła 
 Naprawa gzymsów pośrednich na elewacjach z wykonaniem obróbek blacharskich w klasztorze z myciem elewacji 
 Uzupełnienie podokienników przy oknach w klasztorze 
 Wykonanie naprawy tynków wraz z osuszeniem ściany, na połączeniu kościoła z domem zakonnym 
 Wymiana zniszczonych okien w domu zakonnym  
 Renowacja schodków zewnętrznych wraz z balustradami w domu zakonnym 
 Rozbiórka części budynku gospodarczego na terenie zabytkowym 
 Wykonanie drobnych napraw konserwacyjnych przy obiektach oraz ogrodzeniu 

 poprawiając zarówno jego stan techniczny, warunki użytkowe, jak też przywracając i podkreślając jego 
charakterystyczne walory estetyczne. 
 

 

2.3 Ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego konstrukcji budynku oraz stanu zachowania 
zabytku 

2.3.1 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego istniejących budynków zespołu kościelno-
klasztornego w Skórcu,  w związku z planowanym remontem obiektów i rozbiórką części budynku gospodarczego - zakres 
remontu w pkt. 2.2. 
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2.3.2 Celem niniejszej ekspertyzy jest: 

Ocena aktualnego stanu technicznego przedmiotowych budynków zespołu kościelno-klasztornego: kościoła, 
klasztoru oraz budynku gospodarczego.  
 

2.3.3 Zakres opracowania zawiera: 

 Analizę stanu elementów budynku. 
 Określenie sposobu naprawy poszczególnych elementów budynku – jeżeli wymagane. 

 

2.3.4 Opis techniczny elementów oraz ocena stanu zachowania budynków kościoła i klasztoru 

 
Podstawą merytoryczną niniejszego opracowania są badania dostępnej dokumentacji archiwalnej budowlanej, 

projektowej, fotograficznej oraz oględzin obiektu w trakcie wizji lokalnej. 
Projektowany remont kościoła i klasztoru ma na celu poprawę stanu technicznego, warunków użytkowych i 

podkreślenie charakterystycznych walorów estetycznych zabytkowych obiektów zespołu kościelno-klasztornego. Zarówno 
budynek kościoła jak i klasztoru, są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają prac naprawczych w zakresie 
konstrukcyjnym, jedynie estetycznym.  

 
KOŚCIÓŁ: 
Kościół w konstrukcji tradycyjnej o ścianach z cegły pełnej ceramicznej i o konstrukcji dachu w postaci stalowych 
wiązarów kratowych opartych na ścianach podłużnych. Stalowe płatwie mocowane do górnych pasów wiązarów wspierają 
drewniane krokwie z deskowaniem pełnym. Na dolnych, wzmocnionych pasach wiązarów oparto belki drewniane 
stanowiące konstrukcję nośną podłogi poddasza nawy głównej  – stan techniczny bardzo dobry 
 
Budynek kościoła jest częściowo podpiwniczony. Piwnice zajmują całą szerokość nawy głównej i zasięg od ściany 
frontowej do mniej więcej połowy nawy głównej – stan techniczny bardzo dobry 
 
Dobudowane w 2012 nawy boczne są połączone z nawą główną poprzez wybicie przejść w ścianach zewnętrznych 
bocznych pomiędzy pilastrami. Głównymi elementami nośnymi konstrukcji dachów są stalowe belki z profili zamkniętych 
( rury kwadratowe ). Biegną one ukośnie, zgodnie ze spadkiem połaci dachowych i są oparte z jednej strony na 
gzymsowych wieńcach nowych ścian, a z drugiej strony - w gniazdach wykutych w ścianach starego kościoła. Sklepienia 
kolebkowe zaprojektowano nad nawami bocznymi w ich częściach stanowiących rozszerzenie świątyni tzn. nad 
powierzchniami dostępnymi dla wiernych. Elementami nośnymi sklepień są krążyny drewniane – stan techniczny bardzo 
dobry, widoczne zarysowanie na połączeniu ściany części starej z nową – przewidziane do zszycia muru 
 
Od strony klasztoru, na wysokości rozbudowy zostały wykonane pośrednie stropy między kondygnacyjne oraz schody 
prowadzące na te stropy. W ten sposób uzyskano dodatkową powierzchnię pomocniczą na piętrach. Stropy i schody są 
wylewanymi elementami żelbetowymi. Dach zaprojektowany jako więźba ciesielska o dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach spadków ( z krokwią narożną ) podparta płatwiami i słupami – stan techniczny bardzo dobry 
 
Konstrukcję wydzielonych pól od strony ściany frontowej kościoła wykonano w konstrukcji żelbetowej. Klatki schodowe 
prowadzące z piwnicy ( klatka prawa ) i parteru ( klatka lewa ) na poziomy chóru i nowego stropu piętra są żelbetowe – 
stan techniczny bardzo dobry 
 
Dach kryty blacha miedzianą – stan techniczny bardzo dobry 
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Okna metalowe wielopolowe – stan techniczny bardzo dobry 
 
Drzwi zewnętrzne drewniane, futrynowe, płycinowe na żelaznych rozkutych w esowniki zawiasach – stan techniczny bardzo 
dobry, jedynie powłoki malarskie na drzwiach i zawiasach wymagają odnowienia 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane – stan techniczny bardzo dobry 
 
W związku z wprowadzeniem do obiektu systemu ogrzewania podłogowego, wymieniono istniejącą terakotową 
posadzkę, na nową o zbliżonym wzorze – stan techniczny bardzo dobry 
 
Schody zewnętrzne betonowe – stan techniczny bardzo dobry 
 
KLASZTOR: 
Klasztor jest obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Bryła budynku utworzona jest na 
planie prostokąta z głębokim ryzalitem na osi od strony południowej i dobudowanym tarasem od strony zachodniej – stan 
techniczny konstrukcji dobry, na tarasie zbić tynki z podmurówki i balustrad, ułożyć kamień, ozdobne balustrady odtworzyć 
w ramach prac remontowych 
 
W poziomie piwnic i na parterze przekrycie tworzą sklepienia o układzie kolebkowym z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Na 
piętrze I na fragmentach parteru występują stropy płaskie. Budynek wyposażony jest w ogólne zespoły sanitarne – stan 
techniczny bardzo dobry 

 
Obiekt docieplono styropianem, z powłoką tynkarską silikonową na bazie  składników mineralnych z zachowaniem 
wszystkich form dekoracyjnych tzn.  gzymsów, obramień okiennych i boniowania w narożnikach – stan techniczny dobry, 
elewacja lekko zabrudzona szczególnie w okolicy gzymsów – zaleca się wykonanie obróbki blacharskiej na gzymsach 
 
Konstrukcja i pokrycie dachu klasztoru z blachy miedzianej, z blachy miedzianej wykonane zostały również wszystkie 
obróbki blacharskie. Więźba dachowa drewniana oparta na ramach stalowych podłużnych – stan techniczny bardzo dobry 
 
Ściany fundamentowe zostały podbite, osuszone i zaizolwane przeciwwilgociowo – stan techniczny dobry, na połączeniu 
klasztoru i kościoła wykonać miejscową iniekcję ściany z powodu zawilgocenia, które powstało na skutek nieszczelnej 
instalacji kanalizacji deszczowej 
 
Stropy kolebkowe nad piwnicą i parterem – stan techniczny bardzo dobry 
 
Strop Ackermanna nad piętrem bez uwag – stan techniczny bardzo dobry 
 
Stolarka okienna wymieniona, okna jednoramowe ze szkleniem zespolonym – stan techniczny bardzo dobry, wymienić dwa 
niewymienione okienka 
 
Stolarka drzwiowa wyremontowana lub odtworzona dla drzwi płycinowych w ciągach komunikacyjnych. Pozostałe drzwi 
wewnętrzne typowe płycinowe – stan techniczny bardzo dobry 
 
Posadzki wymienione, wykonano nowe tynki i malowanie pomieszczeń – stan techniczny bardzo dobry 
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W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni glazura do wysokości 2,05 m– stan techniczny bardzo dobry 
 
Ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki gr. 12cm – stan techniczny bardzo dobry 
 
Konstrukcja dachu drewniana, pośrednio oparta na stropie z płyt WPS nad poddaszem – stan techniczny bardzo dobry 
 
Elementy sufitu poddasza- płyta GK 2 x 1,2cm – stan techniczny bardzo dobry 
 

 
BUDYNEK GOSPODARCZY 
 
Na ternie zespołu kościelno-klasztornego funkcjonuje gospodarstwo rolne, którego zaplecze stanowią budynki gospodarcze 
zlokalizowane w południowej części działki. Jeden z obiektów gospodarczych, jest w średnim i złym stanie technicznym: 
 
Fundamenty - nie wykonywano odkrywek fundamentów - brak widocznych śladów uszkodzeń fundamentów w postaci 
zarysowań ścian lub widocznych ubytków w konstrukcji murów. 
 
Ściany osłonowe – z pustaków, nieotynkowane, miejscowo wykruszone spoiny, fragmenty murów uzupełniane na 
przestrzeni czasu, gzymsy powyruszane odpadające, na cokole widoczne zawilgocenia i wykruszenia murów 
 
Dach i obróbki blacharskie – dach w konstrukcji stalowej i drewnianej. Słupki stalowe rdzewiejące, krokwie drewniane 
przegnite, butwiejące, deskowanie ażurowe z zaciekami, pokrycie z blachy stalowej płaskiej miejscowo pozapadane połacie, 
obróbki przerdzewiałe, przeciekające. Widoczne nieszczelności oraz początki korozji blachy. Stan techniczny pokrycia 
dachowego wraz z obróbkami oraz orynnowaniem zły. 
 
Strop – żelebtowy, nie stwierdzoo nadmiernych ugięć stropu, w części rpewidzianej do rozbióki widoczne skorodowane 
zbrojenie stropu. Stan techniczny w części północnej średni i zły, w części południowej dobry. 
 
Słupy nośne – w części południowej żelbetowe, brak uwag dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, w części północnej do 
słupów przymurowane ściany, widoczne raki, stan średni 
 
Schody wewnętrzne żelbetowe, w dobrym stanie technicznym.  
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, drzwi pełne bez przeszkleń, starego typu. Stolarka w stanie złym, nie nadaje się 
do naprawy. 
 
Stolarka okienna drewniana, metalowa oraz luxfery; stolarka nietypowa, z różnym podziałem skrzydeł okiennych, widać że 
okna pochodzą z różnych okresów. Stan techniczny zły, poza stolarką z PCV, wymienioną w ostatnim czasie.  
 

2.3.5 Wnioski i zalecenia 

NA PODSTAWIE WYKONANEJ INWENTARYZACJI ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH OGLĘDZIN ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH STWIERDZAM, ŻE PRZEDMIOTOWE BUDYNKI KOŚCIOŁA 
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PARAFIALNEGO ORAZ KLASZTORU ZOSTAŁY WYBUDOWANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, A ICH STAN 
TECHNICZNY KONSTRUKCJI UMOŻLIWIA WYKONANIE PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH. 

NA PODSTAWIE WYKONANEJ INWENTARYZACJI ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH OGLĘDZIN ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH I ARCHITEKTONICZNYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO STWIERDZAM, ŻE ZOSTAŁ ON 
WYBUDOWANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, A JEGO STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI UMOŻLIWIA 
WYKONANIE PROJEKTOWANYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI BUDYNKU. 
 

2.4 Wskazanie oczekiwanych efektów prac 
Głównym celem planowanych robót budowlanych jest podniesienie walorów estetycznych i historycznych zespołu 

klasztorno-kościelnego oraz poprawa warunków użytkowych obiektu. Planowane roboty budowlane będą prowadzone 
zgodnie ze sztuką budowlaną i przyczynią się do poprawy stanu technicznego obiektu. 
W związku z powyższym: 

- prace remontowe powinny być prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej. W procesie konserwacji  należy 
wykorzystać wszystkie zachowane oryginalne elementy elewacji  

- należy zachować bez zmian bryły i kubatury budynków, kąty nachylenia dachu, ilość i wielkość otworów okiennych  
i drzwiowych. 

Biorąc pod uwagę wartość zabytkową jak i historyczną budynków należy zaznaczyć, że  konserwacja ma na celu 
uzdrowienie, utrwalenie i wzmocnienie fizycznej substancji zabytku i jego struktury za pomocą odpowiednich metod 
wypracowanych na bazie nauk przyrodniczych. Postać zabytku winna pozostać przy tym w stanie nienaruszonym. Zmiana 
tkanki zabytkowego budynku może nastąpić jedynie za zgodą konserwatora zabytków. 

Przy remoncie zabytkowego budynku należy przestrzegać, zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej 
substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych). Ponadto należy dążyć do minimalizowania 
prac budowlanych, ale również usuwania tego, co na oryginał działa niszcząco. 
Prace remontowe należy prowadzić zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.  

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian, wymiany starych elementów zabytku na nowe, należy również 
przeanalizować skutki takich działań, zwracając uwagę, aby nie wprowadzały one naprężeń, np. wynikających z innej 
rozszerzalności cieplnej, innej kapilarności itp., powodujących następnie degradację substancji oryginalnej. Każdy nowy 
element wprowadzany do zabytku musi być również starannie wkomponowany, aby nie konkurował estetycznie z oryginalną 
substancją. Kolor, faktura, forma i charakter nowych elementów powinny stanowić dyskretne tło dla autentycznej, starej 
substancji. Powinny spełniać wymóg odróżnialności, ale bez dominowania nad oryginałem. 
 

2.5 Wskazanie przewidzianych do wykonania czynności z podaniem metod, materiałów i technik – opis 
poszczególnych prac budowlanych 

 
Program planowanych prac budowlanych przewiduje utrzymanie dobrego stanu technicznego przedmiotowych 

budynków. Planowany zakres prac ma na celu poprawić stan techniczny oraz warunki użytkowe i podkreślić ich 
charakterystyczne walory estetyczne. 
NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZIN, ORAZ ANALIZY PRZEKAZANEJ ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ, STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU I POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW ORAZ PODŁOŻA POD 
NIM, OCENIA SIĘ JAKO DOBRY I WYSTARCZAJĄCY DO PRZEPROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU 
UTRZYMANIE INTEGRALNOŚCI I ZACHOWANIE SUBSTANCJI ZABYTKÓW.  
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Produkty służące naprawom konserwatorskim muszą być dobrane od jednego producenta. Roboty remontowe budowlane i 
naprawcze należy wykonywać stosując rozwiązania systemowe dobrane do właściwych rodzajów prac konserwatorskich ( 
tynki ciepłochronne wewnętrzne, renowacja/wymiana stolarki okiennej, izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian 
fundamentowych, napraw pęknięć murów, wymiana oświetlenia w dobudowanych nawach bocznych). 

 

2.5.1 Izolacja pionowa i opaska wokół obiektu 

W celu zatrzymania dalszego zawilgocenia ściany fundamentowej, należy wykonać izolację poziomą w miejscu 
zawilgocenia na styku budynku kościoła i klasztoru. Istniejące tynki cokołu skuć. Opaskę z otoczaków rozebrać.  

Powierzchnię ściany we wskazanym  miejscu należy osuszyć i wykonać iniekcję w poziomie terenu – izolację 
poziomą. Powyżej terenu odtworzyć cokół – cokół wykonać jako tynkowany, przy użyciu tynków renowacyjnych WTA – kolor 
dobrać do istniejącego cokołu. 

Przed przystąpieniem do prac, ścianę fundamentową należy odkopać i sprawdzić stan ściany poniżej gruntu. Jeżeli 
jest wilgotna lub izolacja pionowa została przerwana, to ścianę należy osuszyć i odgrzybić - zmyć powierzchnię z dodatkiem 
koncentratu w rozcieńczeniu z wodą. Powierzchnię ściany fundamentowej oczyścić z piasku oraz uzupełnić spoiny muru. 
Następnie wykonać pionową izolację przeciwwilgociową. Można ją wykonać przy użyciu wodoszczelnej zaprawy mineralnej 
(grubość warstwy zostanie ustalona po rozpoznaniu poziomu wód gruntowych). Zaprojektowano izolację przeciwwilgociową 
typu średniego z grubością warstwy 1 do 3 cm. Nakładamy tynk na zwilżoną wodą ścianę w kilku warstwach, do uzyskania 
odpowiedniej grubości. Miejscowo można nałożyć nawet do 5 cm. Warstwę tynku należy wyprowadzić do poziomu ok. 30-
50 cm ponad poziom gruntu, aby ochronić budynek przed zalewaniem wodą opadową oraz wodą rozbryzgową. Powyżej 
zlicować tynk z tynkami renowacyjnymi lub dopasować się do istniejących grubości tynków  zewnętrznych.  
W celu zabezpieczenia wodoszczelnej zaprawy tynkarskiej, należy nałożyć mineralną zaprawę szpachlową w postaci szlamu 
o właściwościach hydroizolacyjnych, która tworzy warstwę wodoszczelną typu średniego (dwie warstwy). Następnie 
wykonać izolację przeciwwilgociową powłokową bitumiczną – 2 warstwy oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem folią 
„kubełkową” poniżej poziomu gruntu. Do zasypania użyć dowiezionego piasku. Zasypywać warstwami grubości około 30 
cm  zagęszczając poszczególne warstwy , zwrócić uwagę na możliwość uszkodzenia folii kubełkowej. 
 
Opaskę wokół budynku w miejscy naprawy, wykonać jako nową z otoczaków, tj. 

 otoczaki płukane frakcji 10-30 mm, warstwa gr. min. 20 cm, 
 warstwa odcinająca – pospółka gr. 20 cm zagęszczana ręcznie, 
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Fot. Widoczne miejsce zawilgocenia ściany na połączeniu klasztoru z kościołem 

 

2.5.2 Zszycia muru 
Mniejsze pęknięcia: jeśli nie przechodzą przez całą grubość warstwy tynku (rysy), na drugi dzień po oczyszczeniu  

i zagruntowaniu, wypełnia się je lub – gdy są płytkie i wąskie (szerokość do 0,3 mm) – szpachluje powierzchniowo, zaprawą 
naprawczą o takiej samej ziarnistości jak tynk lub masą używaną w systemach ETICS do wykonywania warstwy zbrojonej.  

Głębsze pęknięcia trzeba poszerzyć, oczyścić i zagruntować. Wypełnić zaprawą naprawczą, wtopić pas siatki 
zbrojącej z włókna szklanego i zaszpachlować tą samą zaprawą. Większe rysy rozkuć, ocenić, czy pęknięcie występuje tylko  
w materiale tynkarskim. Jeśli tak, to również uzupełnić zaprawą po uprzednim zwilżeniu podłoża, a mniejsze rysy scalić 
dwukomponentową elastyczną masą.  
 
Jeżeli po skuciu tynków uwidocznią się pęknięcia w murze należy: 
 skuć tynk elewacyjny na szerokość min. po 80 cm po obu stronach zarysowania ściany, 
 usunąć zaprawę co 3-ej spoiny wspornej na głębokość 6 cm – max. głębokość bruzdy nie może przekraczać 1/3 

grubości muru,  
 bruzdę obficie polać wodą, 
 umieścić w wykonanej bruździe zaprawę cementowo-wapienną lub zaprawę systemową do wzmocnień konstrukcji 

przy użyciu specjalnego aplikatora, 
 w bruździe obsadzić pręty zbrojeniowe 2 # 8 mm, długość zakotwienia prętów zbrojeniowych poza rysę min. 50 cm  

z każdej strony rysy. Pręty zbrojeniowe zakończone hakami prostymi, haki osadzić poziomo w zaprawie (wykutą 
bruzdę odpowiednio pogłębić na końcach), 
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 wypełnić bruzdę zaprawą cementowo-wapienną lub zaprawą systemową do wzmocnień konstrukcji aż do lica muru. 
 W celu ujednolicenia różnych grubości ziaren podłoża istniejących tynków i uzupełnianych, należy zastosować 

mineralną zaprawę szpachlową. Po wysezonowaniu podłoże zagruntować preparatem i pomalować dwukrotnie 
farbą np. polikrzemianową.   

  
 

 
Rys. Pręt systemowy spiralny, gdzie: a – długość skrętu 

 
Jeżeli po dokonanej odkrywce ściany (skuciu tynku elewacyjnego), stwierdzone zostanie zarysowanie o rozwarciu 

większym niż 0,4 mm należy wykonać dodatkowo wypełnienie rysy metodą iniekcji. Prace te należy wykonać przed zszyciem 
muru. Przy większych zarysowaniach powiadomić projektanta  konstrukcji. 
 
 Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w kartach technicznych 
proponowanych materiałów. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości zarówno w fazie przygotowania jak i 
realizacji przedsięwzięcia należy się skontaktować  
producentem. 
 

 
Fot. Widoczne zarysowanie w murze na połączeniu nawy głównej i bocznej (części zabytkowej i dobudowanej) 
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2.5.3 Tynki ciepłochronne i malowanie 
W dwóch bocznych nawach kościoła widoczne jest przemarzanie. W tych nawach na wszystkich ścianach 

zewnętrznych należy wykonać systemowe tynki ciepłochronne.  
Tynki ciepłochronne powinny być materiałem  wysoce izolacyjnym, paroprzepuszczalnym, regulującym wilgoć w 

przegrodzie i niepalnym (klasa odporności ogniowej A1). 
 
Właściwości: 

• wysoka izolacyjność termiczna wsp. λ=0,027 W/mK 
• izolacja termiczna przegrody przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej 2-3 cm 
• system mineralny zgodny z zabytkową „tkanką” obiektów historycznych 
• materiał niepalny (klasa odporności ogniowej A1) 
• zachowana geometria historycznych elementów architektury 
• pełna ochrona konstrukcji budynku przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią 
• paroprzepuszczalna, otwarta dyfuzyjnie struktura systemu 
• jednorodna warstwa z podłożem, niwelująca wpływ mostków termicznych 

 
 

Specyfikacja techniczna: 

Współczynnik przewodności cieplnej λD 0,027 W/mK 

Klasa zaprawy T1 CS I wg normy PN-EN 998-1:2016 

Klasa odporności ogniowej A2 s-1 d-0 

Kapilarna absorbcja wody WC1 

Minimalna grubość warstwy 20 mm 

Maksymalna grubość warstwy 200 mm 

Opór dyfuzyjny µ ≤ 6 

Zużycie szacunkowe 1,7 KG/M²/CM 

 
 Należy pamiętać, że wszystkie warstwy systemowego tynku ciepłochronnego należy wybrać z jednego systemu, 
aby nie zachodziła żadna niepożądana reakcja chemiczna pomiędzy poszczególnymi warstwami tynku. 
Przed przystąpieniem do prac istniejące powłoki malarskie należy usunąć, a brakujące tynki uzupełnić, tak aby otrzymać 
równą, gładką powierzchnię. 
Powierzchnię przed nałożeniem tynku należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta sytemu (odpylić, umyć itd.). 
 Systemowe tynki wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, nie pomijając żadnych warstw. Przykładowe 
warstwy systemu podano poniżej: 

• szpryc wapienny  
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• tynk ciepłochronny   
• preparat gruntujący   
• zaprawa klejowa+ siatka podtynkowa   
• podkład pod tynk   
• tynk wierzchni   
• farba wierzchniego krycia – pomalować dwukrotnie 

 

 
Fot. Widoczne przemarzanie w bocznych – dobudowanych nawach kościoła 

 
Fot. Widoczne przemarzanie w bocznych – dobudowanych nawach kościoła 

 
Cały kościół należy pomalować farbami krzemianowymi w kolorach uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków Delegatura w Siedlcach. Przed malowaniem należy przygotować próbki farb na ścianach do zatwierdzenia przez 
Konserwatora. Podłoże pod malowanie przygotować zgodnie z wytycznymi producenta farb – zeskrobać stare warstwy 
farby, wyrównać podłoże, wykonać podkład i wierzchnią warstwę powłoki. 
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Należy zastosować nowoczesne farby krzemianowe. Farby przeznaczone do wnętrz, powinny być ekologiczne 

i tworzyć na ścianie silnie zasadowe środowisko. Jest to istotne szczególnie przy stosowaniu na ściany wewnętrzne, na 
których istnieje zagrożenie kondensacji pary wodnej co minimalizuje ryzyko powstawania grzybów domowych. 

 
Wszystkie elementy dekoracyjne (pilastry, gzymsy, detale oraz inne) należy bezwzględnie zachować, a fragmenty 

zniszczone pieczołowicie odtworzyć na wzór istniejących.  
Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacji obiektów zabytkowych opracowanego w oparciu o technologię i 

produkty wybrane w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dla którego należy zapewnić wykonawstwo na 
poziomie odpowiednim dla rangi obiektu, gwarantuje pożądaną wysoką jakość planowanych prac. 

 

Fot. Widoczne zabrudzenia ścian wewnętrznych 
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2.5.4 Utrzymanie elementów sztukatorskich 
Wszystkie elementy dekoracyjne w nawach tynkowanych należy bezwzględnie zachować, a fragmenty zniszczone 

podczas demontażu pieczołowicie odtworzyć na wzór istniejących. 
Istniejące pilastry, gzymsy, detale okien oraz inne należy zachować. W przypadku widocznych uszkodzeń wykonać 

naprawę.  
Wszystkie spękania elementów sztukatorskich ocenić. Miejscowo można zastosować po uprzednim wyżyłowaniu 

rysy dwuskładnikową elastyczną masę szpachlową. Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia gzymsu, uzupełnić i/lub odtworzyć 
przy użyciu gruboziarnistej zaprawy. Następnie wyrównać warstwą końcową zaprawą szpachlową. Wszystkie elementy 
sztukatorskie poziome zabezpieczyć szlamem hydroizolacyjnym. Powierzchnię elementów sztukatorskich zagruntować 
preparatem i nałożyć pędzlem krzemianową masę szpachlowo- szlamującą białą lub podbarwioną w ustalonym kolorze.  
Zastosowanie nowoczesnego systemu renowacji obiektów zabytkowych opracowanego w oparciu o technologię i produkty 
wybrane w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dla którego należy zapewnić wykonawstwo na poziomie 
odpowiednim dla rangi tego obiektu, gwarantuje pożądaną wysoką jakość planowanych prac. 
 

 
Fot. Gzymsy w nawach bocznych do odtworzenia po otynkowaniu 

2.5.5 Stolarka okienna do wymiany 
 

Okna w poziomie piwnic od strony zachodniej – drewniane w złym stanie technicznym. Zaleca się 
przeprowadzenie wymiany okien na nowe – takie jak pozostałe okna w piwnicach.  
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Okna drewniane, jednoramowe ze szkleniem zespolonym, pakiet 3-szybowy, spełniające aktualne wymogi w zakresie 
współczynnika przenikania ciepła. Okna z drewna klejonego; drewno dąb; kolorystykę, podział okien oraz zawiasy i klamki 
należy odwzorować na podstawie istniejących okien w poziomie piwnic. 

 
Fot. Stare okienka w piwnicy domu klasztornego 

2.5.6 Oświetlenie wewnętrzne w nawach bocznych 
W nawach bocznych znajdują się kinkiety oświetleniowe, które należy wymienić na oświetlenie stylizowane na 

archaiczne – kinkiety na pilastrach i żyrandole - po dwa na nawę. W tym celu należy zdemontować kinkiety ścienne i pod 
warstwami nowych tynków doprowadzić instalację elektryczną do szczytów sklepień krzyżowych i kolebkowych w nawach. 
Kinkiety boczne zastąpić oświetleniem stylizowanym, zbliżonym do poniższego: 
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Fot. Istniejące oświetlenie 

 
Fot. Prototyp do stylizacji kinkietów 
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Fot. W nawach bocznych w szczytach sklepień zamontować po dwa żyrandole stylizowane  

2.5.7 Instalacja antywłamaniowa w kościele 
W związku z analizą zagrożeń i ich skutków ryzyka wykonana zostanie instalacja SSWiN (system sygnalizacji 

włamania i napadu). W budynku zastosowany zostanie rozproszony system sygnalizacji włamania i napadu poprzez 
zastosowanie modułów rozszerzeń linii dozorowych skomunikowanych magistralą systemową z centralną jednostką 
alarmową. Takie rozwiązanie umożliwia uproszczenie instalacji systemu, ograniczenie ilości okablowania i zwiększenie 
dystansu pomiędzy czujkami dozorowymi i centralą alarmową. Moduły rozszerzeń linii dozorowych wraz z podłączonymi 
czujkami są zasilane z centralnego zasilacza i kontrolowane przez centralną jednostkę systemu. Pomimo znacznych 
odległości pomiędzy modułami a centralą takie rozwiązanie przyjęto jako zasadne.  

Generowane przez system SSWiN  informacje o stanie elementów dozorowych, takie jak: dozór, alarm, sabotaż, 
są rejestrowane w pamięci centrali i wyświetlane na panelu LCD dedykowanej klawiatury MK. Możliwe jest również 
przekazywanie stanów pracy centrali do stacji monitorowania oraz pod wskazane numery telefonów innych osób 
odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa budynku. Wykonanie poprawnego opisu elementów dozorowych 
zastosowanych w systemie umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca naruszenia chronionego obszaru, co w konsekwencji 
pozwala na szybką reakcję pracowników ochrony na zaistniałe zdarzenie. 

Do sterowania i monitorowania systemu zastosowano manipulator (klawiaturę) z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym podłączony do centrali za pomocą magistrali komunikacyjnej. 

Zakres opracowania  będzie obejmował:  
 
• instalację czujek pasywnej podczerwieni i mikrofali  , 
• instalację ekspanderów linii dozorowych MR, 
• instalację sygnalizatora akustycznego i optyczno-akustycznego, 
• instalację klawiatury MK do obsługi systemu SSWiN 
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2.5.8 Renowacja schodków zewnętrznych wraz z balustradami w domu zakonnym 
Schody należy oczyścić – umyć odpowiednimi preparatami dedykowanymi do kamienia – piaskowca, a następnie 

zabezpieczyć powłokami odpornymi na ścieranie i zabrudzenia. Rozważyć nacięcia, aby zwiększyć antypoślizgowość stopni.  
Na balustradzie i słupkach skuć luźne fragmenty tynków, oczyścić powierzchnię i przygotować do tynkowania 

tynkami WTA. Wszystkie zdobienia należy zachować. Malować farbami krzemianowymi przeznaczonymi do elementów 
zewnętrznych.  
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2.5.9 Uzupełnienie podokienników przy oknach w klasztorze 
W miejscach istniejących podokienników należy uzupełnić brakującą izolację i wyrównać ościeża. 

 
2.5.10 Naprawa elewacji i gzymsów pośrednich na elewacjach z wykonaniem obróbek blacharskich w 
klasztorze 

Gzymsy pośrednie w klasztorze należy uzupełnić, w miejscach ubytków, aby odtworzyć pierwotny charakter 
elewacji. Gzymsy i całą elewację należy umyć z glonów i zazielenień używając przy tym środków, które zabezpieczą ją przed 
ponownym zazielenieniem. 

Na gzymsach wykonać obróbki blacharskie w kolorze istniejących obróbek zabezpieczające przed ponownym 
osadzaniem się zanieczyszczeń i ułatwiające odpływ wody z gzymsu.  
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2.5.11 Drobne naprawy konserwacyjne  
 pomalować zawiasy w drzwiach zewnętrznych kościoła farbą przeznaczoną do stalowych elementów zardzewiałych 

 
 uzupełnić powłoki malarskie w drzwiach wejściowych do kościoła – wytarte poprzez ciągłe otwieranie i zamykanie 

drzwi 
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 umycie betonowych przęseł ogrodzenia betonowego wraz z uzupełnieniem powłok malarskich na elementach 
stalowych 

 
 w bramie wejściowej wykonać iniekcję krystaliczną w poziomie terenu i odtworzyć powłoki malarskie 

 
2.6 Rozbiórka części budynku gospodarczego 

Na terenie należącym do klasztoru znajdują się budynku gospodarcze – nie zabytkowe. W jednym z nich – 
najstarszym, stan techniczny konstrukcji nośnej dachu – krokwi oraz murów i stolarki jest niezadowalający. Na poddaszu 
widoczne są liczne uprzednie nadbitki, wymiany elementów, stężenia mające zapobiec wypaczaniu się połaci. Stan 
elementów konstrukcyjnych wymaga ich całkowitej wymiany – aby uniknąć katastrofy budowlanej. Z uwagi na charakter 
obiektu – nie zabytkowy, i względy ekonomiczne zaleca się rozbiórkę wskazanej części budynku gospodarczego – zgodnie 
z rysunkami. 
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Fot. Luźne fragmenty muru z pustaka  

 
Fot. Zbutwiałe krokwie 
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Fot. Uszkodzone krokwie 

 
Fot. Konstrukcja dachowa 



Projekt techniczny – „RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA ZESPOŁU KLASZTORNEGO W SKÓRCU” 

28 

 
Fot. Ogólny widok elewacji frontowej 

 
Fot. Elewacja tylna 

2.6.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 
Kolejność robót rozbiórkowych przedstawia się następująco: 

1. Zdemontować urządzenia i materiały, które są możliwe do dalszego wykorzystania. 
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2. Rozebrać wiatę drewnianą 
3. Odłączyć i zdemontować instalację elektryczną 
4. Zdemontować istniejące drzwi i wrota 
5. Prace rozbiórkowe rozpocząć od góry, demontując blachę pokrycia wraz z obróbkami i orynnowaniem 
6. Zdemontować łaty a następnie krokwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na stateczność dachu po demontażu 

pokrycia 
7. Zdemontować konstrukcję wsporczą dachu z kształtowników stalowych 
8. Prace wyburzeniowe rozpocząć od nacięcia muru w miejscu połączenia części starej z nową, a następnie ztopniowo 

rozbierać mur nad stropem 
9. Następnie rozebrać strop i ściany pod stropem. Rozbiórkę prowadzić przy użyciu elektronarzędzi. Rozbiórkę 

prowadzić można także przy użyciu sprzętu budowlanego: koparki, ciągniki, dźwigi. Sposób rozbiórki uzależnić od 
możliwości wygrodzenia wielkości stref bezpieczeństwa.  

10. Gruz wywieźć.  
11.  Teren wyrównać i uporządkować. 
 

Powstałe w wyniku rozbiórki materiały poddać utylizacji, wywieźć na przystosowane do tego składowiska śmieci i 
materiałów rozbiórkowych.  
 
Zalecenia ogólne: 

 Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z  dokumentacją budowlaną. 
 Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny 

zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 

znajdować się poza strefą niebezpieczną.  
 W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być 

trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 
 
Zalecenia szczegółowe: 

 Ściany zewnętrzne należy rozbierać stopniowo, warstwami od góry wokół budynku. 
 Powstały w wyniku rozbiórki teren zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem 

warstwami. 
 

2.6.2  Opis  zapewnienia bezpieczeństwa  ludzi i mienia 
 Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi.  
 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 

jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi w pobliżu obiektu jest zabronione. 

 
Segregacja odpadów, transport, utylizacja: 

 W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować.        
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 Jeżeli są wbudowane materiały szkodliwe (np. azbest) to wymagają spełnienia szczególnych wymogów podczas 
rozbiórki i utylizacji. Całość materiału z rozbiórki budynku przeznaczyć należy do utylizacji przez firmę posiadającą 
odpowiednie koncesje na wykonywanie tego typu prac. 

 Wywóz  gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. 
 Transportować należy gruz samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed 

pyleniem w czasie jazdy. 
 

Zabezpieczenie Terenu Budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenia Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji rozbiórki, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarcza, instaluje i utrzymuje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prowadzonych 
robót.   
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót rozbiórkowych. Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren rozbiórki w należytym porządku. 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu. 

 

2.7 Uwagi końcowe 
W przypadku remontu zabytkowego obiektu Wojewódzki Konserwator Zabytków każdorazowo zastrzega sobie 

prawo do opiniowania projektu planowanej inwestycji na kolejnych etapach jego tworzenia. 
Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania projektowe mają na celu harmonijne powiązanie 

współczesnych potrzeb użytkowych i funkcjonalnych z zabytkowym charakterem obiektu. Zastosowanie nowoczesnego 
systemu renowacji obiektów zabytkowych opracowanego w oparciu o technologię i produkty wybranej w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków firmy, dla którego należy zapewnić wykonawstwo na poziomie odpowiednim dla 
rangi tego obiektu, gwarantuje pożądaną i wysoką jakość planowanych prac. Firma wykonawcza przystępująca do 
prowadzenia prac remontowo-budowlanych na obiekcie zabytkowym powinna posiadać stosowne uprawnienia wydane 
przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego prowadzonych robót budowlanych, a wszystkie 
wątpliwości występujące w toku prac oraz ewentualne korekty wynikające ze specyfiki obiektu należy konsultować z 
projektantem oraz przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadzorującym przebieg prac. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych teren w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych budynków powinien zostać ogrodzony 
i odpowiednio oznakowany. Ponadto przed przystąpieniem do rozpoczęcia prowadzonych prac należy w uzgodnieniu z 
inwestorem przygotować odpowiednie miejsce do gromadzenia i składowania materiałów oraz dla zaplecza budowy. Po 
wykonaniu wszystkich robót całość materiałów rozbiórkowych powinna być poddana utylizacji, a teren uporządkowany i 
przywrócony do stanu pierwotnego. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami BHP, 
obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, a pracownicy muszą być chronieni osobistymi środkami ochrony. 
Przed przystąpieniem do prowadzenia prac budowlanych należy udzielić instruktażu pracowników odnośnie bezpieczeństwa 
prowadzonych prac, szczególnie dotyczy to pracy na wysokości. 
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Należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.  Wszystkie materiały budowlane oraz preparaty powinny posiadać wymagane atesty i 
odpowiadać stosownym normom technicznym. 
 

2.8 Dane dotyczące warunków ochrony pożarowej – bez zmian 
 
 Projektant br. architektura: 

 mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak 
upr. MA/071/17 

 
……………………………………………… 

 
  

Projektant br. konstrukcja: 
 mgr inż. Anna Burta 

upr. MAZ/0565/PWOK/13 
 

……………………………………………… 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Siedlce, 2 kwietnia  2024 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
  

Powołując się na art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 682  
z późn. zm.) z oświadczam, iż projekt techniczny: 

REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO, REMONTU ZESPOŁU KLASZTORNEGO I ROZBIÓRKI 
CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:  
„RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA ZESPOŁU KLASZTORNEGO 

W SKÓRCU” 
 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 Projektant br. architektura: 

 mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak 
upr. MA/071/17 

 
……………………………………………… 

 
  

Projektant br. konstrukcja: 
 mgr inż. Anna Burta 

upr. MAZ/0565/PWOK/13 
 

……………………………………………… 
 

 
 
 

 

 
 



Projekt techniczny – „RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA ZESPOŁU KLASZTORNEGO W SKÓRCU” 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - TYNKI CIEPŁOCHRONNE 

P R Z E K R Ó J  POZIOMU  COKOŁU

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  MALOWANIE

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-02

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

RZUT BUDYNKU KOŚCIOŁA - ZAKRES PRAC

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 



LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - TYNKI CIEPŁOCHRONNE 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  MALOWANIE

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-03

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

PRZEKRÓJ A-A BUDYNKU KOŚCIOŁA - ZAKRES PRAC

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

13
62

66
8

72
2

10
4

12
1

0

1025 1569 389

57
7

452 672

697



MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-04

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

PRZEKRÓJ B-B C-C, D-D BUDYNKU KOŚCIOŁA - ZAKRES PRAC

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - TYNKI CIEPŁOCHRONNE 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  MALOWANIE

49
2

617

49
2

617

601 105 1125 105 601

49
4

67
3

94
7

14
87



ZAWILGOCENIE NA MURZE NA 
POŁĄCZENIU KLASZTORU I KOŚCIOŁA

LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - RENOWACJA GZYMSÓW 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  RENOWACJA 
SCHODKÓW WEJŚCIOWYCH

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-05

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

RZUT BUDYNKU KLASZTORNEGO - ZAKRES PRAC

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 



LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - RENOWACJA GZYMSÓW 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  RENOWACJA 
SCHODKÓW WEJŚCIOWYCH

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-06

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

ELEWACJA POŁUDNIOWA BUDYNKU KLASZTORU - ZAKRES PRAC

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

3606



LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - RENOWACJA GZYMSÓW 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  RENOWACJA 
SCHODKÓW WEJŚCIOWYCH

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-07

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

ELEWACJA PÓŁNOCNA BUDYNKU KLASZTORU - ZAKRES PRAC

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

1271

1275



LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - RENOWACJA GZYMSÓW 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  RENOWACJA 
SCHODKÓW WEJŚCIOWYCH

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-08

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU KLASZTORU - ZAKRES PRAC

2884

1946

2853



ZAWILGOCENIE NA MURZE NA 
POŁĄCZENIU KLASZTORU I KOŚCIOŁA

LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC - RENOWACJA GZYMSÓW 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC -  RENOWACJA 
SCHODKÓW WEJŚCIOWYCH

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-09

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

NOWA OBRÓBKA BLACHARSKANOWA OBRÓBKA BLACHARSKA

ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU KLASZTORU - ZAKRES PRAC

2880

430 922

1342 929



X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X X X X X X X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

XXXXXXXX

LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREKX

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-10

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

RZUT PARTERU BUDYNKU GOSPODARCZEGO - ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

500 366 270 400 110 150 104 353 96 345 104 553 250 394

2391 1604

3995

50
24

27
6

24
27
6

24
27
6

24
24
7

24
50

38
11
0

80
96

41
26
9

40
26
6

40
27
8

38

38
20
1

80
31
9

37
58
4

38

60
0

40
58
0

38

37
12
20

38

38
82

11
0

24
3

16
0

32
65

10
5

42
3

38

28
5

90
24

42
5

24
37
2

54
4

14
3

53
3

24 405 24 315 40 257 40 277 37 250 40 40 580 37 103 100 211 37 240 24 212 24 260 24 190 120 38

24 405 24 38 290 1722 270 293 37 70 110 110 40 104 353 96 27 37 281 104 29 37 170 37 280 250 357 38



X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREKX

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-11

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

RZUT PODDASZA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

28 339 10 280 10 280 1010 270 10 280 10 347 30 420 30 171 70 24 212 24 260 24 296 2428

1891 1604

3495

28
36
9

10
48
2

10
36
9

28

28
27
1

78
18
3

19
1

51
7

28

28
41
0

10
3

96
37

23
7

10
3

25
4

28

92
20
3

13
9

13
0

67
6

38
5

24
14
5

24
95

24
13
7

24
38
2

28



X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X X X X X X X X
X

X
X

X

XXXXXXXX

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X

XXXXXXXXX
X

X
X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X

X
X

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

LEGENDA

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREKX

MIROSŁAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY

08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

PODPIS:

SKALA: 1:100

SIEDLCE, KWIECIEŃ 2024

RYSUNEK PB-12

LOKALIZACJA:

AUTOR  PROJEKTU:

INWESTOR:

MIEJSCE I DATA:

jednostka ewid. 142609_2 Gm. Skórzec, 
obręb ewid. 0017, dz. nr ewid. 126 i 127, 
08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec

mgr inż. arch. AGNIESZKA 
BURTA-MICHALAK
MA/071/17 upr. w spec. architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń 

ELEWACJE BUDYNKU GOSPODARCZEGO - ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH

X

X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

X

X X X X
XX X X X

XXX

291 90 65 120 128 135 88 135 80 120 74 120 223 130 60 130 166 90 169 120 92 120 144 120 144 120 220 500

108 135 203 120 128 135 88 135 80 120 74 120 158 65 130 60 130 146 130 149 120 92 120 144 120 144 120 220 500

20
1

88
66

55

13
5

11
5

16
0

19
2

60
43

60

18
2

70
15
8

90
92

70
15
8

19
2

60
43

61
55

74
6

29
1

21
5

500 136 130 100 270 100 130 170 110 150 104 130 60 130 33 88 135 80 104 120 66 98 135 134 250 130 135 12996 42

136 130 470 130 775 123 127 88 135 304 66 98 90 188 241 130 135 129

714 174 1476 174 957

23
8

11
2

64
55

35
0

63
37

11
9

24



 

1 
 

 

TOM IV Egz. Nr ……..….. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
1. REMONTU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO  
2. REMONTU ZESPOŁU KLASZTORNEGO  

3. ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
 

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ:  
„RENOWACJA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W SKRÓCU I RENOWACJA 

ZESPOŁU KLASZTORNEGO W SKÓRCU” 
 
Zabudowa:   teren usług publicznych – kult religijny 

 
Lokalizacja:  działka nr ew. 126 i 127  
   jednostka ewidencyjna 142609_2  Skórzec, obręb ewidencyjny 0017 

ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec 
 

Inwestor:  Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Sanktuarium Krzyża Św. w Skórcu 
ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec 
 

Kategoria budynku: X – budynki kultu religijnego 
   II – budynek gospodarczy, częściowo do rozbiórki 
 
Branża:   architektoniczno-budowlana 
 

Lp. Branża Projektant Uprawnienia Podpis 
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1.1 Opis techniczny  
 
Informacja została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca  
2003r. 
 
1.1.1 Zakres robót budowlanych dotyczy: remontu kościoła parafialnego w Skórcu, zespołu 

klasztornego w Skórcu i rozbiórki budynku gospodarczego 
 

1.1.2 Działka zabudowana: budynkiem kościoła połączonym z klasztorem, budynkami gospodarczymi 
służącymi produkcji rolnej prowadzonej na terenie zespołu kościelno-klasztornego, sadem, ogrodem, 
parkiem. 
 
1.1.3 Elementy zagospodarowania terenu występujące na działce 126 i 127 nie stwarzają zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
1.1.4 Szczególne warunki bezpieczeństwa należy zachować przy realizacji następujących robót:  

- wykonywanie prac rozbiórkowych 
- wykonywanie prac na wysokości  

 
1.1.5 Instruktaż pracowników realizujących przebudowę budynku należy prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. z 
1972 r. Nr 13, poz. 93 ) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy robotach 
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. z 1956 r. Nr 5, poz. 25 ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 118, poz.1263 

 
4.1.6 Przy wykonywaniu robót wymienionych w punkcie 4.1.4 należy zachować szczególną ostrożność, 
dodatkowo należy dokonać wygrodzenia stref bezpieczeństwa w celu zapobieżenia wstępu osób 
postronnych. 
 
            
   

         Opracowała: 
 

          
mgr inż. arch. Agnieszka Burta-Michalak 

                                                                                                         upr.  MA/071/17 
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